Klockl drewniane do oparcia dzwigarow glownych

skala 1:10
szt.9 | szt.10 szt.10
|
4 =
_ © T So
| > | 300 &
go 300 | %O ) i
o o~
~ | 75 A 250 S
. | +rLP)
| .
. o | o !
o o
| ~ ) N .
) | | g
34)0 | 300 |
|
b i
o
N
® [
[al
o
25
NN
o
UWAGI:

1.

KLOCKI WYROWNUJACE Z DREWNA LISCIASTEGO TWARDEGO

KLASY MIN. D60, O WYM W PODSTAWIE 20x30 cm (0$ A,B),
20x25cm (05 E) — KLOCKI SCISKANE WZDLGZ WLOKIEN (fg 0k min. 32MPa).

. Na rys. podano wym. nominalne klockdw, do celéw montazowych
wysokos¢ klockdw nalezy wykona¢ z tolerancja min. +10mm
Klocki kazdorazowo dostosowywa¢ na montazu.

. Klocki muszq przylega¢ catq powierzchnig do element. stalowych marek i okué.

o zwiekszonym wspdlczynniku tarcia min. u=0,60

DREWNO

LISCIASTE MIN.

Powierzchnia styku klocka z blachq podstawy jak i okuciem dZzwigara gtdwnego D1, Dla

D60

Projektowat: mgr inz. Rafal Podstawka SWK/0025/PO0K/05 55 3005
mor inz. Grzegorz Zasadni
Sprawdzit: mgr inz. Piotr Kudla SWK/0016/PWOK /05
Hala sportowo — widowiskowa Nr-rysunku
Branza Konstrukcja K-PW-8-13
Przedmiot rysunku Klocki oparcia dzwigardw gtownych Skala
Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 1:10

Adres obiektu

Ustrzyki ul. 29 listopada




