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Wykaz rysunkow



Numer Tres$é rysunku Skala

SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

K-PW-0-01 Rzut fundamentow 1:100
K-PW-0-02 POZIOM +/-0,000 1:100
K-PW-0-03 POZIOM +4,080 1:100
K-PW-0-04 POZIOM +7,580 1:100

ELEMENTY KONSTRUKCJI ZELB. POD

K-PW-0-05 PRZEKRYCIEM 1:100
K-PW-0-06 PRZEKROJ A-A 1:100
K-PW-0-07 PRZEKROJ B-B 1:100
K-PW-0-08 Sciana w osi 1 1:100
K-PW-0-09 Sciana w osi 8 1:100
K-PW-0-10 Sciana w osi 9 1:100
K-PW-0-11 Rzut wiezby dachowej — rysunek zestawczy 1:100

P0z.5. KOPIE UPRAWNIE N PROJEKTOWYCH



Opis techniczny

Do Projektu Budowlano — Wykonawczego hali sportowo - widowiskowej

w Ustrzykach w branzy konstrukcyjnej

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ,Projekt Budowlano — Wykonawczy hali sportowo -

widowiskowej w Ustrzykach w branzy konstrukcyjnej’. Obiekt zlokalizowany jest w

Ustrzykach Dolnych przy ul. 29 listopada.
1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja geotechniczna podioza gruntowego wykonana przez mgr Emila Nowaka
w sierpniu 2005r,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

*  Wytyczne architektoniczne,

e Odpowiednie przepisy i normy przedmiotowe wymienione w punkcie 5 opisu

technicznego.
UWAGA:

Niniejszy Projekt Budowlany powstat na podstawie i z wykorzystaniem
materiatdbw, wytycznych, danych, opracowan rysunkowych, katalogéw i innych,

opracowanych przez inne podmioty, wspoétuczestniczace w procesie inwestycyjnym.

2. PODLOZE GRUNTOWE, WARUNKI WODNE, ROBOTY ZIEMNE

W trakcie prac koncepcyjnych wykonano rozpoznanie podioza gruntowego na terenie
objetym opracowaniem. Szczegbtowe dane zawiera ,Dokumentacja geotechniczna pod
budowe hali sportowej przy ul. 29 listopada w Ustrzykach Dolnych” opracowana mgr Emila

Nowaka w sierpniu 2005r.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren lezy w obrebie doliny rzeki Strwigz,
rozcinajgcej stoki Stonnych Gor. Naturalna rzezba terenu w rejonie badan zostata

przeksztalcona przez nadsypanie jej nasypami gruntowo — ziemnymi. Na badanym terenie i



W jego sgsiedztwie nie stwierdzono wystepowania procesow geodynamicznych w postaci

osuwisk.

Skaty piaskowcowo - tupkowe w wykonanych otworach w r6znym stanie zwietrzenia,
stwierdzono na gtebokosci 2,1-2,6m. W stropie sg one w postaci wietrzelin wyksztatconych
jako gliny piaszczyste, pyly piaszczyste, piaski pylaste i gliny pylaste zwiezle z domieszkg
nieprzemieszczonego rumoszu. Glebiej przechodzg w zwietrzale i spekane rumosze.
Przykrywajg je piaski i zwiry zaglinione i mady rzeczne, wilgotne o konsystencji plastycznej.
Na catym badanym terenie wystepuja nasypy ziemno — gruzowe, niekontrolowane,

nieskonsolidowane o zr6znicowanej migzszosci.

Grunty wystepujace w podiozu projektowanej hali sportowej zaliczono do 4 warstw

geotechnicznych oznaczajgc je symbolami |, II, Illai lllb.

Do warstwy | zaliczono mady rzeczne wyksztatcone jako piaski gliniaste, gliny
piaszczyste i pylaste oraz zwiry gliniaste, malowilgotne i wilgotne o konsystencji

twardoplastycznej (1.=0,15).

Do warstwy Il zaliczono wkladke piaskow srednich wystepujacg w otworze nr4,

zageszczong, matowilgotng (1o=0,60).

Do warstwy llla zaliczono wietrzeliny skat piaskowcowych, w postaci piaskow
pylastych, pytdw piaszczystych, glin piaszczystych z rumoszem i tupkowych w postaci glin

pylastych zwieztych z rumoszem, wilgotnych o konsystenciji twardoplastycznej (1.=0,20).

Do warstwy lllb zaliczono skaly miekkie piaskowcowe i tupki, spekane Rc=1000-
5000 kPa.

Grunty nasypowe, gruzowo — ziemne sg nieskonsolidowane, nierbwnomiernie
uwarstwione, niekontrolowane, o parametrach geotechnicznych zréznicowanych, trudnych
do ustalenia, nieprzydatne do bezposredniego posadowienia fundamentéw projektowanego
obiektu. W zwigzku z powyzszym, posadowienie budynku projektuje sie na gruntach

rodzimych.

Saczenie wod srédglinowych, niewielkiej wydajnosci stwierdzono na gtebokosci 2,5m
w otworze nr2 w spggu osadow nasypowych. Ich wystepowanie i wydajnos¢ uzalezniona jest

od intensywnosci zasilania przez wody opadowe.

Prace budowlane zwigzane z budowg obiektu wymaga¢ moga lokalnego obnizenia
poziomu wod gruntowych. Prace ziemne powinny by¢ prowadzone tak, aby chroni¢ grunty

przed zmiang stanu, konsystenciji i przemarzaniem.



3. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU
3.1. Charakterystyka ogoélna

Projektowana hali widowiskowo - sportowa wykonana bedzie w konstrukcji
zelbetowej monolitycznej szkieletowej (lokalnie przewidziano wykorzystanie $cian nosnych
murowanych — tam gdzie sg one opisane na rysunkach konstrukcyjnych jako $ciany nosne),
przekryta dachem drewnianym tukowym, z drewna klejonego warstwowo, posadowiona
bezposrednio za pomoca uktadu taw i stép fundamentowych. Nie przewidziano dodatkowego
podzialu budynku na oddylatowane czesci. Projektowany na zewnatrz hali tgcznik
prowadzacy do istniejgcego budynku szkolnego oddylatowany bedzie zaréwno od gtéwnej

konstrukcji hali, jak i od budynku szkoty.
3.2. Charakterystyka elementéw konstrukcyjnych

3.2.1. Fundamenty

Posadowienie realizowane bedzie w sposéb bezposredni, tzn. poprzez uktad taw i
stop fundamentowych. Fundamenty obiektu posadowione beda na gruncie rodzimym badz
na gruncie wymienionym, w postaci piasku zageszczonego do wskaznika Is>=1,00
(zageszczanie warstwami grubosci max.20cm). W przypadku natrafienia w trakcie robot
fundamentowych na grunty organiczne (humus) lub nasypowe, nalezy je wybra¢ i zastgpic¢
betonem B10. Lawy i stopy fundamentowe, wzajemnie potgczone ze sobg, projektuje sie z
betonu B30, zbrojone stalg A-IlIN (BSt500), prety rozdzielcze ze stali A-I (St3S). Ze stop i
taw fundamentowych nalezy wypusci¢ prety starterowe stupow, Scian i ram zelbetowych.
Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg Abizolu 2xR+2xG. W przypadku
stykania sie izolowanych powierzchni z izolacjg termiczng styropianowg stosowac¢ zamiennie
zamiast abizolu dysperbit. Nie przewiduje sie dylatowania konstrukcji fundamentéw. Prace
fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

3.2.2. Stupy i trzpienie zelbetowe

Stlupy konstrukcji nosnej obiektu i trzpienie ukryte w $cianach murowanych
ceramicznych projektuje sie jako zelbetowe, utwierdzone w fundamencie i ptytach
stropowych. Przekroje stupdéw przewiduje sie o zréznicowanych wymiarach i zmiennej
geometrii, wymiary dobrano w zaleznosci od wytezenia przekroju. Stupy i trzpienie zelbetowe
projektuje sie jako wykonane z betonu klasy B30. Zbrojenie gtébwne ze stali A-1lIN (BSt500),
strzemiona ze stali A-l — St3S. Zalozono grubos¢ otuliny pretéw zbrojeniowych: 50mm. W
stupach nalezy zabetonowacC elementy kotwigce i przytaczeniowe konstrukcji nosnej

drewnianej dachu wg rysunkéw szczegoétowych (detale konstrukcji przekrycia). Nalezy w



trakcie betonowania stupéw zwr6ci¢ szczegblng uwage na zachowanie whasciwych katow
nachylenia elementéw przytgczeniowych konstrukcji drewnianej, tak jak opisano to na
rysunkach detali konstrukcji przekrycia. Przerwy robocze w stupach dostosowaé nalezy do
rozmieszczenia belek i wiencéw zelbetowych usztywniajacych stupy.

3.2.3. Stropy i ptyta trybun

Stropy i ptyte trybun projektuje sie jako zelbetowe monolityczne, w zaleznosci od
rozpietosci zbrojone krzyzowo lub jednokierunkowo. Dla ptyt gr. 18 i 20cm zbrojenie nalezy
wykonac w postaci siatek zbrojenia goérnego i dolnego. Ptyty zelbetowe oparte sg na ukladzie
podciggbéw zelbetowych oraz $cianach nosnych (za pomoca wiencow zelbetowych). Klasa
betonu w stropie — B30, zbrojenie stalg A-IlIN (BSt500). Trybuny oraz stropy zaprojektowano
na nastepujgce wartosci obcigzen charakterystycznych uzytkowych:

e Hale sportowe, widowiskowe — 5,00 kN/m?

Przyjeta grubos¢ otuliny dla stropéw — 25mm. Wypelnienie szczelin dylatacyjnych
pomiedzy ptytami stropdw i trybun wykonac wg detali architektonicznych. Na obrzezach ptyty
trybun zaprojektowano balustrady zelbetowe (jak na rys. detali konstrukcyjnych). Dodatkowo
stropy zaprojektowano na obcigzenie technologiczne zastepcze rownomiernie roztozone od
Scianek dziatowych zgodnie z PN-82/B-02003.

3.2.4. Podci aqi

Zatozono ze podciggi beda zalewane wraz z plytami zelbetowymi i wykonane z
betonu B30, zbrojone stalg A-1IIN (BSt500) oraz A-l strzemiona. Grubos¢ otuliny zbrojenia:

30mm. Przekroje podciggéw zréznicowane w zaleznosci od rozpigetosci i obcigzenia.
3.2.5. Schody

Schody wewnetrzne projektuje sie jako zelbetowe monolityczne o konstrukciji
ptytowej, oparte na scianach murowanych ceramicznych budynku. Grubos$¢ piyt biegowych
oraz spocznikowych: 150mm. Biegi oddylatowane sg od $cian nosnych. Przewiduje sie
wykonanie schodéw z betonu B30, zbrojonego stalg A-IlIN (BSt500) i A-1 (St3S). Zalozone

obcigzenie charakterystyczne uzytkowe: 4,0 kKN/m?.
3.2.6. Przekrycie hali

Konstrukcja dachu skfada sie z dzwigaréw i platwi usztywniajgcych z drewna
klejonego oraz stalowych stezen.

Dzwigary zaprojektowano z drewna klejonego klasy GL35 (wg PN-B-03150) o
grubosci 22 cm, i statej wysokosci h=180cm oraz statym promieniu giecia r=ok. 55,34 m.,
Rozstaw dzwigarow 6,40m, jako belke dwuprzestowg przegubowo opartg na podporach,.
llos¢, potozenie i rozwigzanie ewentualnego styku montazowego, ktory jest uzalezniony

od technologii wykonania dzwigar i mozliwosci transportowych, producenta dzwigarow.



Ewentualny styk montazowy powinien by¢ typu sztywnego (na petna no$nosc¢ przekroju).
Rozwigzanie styku powinno byé uzgodnione z projektantem.

Potgczenia dzwigarow ze stupami przyjeto przegubowe na sruby kl.8.8. Stupy
zakonczono stalowymi markami (zabetonowanymi) a dzwigary okuto od spodu Y2 HEB
220. Przyjeto blache zaréwno na marki, jak i na okucia ze stali 182GA ocynkowane;j
ogniowo. Pfatwie usztywniajgce wolnopodparte, o przekroju 16 x 35cm (wymiar przyjety
ze wzgledéw architektonicznych) , o rozstawie, od ok. 3m do4,0m przyjeto z drewna
klejonego klasy GL35. Ptatew skrajna (na zewnatrz) ze wzgledéw architektonicznych
przyjeto o wym.16x170cm. Potaczenia ptatwi z dzwigarami przyjeto na taczniki BFM -
indywidualne, bez zmniejszania przekrojéw dzwigaréw, potaczone gwozdziami BMF
karbowanymi srednicy @6mm, dtugosci podano na rys., gwozdziowanie petne, Ptatwie nie
mogg by¢ obcigzone ciezarem pokrycia, z tego powodu nalezy je montowaé min. 2,5cm
ponizej linii gérnej dzwigara gtébwnego.

Stezenia potaciowe poprzeczne przyjeto ze stali (pret @20) w formie skartowania typu
X", Po rozpietosci tuku co ok. 10,0 m przyjeto teznik pionowych T1 w postaci dwéch
ptatwi dotem i gérg wym. 16x35 cm, z drewna klejonego klasy GL35, wykratowanych typu
X" dwoma napinanymi pretami @20. Tezniki taczone do dzwigardéw gtéwnych za pomocg

indywidualnych marek stalowe (wg rys). Elementy stalowe cynkowane ogniowo.
Drewniane elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo:

Dzwigary z drewna klejonego i ptatwie zaimpregnowac¢ fabrycznie przeciwpozarowo
na 30 min. odpornosci ogniowej (wymagany atest na zabezpieczenie).

Jako pokrycie dachu przewidziano jako blache trapezowg TR150/280/1,50mm w
ukladzie wieloprzestowym, przy swietliku miedzy osiami 1-2 jednoprzestowa. Blacha
mocowana do dzwigaroéw gtéwnych. Blacha bedzie petni role sztywnej tarczy stezajacej,
zabezpieczajacq dzwigary gtéwne przed zwichrzeniem i wyboczeniem z ptaszczyzny.

3.2.7. Trzon windowy

Sciany szybu windowego zelbetowego projektuje sie jako zelbetowe monolityczne,

0 grubosci 25cm, posadowione na plycie fundamentowej grubosci 40cm. Przewidziano

oddylatowanie szybu windowego od stropu nad parterem. Sciany zelbetowe szybu

windowego projektuje sie z betonu B30, zbrojone dwustronnie siatkami ze stali A-IIIN

(BSt500). Grubosé otuliny zbrojenia: 25mm.

3.2.8. Posadzka



Nasypy pod posadzki
Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu w strefie przypowierzchniowej warstwy

nasypow NN o zmiennej grubosci, konieczna bedzie ich stabilizacja za pomocg cementu lub
wapna lub czesciowa ich wymiana na podsypke z piasku r6znoziarnistego lub pospoiki przy

budowie posadzek.

Zasady ogolne wykonywania nasypow
W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania, nalezy :

- grunty o roznorodnych wiasciwosciach uktada¢ warstwami jednakowej grubosci na
catej szerokos$ci nasypu,

- styk dwoéch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntéw
wykonac przy pomocy stopni. Ich szerokos¢ ok. 1.0-2.5.m, a spadek gérnej powierzchni
okoto 4% w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwiocznie wbudowany w
nasyp,

- wbudowywag¢ grunt w stanie tzw. wilgotnosci optymalnej.

Wymagana doktadno $¢ wykonywania nasypéw
Wymagania dotyczace zageszczenia podtoza nasypow sg nastepujace.

- wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypéw do gtebokosci 0,70 m od
powierzchni posadzki powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,98.

- w gérnej warstwie podbudowy >1,00;

Jezeli wymieniony wskaznik zageszczenia nie moze by¢ osiggniety bezposrednio za
pomocqg zageszczenia, to nalezy uprzednio przedsiewzig¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, poprzez ich stabilizowanie cementem Iub wapnem umozliwiajgc uzyskanie

wymaganych wskaznikoéw. Sposéb wykonania w/w robét podajg normy:

- PN-B-06050,1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-S-96011 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

- PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

Wykonanie zag eszczenia gruntow

Wilgotno §¢ zageszczonego gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej.

Gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci

optymalnej, zageszczong warstwg zaleca sie zrasza¢ wodg. Gdy wilgotnos¢ gruntu jest



wigksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub
przez dodanie wapna palonego. Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestosc, nalezy okresli¢
laboratoryjnie wg PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.

Grubo $¢ warstw zag eszczonego gruntu
Grubos¢ warstw zageszczonego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazdow maszyny

zageszczonej, nalezy okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Rozscielone warstwy gruntu o ustalonej grubosci, zageszcza sie najbardziej odpowiednim
rodzajem maszyny, poczynajgc od krawedzi nasypu w kierunku osi drogi lub $rodka
poduszki, az do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Réwnomierno $¢ zageszczenia
Do osiggniecia rGwnomiernego zageszczenia gruntu nalezy :

- roz$ciela¢ grunt warstwami poziomymi,
- warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci,

- warstwy gruntu zageszczac od krawedzi ku srodkowi nasypu .

Kontrola jako $ci robot
Kontrola polega na sprawdzaniu na biezgco zageszczania nasypu poprzez jedng z

nizej wymienionych metod:

Badanie presjometryczne
Badanie presjometryczne moze by¢ wykonywane w dowolnym momencie

wykonywania robat tj. takze po osiggnieciu korony nasypu. Pomiar powinien by¢ wykonany
dla gtebokosci 1m, 2m, 3m ppt. Zaleznie od wysokosci nasypu. Wynik moze byé
interpretowany bezposrednio. Zalecane jest jednakze badanie poréwnawcze na poletku
doswiadczalnym zbudowanym z gruntu skontrolowanego tzw. tradycyjng metodg Proctora
lub w laboratorium na reprezentatywnej prébie gruntu. Gestos¢ badan: 1 badanie/500m2 .

Badanie statyczne sond q wciskan g
Badanie statyczng sondg wciskang moze by¢ wykonywane w dowolnym momencie

wykonywania rob6t tj. takze po osiagnieciu korony nasypu. Wynik nie moze byc¢
interpretowany bezposrednio. Pomiar powinien by¢ wykonany do gtebokosci 1 do 3 m ppt.
zaleznie od wysokosci nasypu. Konieczna jest kalibracja na poletku doswiadczalnym (jak
wyzej). Gestos¢ badanh: 1 badanie/500m2.

Badanie sond g dynamiczn a
Badanie sondg dynamiczng (metoda niemiecka) musi by¢ wykonywane na biezaco

w miare podnoszenia sie nasypu. Wynik nie moze by¢ interpretowany bezposrednio.
Urzadzenie wymaga starannej kalibracji na budowie. Pomiar powinien by¢ wykonany na
poszczegoblnych poziomach np. co 0,5 m. Metoda modna w ostatnim czasie. Gestos¢ badan:
3 badania/500m?2.

10



Badanie sond g statyczn g
Badanie sondg statyczng jest najstarszg metodg dos¢ w Polsce rozpowszechniona,

ostatnio jednak nie zalecang. Metode te mozna dopusci¢ po uzgodnieniu szczegdtow
procedur z projektantem. Gestosé badan: 3 badania/500m?2.

Wszystkie badania powinny okreslac:

- moduty scisliwosci (pierwotny i wtérny),

- nosnos¢ podioza w naprezeniach

- przynajmniej posrednio okresla¢ wskaznik zageszczenia poditoza Is,

- powinny pozwoli¢ na sprawdzenie statecznosci wykonanych nasypéw metodami
analitycznymi.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych na biezaco raz na 500m2 powinna byc¢
sprawdzana wilgotnos¢ zageszczonego gruntu, grubo$¢é zageszczonego w nasypie gruntu.
Jako badanie dodatkowe do badan kontrolnych (c i d) zaleca sie zbada¢ wskaznik
zageszczenia gruntu. Metoda moze byé dowolna, takze izotopowa. Wyze] wymienione
badania i analizy powinny by¢ wykonane w ramach nadzoru geotechnicznego.

Biezgca kontrola obejmuje wizualnie sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi kontrole ilosciowg
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan powinien opracowaé Wykonawca robot i
uzgodnic¢ z projektantem.

Badania laboratoryjne i na placu budowy, muszg obejmowac¢ sprawdzenie
podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszych wymaganiach, a czestotliwos¢ ich
wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla

catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow.

Konstrukcja posadzek
W poziomie ,O” projektuje sie posadzke z plyty zelbetowej gr. 15 cm zbrojonej

widknem stalowym DRAMIX lub innym réwnowaznym wg technologii firmy wykonawczej np.
firmy BAUTECH. Réznicowanie konstrukcji ptyty pod odpowiednie obcigzenia odbywaé sie
bedzie zmiang ilosci zbrojenia.

Wykonawca na podstawie danych wyjsciowych podanych w projekcie wykonuje wg
wiasnej technologii ptyte konstrukcyjng posadzek okreslajgc samodzielnie:
- konieczng ilos¢ zbrojenia,

- dobdr konstrukcji podbudowy dolnej i gérnej

- dobdr materiatu warstwy poslizgowej
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- dobor mieszanki betonowej oraz potrzebnych dodatkéw i domieszek
- sposob utozenia, zageszczenia i pielegnacii ptyty nosnej z betonu kompozytowego

- rozkiad geometryczny oraz sposéb wykonania i wypetnienia szwéw roboczych,

Zato zenia projektowe - podbudowa
- Dylatacje 6x6m lub 6x5m (optymalizacja wymiaréw zostanie podana w projekcie

technologii) dostosowane do szerokosci pasa roboczego, w postaci nacie¢ pitg diamentowg
na szerokos¢ >3mm do gtebokosci 1/3 grubosci nawierzchni w 8 do 24 godzin po potozeniu
nawierzchni. Wokaét stupéw nacigé szczeliny skurczowe we wzorze ,karo”, zas przy stupach
w Scianach wzér ,poétkaro”. Szczeliny rozszerzeniowe wokot scian i stupoéw wykonaé z pasa
gabki potsztywnej gr. 6 mm a szerokosci o 20 mm wigkszej niz grubosé piyty. Nastepnie
obcig¢ je rébwno z nawierzchnig przed rozpoczeciem zacierania. Szczeliny te uszczelni¢
masg dylatacyjng np. Bauflex 25.

- Szwy robocze kotwi¢ pretami ze stali A-O gtadkiej dtugosci 40cm w odstepach co
30cm umieszczonymi w $rodkowej lub 1/3 przekroju. Srednica preta O 20mm.

- Piyta nawierzchni nosnej z betonu kompozytowego min.B25 o grubosci 15 cm
zbrojona wiéknem stalowym RC-80/60BN oraz wiéknem polipropylenowym Baucon w ilosci
okreslonej przez Wykonawce (szacunkowa ilo$¢ do kosztorysu 25kg/m3 widékna RC-80/60-
BN oraz 0.6 kg/m3 wibkna Baucon). Alternatywnie siatki zbrojeniowe ze stali A-11l: dotem #10
15/15; go6rg #8 15/15

- Podwdjna folia polietylenowa grubosci >0.2 mm utozona réwno bez fald z
zaktadami minimum 50cm

- Podbudowa gorna: piasek stabilizowany cementem w ilosci 10 kg/m2 lub beton
B7.5; grubos¢ warstwy 10cm

- Podbudowa posrednia I: grys 2/6,3 z klincem 4/31.5 zageszczone o EV1/Ev2 <2.5 i
Ev2>80 MPa; grubos¢ warstwy 15 cm,

- Podbudowa posrednia IlI: grunt stabilizowany wapnem Ilub cementem
zageszczony do Is>1; grubos$¢ warstwy 50cm

- Ponizej do poziomu warstwy rodzimej nosnej podioze zageszczone mechanicznie
do 1s>097.

Zato zenia projektowe - obci gzenia

Piyta boiska:
Obcigzenia réwnomierne charakterystyczne o nieokreslonym rozkfadzie: q1=5.0

kN/m2.

Pozostate pomieszczenia:
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Wartosc¢ obcigzenia posadzki wg Polskich Norm, zgodnie z funkcjg pomieszczenia.

3.2.9. Scianki dziatowe
Scianki dzialowe wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

architektonicznym.

4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢
stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z
pbézniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z
19.12.1994 r. z pOzniejszymi zmianami.

Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH
oraz innych wymaganych instytucji, wymagajq zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
konsultacji z Projektantem.

Roboty budowlano — montazowe wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych” Warszawa 1989.

5. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA
BUDOWLANEGO

— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia  budowli.  Podstawowe  obcigzenia  zmienne i

technologiczne.
— PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

- PN-82/B-02010 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie wiatrem.
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- PN-82/B-02011

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie $niegiem.

- PN-82/B-02014

- PN-B-03264

- PN/B-03002

— PN-B-03150

- PN-81/B-03020

- PN-82/B-03010

- PN/B-03200

- PN-88/B-04481

— PN-B-06050

Opracowat:

Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

Mgr inz. Rafat Podstawka SWK/0025/POOK/05
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