GMINA
Ustrzyki Dolne

IGP — 2220/214/09 Ustrzyki Dolne 31.12.2009 r.

Odpowiedzi na zapytania dotyczgce przetargu

nieograniczonego zadanie pn.
,Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansg na rowny dostep do
infrastruktury sportowej uczniow z terenéw gmin bieszczadzkich”

Informuje, ze na adres: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne w dniu 17.12.2009 r. wplyng¢to pismo-fax zawierajace
zapytania dotyczgce przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod
nazwa ,,Budowa Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych szansg na rowny
dostep do infrastruktury sportowej uczniow z terenéw gmin
bieszczadzkich” z prosba o wyjasnienie nastgpujace]j niejasnosci :

1. Zmiane tresci zalacznika nr 1 (OFERTA PRZETARGOWA) w pkt. 13

udostepnionego na Panstwa stronie internetowej:

Jest:

13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w.............
Powinno by¢:

13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiemy W............

2. W przedmiarze sg nastepujace ilosci sztuk gniazd:

- poz. 4.4.5.- szt. 359

- poz. 4.4.6.- szt. 148

natomiast w planach instalacji elektrycznych ( rysunki nr 4 i 5) gniazda te
wystepuja w znaczaco mniejszej ilosci. Prosimy wigc o podanie ilosci, ktore
nalezatoby ujaé¢ w ofercie.

3. (branza elektryczna) Na schemacie RG (rys.8) sa trzy odptywy dla
oswietlenia terenu: YDY 3x2,5 YDY 5x2,5 oraz YKY 3x6, rowniez w opisie
dotyczacym ,,0oéwietlenia terenu” jest mowa o kablu YKY 3x6 zasilajacym to
oswietlenie, natomiast na ,, Planie sieci oswietlenia terenu” (rys.1)
zaprojektowano kabel YKY 5x16.

Prosimy o odpowiedz, ktory z tych kabli tak naprawde powinien zasilac
wspomniane oswietlenie terenu.

4. (branza budowlana) Prosimy o wyjasnienie jak majg by¢ wykonczone sufity
w cz. Zaplecza:

w przedmiarach:

na parterze jest sufit tynk c-w kat Il + gladz gipsowa na pietrze sufit
podwieszony z ptyt G-K na ruszcie stalowym podwdjnym z ociepleniem
welng mineralng gr. 15 cm

na rysunku nr 11 zestawienie warstw przegrod:

na parterze i pietrze tynk cem. — wap.




w opisie technicznym ARCHITEKTURA pkt. 10e sufit :
- w pomieszczeniach na parterze (poza hala gtoéwna) sufit podwieszony
w postaci plyty g/k lub systemowy kasetowy z welny mineralnej prasowanej
- w pomieszczeniach na pigtrze (poza hala gtéwna) sufit podwieszony w
postaci ptyty g/k lub systemowy kasetowy z welny mineralnej prasowanej
ocieplony weilng mineralna gr. 20 cm
- w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych parteru i pigtra sufit
w postaci ptyty stropowej otynkowanej
5. W zwiazku z blednymi przedmiarami (w kazdej niemal pozycji sa btedy
w obmiarach, a dodatkowo bardzo wiele elementow opisanych
w dokumentacji nie zostato ujetych w przedmiarach rob6t) prosimy o podanie
prawidlowych przedmiaréw lub przedtuzenie terminu skladania ofert do dnia
22.01.2010 r. celem opracowania przez Wykonawcow nowych przedmiarow.

Dla przyktadu Dziat 30 PODLOZA I POSADZKI

- poz. 1.1.30.1. w przedmiarze ilos¢ ( 1117,0 + 1321,24)*0,15 = 365,74 m2
a powinno by¢ ((23,94 + 0,12 + 2,13)*44,42+ (116,40 + 254,20 +
563,90)*0,15 = 313,43 m2
- poz. 1.1.30.2. w przedmiarze ilo§¢ ( 1117,0 + 1321,24)*0,3= 731,47 m2
a powinno by¢ ((23,94 + 0,12 + 2,13)*44,42+ (116,40 + 254,20 +
563,90)*0,3
= 626,85 m2
- poz. 1.1.30.3. w przedmiarze ilos¢ ( 11 17,0 + 1321,24)*0,15= 365,74m2
a powinno by¢ ((23,94 + 0,12 + 2,13)*44,42+ (116,40 + 254,20 +
563,90)*0,15
= 313,43 m2
- poz. 1.1.30.4. w przedmiarze ilos¢ 1117,40 m2 powinno by¢ 1124 m2
- poz. 1.1.30.5 W przedmiarze izolacje z wetny mineralnej gr. 3 cm w ilosci
1117,40 m2 a powinno by¢ izolacja z styropianu gr. 5 cm w ilosci 1124 m2
- poz. 1.1.30.6 w przedmiarze ilo$¢ 1117,40 m2 powinno by¢ 1124 m2
- poz. 1.1.30.7 w przedmiarze ilos¢ 1117,40 m2 powinno byv¢ 1124 m2
- poz. 1.1.30.8 w przedmiarze ilos¢ 1117,40 m2 powinno by¢ 1124 m2
- poz. 1.1.30.9 ptyta OSB wodoodporna w ilosci 1117,40m2
brak w dokumentacji PT
- poz. 1.1.30.10 ptyta OSB ulozona poprzecznie w ilosci 1117,40 m2
brak w dokumentacji PT
- poz. 1.1.30.11. Posadzka z deszczulek na kleju dgbowe kl. gr. 22 mm
w ilosci 1117,40 m2 a powinno by¢ Panele drewniane Junkers Bebech
o gr. 22 mm olejowane i pokryte fabrycznie od spedu folig w ilosci 1124 m2
- poz. 1.1.30.12 w przedmiarze ilos¢ (44,42 + 23,94) *2=136,7 m
a powinno by¢ 44,42+23,94%2+(0,90+3,05+2,65)*4+39,95-(2,40*2+3+1%*3)
= 147,85 m



- poz. 1.1.30.13. Lakierowanie posadzek i parkietow w ilosci 114474 m2
brak w dokumentacji

- poz. 1.1.30.14 w przedmiarze ilos§¢ 1122,28 m2 a powinno by¢ ( 83,75
+245,20 =563,90 +46,80)=939,65 m2 nadmieniamy, ze w przedmiarach
sa pomieszczenia np. 1.29 ktorych nie ma w dokumentacji.

- poz. 1.1.30.15. w przedmiarze ilos¢ 198.96 m2 powinno by¢ 131*%1,2
= 157,20 m2

- poz. 1.1.30.16. izolacje z plyt styropianowych gr. 15 em w ilosci 68,30 m2
brak w dokumentacji PT

- poz. 1.1.30.17 w przedmiarze ilos¢ 1122,28 + 198,96-2,61%26,17=1252,94 m2
a powinno by¢ 83,75 +245,20 + 563,90 + 46,8 = 936,65m2

- poz. 1.1.30.18 w przedmiarze ilo$¢ 198.96 m2 powinno by¢ ilos¢ 0
ujeto w poz. 1.1.30.15

- poz. 1.1.30.19 Podklady batonowe beton lekki B-15 w przedmiarze ilos¢
1321,24m3 powinno by¢ KNR 202 1102/01 03 wylewka betonowa
gr. 5 cm w ilosci 936,96 m2

Powyzsze rozbieznosci podano tylko dla przyktadu i dotycza one zaréwno robot
budowlanych jak i branzowych. Z uwagi, iz zamiescili Panstwo dokumentacje¢
projektowa na stronie internetowej dopiero 27.11.2009 r. wykonawcy nie mieli
mozliwosci opracowania do dnia dzisiejszego nowych przedmiaréw robot na
w/w zadanie. Dodatkowo duza ilos¢ zapytan ze strony wykonawcow oraz
nieotrzymanie do dnia dzisiejszego odpowiedzi na nasze zapytania jak rowniez
biorac pod uwage dluga przerwe $wiateczng zwracamy si¢ do Panstwa z prosba
o przesunigcie terminu sktadania ofert na dzien 22.01.2010 r. Umozliwi to
Wykonawcom opracowanie nowych przedmiaréw robot i przygotowanie
rzetelnych ofert, co lezy w interesie zarowno naszym jak i Panstwa.

Na powyvzsze zapvtanie udziela sie nastepujacvch odpowiedzi :

1. Zmienia sie tres¢ w punkcie 13 zatacznika nr | (OFERTA PRZETARGOWA)
ktory otrzymuje brzmienie :
13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiemy przed
zawarciem umowy w formie : ........ccoiiiiiiiiiiiiiinii i,
2. Zamawiajacy informuje, ze ilosci poszczegolnych gniazd wtyczkowych
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z projektem.
W dokumentacji projektowej (rys. nr 3, 4, 5, ) oznaczenie tych gniazd np

£4 T0.2/G2
o oznacza zestaw gniazd bryzgoszczelnych 1P44, liczba przy ukosnej
kresce oznacza ilos¢ gniazd w zestawie, w tym przykladzie 4.
3. Dla o$wietlenia terenu nalezy przyja¢ do wyceny kabel YKY 5x16 mm’.



4. Sufity w cz. Zaplecza nalezy przyjmowac do wyceny zgodnie
z rysunkiem nr 11 - zestawienie warstw przegrod:
na parterze i pietrze tynk cem. — wap.
1 opisem technicznym ARCHITEKTURA pkt. 10e sufit :
- w pomieszczeniach na parterze (poza halg gtdéwna) sufit podwieszony
w postaci ptyty g/k lub systemowy kasetowy z welny mineralnej
prasowane;j
- w pomieszczeniach na pietrze (poza hala gléwna) sufit podwieszony
w postaci ptyty g/k lub systemowy kasetowy z welny mineralnej
prasowanej ocieplony welng mineralng gr. 20 cm
- w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych parteru i pietra sufit
w postaci plyty stropowej otynkowane;j
5. Niescistosci, roznice, braki ilosciowe i rzeczowe jakie wystepuja
w dokumentacji a przedmiarem kazdy z oferentéw poprawia wedlug
wlasnych obliczen i kalkulacji na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajacy potwierdza, ze zataczony przedmiar robét nie jest obowiazujacy
1 mozna go korygowa¢ dopisujac brakujace pozycje z odpowiednim KNR-em
lub kalkulacja wtasna.
Nie bedzie przedstawiony oferentom poprawiony przedmiar robot, ktory
nalezy wypetni¢. Formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.
Zamawiajacy zawiadamia, ze w dniu 21.12.2009 r. na stronie internetowej
zamieszczona zostala umieszczona informacja o przesunigciu terminu
skladania ofert z dnia 29.12.2009 r. na dzien 15.01.2010 r.

Zamawiajacy informuje, ze pytania i odpowiedzi stajq si¢ integralna czescig
dokumentacji przetargowej i beda wiazace przy skladaniu ofert.

Otrzymuja :
1 x adresat

1 x internet - przetargi aktualne
1 x a/a

mgr inz. Henryk Sutuje



