Biuro In zynierii Drogowe] w Sanoku s.c.

38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax.1®)46 38 541

Inwestor :

Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1,

38-700 Ustrzyki Dolne

Tytut Projektu: Przebudowa drogi gminnej publicznej o nr ewid. 11922R

na odcinku Zabtocie - ul. Wiejska : od km 0+011 6+088

oraz 0+145 — 1+225 tj. od skrzxowania z droga krajowa
nr 84 do km do pohczenia z drog wewnretrzna
PPD w m. Ustjanowa Goérna

Inwestycja potaona na dziatkach:
301, 523, 709, 559 — aofly Ustjanowa Gorna
1656 — obgb Ustrzyki Dolne
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Spis zawartfci:

I. DOKUMENTY OGOLNE

1. Orientacja — skala 1:10000
2. Wyrys z mapy ewidencyjnej
3. Wypis z rejestru gruntow

|. CZESC OPISOWA:

opis techniczny

tabela profilowania i frezowania nawierzchni
tabela robot ziemnych

tabela poszerae

NS

111.CZESC RYSUNKOWA:

plan sytuacyjno-wysolkoiowy — skala 1:500
przekroje typowe — skala 1:50

profil podiwny — skala 1:500/50

przekroje poprzeczne — skala 1:100

PopbE

IV.PRZEDMIAR ROBOT:



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowggid gminnej
publicznej w m. Ustjanowa Gorna.

2. Podstaw opracowania jest :

a) plan sytuacyjno-wysokoiowy wykonany w skali 1:500

b) wizja lokalna i pomiary w terenie

c) literatura techniczna a w szczega@lio— Dz.U. nr 43 ,Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiatla drogi publiczne i ich
usytuowanie” z 2 marca 1999r

3. Zakres opracowania projektu obejmuje rysunki kaksyjne wykonania
przebudowy drogi, opis robo6t drogowych, przedmadadt

4. Celem opracowania jest wzmocnienie drogi gminngpstosowanie jej
parametrow technicznych do obawiljacych przepiséw(szerokoi pasow
ruchu, tuki poziome itp.)

5. Lokalizacja odcinka drogi — przebudowywany odkigeogi znajduje si
w miejscowdci Ustianowa Gorna. Pogtek to okolice skrzgowania z
droga krajowa nr 84. Koniec to paktzenie z drog wewretrzng PPD w
Ustrzykach Dolnych.

6. Dane techniczne projektowanego odcinka drogi :
- klasa techniczna L
- szeroka¢ jezdni 2x3,0 (km 0+011 — km 0+088, km 0+145 — ki3%7)
2x2,5 (0+357 — 1+225)
- odwaodnienie drogi - za pomacowu, scieku trojkatnego i kolejowego
- teren w ktérym przebiega droga — zabudowany
- kategoria ruchu KR-2

7.Stan istnigjcy 1 projektowany

W chwili obecnej droga posiada nieregutarrszeroké¢ od 3-5m.
Nawierzchng stanowi warstwy bitumiczne (poatkowy odcinek)
I polwgiebne smotowanie (Kecowy odcinek). Odwodnienie odbywag sza
pomoa rowow przydranych. .

Ze wzgkdu na niedostateczn konstrukcg I mak szerokéc¢ jezdni
przedmiotowa droga wymaga przebudowy.

t aczna dtugé¢ odcinka po przebudowie - 1157mb



Stan projektowany przebudowy drogi zaklada:

Przebudowa drogidalzie polegé na:

(km 0+011 — km 0+088, km 0+145 — km 0+357):

- profilowanie mieszankbitumiczra §r. 3cm

- ulozeniu 6 cm warstwy vizacej z betonu asfaltowego

utozeniu 4 cm warstwycieralnej z betonu asfaltowego

- budowie prawostronnego chodnika szer. 2,00m z kbstibnowej
uzupetnienie poboczy ttuczniem kamiennym

km. (0+357 — 1+225):

- profilowanie ttuczniengr. 5cm

- ulozeniu 8 cm warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
- utozeniu 5cm warstwycieralnej z betonu asfaltowego

- uzupetnienie poboczy ttuczniem kamiennym

Konstrukcg nawierzchni na zjazdach gospodarczych

- przygto zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkowhitecznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie dla drog kl&sy

B warstwascieralna z mieszanki bitumicznej- gr. 5cm
B podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego, stabdizego
mechanicznie - gr. 25cm

Konstrukcg nawierzchni chodnika:

— kostka brukowa betonowa gr. 6¢cm

— podsypka cem-piaskowa 1:4

— podbudowa z kruszywa tamanego 15cm
— wartswa odgczapca z pospotki 10cm

9. Odwodnienie drogi
a) row odwadniagy - trapezowy - stanowi podstawowy element
odwadniajcy istniepcej drogi gminnej
- gicbokas¢ min. 0,50m.
- nachylenie skarp 1:1.5
- szeroké¢ dna 0,40m.

b) scieki drogowe-korytkowe bsytuowane w miejscach gdzie wykonanie
rowu odwadnigcego jest niemdiwe

Studzienkisciekowe naley wykona z kregow betonowychb 50 (klasy B) z
betonu B-25.



Woda ze studzienek sciekowych ledzie wypuszczana do rowu
przykanalikiem z polichlorku winylgr. 20cm ze spadkiem 2%.

d) przedhzenie przepustow i przebudowa:

km. 0+348 -®100 — 1m

km. 0+398 -® 80 — 10m

km. 0+495 -® 80 — 2m

km. 0+875 -® 80 — 2m

km. 1+026 -® 80 — 2m

scianki czotowe przepustéw nalewykona z koszy kamiennych

c)kolektory odwadniajage dla odprowadzenia wody z chodnika
(rowy kryte) (km. 0+215 - 0+283)

® 60 — kolektorzelbetowy z rur WIPRO
Na zatamaniach kanatow i przy zmianiechgkasci posadowienia
przewidziano wykonanie studzienek kanalizacyjnybli20zelbetowych



