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1.Wstep
1.1.Dane ogdlne

Projekt obejmuje instalacie wewnetrzne budynku Domu Ludowego w m. Ropienka.
W budynku przewidziano instalacje o§wietleniowa, gniazd wtykowych 230V, oraz
odgromowa.

Uktad sieci TN-C.

1.2. Zakres opracowanej dokumentacji

Projekt obejmuje :
e urzadzenia rozdzielcze
e instalacje wewnetrzne oswietlenia i gniazd wtykowych
e instalacja odgromowa

1.3. Podstawa opracowania dokumentacji

Projekt opracowano na podstawie:
e zlecenia inwestora
e inwentaryzacji przeprowadzonej w terenie
e wytycznych br. budowlanej

1.4. Przepisy, normy, katalogi

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa.
PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych wyd. IIT 1988 r.
Katalog urzadzen rozdzielczych typu DIDO firmy ETI POLAM
Katalogi opraw o$wietleniowych ES-System.
PN-86/E-050 —01; 02; 03; 04 — Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych
Dz. B. nr 7/74 - Zarzadzenie w sprawie doboru przewodow i kabli do
obcigzen pradem elektrycznym
o PN-84/E-02033 - O$wietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym



2. Opis techniczny

2.1. Przylgcz napowietrzny zasilajgcy i urzadzenia rozdzielcze

Budynek Domu Ludowego w m. Ropienka zasilany bedzie w energie elektryczng z
sieci napowietrznej Rejonu Energetycznego Sanok poprzez istniejace przylacze
napowietrzne.

Istniejaca tablice rozdzielcza i licznikowa nalezy zlikwidowa¢, a nowa zamontowac
na zewnetrznej Scianie budynku zgodnie z planem instalacji wewnetrzne;j.

Od konstrukcji wsporczej przylacza nalezy poprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajaca
poprzez wylacznik Ppoz. Jako wylacznik stosowaé FR z dostepem przez przeszklong
szybke

W czesci pomiarowej jako zabezpieczenie przedlicznikowe stosowaé wylacznik
nadpradowy S303, oraz tablice licznikowa. Uktad pomiarowy energii projektuje si¢ jako
bezposredni montowany w zltaczu licznikowym usytuowanym na zewnatrz budynku.

WLZ-et zasilajacy rozdzielnie Tg nalezy wykona¢ przewodem typu LgY 16 mm®
(pieé¢ zyt L1, L2, L3, N, PE). wﬁoéo% nalezy uklada¢ w rurce ochronnej RVK 47
wewnatrz budynku.

Tablice glowng zaprojektowano w wykonaniu podtynkowym produkcji firmy ETI
Polam z wyposazeniem w aparaty firmy LEGRAN-FAEL, tj roztacznik plaski serii FR-
100, roéznicowo — i nadmiarowopradowe serii P-300 wylaczniki nadpradowe S-190,
ochronniki przeciw-przepieciowe typu ETITEC-WENT firmy ETI Polam ktore,
kompleksowo zapewnig ochrone przeciwprzepigciows instalacji.

W czeSci pietrowe] budynku projektuje si¢ tablica rozdzielcza pigtrowg Tp w
wykonaniu podtynkowym typu DIDO produkcji ETI Polam z wyposazeniem w aparaty tj
roztaczniki, wytaczniki nadpradowe S-300, réznicowo — i nadmiarowopradowe serii P-300.

Tablice gtéwng Tg oraz pietrowe Tp montowaé na wysokosci 1,5 m od posadzki.

2.2. Instalacja oSwietlenia, gniazd wtykowych i wentylatoréw wyciggowych

Projektuje si¢ wykona¢ instalacje o$wietlenia przewodami DY 1,5 EE (ilos¢ zyt wg
potrzeb), instalacje gniazd wtykowych 230V przewodem DY 2,5 mm?, zastosowaé trzy
zyty. Przewody uktada¢ pod tynkiem w rurkach karbowanych typu EQ

Pion zasilajacy tablice rozdzielcza pietrowa Tp nalezy wykona¢ przewodem YDYZzo
5x6 mm® w rurce ochronnej pod tynkiem.

W pomieszczeniach uzytkowych stosowaé osprzet ozdobny z melaminy bialej
podtynkowy, w pomieszczeniach socjalnych, sanitariatach, pomocniczych projektuje sig
osprzet w wykonaniu szczelnym, wytaczniki podSwietlane.

Wytaczniki montowaé na wysokosci 1,2 m, a gniazda wtykowe 230V, 0,8 m nad posadzka.
Wszystkie gniazda wtykowe w budynku wyposazy¢ w styki ochronne.

Poszczegoblne pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w oprawy o$wietleniowe firmy, ES
System wg specyfikacji przedstawionej na rysunkach instalacji wewnetrznej.

Z tablicy glownej Tg projektuje sie zasilanie wentylatora wyciggowego, sterowanego za
pomoca wylacznika silnikowego Mbs zamontowanego przy wejsciu do sali gtowne;.



2.3. Instalacja odgromowa i uziemiajaca
Budynek wymaga wykonania instalacji odgromowe;.

2.3.1. Zwody poziome
Zaprojektowano jako beznaciggowe za pomoca drutu stalowego migkkiego
ocynkowanego ©8 mm
Do zwodu poziomego za pomoca uchwytéw przymocowaé wszystkie zwody czesci
wystajacych ponad dach.

2.3.2. Przewody odprowadzajace
Wykona¢ drutem stalowym miekkim ocynkowanym ®8.
Na wysokosci 1,8 m od ziemi na przewodach odprowadzajacych nalezy zainstalowac
zlacza kontrolne wyposazone w dwie $ruby M6 lub jedna M10 dla polaczenia drutu z
ptaskownikiem. Przewody uziemiajace ocynkowane 30 x 4 mm nalezy prowadzi¢ w rurce
ostonowej ochronnej. Jako rurki ostonowe stosowa¢ rury twarde.

2.3.3. Uziom

Wykonaé uziemienie otokowe budynku kotlowni tasma ocynkowana. Tasme typu
Fe/Zn 35 x 4 mm nalezy uktada¢ na glebokosci 0,6 m w odlegtosci 2 m od fundamentu
budynku.

Uziemienie urzqdzen — nalezy wykonaé ptaskownikiem ocynkowany Fe/Zn 25x4.
Polaczenia bednarki wykona¢ jako spawane, miejsca spawow zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Przy zasypywaniu taémy ziemig nalezy zwr6ci¢ uwage na to aby nie bylo w
bezposrednim kontakcie z uziomem kamieni, Zzuzlu, zwiru. W miejscach spawow
zabezpieczy¢ dwukrotnie farba bitumiczna.

Rezystancja uzioméw winna spelnia¢ warunki dla réznych gruntéw max 2002,
Po montazu instalacji nalezy sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego, wykona¢
pomiary oraz protokot badan.

2.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Budynek zasilany jest z sieci nn w ukladzie TN-C. Dla instalacji wewngtrznej
projektuje si¢ uklad TN-C-S, w czesci zasilajacej wspolny przewod neutralno-ochronny
PEN, dla instalacji wewnetrznej oddzielne przewody ochronny PE i neutralny N.

Obowiazujacym systemem ochrony dodatkowej od porazenia pradem jest samoczynne
wylqczenie zasilania. Na instalacje rozprowadzi¢ do odbiornikéw jednofazowych
wymagajacej ochrony 3 przewody L, N, PE.

Ochronie dodatkowej podlegaja obudowy aparatéw, osprzetu, styki ochronne gniazd
wtykowych.

W obwodach gniazd wtykowych jednofazowych stosowaé jako urzadzenia wylaczajace
wylaczniki réznicowo — pradowe o pradzie roznicowym 30 mA.

Wg normy PN-92/E-05009/41 wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia czeSci
przewodzacych przylaczonych przez wylacznik réznicowo-pradowy przy napigciu S0V i
pradzie roznicowym 30 mA powinna wynosi¢ 1660€.

Wykonawca podczas montazu jest obowiazany:
1. Zachowaé przestrzenie ochronne od urzadzen lazienkowych  min. 0,6 m
(prysznic, wanna), wykona¢ potaczenia miejscowe.



2. Po zakonczeniu robét wykonaé pomiary rezystancji izolacji i impedancje petli
zwarcia w celu sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciw-porazeniowej, oraz
badanie parametrow wytacznikow roéznicowo-pradowych.

Miarodajnym jest wynik pomiaroéw. Przew6d ochronno-neutralny w skrzynce
pomiarowej uziemi€, rezystancja uziemienia 30C).

3. Zachowac kolorystyke przewodow
N —neutralnego - niebieska
PE — ochronnego - Zé#to-zielona

4. Stosowac obowiazujace tablice i znaki bezpieczenstwa wg PN-88/E-08501




Inwestor: Urzqd Gminy Ustrzyki Dolne

Tytul projektu:
Obiekt:

Instalacje wewnetrzne oSwietlenia i gniazd wtykowych
Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Ludowego

WYKAZ MATERIALOW PODSTAWYCH

Ip. Wyszczegodlnienie materialow ednostka | 1los¢
1 2 3 4
1. Tablica wylacznika ppoz Tw .
1 | Tablica wytacznika (obud. OWP-1 f-my AGTEL) kpl. 1
Wyposazenie
2. | Wylacznik typ FR 103 — 100 A Szt. 1
2. Zlacze licznikowe ZL-1M
Wyposazenie
1. |Tablica licznikowa TL Szt. 1
2. | Wylacznik instalacyjny typ S313 — C32 Szt. 1
3. Tablica rozdzielcza Tg,
1. |Tablica rozdzielcza CM36PO wym. 600x360x105 wykonanie
wnekowe, kolor bialy firmy ETI POLAM Kpl. 1
Wyposazenie
2. | Wylacznik typ FR 103 — 100 A szt. 1
3. | Wylacznik instalacyjny typ S191 B16 szt. 1
4. |'Wytacznik instalacyjny typ S191 B10 szt. 6
5. | Wylacznik instalacyjny typ S193 B20 szt. 1
6. |Ogranicznik przepig¢ ETITEC-WENT TNC-S (ETI POLAM) szt. 1
7. | Wylacznik réznicowo- i nadmiarowopradowy P312 16/0,03A Szt, 4
8. |Listwa zaciskowa PE Szt. 1
9 |Listwa zaciskowa N Szt. 1
4. Tablica rozdzielcza Tp
1. | Tablica rozdzielcza CM/ 12PO wym. 470x360x105 wykonanie
wnekowe, kolor biaty firmy ETI POLAM Kpl 1
Wyposazenie
2. |Wylacznik typ FR 103 - 40 A szt. 1
3. |Wylacznik instalacyjny typ S191 — B10 szt. -
4. | Wylacznik roznicowo- i nadmiarowopradowy P312 16/0,03A szt. 2
5. |Listwa zaciskowa PE szt. 1
6. |Listwa zaciskowa N szt. 1




S. Wykaz opraw o§wietleniowych
1. |Oprawa do swietlowek typu SDS 236 2x36 W SZL. 14
2. |Oprawa do zarowek typu OZ - 220 szt. 17
3. |Oprawa do $wietlowek HK 005 szt. 16
4. | Oprawa do zaréwek typu S 003/250.2 szt. 4
5. |Oprawa do zarowek typu S 018 szt. 10
6. |Oprawa do $wietléwek compakt. typu KZ 326 szt. 8
7. | Oprawa do $wietlowek typ SRE 236 VAD-12 szt. 9
6. Osprzet instalacyjny
' 1. |Lacznik klawiszowy p/t 10A 250V 1 bieg szt. 20
2. |Lacznik klawiszowy p/t 10A 250V - bud. hermetycznej szt. 2
3. |Lacznik klawiszowy p/t 10A. 250V — §wiecznikowy szt. 6
4. |Lacznik klawiszowy p/t 10A 250V — §wiecz. bud. hermetycznej szt. :
: 5. |Lacznik klawiszowy p/t 10A 250V — schodowy szt. 10
( 6. |Gniazdo wtyczkowe p/t 10A/Z 1-faz. szt. 45
7. | Gniazdo wtyczkowe p/t 10A/Z 1- faz. bud. hermetycz. szt. 15
8. |Puszka instalacyjna rozgatezna typu PO-80 p/t szt. 153
9. |Puszka instalacyjna koncowa typu PK-60 p/t szt. 98
7. Przewody
1. |Przewod kabelkowy DY 1,5 mm® 750 V m 1400
2. |Przewéd kabelkowy DY 2,5 mm® 750 V m 1300
3. |Przewéd kabelkowy YDYzo 3x2,5 mm®> 750 V m 35
4. |Przewdd typ YDYzo 5x16 mm?® 750 V m 30
8. Rury instalacyjne
1. |RurazPCW typ RKLG - 21 m 500
2. |RurazPCW typ RKLG - 28 m 550
( 3. [RurazPCW typ RVS - 37 m 50
4. |RurazPCW typ RVS —47 m 10
9. Instalacja odgromowa
1. |Drut DFe/Zn ¢ 8 mm m 155
2. |Ta$ma Fe/Zn 30 x 4 mm m 130
3. | Wsporniki dachowe szt 120
4. | Zlacza kontrolne szt 7
S. | Ztacze rynnowe szt 7
6. |Rura ostonowa DVK m 12,5
7. |Rura ostonowa PCV m 35
UWAGA:

W zestawieniu materialéw oraz w kosztorysie nie zostaly ujete oprawy
oSwietleniowe zwigzane z wystrojem wnetrz pomieszczen.




