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Zawarto$¢ opracowania

ARCHITEKTURA

I. Czes$¢ opisowa

I1. Czgs¢ graficzna

1 — rzut parteru — poziom 0,00
2 —rzut parteru — poziom +3,60
3 — rzut dachu

4 — przekroj A-A

5 — przekroj B-B

6 — elewacje

inwentaryzacja:

A — rzut parteru — poziom 0,00
B — rzut parteru — poziom +3,40
C — przekrgj

D — elewacje

KONSTRUKCJA

I. Czes$¢ opisowa

I1. Czes¢ graficzna

1 — rzut fundamentow

2 — konstrukcja parteru

3 — konstrukcja dachu

4 — wigzba dachowa

5 — przekroje faw

6 — przekroje belek

7 — nadproza, wience i stupy
8 — plyty stropowe

9 — schody

. 10 —szczegdly A, B,CiD
. 11 — szczeg6t E
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy i roz-
budowy budynku Domu Ludowego na dzialce nr ew. 727 potozonej w miejscowo-
$ci Ropienka, gmina Ustrzyki Dolne.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- program funkcjonalno-przestrzenny uzgodniony z inwestorem,

- inwentaryzacja stanu istniejacego obiektu,

- ocena stanu technicznego budynku okreslajaca przydatnosc istniejacej kon-
strukcji do przebudowy i1 rozbudowy,

- opinia geotechniczna ,

- Polskie Normy.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

2.1. przedmiot i cel:

rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku polegajaca na:

- przebudowie i adaptacji czedci istniejacego budynku stosownie“dla potrzeb in-
westora,

- dobudowie od strony pétnocnej — w uktadzie prostopadlym do elewacji fronto-
wej — jednoprzestrzennej sali wielofunkcyjnej z balkonem,

- budowie na poziomie +3,40 m (poddasze) pomieszczen klubowych nad czescia
parteru budynku istniejacego,

2.2. zakres:

- opracowanie zawiera projekt architektoniczno-budowlany branzy architektury
wraz z konstrukcja budynku

3. Zakres robot adaptacyjnych:

Istniejacy budynek jest budynkiem o konstrukcji drewnianej, stapowo-
ryglowej w stanie technicznym okre$lonym w ekspertyzie jako: w czesci ztym, a w
czesci dostatecznym.

Zaleca sie¢ w miare mozliwosci zachowanie i eksponowanie drewnianych wat-
koéw istniejacych $cian z wkomponowaniem ich w wystroj wnetrz reprezentacyj-
nych, w szczegélnosci hallu gléwnego i sali wielofunkcyjne;j.

Przebudowanie go do zaprojektowanej funkcji wymaga szeregu zmian w ist-
niejacej tkance. Zmiany te muszg by¢ wykonane z zastosowaniem rygoru odpo-
wiedniej technologii wykonywania takich prac, a ponadto winny by¢ nadzorowane
przez osobg uprawniona.

Projektuje sie przebudowe i rozbudowg polegajaca na:

- rozbiodree dachu nad catoscia istniejacego budynku i budowe nowego o kon-
strukcji umozliwiajacej uzytkowanie poddasza,

- rozbibree czesci Scian istniejagcego budynku, nie nadajacych si¢ do remontu,

- podbiciu istniejacych fundamentéw, a w przypadku braku takiej mozliwosci
wykonaniu nowych,

- przystosowaniu funkcji obiektu do obecnych potrzeb, poprzez zwigkszenie po-
wierzchni uzytkowej (budowa nowego cztonu budynku mieszczacego sale wie-
lofunkcyjna dla ok. 150 os6b),

- zapewnieniu odpowiedniego zaplecza dydaktyczno-biurowo-gospodarczo-
sanitarnego,

- likwidacji barier architektonicznych,
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utrzymaniu charakteru zabudowy z jednoczesnym uzyskaniem standardu obiek-
tu spetniajacego aktualne normy i warunki techniczne,

wykonanie zgodnie z normami p.poz zabezpieczen projektowanych konstrukeji
stalowych.

4. Warunki budowy

budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne w czeSci biurowo-gastronomiczno-
sanitarnej i 1 w czeSci sali wielofunkcyjne;,

poziom posadowienia fundamentéw budynku: -1,70 mi-1,84 m,

poziom posadowienia posadzki parteru: +/-0.00 —utrzymac istniejacy poziom,

5. Charakterystyka budowy

S.1.

opis konstrukcji
uklad konstrukcyjny — poprzeczny, w poziomie stropu parteru oraz mieszany,
poprzeczno-podtuzny przy konstrukcji wsporczej wiezby dachowe,
konstrukcje dachu na budynku stanowi ustroj: w czesci gtéwnej budynku pta-
twiowo-kleszczowy, nad salg wielofunkcyjna na wigzarach (ramach) stalo-
wych, .
metoda wznoszenia — tradycyjna,
rozpietosci traktow — 3,60, 4,38 1 10,50m,

6. Stan surowy

6.1.

6.2.

6.3.

konstrukcja stanu zerowego:

fawy z betonu zwirowego kl. B-20,

sciany fundamentowe — betonowe wylewane na miejscu budowy,
konstrukcja nosna nadziemia:

Sciany nosne projektowane — z pustakow UNI max gr. 30 cm oraz PGS

gr. 24 cm,

stupy 1 rdzenie — zelbetowe i drewniane,

dach o konstrukcji drewnianej, czesciowo na wigzarach (ramach) stalowych,
Sciany:

zewnetrzne fundamentowe budynku warstwowe — betonowe wylewane na bu-

dowie gr. 30 cm, docieplone styropianem gr. 6 cm,

wewnetrzne fundamentowe — betonowe j.w. gr. 25120 cm,

zewngtrzne powyze] poziomu +/- 0.00 - z pustaka szczelinowego UNI max gr.

30 cm, docieplone styropianem samogasnacym gr. 10 cm,

wewnetrzne konstrukcyjne — z pustaka PGS odm. 07 gr. 24 cm,

wewngtrzne dzialowe — na bazie szkieletu stalowego lub drewnianego licowa-

nego plytami gipsowo-kartonowymi lub z pustaka PGS o gr. 1216 cm,

stupy w strefie wejSciowej zelbetowe 24x24 cm i drewniane 16x16 cm,

rdzenie zelbetowe o wym. 30x30, 25x30 i1 25x25 cm, zbrojone wg p.t. kon-

strukcji budynku,

ramy stalowe — wg p.t. konstrukcji budynku,

6.4. przewody wentylacyjne i dymowe:

istniejace - murowane,

projektowane — murowane, z cegly peinej

przewody wentylacyjne w pomieszczeniach sanitarnych oraz wszystkie wyma-
gajace prowadzenia ich fragmentdéw w poziomie — grawitacyjne wspomagane
wentylatorami wyciagowo-kanatowymi, np. f-my DOSPEL typu Euro 4-6 AZ,
wszystkie kominy (istniejace do rozbiérki) murowaé z cegly pelnej klasy co
najmniej 150, w cze$ci ponad dachem z cegly klinkierowej, nie tynkowac,



6.5. stropy:

- gestozebrowe typu Fert 40 lub EF 45, na fragmentach plyta zelbetowa, wyle-
wana na budowie, wg p.t. konstrukcji budynku,

6.6. nadproza, podciagi i wience:

- prefabrykowane typu ,,L.” oraz Kleina,

6.7. schody:

- zewnetrzne — betonowe, wylewne na gruncie,

- wewnetrzne - zelbetowe, wg p.t. konstrukcji budynku,

6.8. dachy:

- dachy wielopotaciowe, o symetrycznych katach nachylenia potaci, wynosza-
cych na dachach gtéwnych 36° (73%) 1 45° (100%)

o konstrukcje dachu na budynku stanowi ustroj platwiowo-kleszczowy
i na wigzarach (ramach) stalowych,
o wszystkie widoczne elementy wiezby dachowej — , strugane”,

- pokrycie — blachg dachéwkowsa powlekang, matowa, w kolorze jasnym brazo-
wym lub czerwonym zblizonym do naturalnego koloru dachowki, dopuszcza
si¢ réwniez pokrycie dachowka.

6.9. izolacje:
- p.wilgociowe poziome:
o posadzki na gruncie, folia PE 1x, 2x papa asfaltowa na zaklad,
o na poszczegdlnych kondygnacjach — 1x folia PE,
O na warstwie styropianu jako przestrzeni do prowadzenia instalacji c.o.
1x folia PE,
o paroizolacja w stropach poddaszy — 1x folia PE,
o dachy — 1x FWK 3000g/m?/24h,
- p.wilgociowe pionowe:
o S$ciany zewnetrzne fundamentowe — 2x Izolbet Dp,
- termiczne i akustyczne:
o Sciany zewnetrzne budynku w strefie piwnic — styropian gr. 6.00
!! UWAGA - docieplenie Scian fundamentowych wykona¢ do gle-
bokosSci co najmniej 1.0 m ponizej poziomu gruntu,
o $ciany zewngtrzne w strefie powyzej poziomu +/_0,00 — styropian gr.
10 cm,
o posadzki — styropian gr. 10.0014.00 cm
o dachy — welna mineralna gr. 18.00 cm,

6.10. impregnacja:

- dla zabezpieczenia konstrukcji wszystkie elementy drewniane wbudowane w
konstrukcje budynku impregnowa¢ dwukrotnie srodkami p.poz. oraz owado- i
grzybobdjczymi, nietoksycznymi (np. Fobos) do granic niezapalnosci, w ilosci
nie mniejszej niz 650 g/m?,

- kazdy styk drewna z murem izolowa¢ papg izolacyjna,

- elementy drewniane w elewacji impregnowac preparatami zachowujacymi na-
turalny, jasny kolor drewna,

7. Stan wykonczeniowy

7.1. stolarka:

- okienna i1 drzwiowa drewniana,

- drzwi wewngtrzne plytowe np. f-my POL-SKONE,

- parapety wewngtrzne z konglomeratu marmurowego gr 3.00 cm,



7.2. posadzki i podlogi:

zewnetrzne dojscia i podjazdy — kostka brukowa granitowa lub cementowa,
schody zewnetrzne — piaskowiec naturalny lub gresy o powierzchni anty-
poslizgowej !!

korytarze, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne - gresy z atestem o cha-
rakterystyce przeciwposlizgowej !!

pokoje klubowe — klepka drewniana, ,,podtoga biata” lub panele podtogowe,

q 3. iE&aNE%

pomieszczenia sanitarne, fazienki — flizy do wys. ok. 2.20 m,
kottownia — flizy do wys. ok. 2.20 m,

7.4. tynki wewnetrzne:

na istniejacych i projektowanych $cianach i stropach murowanych - cemento-
wo-wapienne kat. ITT

7.5. elewacje:

cokoly licowane okladzing z naturalnego piaskowca,

Sciany zewnetrzne tynkowane tynkiem krzemianowym, malowac na kolor jasny
bezowy,

pola pomiedzy krokwiami szalowane deskami gr. 2 cm i szer. min. 12 cm,
parapety okienne zewnetrzne — ceramiczne lub z blachy powlekanej,

q 6. obrobki blacharskie:

rynny, rury spustowe, pasy nad- i pod-rynnowe, kosze i okucia kominow i ko-
minki wywiewne oraz okapy cokotéw wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;
pomalowanej na kolor pokrycia dachowego,

8. Instalacje wewnetrzne i przylacza

przylacz wody - istniejacy -

przytaczk.s. - istniejacy -

przylacz eNN - istniejacy

instalacje wod.-kan. c.o. c.w. i elektryczna — istniejace, do wymiany i rozbu-

dowy,
dla dachu wykona¢ instalacje odgromowsa wg oddzielnego projektu,

9. Dane liczbowe

powierzchnia zabudowy istniejacej
budynek istniejacy do przebudowy 1 rozbudowy 245,00 m?

powierzchnia zabudowy projektowane;j
budynek po przebudowie i rozbudowie 402,07 m?

powierzchnia uzytkowa

o parter - poziom +/-0,00 310,40 m?

o parter — poziom +3,40 113,70 m?
razem 424,10 m?
kubatura 2493,00 m?
Opracowat:
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Sprawy p.poz. wg Rozporzadzenia MSWiA Dz.U. Nr 1137 z dnia 16.06.2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

p-poz.

1) powierzchnia uzytkowa

o parter - poziom +/-0,00 310,40 m?
o parter — poziom +3,40 113,70 m?
razem 424,10 m?
wysokos¢ budynku - budynek niski (6,90 m)
ilos¢ kondygnacji nadziemnych - liwczgsel 2
2) odleglosci od sasiadow - zachowane

3) nie przewiduje sie stosowania i skladowania materialtow niebezpiecznych
pozarowo, w budynku znajdowac si¢ moga materialy palne stanowiace wy-
strdj i wyposazenie pomieszczen (drewno, drewnopochodne, tkaniny itp.)
o temperaturze zapalenia od 270-550 °C

4) obciazenie ogniowe - Q <500 MJ/m?

5) kategoria zagrozenia ludzi:
= parter ZL I - do 150 os6b
= poddasze ZL III - pokoje klubowe

6) nie wystepuje zagrozenie wybuchem, w budynku i jego sasiedztwie nie
przewiduje si¢ stosowania i przechowywania materiatow mogacych stwo-
rzy¢ zagrozenie wybuchem

7) obiekt nie dzieli si¢ na strefy pozarowe z wyjatkiem wydzielonej od pozosta-
tej czesci budynku kottowni §cianami REI 60 i drzwiami EI 30 oraz maga-
zynu oleju opatowego $cianami REI 120 i stropem REI 120 (drzwi na ze-
wnatrz bezklasowe)

8) klasa odpornos$ci pozarowej budynku -D

* glowna konstrukcja no$na -R 30

* konstrukcja dachu - ()

= stropy -R,E, T 30
* §ciany zewnetrzne -E, 130

»  {$ciany wewnetrzne - ()

» przekrycie dachu - ()

* budynek spelnia wymagania budynku niskiego

9) ewakuacja z sali wielofunkcyjnej odbywac sie bedzie dwoma wyj$ciami
prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz budynku oraz wyjsciem do hallu 1
dalej réwniez bezposrednio na zewnatrz budynku
skrzydta drzwiowe zaopatrzone sa w klamki anty-paniczne

dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza:
- 10mdlaZL1I
- 30mdlaZL III
dugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg 40 m



10) przewody wentylacyjne istniejace
instalacja elektryczna prowadzona podtynkowo i wyposazona jest w glowny
wytacznik pradu (p.poz.) zlokalizowany w hallu wejsciowym
instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym

11) w obiekcie nie przewiduje sie instalacji urzadzen p.poz.

12) SvOmmNoEo p.poz. g&sw:

znaki pozarnicze i ewakuacyjne zgodnie z PN
o$wietlenie przeszkodowe na stopniach widowni
gasnice w ilosci:
- parter —2GPr-6
- poddasze — 1GPr-6
znaki 1 gasnice nalezy rozmiesci¢ zgodnie z zleceniami zawartymi w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
hydrant pozarowy @25 w holu wejsciowym

13) dojazd pozarowy do budynku stanowi droga powiatowa (relacji Olszanica -
Kuzmina)

Uwaga:

dla budynku nalezy opracowac Instrukcje P.Poz. zgodnie z wymogami roz-
porzadzenia MSWiA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony p.poz. budyn-
kow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

opracowal: |




