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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora oraz umowa na prace projektowe

- PT architektury i konstrukcji budynku

- Ustalenia dotyczace podigczenia do sieci zewnetrznych
- Obowigzujace normy i wytyczne projektowania

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:

Instalacje wewnetrzne w budynku uzytecznosci publicznej o charakterze domu
ludowego.

Zakres opracowania:

Doprowadzenie wody pitnej do przyboréw w weztach sanitarnych,
rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej do przybordéw j.w.., oraz instalacje
wewnetrzne kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania

3. Charakterystyka obiektu

Budynek bez podpiwniczenia. Poddasze o charakterze uzytkowym — pokoje
kiubowe. Parter i pietro z przeznaczeniem na dziatalno$¢ kulturalng prowadzong w
ramach wiejskiego domu ludowego.

4. Instalacje wodociggowe wewnetrzne budynku
4.1. Instalacja wody pitnej
Przewiduje sie zasilanie obiektu z istniejgcego przytacza wody Dn-50,

Instalacje wodociggowe zostaly zaprojektowanie zgodnie z PN-92/B-01706.
Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ nad tynkiem i mocowac przy
pomocy typowych uchwytow. Piony i przewody rozprowadzajgce wode

do przyborow prowadzi¢ nad tynkiem, a jedynie w poblizu przyboru
ukry¢ w tynku ( pod glazurg). Przewody prowadzone pod tynkiem zaleca
sie zaizolowaé¢ otulinami THERMAFLEX s=6 [mm].

Przewiduje sie wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych

(ze szwem) wg. PN-64/H-74200 tgczonych na gwint przy pomocy
tacznikéw i ksztattek wodociggowych (ocynkowanych).

Potaczenia nalezy uszczelni¢ za pomocg tasm teflonowych lub zamiennie
konopiami czesanymi i pasta miniowa.



4.2. Instalacja c.w.

Podawanie cieptej wody nastgpi z zasobnika c.w.u. VIH H 150 VAHLANT
wspotpracujgcego z kottem olejowym. Przewiduje sie wykonanie cyrkulacji cieptej
wody.

Instalacje cieptej wody zostaly zaprojektowane zgodnie z PN-92/B-01706.
Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ w wylewkach posadzek oraz pod
tynkiem i mocowac przy pomocy typowych uchwytéw. Przewody prowadzone
pod tynkiem lub w wylewkach zaleca sie zaizolowa¢ otulinami THERMAFLEX
s$=9 [mm] ( w miejscach zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw — podwaéjnie).
Przewiduje sie wykonanie instalacji z rur miedzianych tgczonych technikg
lutowania (lut jak dla wody pitnej)

Potgczenia gwintowane nalezy uszczelnié za pomocg tasm teflonowych lub
zamiennie konopiami czesanymi i pastg miniowa.

4.3. Instalacja wody przeciwpozarowej

W budynku zaprojektowano trzy hydranty zasilane z niezaleznej instalacji .
Zaprojektowano podtgczenie wody pozarowej przed licznikiem w celu
zniwelowania duzych oporéw hydraulicznych wodomierza. Gtéwny zawor
odcinajacy na instalacji pozarowej powinien by¢ stale w pozycji otwarte;j.
Skrzynki hydrantowe powinny by¢ zaplombowane przez dostawce wody w
celu uniemozliwienia jej nielegalnego poboru. Przewidziano zainstalowanie
hydrantéw Dn-25 w typowych szafkach do zabudowy we wnekach $ciennych w/g
PN-69/B-02859. )

Hydranty beda zasilane bezposrednio z instalacji wody zimnej. Srednice instalaciji
wody zimnej zostaty tak dobrane aby zapewnié wiasciwg prace hydrantow.
Przewody wewngtrz budynku prowadzi¢ nad tynkiem i mocowac przy
pomocy typowych uchwytow.

Przewiduje sie wykonanie instalacji z rur miedzianych tgczonych technikg
lutowania (lut jak dla wody pitnej)

Potgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ za pomocg tasm teflonowych lub
zamiennie konopiami czesanymi i pastg miniowa,.

5. Instalacje kanalizacyjne wewnetrzne

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do istniejgcego osadnika
$ciekéw sanitarnych.

Odcinek kanalizacji pomiedzy budynkiem a zbiornikiem bezodptywowym nalezy
zmodernizowaé poprzez wymiane przewodu z Dn-100 na Dn150.

Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur i ksztaltek
PCV - 50i 100 [mm] . W przypadku przewodéw PCV potaczenia wykonaé
za pomocg uszczelek gumowych.

Piony i podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PCV mocujgc przewody
przy pomocy typowych uchwytéw do rur kanalizacyjnych. Wszystkie



podejscia do przyboréw dla ktérych nie okreslono spadkéw w czesci
rysunkowej wykona¢ ze spadkiem 2 - 5% w kierunku sptywu. Kazdy
pion wyprowadzony nad dach budynku zaopatrzy¢ w rure wywiewna.
Zamiennie —w miejsce pionu mozna zainstalowa¢ zawér napowietrzajgcy.
U podstawy kazdy pion posiada rewizje PCV.
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Czes$¢ opisowa
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

- wykonanie wewnetrznych instalacji wody zimnej i cieptej z zasilaniem w cieptg wode
- wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

- wykonanie kanalizacji sanitarnej

- wykonanie instalacji wody przeciwpozarowe;j

- wykonanie kottowni olejowej

2. Przewidywane zagrozenia

- mozliwos¢ uszkodzenia instalacji podtynkowych
- mozliwo$¢ powstania zapalerh materiatéw w miejscu prowadzenia prac
spawalniczych i lutowniczych

3. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy wykonujacy instalacje powinni zosta¢ zaznajomieni z przepisami BHP
obowigzujgcymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych.

4. Zapobieganie zagrozeniom

- W miejscu wykonywania prac zapewni¢ sprawng wentylacje pomieszczen

- przy wykonywaniu przebi¢ lub przewiertéw przez przegrody budowlane
zwrdci¢ szczegblng uwage na miejsca potencjalnych kolizji z innymi
instalacjami ukrytymi pod tynkiem

- urzgdzenia techniczne i narzedzia wykorzystywane podczas
wykonawstwa instalacji powinny by¢ sprawne technicznie

- podczas prowadzenia prac spawalniczych nalezy posiadaé podreczny
sprzet gasniczy — np. gasnica proszkowa, wiadro z woda, przestony z
materiatéw niepalnych.

- zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane dopuszczenia i
atesty

- uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen, gdzie bedg wykonywane prace
montazowe osobom nieupowaznionym — a szczegoinie dzieciom.

5. Nadzér i wykonawstwo prac

Prace montazowe ( w tym spawalnicze) mogg by¢ wykonywane i nadzorowane przez
osoby posiadajgce wiasciwe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany dotyczacy:

BUDYNEK DOMU LUDOWEGO W ROPIENCE
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

na dziatce nr. : 727

w ROPIENCE

Zostat, w zakresie branzy sanitarnej wykonany zgodnie z obowigzujgcymi aktami
prawnymi i normami technicznymi oraz z obowigzujgcg wiedzg techniczng
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