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Whioskodawca:
WARUNKI PRZYLACZENIA T GMINA USTRZYKI DOLNE
do sieci elektroenergetycznej : KOPERNIKA 1
o napieciu 230/400 V 1 38-700 USTRZYKI DOLNE

fk?n ¥o/2000

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z p6zn. zm.),, w

odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-11-09 (data wptywu 2009-11-16) Rejon Dystrybucji Energii Sanok okresla

warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V. jakie nalezy speinié, aby umozliwi¢ pobér mocy
. przylaczeniowej w wysokosci 4 kW w ukladzie 1-fazowym (planowana rocznie ilo$¢ energii elektrycznej

pobieranej 12500 kWh) przez obiekt: o§wietlenie drogowe; lokalizacja - BRZEGI DOLNE ..

|. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

1.1

(ST
LI N9 —

Zasilanie podstawowe z sieci nN zasilanej ze stacji transf. BRZEGI DOLNE 1 ( 60 )

- od rozdzielni nN na stacji transf. wybudowac¢ odcinki o§wietlenia drogowego wydzielonego linig
napowietrzng lub kablowa . Do budowy linii stosowa¢ oprawy o$wietleniowe sodowe z tyrystorowym
ukladem zaptonowym , stupy o$wietleniowe wg typowych rozwiazan katalogowych, przewéd AsXSn 2x
lub kabel YAKY 4x o przekrojach wg obliczen , min. 35 mm*

- zasilanie lamp wykona¢ poprzez zabezpieczenie w wkladka Bi Wts 6 A

- dla ochrony przeciwprzepigciowej stosowac¢ ograniczniki przepig¢ GXO 0,66/5

- dla sterowania o$wietleniem drogowym projektowac uktad sterujaco - pomiarowy ( zegar sterujacy z
mozliwoscia catorocznego programowania + licznik kWh 1-fazowy ) - lokalizacja - w SR na stacji transf.

Budowge urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wlasnym kosztem i staraniem.
Wybudowane urzadzenia stanowi¢ beda "' Wlasno$é Odbiorcy ''. Nalezy je wyraznie oznakowaé jako
"' WO " poprzez wywieszenie stosownych tablic. Zasilanie wykona¢ poprzez zabezpieczenie z wkladka
o wartosci 32 A.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w
rozdzielni nN na stacji transf. w kierunku instalacji odbiorcy

Uklad pomiarowy: jak w pkt 1.1

Zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej —
maks. wg obliczen . Zabezpieczenie zamontowac¢ przed uktadem pomiarowym.

Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ < 0,4.

Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego typu uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

Przedmiotowe warunki przylaczenia okreslaja dostarczenie energii elektrycznej w warunkach
standardowych.

Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zaklécenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcow.

INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

Podmiot przylaczany do sieci zalicza si¢ do V grupy przylaczeniowe;j.
Caty zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowiazujacych przepisow.
Okreslony w warunkach zakres prac zwiazanych z przylaczeniem oznacza, ze ich realizacja s]l)oczywa
wylacznie na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przly; aczenie
okreslajacej wzajemne prawa i obowiazki stron, 3 Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu
Przytaczanego. }';rojekt umowy zostal zalaczony do niniejszych warunkéw. W sprawie umowy
%rzquczeniowe' prosimy kontaktowac sig z:

espofem ds. Przylaczen RDE Sanok, tel. 0-13 46 555-36, 37, 39.
Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw przylaczenia i zawarciu
umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o
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$wiadczenie ustug dystrybucji albo dwoéch odrgbnych uméw: o $Swiadczenie ustug dystrybucji oraz
sprzedazy energii elektrycznej.
3. Informacje dodatkowe:
- OchronQEprzeciw orazeniowq zrealizowa¢ zg z PN-IEC-60364.
— Sie¢ PG Dystrygucja RzeszOw Sp. zo.0. nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Dla
urzadzen nie znoszacych przerw w zasilaniu projektowa¢ awaryjne zrédio zasilania.
4. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA - 2 lata od daty wydania.
5. ZALACZNIKI - projekt umowy przylaczeniowej U-3.

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 xZP

Warunki przylaczenia
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