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GMINA USTRZYKI DOLNE
WARUNKI PRZYLACZENIAURZAD MIEJ GpERNIKA L
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegblowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z péin. zm.),, w
odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-11-09 (data wplywu 2009-11-16) Rejon Dystrybucji Energii Sanok okresla
warunki przylqczenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spetnié, aby umozliwié pobér mocy
przylaczeniowej w wysoko$ci 7 kW ( obecnie 4 kW ) w ukladzie 3-fazowym (planowana rocznie iloéé energii
elektrycznej pobieranej 10000 kWh) przez obiekt: o§wietlenie drogowe; lokalizacja - STRWIAZYK ..
LTECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA !

Zasilanie podstawowe z sieci nN zasilanej ze stacji transf. STRWIAZEK 2 ( 1294 )

- od rozdzielni nN na stacji transf. wybudowa¢ odcinek o$wietlenia drogowego podwieszonego na
istniejacej sieci nN lub wydzielonego linia napowietrzna lub kablows . Do budowy linii stosowaé
stosowaé oprawy o$wietleniowe sodowe z tyrystorowym ukladem zaplonowym , shupy o$wietleniowe wg
typowych rozzwiqzaﬁ katalogowych , przew6d AsXSn 2x lub kabel YAKY 4x o przekrojach wg obliczen ,

min. 35 mm

- zasilanie lamp wykonaé poprzez zabezpieczenie w wkladka Bi Wts 6 A

- dla ochrony przeciwprzepigciowe)j stosowaé ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5

- dla sterowania o$wietleniem drogowym projektowaé uklad sterujaco - pomiarowy ( zegar sterujacy z
mozliwoscia catorocznego programowania + licznik kWh 3-fazowy ) — w miejsce istniejacego licznika
kWh jednofazowego.
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Budowg urzgdzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wlasnym kosztem i staraniem.
Wybudowane urzadzenia stanowi¢ beds " Wlasno$é Odbiorcy ". Nalezy je wyraznie oznakowaé jako
" WO " poprzez wywieszenie stosownych tablic. Zasilanie wykonaé poprzez zabezpieczenie z wkladks
o wartos$ci 25 A.

UWAGA: jezeli istniejace stupy linii nN nie spelniajg kryteriéw wytrzymalo$ciowych nalezy je
przebudowaé. Przebudowy dokona RDE Sanok na koszt Gminy Ustrzyki Dolne po podpisaniu umowy
0 przebudowe.

W tych przypadkach dokumentacja techniczno — prawna winna by¢ opracowana na

PGE Dystrybucja Rzeszéw Sp. z o .0. jako inwestora.
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Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w
rozdzielni nN na stacji transf. w kierunku instalacji odbiorcy.
Uklad pomiarowy: jak w pkt 1.1
Zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe dobrane wedhug obliczeri do wielkosci mocy przylaczeniowej —
maks. wg obliczen . Zabezpieczenie zamontowaé przed ukladem pomiarowym.
Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ < 0,4.
Sie¢ zasilajaca niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego typu ukfadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.
Przedmiotowe warunki przylaczenia okre§laja dostarczenie energii elektrycznej w warunkach
standardowych.
Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzei wprowadzajacych zaklécenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcow.
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1% ot czany do siec1 zalicza si¢ do cZeniowej.
22. Caly zakgs?grgc wy)l’conaé zgodnie z W}?magamg;unup)xllg;rznyiqobowiqzu}qcych przepisow.
2.3. Okreslony w warunkach zakres prac’ zwiazanych z przylaczeniem oznacza, ze ich realizacja spoczywa
wylacznie na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o pn¥ aczenie
okr:?)laja‘cej wzajemne prawa i obowiazki stron, 3 Przedsigbiorstwa Energetycznego i Podmiotu
Przylaczanego. Projekt umowy zostal zalaczony do niniejszych warunkéw. W sprawie umowy
Erzylatl:zeniowe' prosimy kontaktowac sie z:

espolem ds. Przylaczeri RDE Sanok, tel. 0-13 46 555-36, 37, 39.
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Znak: RDE4/ZP/Wz/211/1215/2009, strona 1/2




2.4. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw Frzquczem’a 1 zawarciu
umowy kompleksowe; zawierajacej postanowienia umowy sprzedaZy energii elékirycznej i umowy o
Swiadczenie ushig dystrybucji albo dwéch odrgbnych uméw: o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz
sprzedazy energii elektryczne;.

3. Informacje dodatkowe:

- Ochron%przeci orazeniowy zrealizowaé zg z PN-IEC-60364.

— Sieé PG Dyst:;gucja Rzesz%w Sp. z0.0. nie zapewnia bezprzerwowe; dostawy energii elektrycznej. Dla

urzadzen nie znoszacych przerw w zasilaniu projektowaé awaryjne zrédlo zasilania.

4. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA - 2 lata od daty wydania.

5. ZALACZNIKI - projekt umowy przylaczeniowej U-3.
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