OPIS TECHNICZNY (7~

LPODSTAWA OPRACOWANIA
-umowa z Gming Ustrzyki Dolne.
-techniczne warunki przylaczenia do sieci wydane przez RDE Sanok.
-decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Ustrzykach Dolnyeh.
~decvzja o lokalizacii inwestyeji celu publicznego.
-ustalenia z inwestorem.
-obowiazujace przepisy. normy i rozwiazama techniczne.

2.ZAKRES RZECZOWY
-budowa oéwietlenia drogowego czesciown wydzielonego | czedciowo podwieszonego.
-pomiar energii elektrycznej i sterowanie oswietleniem.
-ochrona przepigciowa sieci oswietleniowej.
-ochrona przeciwporaZeniowa.

I ROZWIAZANIA TYPOWE

W pmojekeie niniejszvm zastosowano rozwizzania tvpowe budowy linii wg:

-albumu linii napowietrznych nn z preewodami izelowanymi samonosnymi na stupach
wirowanych E (Lnni tom 2, wyd 2) oraz katalogu do projektowania linti nn z przewodan
izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych | ZN (LaNi-ENSTO) redakeja 2 z 2004r.

-albumu linii Loni tom 3. wyd. 2 z 19931 - elementy konstrukeyjne.

-katalogu ofwietlenia ulicmegoe 7 199%

4.PRZEWODY I NAPREZENIA
Jako przewody robocze oéwictlenia projekiuje si¢ przewody izolowane samonosns w izolacji z
polictylenu usieciowanego uedpornionego na dzizlanie promieni ultrafioletowych w wersji
uodpornionej na rozprzestrzenianie sig plomieni typu AsXSn 2x35mm2 produkowanych preez
Tele-Fonika Kable SA. Przyjeto naprezenie 37.5 MPa przy naciagu 263 daN.

S.0SPRZET 1 KONSTRUKCIJE
Zastosowano katalogowe konstrukcje stalowe ocynkowane oraz ospragt izolowany produkcji
"ENSTOPOL" Gdansk i "BELOS" Bielsko Biala.

6.SLUPY I POSADOWIENTIA
Zastosowano stupy zgodnie z obowigzujacymi rozwigzaniami albumoéw podanych w p.3.
Przyjeto posadowtenie slupow w gruncie kategorii sredniej i ustoje dobrano do gruntu sredniego.

7.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektuje si¢ wybudowdnic od istnigjace] stacyi tansformatorowe; STSa-20/250  Jasien-3
Wodociagi™, dwa obwody linii napowietrznej odwietlenia drogowego jako wydzielone na shupach
wirowanych E i zelbetowych ZN, oraz czgsciowo podwieszone na kilku stupach istniejacej sieci
nN, przy drodze powiatowej 1 gminnej. Zaréwno wydzielona jak i podwieszong lini¢ oswietlenia
drogowego zaprojektowano przewodem AsXSn 2x35mm2. Oéwietlenie projektuje sig oprawami z
lampami sodowymi typu OUSe-70 z tyrystorowym ukladem zaplonowym w I klasie ochronnodci
na wysiegnikach W-0/1 1 Wo-6. Oprawy zabezpieczyé bezpiecznikami izolowanymi SV-19.253,
obwody oswistlenmowe bezpiecznikami topikowymi a sterownicze S191. Wielkosci zabezpiecred
podano na schemacie oSwietlenia

8.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ | STEROWANIE OSWIETLENIEM
Pomiar energii clektrvcznej i sterowanie o$wietleniem projektuje sie w istnigjacej rozdzielnicy
stacyjne]. Uklad pomiarowy typ bezpodredni z licznikiem 1-fazowym.




&

L
Sterowanie o$wietleniem projektuie si¢ zegarem "talento 892" z colorocznym programowaniem.
Uklad sterowniczy zaprojektowano w ten sposob, ze istnieje mozliwos¢ sterowania rgcznego i
automatycznego. Rozdzielnice wyposazyé we zalaczonego schematu i zestawienia montazowego.

9.0CHRONA PRZEPIECIOWA
W celu ochrony sieci ofwietleniowej od przepigt atmosferycznych projekiuje si¢ ograniczniki
przepigt SE 45.366L-3 na stupach ar. 10/WO, 17/WO, 24WO i 34/WO jak opisano na planie i
schiemacie. Uziemienia ogranicznikéw wykonat typu T2x30 z bednarki ocvnkowanej 25x4
diugosci minimum 63m. Rezystancja uziemienia nie moZe przekroczye wartosci 10 2 W
przypadku nie esiagnigcia wymaganej rezystancii nalezy dodatkowo uziomy rozbudowaé.

10.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrong przeciwperazeniowa projektule sie Zgodnie z obowiazujacymi normami przez szyblkie
wylaczenie zasilania. Wszystkie wysiggniki | oprawy polaczyé z przewodem PEN linii
napowictrzne]. Dobrane zabezpieczenia obwodiw oswietleniowych | opraw zapewniajg ochrong
przez szvbie wyliczenie zasilania

11LOBLICZENIA TECHNICZNE
. 11.1. Obliczanie calkowite] mocy zainstalowanej

Obwidnr. 1 - 19x80W=1320W
Obwidnr. 2 - 24 x80W=1920 W
Razem P=3440 W

Calkowita moc opraw osSwietlenia ulicznego wynosi 3,44 kW w ukladzie jednofazowym.
Do obliczen previcto moc zapotrzebowana Py = kix kg x P,
gdzie: - k; — wspolczynnik jednoczesnosc (preyieto 1)

- kj— wipblezynnik rozruchu (przyicto 1,8)
ezyli calkowita moc obliczeniowa wynosi Py =1x 1.8 x 344 =619 kW

- dlacbwodunr. | wynosi Puyj=1x18x1.532=274kW

- diachwodunr 2wynosi Pz =1x 1.8x 1,92 =246 kW

1.2. Dobér przewodiw i zabezpieczen.
- dobdr zabezpieczenia przediicznikowego

. L=PlUxcosp=6190/230x085=316A
dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe S-191, C-324

- dobér zabezpieczenia obwodu nr 1

lp=P/Uxcose =2740/ 230 x 0.85 = 14,01 A
dobieram zabezpieczenie topikowe Iy =20A Wis

- dobér zabezpieczenia obwodu or. 2

I=3460/230x D85 = 17.7 A
dobieram zabezpieczenic wpitkowe L=23 A Wis

- sprawdzenie doboru preewodu obwodu nr. 2.

Ip=Pz/Uxcoso=3460/230x09=16T A




