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33  Wyprowadzenie sieci ofwietleniowej ze stacji tr. Stankowa 1
4)  Opis stanu istniejacego.

Przy drodze powiatowej wiodacej przez wies Stankowa istnieje stacja transformatorowa
typu STSpbw 20/04 100 kVA zasilajaca sieé konsumencky  Ze stagji jak WyZe) nie ma
wyprowadzen sieci  odwietleniowej pomimo istnienia gotowego ukiadu pomiarowego
zamontowanego w skrzynki kablowej RS-W. Wiw stacja przewidziana jest do zasilania
wydzielonego toru oswietlenia ulicznego w tej czesci wsi Stadkowa

b) Dostosowanie ukiadu pomiarowego w szafie RS-W stacji transf. STANKOWA 1.

W stacji transformatorowsj STANKOWA 3 istnicje gotowy uklad pomiarowy
wymagajacy tylko wykonania nastepujacych uzupelnien

- zamontowac zegar astronomiczny TALENTO-DIALOG 892

- zamontowat licznik pomiaru energii czynnej bezposredni A -52 (10-25 A)

- zamontowa glowki bezpiecznikowe , wstawki dolne i wkiadki bezpiecznikowe Bi-

Wis 0 wielkosciach jak na schemacie

- odkreci¢ zaslepke i praykrecié prefabrykowany kanal kablowy do doinej czesci

szafy RS-W

Jako zabezpieczenie glowne przedlicznikowe projektuje si¢ wkladki Bi-Wis 20A a
zabezpieczenie zalicznikowe wkiadki 2 x Bi-Wts 10 A oddzielne dla toru NrliNrll.

Na wewngtrznej stronie drzwiczek Szafy RS-W nalezy umiescic schemat linii
oswictleniowej wraz z wielkoscia zastosowanych zabezpieczen.

Linia kablowa wyprowadzi¢ z zaciskow srubowych listwy LZM 35 umieszczone
wewnatrz skrzyni kablowej RS-W zarabiajac kabel na suche i podlaczajac go do zaciskow
Srubowych listwy bez kofcowek prasowanych. Wprowadzenie kabla zasilajacegn tor
o$wietlenia wykona¢ od doh, prefabrykowanym kanalem kablowym do rozdzielnic RS-W o
wymiarach - 1175 x 415 x 150 mm Wyprowadzony z hstwy LZM w szafie RS-W kabel aN
przylacza odwietleniowego oznakowaé tabliczka PCW z napisem _WO”,

4. Ukladanie kabli nN.

4.1 Ukladanie kabli na slupach.
Linig kablowa zasilajace tory oswietieniowy nalezy wyprowadzic z listew zaciskowych
LZM- 35mm’ umieszczonych w dolnej czesci skrzyni kablowych poszezegdlnych stacji
Wyprowadzone kable z poszczegélnych stagji nalezy zzakonczy¢ na glowicach projektowanych
slupow sieci oswietieniowych -
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Na przedmiotowych slupach podwieszone sq tory oswietleniowe  linii napowielrznych
wykananych pmewedﬁanﬁ typu AsXSa 2 x 35 mm’. Wyprowadzone ze stacji kable typu
YAKY 4 x 35 mm® doprowadzié do poszczegolnych slupa | przymocowaé jej do zerdzi za
pomocq uchwytow dystansowych kompletnych typu SOT 36 i tasmy SOT 37.1 rozmieszczonych
co 1.5m na wysokosci stupa. natomiast przed wprowadzeniem kabli do ziemi zabezpieczyé je
rurg ochronng AROT typu BE o ér ¢ 50 mm do wysokodci 2,5 m nad powlerzchnig gruntu |
0.5m pod ziemi¢ Rure ochronng do nogi slupa mocowaé na uchwytach jak kabel Wyjicie
kabla z rury ochronnej na slup uszczelnic przed zaciekami wody diawikiem termokurczlivym
typu AK 16450 Na glowicy slupa uformowaé petle przeciw-zaciekowa Tak wloZony |
uformowany na stupie kabel zarobic na sucho | podigezyé &ty N, L1 bezposrednio do 2yl
przewodow linii oswietleniowej AsXSn 2 x 35 za pomocq zaciskéw SL 21 12 ENSTO.
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Do ochrony przeciw-przepieciowe] projektowanego wyprowadzenia zasilania
kablowego na lini¢ napowietrzng, nalezv zamontowaé na stupach sieci o nr delitelly i 1/1
ograniczniki przepie¢ typu GXo 0,66/5. Ograniczniki podiaczye do  przewodow linii
ofwietleniowej za pomocy zaciskow przebijajacych izolacje typu SE 45 1, Ogramicznik przepied
uziemiC na stupach typu E za pomoca bednarki ocynkowanej 20 x 4 mocowanej do stupa na
uchwytach SO 79 6. Bednarke ocynkowang malowaé na kolor zielonozohy i podlaczvé do
przygotowanego w tym celu uziomu szpilkowego P2 o opornosci R < od 1002 (dwa prety
ocynk. @ dl. 12m i & ¢5) Po wybudowaniu odeinka linii nalezy sprawdzic  pomiarem
rzeczywisty rezystancje uziomu Kable ziemne ulozone na shupie wprowadzic od nogi shipa
do ziemi i ukladaé do uprzednio pwyéeinwanth wykopow kablowych Linie kablowe

wyprowadzone ze shipow  nalezv budowaé w systemie TN-C.

4.2 Zasady ukladania kablinN typu YAKY 4335 mm’.

Kable ziemne typu YAKY 4x35 mm’ ukladane od skrzynt stacji transformatorowych do
SUpOV e ————— TR || 1,0 W uprzednio
przygotowanym wykopie na glghokosci 0,7 m zgodnie z rys. zamieszezonym w PT.

Kabel w ukladac w wykopie o szerokoéci ok 0.4m na posypee 2 piasku rzecznego ©
gr. 10 cm i po jego ulozeniu praysypaé warstwa piasku 0 gr 10 em. Nastepnie zasypac wykop
warstwy, rozdrobnionej ziemi 0 gr 20 om, zagedcié | wlozyé folie kablowa PCV w kolorze
niebieskim  Nastepme zasypac wykop pozostaly czeicia zemi z wykopu 1 zaggscic warstwami




Na przedmiotowych slupach podwieszone sg tory oswietleniowe  linii napowietrznych
wykonanych pmrwedanﬁ typu AsXSn 2 x 35 mm’. Wyprowadzone ze stacji kable typu
YAKY 4 x 35 mm® doprowadzi¢ do poszczegolnych shupa i przymocowac jej do zerdzi za
pomocq uchwytow dystansowych kompletnych typu SOT 36 i tasmy SOT 37.1 rozmieszczonych
co 1.5m na wysokosci stupa, natomiast przed wprowadzeniem kabli do ziemi zabezpieczyé je
rurg ochronng AROT typu BE o ér ¢ 50 mm do wysokodci 2,5 m nad powierzchnig gruntu |
0.5m pod ziemi¢ Rurg ochronng do nogi shuipa mocowaé na uchwytach jak kabel Wyjicie
kabla z rury ochronnej na shup uszczelnic przed zaciekami wody diawikiem termokurcalivym
typu AK 16450 Nz glowicy stupa uformowaé petle przeciw-zaciekowa Tak ulozony i
uformowany na slupie kabel zarobi¢ na sucho | podigezyé Zyly N, L1 bezposrednio do zyl
przewodow linil oswietleniowej AsXSn 2 x 35 za pomocy zaciskéw SL 21 12 ENSTO.
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Do ochrony przeciw-przepieciowej projektowanego wyprowadzenia zasilania
kablowego na linig napowietrzng, nalszy zamontowaé na stupach sieci o nr delitedily i 1/1
ograniczniki przepie¢ typu GXo 0,66/5. Ograniczniki podlaczye do przewodow  linii
oswietleniowej za pomocy zaciskow przebijajacych izolacje typu SE 45 1, Ograniczmk przepigé
uziemi¢ na shipach typu E za pomoca bednarki ocynkewanej 20 x 4 mocowanej do stupa na
uchwytach 5O 79 6. Bednarke ocynkowang malowaé na kolor zielonozohy | podiaczvé do
przygotowanego w tym celu uziomu szpilkowego P2 o opornodci R < od 100, (dwa prety
ocynk. o dt. 12m i & 65) Po wybudowaniu odecinka linii nalezy sprawdzic pomiarem
rzeczywisla rezystancje uziomu Kable ziemnc ulozone na stupie wprowadzié od nogi shupa
do ziemi i ukladaé¢ do uprzednio przves olowanych wykopow kablowych = Linie kablowe
wyprowadzone ze stupow  nalezy budowaé w systemie TN-C

42 Zasady ukiadania kabli nN typu YAKY 4x35 mm’,

Kable ziemne typu YAKY 4x35 mm’ ukladane od skrzyn stacji transformatarowych do
SHPOW e ————STETI TSI T | 110\ uprzednio
przygotowanym wykopie na glebokosci 0,7 m zgodnie z rys. zamieszezonym w PT.

Kabel j/w uklada¢ w wykopie o szerokosei ok, 0,4m na posypce 2 piasku FZECZNELO O
gr. 10 cm 1 po jego wlozeniu przvsypac warstwa piasku o gr. 10 em. Nastgpnie zasypac wykop
warstwq rozdrobnionej ziemi 0 gr 20 om, zageici¢ | ulogvé folie kablowa PCV w kolorze
miebieskim  Nastepnie zasypac wykop pozostaly czedcia ziemi z wykopu | zagescic warstwami.
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Kabel nalezy oznakowaé za pomoca trwalych opasek identyfikacyjnych typu OKI na
lrasie oraz w miejscach charakterystycznych ( zmianach trasy) Na wyprowadzeniu kabla ze
siupa ulozy¢ zapas o dlugoéci ok. 2.5 mb.

Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable uklada¢ w rurach ochronnych
w/g planu zagospodarowania zamieszczonego w projekcie  Kable na skrzyzowaniach =
uzbrojeniem terenu osloni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przy pomocy rur ochronnych
AROTA tvpu SRS , DVK ¢ sérednicach 75mm Dhugosé i rodzaj zastosowanych rur oraz
migjsce ich lokalizacji okreslone sg szczegdlowo na projekcie zagospodarowania terenu (rysl)

Wiot kabli do rur ochronnych nalezy obowiazkowo uszczelnic przy pomocy dawikéw
termokurczliwych,

Zachowaé minimalne odleglosci pionowe przy nastgpujacyeh skrzyzowaniach
= min 15 em nad gazociagiem przy dlugosci mury min, 3,0 m
— min. 50 cm nad kanalizacja deszczowa, sanitarng, wodociggiem
= min 25 om przy skrzyzowaniach z kanalizacja teletechniczng
= mn 100 em przy skrzyzowaniach z drogami
Kabel na skrzyzowaniu z droga powiatowa na wyprowadzeniu zasilania ze stacji STANKOWA
2 ulozyé podwiertem pod jezdnia drogi asfaltowej na glebokosci min 1 m w rurach achronnych
SRS 110 . Wioty kabli do rur uszczelnié dlawikami termokurczliwyni.

5. Budowa tordw  linii ofwietleniowych  wyprowadzonych ze stacji

transformatorowych Stafikowa 1, SRR pEa R,

5.1 Budowa sieci oswietleniowej wyprowadzonej ze stacji Stankowa 1.
@) Tor Nr I napowietrzny .

Dia potrzeb odwietlenia tej czesei drogi powiatowej projektuje si¢ wykonanie, od
projektowanego stupa K-10,5/6 , Nr 27/1 do slupa K-10,5/6 Nr 18/1 odcinks napowietrznej
sieci odwietleniowej w kierunku zachodnim i wschodnim o dlugosci ok 1223 m. Projekiowana
trasa sieci j'w  ustalona jest w calodci wzdhuz drogi powiatowej przy zastosowaniu shipow
betonowych typu E —10/5 i shupdw typu ZN-10. Na wiw odeinku sieci wykonanej przewodem
izolowanym typu AsXSn 2 x 35 mm’ projektuje sie umieszezenie nad stupami 23 szt opraw
oswietleniowych. Calosé projektowanego odcinka linii oéwietieniowej  WO™ zabezpieczona
bedzie w skrzyni w stacji transformatorowej whladky topikows typu Bi-Wis 16 A.

W celu ochrony odgromowej projektowanej sieci nalezy na stupie:
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- przelotowym P-12 , Nr 1/l
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zamontowac ograniczniki przepigé typu GXO 0,66 kV /5 kA podlaczone do projektowanych
uziomoéw siupdw. Ograniczniki przepig¢ uziemié 2a pomoca bednarki ocynkowanej 20 x 4
mocowanej do shupdw na uchwytach SO 796 Bednarke ocynkowana malowsé na kolor
zielonozolty i podiaczy¢ do przygotowanego w tym celu uziomu szpilkowego P2 o opornosc R
< od 1000

Na poczatku i na kofcu kazdego obwodu oswietleniowego nalezy podwiesi¢ na
przewodzie ofwietleniowym emaliowang tabliczke o wym 137x97 koloru zohego z czarmymi
literami ,WO". Ponadto na koficach projektowanego obwodu oéwietleniowego nalezy umiescio
zaciski do zakladania uziemiaczy TTd-2cc.
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Ze slupa odporowego O-10/6 Nr 10/1 projektuje si¢ wykonanie odeslezi ari
oéwietleniowego w kierunku kosciola. Odgalezienie j/w projekiuje sie w caloscief wykonania
kablem ziemnym typu YAKY 4 x 35 mn® o lacznej dlugodci 49 m. Naadf®ncu odgaterienia
nalezy postawi¢ ship stalowy ocynkowany typu S- 80 ™ 11/1 z wysiegnikiem
dwuramiennym.  Odcinek kablowy wydzielonej sieci oéwietlenig®] WO wykonaé zgodnie z
planem syluacyjnym ZmieszCzonym na rvs nr 3 '

Do oswietlenia tego odeinka projektuje sie osowanie stupow oswietleaiowych
ocynkowanych typu S-80 (uliczne) o wysokosci Sg#f wykonamych 2z blachy profilowansj
ocynkowanej Do posadowienia shipow w grunciegfrojektuje si¢ fundamenty prefabrykowane
typu F130. Po wykonaniu wykopow, a przed zgnontowaniem fundamentow nalezy wlozyé na
dnie wykopow warstwe betonu kiasy B-108f0 grubosci 10em i o wymiarach w poziomie
wigkszych od wymiaru ﬁmdmnmﬂnw Fugllamenty nalezy zabezpaeczyc przed wilgocia przez
dwukgiacoe AT O TINGTY (% gstym.

Po zamontowaniu stupow g ﬁmdamemy nalaa}r dnidadme Zar oo wal stuby
mocujace. Do zabezpieczenia op géwietleniowych w montowanych na wysiegnikach
slupow S-80 projektuje sig zastggfiwanie tabliczek bezpiecznikowych typu 1IZK
Shipy S-80 nalezy wyposs w dwuramienny wysiggnik typu W-1.3 m oraz zamontowac
oprawy ofwietleniowe typyfOUS-100. Jako zrodlo $wiatla projektuje sig zastosowanie lamp
sodowych typu NAVT 10§V

Do ochrony
kablowego z linii n

iw-przepigciowej projektowansgo wyprowadzenia zasilania
owietrznej nalezy zamontowaé na shupie o nr 10/1 ogranicznik przepieé

typu GXo 066[F Ogranicznik podlaczyé do przewadow linii oswietleniowej za pomoca

zaciskdw przghijajacych izolacje typu SE 45.1. Ogranicznik przepigé uziemi¢ na shipie tvpu E
za pomoggednarki ocynkowanej 20 x 4 muwwnne; do shupa na uchwytach SO 79.6 Bednarke
ocy vang malowad na kolor zielongash padiacayl do preveotowansgo w tym celu
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