Krakéw, 01.09.2008r.

REMONT I PRZEBUDOWA TRYBUN NA STADIONIE W
USTRZYKACH DOLNYCH

Opis proponowanych rozwigzan:

Planowana przebudowe planuje si¢ wykona¢ w dwoéch etapach. Pierwsza czg$¢ dotyczy
przebudowy i remontu istniejacych trybun znajdujacych si¢ pod zadaszeniem. Planuje si¢
tutaj lokalizacje 391 miejsc siedzacych oraz ,tarasu” w gbrnej czes$ci widowni gdzie
przewiduje si¢ miejsca stojace. W zwiazku z obowiazujacymi przepisami ppoz. nalezy
poszerzy¢ chodnik przy ptycie gtéwnej stadionu oraz zmieni¢ szeroko$¢ i lokalizacjg
schodkéw (rzad moze mie¢ max. 40 miejsc). W zwiazku z poszerzeniem dojs¢
ewakuacyjnych nalezy wymieni¢ i poszerzy¢ chodnik az do wejscia na ptytg stadionu.
Wymiana i poszerzenie chodnika wiaze si¢ rowniez z niwelacj¢ terenu — skarpy wzdtuz
chodnika. W drugim etapie inwestycji planuje si¢ dobudowe otwartej czgsci trybun oraz
dodatkowych schodkéw terenowych. W ramach drugiej czg$ci inwestycji planuje sig
lokalizacje dodatkowych 313 miejsc siedzacych (w sumie 704 miejsc siedzacych). W ramach
planowanej przebudowy trybun zapewnia si¢ 100% widocznosci catosci plyty boiska do
krawedzi z bieznia od strony trybun.

1. Prace przygotowawcze:

W ramach prac przygotowawczych planuje si¢ demontaz istniejacych laweczek i ich
podkonstrukcji stalowej oraz usunigcie fragmentéw murkow betonowych i fundamentow .
Nalezy sku¢ istniejace schodki betonowe oraz zdemontowa¢ istniejacy chodnik. W ramach
prac budowlanych nalezy réwniez wykona¢ niwelacje terenu, nie tylko w obszarze gdzie
lokalizowane beda trybuny ale wzdtuz ciagéw pieszych .

2. Konstrukcja trybun —wariant-1:

Jako najtrwalsze rozwiazanie oraz zapewniajace szczelno$¢ i bezawaryjno$¢ proponuje si¢
ptyte zelbetowa z odpowiednio dylatowana z uformowanymi stopniami do ktérych
mocowane bgda siedzenia za posrednictwem podkonstrukcji z profili stalowych.

3. Konstrukcja trybun —wariant-2:

Jako rozwiazanie obligatoryjne proponuje si¢ mocowanie podkonstrukcji siedzen do belek
zelbetowych , ktére fundowane sa $rednio co 1 m rdzeniami Zelbetowymi na glebokos¢ min.
1.4m od najnizszego poziomu terenu. Calo$¢ bedzie stgzana belkami réwnolegltymi do
spodku stoku. Szkielet z belek zelbetowych planuje si¢ wypetni¢ kostka brukowa uktadana
na wielowarstwowym podiozu, na podktadzie gruntu stabilizowanego cementem. Takie
rozwiazanie pozwala na etapowanie inwestycji ograniczajac si¢ do wybudowania np.: 3
rzadow rocznie ale nie gwarantuje takiej szczelno$ci 1 trwato$ci jak w wariancie 1.
Wykonanie prac zwiazanych z rdzeniami i uktadaniem kostki begdzie wymagata
zdecydowanie wigkszej doktadnosci niz w wariancie pierwszym.



