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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llo

1 CHODNIKI I DOJSCIA

1.1 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni | chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20 cm 270 m?2

1.2 KNR 231/103/4

Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategoril
-1V 270 m2

1.3 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie | na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 10 cm 270 m2
1.4 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm 270 m?2
1.5 KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 8 cm 270 m2
1.6 KNR 231/407/2

Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem 400 m
1.7 KNR 231/511/2 (1)

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej, grubos¢ 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowe], kostka szara| 270 m?2

Aktywizacja obszaru | Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki
Dolne poprzez budowe kompleksu
rekreacyjno- sportowed...



