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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot
1 Rozdziat 1 - BOISKA SPORTOWE
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Jedn.

1.1 Boisko do koszykdowki

1.1.1 KNR 223/105/3
Podbudowa betonowa B 20 zageszczona mechanicznie warstwa grubosci 15 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

613,11

m?2

1.1.2 KNR 231/313/3
Analogia - Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa o grubosci 16 mm z naniesieniem linii
rozgraniczajacych pola do gry w kolorach, nawierzchnia w kolorze ceglastym

613,11

m?2

1.1.3 KNR 223/308/3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego B 20, z wykopem | zasypaniem, fundamenty 0
objetosci 1,20 m3
R=0,955 M=1,000 S=1,000

2,4

m3

1.1.4 KNR 223/309/6 (1)
Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkdw do koszykowki
R=0,955 M=1,000 S=1,000

SZt

1.1.5 KNR 223/310/4
Analogia - Sprzet do pilki koszykowe| - Konstrukcja jednostupowa, stojak stalowy ocynkowany z
wysiegnikiem do tablicy | mechanizmem do regulacji wysokosci | montazem w tulejach, tablica 105 x
180 cm, obrecz wzmocniona, uchylna, siatka do obreczy. Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) |
regulacja stupkow do koszykowki metalowe

R=0,955 M=1,000 S=1,000

SZt

1.2 Boisko do siatkowki

1.2.1 KNR 223/105/3
Podbudowa betonowa B 20 zageszczona mechanicznie warstwa grubosci 15 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

420,00

m?2

1.2.2 KNR 231/313/3
Analogia - Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa o grubosci 16 mm z naniesieniem linil
rozgraniczajacych pola do gry w kolorach, nawierzchnia w kolorze ceglastym

420,00

m?2

1.2.3 KNR 223/308/3
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego B 20, z wykopem | zasypaniem, fundamenty 0
objetosci 0,50 m3
R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,6

m3

1.2.4 KNR 223/309/2 (1)
Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkow do siatkOwki
R=0,955 M=1,000 S=1,000

2,0

SZt

1.2.5 KNR 223/310/2
Analogia - Sprzet do pitki siatkowe] - Konstrukcja jednostupowa z mechanizmem do regulacji wysokosci
| montazem w tulejach, siatka catosezonowa. Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) 1 regulacja
stupkow do siatkowki

R=0,955 M=1,000 S=1,000

SZt

1.3 Boisko do siatkowki plazowej

1.3.1 KNR 223/201/1
Analogia - Rozscielenie boiska piaskiem o grubosci warstwy w stanie luznym do 1 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

220

m?2

1.3.2 KNR 223/201/3
Analogia - Rozscielenie boiska piaskiem dodatek za kazdy 1 cm grubosci warstwy
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

220

29

m?2

1.3.3 KNR 223/310/2
Analogia - Sprzet do piiki siatkowe] plazowe] - Konstrukcja jednostupowa z mechanizmem do regulacii
wysokosci | montazem w tulejach, siatka. Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i1 regulacja
stupkow do siatkowki

R=0,955 M=1,000 S$S=1,000

SZt

1.3.4 KNR 223/308/2
Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, z wykopem | zasypaniem, fundamenty 0
objetosci 0,30 m3
R=0,955 M=1,000 S=1,000

0,6

m3
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1.3.5 KNR 223/309/2 (1)
Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkow do siatkOwki
R=0,955 M=1,000 S=1,000 2 Szt
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