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Przedmiar robét

strona nr:

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 13532)

1

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

| llosé |Krot. | Jedn.

1 Rem.drogi w Ustianowej Gérnej dz. nr 321 i 316 na dt 4,00+20,00m (Donisiewicz)

1.1 KNR 231/204/5

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttlucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu 7-cm [4,0x(8,0+3,0)x0,5
+ 20,00 x 3,00] =

82,00

m2

1.2 KNR 231/204/6
Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gdérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubos$ci warstwy obm. jw.

82,00

1.3 KNR 231/1002/4

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 16-25, kruszywo w ilosci
18-dm3/m2 - w-twa dolna [4,0x(8,0+3,0)x0,5 + 20,00 x 3,00] =

82,00

m2

1.4 KNR 231/1002/2

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w ilosci
10-dm3/m2 - w-twa gérna obm. jw.

82,00

m2

Kosztorys



