Załącznik Nr 1a do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Numer sprawy:
 
Wymagania ogólne

· całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski; 

· całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach; 

· całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres 24 miesięcy (chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej); 
· serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć dwóch dni roboczych;
· Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Wnioskodawcy), fax, e-mail 
lub WWW (przez całą dobę); 

· W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Wnioskodawca dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych 
od momentu zgłoszenia usterki;

· Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych 
z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego;

UWAGA. Powyższe zapisy gwarancyjne obowiązują jedynie w przypadku braku szczegółowych zapisów w poniższym opisie przedmiotu zamówienia. 

	Lp.
	Nazwa i ilość
	Opis
	Cena netto
	Cena brutto

	1. 
	Komputer przenośny – notebook, z oprogramowaniem ( określone w wymaganiach dodatkowych) – 15 szt.
	Typ:
Komputer przenośny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie:
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
Procesor / wydajność obliczeniowa:
Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach mobilnych, powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 2639 punktów Passmark CPU Mark. 
Pamięć operacyjna RAM:
min. 4GB (1x4096MB)DDR3 1600MHz  max 8192 MB
Parametry pamięci masowej:
Dysk min. 500 GB
Wydajność grafiki:
Zintegrowana z procesorem z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz HDMI w wersji 1.4 z obsługą 3D.  Wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej 310 punktów Passmark CPU Mark.
Typ ekranu:

min. 15,6 cala, TFT HD [LED] AntiGlare
Wyposażenie multimedialne:
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  2 wewnętrzne wbudowane głośniki  (2x2W) Porty słuchawek i mikrofonu na bocznym panelu obudowy.
Zintegrowana  1.0 MP HD kamera z mikrofonem.

8X CD / DVD Burner (Dual Layer DVD+/-R Drive)

Wymagania dodatkowe: 
- Karta sieciowa bezprzewodowa w standardzie 802.11 b/g/n
- Karta sieciowa przewodowa w standardzie Ethernet 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)

- Bluetooth  w standardzie min 2.0 EDR


Złącza zewnętrzne:
1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
nie mniej niż 3 gniazda USB 2.0
HDMI
RJ-45 (LAN)
Wyjście słuchawkowe
wejście na mikrofon
wejście zasilania (DC-in)1 x HDMI
3-in-1 SD/SDHC czytnik kart

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami:
Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo‘d Products List daną platformę systemową (wydruk ze strony)
 Certyfikaty i standardy:
· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności 
z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych 
w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych 
z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
Ergonomia:
Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK)wynosząca maksymalnie 25 dB .
Warunki gwarancji:
2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.

Wsparcie techniczne producenta:
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

Wymagania dodatkowe:
Microsoft Windows 7 Home Premium PL (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu 
w firmie Microsoft + nośnik. Pakiet biurowy Office Home and Business 2010 PL PKC
 

	
	

	2. 
	Program antywirusowy NOD32 – 15 szt.
	System antywirusowy ESET NOD32 ver. 6
Wymaganie zabezpieczenia:

· Antywirus i Antyspyware
· Anti-Phishing
· Kontrola nośników zewnętrznych

· Skanowanie podczas pobierania plików

· Sysinspector i Sysrecue

· system zapobiegania włamaniom

· Live Grid - reputacja oparta na chmurze
Okres ważności licencji – 12 miesięcy

	
	

	3. 
	Program filtrujący Cenzor – 15 szt. 
	Program filtrujący zasoby internetu.

	
	

	4. 
	Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – 1 szt.
	Urządzenie wielofunkcyjne:

KOPIARKA

1. Proces kopiowania – skanowanie wiązką lasera oraz druk elektrofotograficzny,

2. Prędkość kopiowania –  do 16 kopii/min (mono), do 4 kopii/min (kolor),
3. Rozdzielczość –  do 300x300 dpi,

4. Kopiowanie wielokrotne – do 99,

5. Czas nagrzewania – poniżej 10/30/30 sekund,

6. Pierwsza kopia – poniżej 15,5 sekundy (w mono),

7. ZOOM – 25-400% 

8. Pamięć – 128 MB ,

9. Pojemność kasety na papier – 1 x kaseta do  185 arkuszy,  ADF do 35 arkuszy
10. Pojemność tacy odbiorczej – 250 arkuszy,

11. Format papieru – A5-A4,

12. Gramatura papieru – 60 – 220g/m2,

13. Kopiowanie dwustronne automatyczne - brak,

14. Zużycie energii – średnio 40W W,

15. Podajnik ADF,

DRUKARKA

1. Prędkość drukowania mono – 16 wydruków na minutę, kolor – 4 strony na minutę
2. Język drukarki – PCL5e, PCL6, PostScript,

3. Interfejs – USB 2.0, 
4. Obsługiwane systemy operacyjne : 
Windows Server 2003, Windows Server 2008 x64 Edition, Windows XP SP2,
Windows 7, Windows 7 64-bit Edition, Windows Vista, Windows Vista (64-bit versions), Windows Server 2008 , Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, openSUSE 11.0, openSUSE 11.1, Debian GNU/Linux 5.0, Ubuntu Linux 8.04 LTS, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, 
SKANER

1. Skanowanie w kolorze – TAK

2. Rozdzielczość – do 1200x1200dpi,

3. Rozmiar oryginału – A5-A4,

4. Sterowniki w pakiecie - TWAIN sieciowy,

5. Skanowanie wiadomości e-mail - SMTP, TCP/IP (IPv4),


FAX –  BRAK
WIRELESS / LAN –  NIE/NIE
Gwarancja – min. 12 miesięcy


	
	

	5. 
	Zestaw interaktywny: tablica  z uchwytem, projektorem i oprogramowaniem  - szt. 1
	TABLICA INTERAKTYWNA  - min. wymagana specyfikacja:
Technologia
Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), możliwość obsługi tablicy pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem.

Obszar interaktywny
min 155,8 x 114,8 cm

Przekątna wymiaru interaktywnego
min. 192,5 cm (77 ")

Format
4:3

Cechy :
· Technologia rozpoznawania gestów multi touch, 

· min 14 przycisków programowych po dwóch stronach tablicy 

· lekki, poręczny, wskaźnik 100 cm dla mniejszych dzieci 

· powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne 

· możliwość stosowania pisaków suchościeralnych 


Czułość na nacisk
czujniki IR musi odbierać nie tylko lekki dotyk, ale też zbliżenie pisaka/palca mniej niż 2 mm od powierzchni tablicy. 

Powierzchnia tablicy
Specjalna, wykonana w nanotechnologii, dedykowana do dotykowych powierzchni powłoka.  Duża odporność na ścieranie, zadrapania, wysoka jasność i rozdzielczość, brak irytujących plam świetlnych, łatwość w czyszczeniu (tablica musi umożliwiać czyszczenie mokrą szmatką). Powierzchnia magnetyczna, antyrefleksyjna, zoptymalizowana do wyświetlania obrazu z projektora oraz do pisania suchościeralnymi markerami.

Klawisze szybkiego dostępu
min 14 klawiszy, po obu stronach powierzchni tablicy, pozwalających  na szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji. Niektóre klawisze powinny być programowalne;

Typ klawiszy:
programowe

Rozdzielczość
min. 8192×8192, 600 dpi.

Częstotliwość odczytu
Częstotliwość odczytu:  min. 480 punktów/s.; Tempo śledzenia sygnału: 8m/s

Funkcja myszy
Funkcja podwójnego kliknięcia realizowana przez pojedyncze kliknięcia. 
Kalibracja
min. 4, 9 lub 20 punktów

Zasilanie
Energia  pobierana z komputera za pośrednictwem kabla USB.

Pobór energii
≤1 W.

Obsługiwane  systemy operacyjne:
Windows XP/2003/Vista/7 32 i 64 bit, Linux, Mac 10.X

Oprogramowanie
Oprogramowanie IQBoard Software v5.0, biblioteka źródłowa IQBoard lub równoważne posiadające funkcjonalność pozwalającą na: rozpoznawanie pisma odręcznego z polska czcionką, wyświetlanie podwójnej strony, rozpoznawanie formuł, rozpoznawanie gestów- multi touch, odtwarzanie flash i plików video, perspektywa warstw, zrzuty video, funkcja Lektor: odsłuch wybranych wyrazów w j. angielskim, Quiz interaktywny - tworzenie i przeprowadzanie testów wiedzy; 
Wyposażenie dodatkowe
min. 2 bezkolorowe pióra interaktywne, wskaźnik o dł. 100 cm, 1 kabel USB 5m, uchwyty do montażu naściennego, 1 płyta instalacyjna CD (zawierająca sterowniki, bibliotekę załączników oraz oprogramowanie) oraz gąbka.

Certyfikaty produktu
CE, FCC, ROHS.

Certyfikaty producenta
ISO9001, ISO14001

Gwarancja
min. 3 lata na tablicę, 1 rok na pozostałe komponenty

UCHWYT  parametry:

- podstawa jezdna na kółkach z wysięgnikiem do projektora
PROJEKTOR  parametry:

Minimalne parametry optyczne:
Wyświetlacz: 3 x 1.6 cm (0.63") p-Si LCD Panel with MLA
Rozdzielczość natywna: 1024 x 768 (XGA)
Aspect Ratio: 4:3 
Jasność min : 2600 ANSI Lumens (approx. 80% in Eco Mode )
Kontrast min:  2000:1
Moc lampy min: 185 W AC (145 W AC Eco Mode )
Żywotność lampy [godz]: 5000 (6000 Tryb Eco ) 
Lens: F= 2, f= 0 mm
Współczynnik projekcji: 0.47 : 1
Projection Angle [°]: 37.3 - 38.6
Odległość projekcji [m]: 0.6 – 1.1
Przekątna ekranu [cm]: Minimalnie: 152,4 / 60" ; Maksymalnie: 279,4 / 110"
Zoom: Digital Zoom
Ustawienie ostrości: Ręczne
Obsługiwane rozdzielczości: 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13") 

Częstotliwość: Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Pionowa: 50 – 120 Hz

Złącza:
Wejście: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)

Wejście: 1x HDMI® (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku)

Wejście: 1 x RCA

Wejście: 1 x Mini DIN 4-pin

Wejście: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 2 x RCA Stereo

Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)

Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)

1 x RJ45

1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed)

Obsługiwane sygnały video: PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M
Wyposażenie dodatkowe:  wielofunkcyjny  pilot zdalnego sterowania
Certyfikaty i standardy::  CE; TÜV GS; RoHS ; Gost-R 

Głośniki [W]  - 1 x 10 (mono)
Gwarancja: 
na projektor :  min 3 lata (gwarancja europejska) 
na lampę:  min 6 miesięcy, maksymalnie. 1000 godzin

	
	

	6. 
	Szafa ochronna na laptopy – szt. 1
	Minimalne wymagania:

· wykonanie – metal,
· drzwi zabezpieczone zamkiem kluczowym,
· ilość schowków min. 15 ,

· każdy schowek musi być wyposażony w gniazdko zasilające,
· szafa powinna być mobilna ( wyposażona w kółka ),

· szafa powinna zapewniać odpowiednią wentylację sprzętu,

· blat szafy powinien być wykonany z materiału odpornego na ścieranie
i inne uszkodzenia,


	
	


	Razem cena
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