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Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

| llos¢ |Krot. | Jedn.

1 budynek administracyjno - gospodarczy

2 docieplenie $cian

2.1 KNR 401/426/3

Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane 78,30 m2
2.2 KNR 401/429/5

Rozbiérki podsufitki okapu z desek nieotynkowanych 16,95 m2
2.3 KNR 15/517/1

Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii wiatroizolacja 78,30 m2
2.4 KNR 21/4004/7 (3)

Poszycie Scian szkieletowych ze sklejki 78,30 m2
2.5 KNR 23/2614/1 (1)

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy

elewacyjnej cienkowarstwowej, tynkiem syklikatowo-sylikonowym 78,30 m2
2.6 KNR 23/2614/11

Ocieplenie - zamocowanie listwy cokotowej 15,90 mb
2.7 KNR 23/2614/10

Ocieplenie - ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym 30,90 mb
2.8 ORGB 202/541/1

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm - podokienniki 1,60 m2
3 docieplenie stropow
3.1 KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa 44,00 m2
3.2 KNR 202/613/4

Izolacje - dodatek za nastepng warstwe gr 5cm 44,00 m2
3.3 KNR 23/2612/2

Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr 15 cm EPS 70 przyklejenie ptyt styropianowych od spodu stropu

(analog.) 48,59 m2
3.4 KNR 23/2612/7

Ocieplenie - przyklejenie warstwy siatki (analog.) 48,59 m2
3.5 KNR 23/2612/5

Ocieplenie - przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do betonu 196,00 szt
4 cokot
4.1 KNR 21/4001/1

Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian wewnetrznych i zewnetrznych, szeroko$¢ do 90-mm 13,95 m2
4.2 KNR 21/4004/7 (3)

Poszycie Scian szkieletowych, sciany ze sklejki gr 12mm 13,95 m2
4.3 KNR 202/2601/4 (1)

Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, Si - Si (styropian + 1-warstwa

siatki), $ciany powierzchnia z fakturg grysowa, 13,95 m2
5 dach
5.1 KNR 401/526/2

Naprawa rynien pétokragtych i skrzynkowych, odcinki do 0,50-m, blacha ocynkowana 6,00 szt
5.2 KNR 25/101/1

Mycie konstrukcji wodg z detergentem pod cisnieniem, konstrukcje petnoscienne 78,00 m2
5.3 KNR 25/103/1

Odttuszczanie rozpuszczalnikami, konstrukcje petnoscienne 78,00 m2
5.4 KNR 25/202/1 (2)

Malowanie pedzlem lub watkiem, konstrukcje petnoscienne, wyroby dwusktadnikowe 78,00 m2
5.5 KNR 401/1212/25 (1)

Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, rynny i rury spustowe, 2-krotne 78,00 m
6 pomieszczenie gospodarcze
6.1 KNR 401/427/7

Rozebranie $cianek z 2 warstw desek nieotynkowanych 14,36 m2
6.2 KNR 401/401/1

Wymiana elementéw konstrukcyjnych w $cianach drewnianych, stupy bez zastrzatéw 7,50 m
6.3 KNRW 202/1018/6 (2)

Scianki szklone z wysokoudarowego PVC - szklo bezpieczne 12,60 m2
6.4 KNRW 202/1018/5 (2)

Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC 1,80 m2
7 dach nad kottownia
7.1 KNR 15/527/1

Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, na podktadzie betonowym, 1 warstwa papy z zagruntowaniem podfoza

emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej 150,00 m2

Kosztorys




