OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU KAPLICY CMENTARNEJ W BRZEGACH
DOLNYCH NA DZIALCE NR 443/1

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku kaplicy cmentarnej z
dojsciem i dojazdem oraz instalacjami wewnetrznymi i przytaczami infrastruktury

2. PODSTAWY PRAWNE

2.1 Umowa —zlecenie

2.2 Podktady sytuacyjno — wysokosciowe

2.3 Opinia geotechniczna opracowana przez inz. Pawifa Florka w listopadzie 2007r.
2.4 Obowigzujace przepisy prawne, rozporzadzenia i hormy techniczne

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren w miejscu posadowienia budynku jest pochyty w kierunku poétnocno-zachodnim.
Réznica wysokosci wynosi okoto 4m. Jest to teren nowego cmentarza komunalnego
funkcjonujacego w pétnocno-wschodniej czesci dziatki 443/1. Teren dziatki 443/1 w
miejscu inwestycji jest jeszcze nie zainwestowany, jest to nieuzytek porosniety trawg. Na
dziatke jest istniejacy wjazd z drogi publicznej. Na dziatce wykonane sg drogi dojazdowe i
parking oraz sie¢ kanalizacji deszczowej, wodocigg oraz energia elektryczna.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng oraz piwnice z jednej
strony znajdujace sie na poziomie projektowanego terenu. Budynek znajduje sie w
$rodkowej czesci dziati 443/1 przy istniejacej drodze wewnetrznej z parkingiem. Wejscie i
podjazd do projektowanego budynku jest powigzane z istniejgcym chodnikiem i drogg
wewnetrzng. Przed budynkiem, na poziomie piwnic, projektowany jest podjazd dla
dostarczania zwtok do zaplecza kaplicy ,w ktérym znajduje sie sali przygotowan. Gtéwne
wejscie do budynku znajduje sie na wyzszym poziomie projektowanego terenu (parter) i
prowadzi do kaplicy.

Budynek dostosowany jest dla osdb niepetnosprawnych na kondygnacji parteru i
piwnic.

Prowadzenie robét zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki wokét przedmiotowego
budynku obejmuije:

roboty ziemne

podbudowy

obrzeza chodnikowe
nawierzchnie dojs¢ i dojazdow
montaz matej architektury
zielen ozdobna niska

4.1. Roboty ziemne



Roboty ziemne polegajq na korytowaniu i odpowiednim wyprofilowaniu korpusu pod
podbudowe nawierzchni.

Ilo$¢ ziemi do wybrania na fundamntowanie-1512,5m3

Ilos¢ ziemi do wybrania na korytowanie pod podbudowy i uksztattowanie terenu-
950m3

iloS¢ ziemi do zasypania taw i Scian fundamentowych - 630m3

ilos¢ ziemi do nasypania i zageszczenia pod podbudowy - 260m3

4.2. Obrzeza chodnikowe
Obrzeza chodnikowe i krawezniki nalezy utozy¢ na warstwie chudego betonu o
grubosci 10 cm.

4.3. Chodniki

Warstwy chodnikéw - powierzchnia 132m2

kostka betonowa 8cm

podsypka piaskowa -wg PN-B-11113 - gr.4cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102 - gr.12cm

Warstwy chodnika nad piwnicg - powierzchnia 120m2

KOSTKA BRUKOWA 8cm

PODLOZE PIASKOWO-GRYSOWE 2/8mm, GR.5¢cm

W STANIE ZAGESZCZONYM

WARSTWA GEOWLOKNINY POLIPROPYLENOWE]

ODPORNEJ NA GNICIE 110-140 g/m2

UKLADANA LUZEM Z ZAKEADEM 20cm

TERMOIZOLACIA "FLOORMATE 500" UKLADANE LUZEM 12cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM FIRESTONE

WYLEWKA ZE SPADKIEM 1% GR. MINIMUM 4cm, MAXIMUM 15cm
WYSOKOSC UZUPEENIC STYROPIANEM

PLYTA ZELBETOWA BETON WODOSZCZELNY

SUFIT PODWIASZANY GKFI

4.4. Dojazdy -powierzchnia 477m2

Warstwy dojazdéw

w-wa Scieralna - kostka brukowa betonowa wibroprasowana - 8cm

podsypka piaskowa -wg PN-B-11113 - gr.4cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm wg PN-S-06102 - gr.18cm

w-wa podbudowy z ttucznia wg PN-S-06102 - gr.15cm

w-wa odcinajaca z piasku drobnoziarnistgo wg PN-B-11113 - gr.10cm



Obramowania wykona¢ z kraweznika betonowego wibroprasowanego 15/30cm
wtaozonym na tawie betonowej B15. W miejscu prowadzenia Scieku kostke utozy¢ na
fundamencie grubosci 15cm i podsypce cem.-piaskowej 1:4 gruboéci 4cm. Sciek nalezy

obnizy¢ w stosunku do nawierzchni o 2cm.

4.5 Projektowana jest zielen niska
Miejsca zielone nalezy zagospodarowac zielenig niska-trawa, rosliny kartowe.
Powierzchnia do zagospodarowania - 700m2

4.6 Kosze na $mieci - 1sztuka
Stalowe przytwierdzane do podtoza na fundamencie betonowym

4.7 kawki — 2 sztuki

Konstrukcja tawki z rur stalowych, malowanych proszkowo kolor ciemnozielony,
siedziska drewniane, przytwierdzane do podfoza na fundamencie betonowym
5. DANE POWIERZCHNIOWE

DZIALKA 443/1 -W WYRYSIE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNEGO ,BRZEGI DOLNE -CMENTARZ"- UP — TEREN USLUG PUBLICZNYCH

POW. CALEGO CMENTARZA NA DZIALCE 443/1 2,9777ha
POW. ZABUDOWY KAPLICY , 0,0145ha
POW.UTWARDZONA DOJSC I DOJAZDOW 0,0715ha

6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Wody opadowe odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji deszczowej

7. ZAGOSPODAROWNIE ZIEMI POCHODZACEJ Z WYKOPOW
Projekt przewiduje wykorzystanie catosci ziemi pochodzacej z wykopdw do
zasypania $cian fundamentowych i uksztattowania terenu wokdt budynku.



