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BRELIKOW

Przedmiar robot

Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot } llosé ]Krot.i Jedn.
1 Zasilanie stacja transformatorowa Brelikow 5 Sie¢ o$wietleniowa od istniejacego stupa nr 28/8/5 do
istniejacego nr 28/5
1.1 KNNR 5/903/1 (1)
Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, E 12/6 stup pojedynczy
do 120m 1 stup
1.2 KNNR 5/901/2 (1)
Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn, stup pojedynczy z ustojami, koparka 0,15m3,
ZN 12 6 stup
1.3 KNNR 5/903/4 (1)
Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z

uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16 9 szt
1.4 KNNR 5/905/1

Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn, przewdd 2x35 mm2 0,264 km
1.5 KNNR 5/1002/1

Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15-kg 2 szt
1.6 KNNR 5/1004/2

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku OUS¢100 W 2 szt

1.7 KNNR 5/1003/1 (1)
Montaz przewoddw do opraw oéwietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,

wysokosé¢ latarn do 4-m, bez wysiegnika, przewody 1-zytowe 2 kpl
1.8 KNNR 5/906/2
Montaz skrzynki bezpiecznikowej 2 szt
1.9 KNNR 5/906/3 |
Montaz ogranicznika przepie¢ 1 szt
1.10 KNNR 5/907/5
Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il| 12,0 m
1.11 KNNR 5/907/3
Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych, kategoria gruntu [\ 20,0 m
1.12 KNR 514/604/1
Mocowanie tabliczek opisowych, przykrecanie - TO, TID i WO na stupie 7 szt
1.13 KNR 514/604/1
Mocowanie tabliczek opisowych, przykrecanie - na linii 1 szt

1.14 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, uziemienie

ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 3 szt
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne przytaczenia o§wietlenia drogowego w miejscowosci Ustianowa
Gm. Ustrzyki Dolne wydane przez RDE Sanok, znak:
RDE4/ZP/UL/Wz/14/1211/2010 z dnia 30.11.2009 rok

- album ,,EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami

izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach wirowanych typu E Tom VI

album ,,EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi AL. 25120 mm® na stupach typu ZN Tom VI

- album ,,EL Projekt — Poznan” os$wietlenia ulicznego

podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000

wizja lokalna w terenie

inne przepisy i normy obejmujace swoim zakresem temat opracowania.

2, Zakres opracowania.
adaptacja uktadu pomiarowego w stacji transformatorowej BRELIKOW 5,

wyprowadzenie z ukladu sterujaco-pomiarowego toru o$wietlenia drogowego w

w kierunku zachodnim

budowa wydzielonych ukladéw sterowania dla sieci oswietleniowe;j

wyprowadzonej w kierunku wschodnim.
budowa odcinkéw  wydzielonej, linii oswietleniowej napowietrznej ,,WO” z

lampami zamocowanymi na wysiggnikach, na stupach typu E i ZN ze stacji j/w.

3. Ogodlne zalozenia dla budowy sieci oSwietleniowej.

Zasilanie projektowanej sieci oswietleniowe] przewiduje si¢ , zgodnie z warunkami
przylaczenia, z istniejacej stacji transformatorowej typu STSRp 15/04 zasilajaca sieé
konsumencka wsi Brelikow i1 w czgsci wsi Leszczowate. Ze stacji transformatorowej
wyprowadzona sa 4 tory linii napowietrznych nN . Tor napowietrzny Nr 3 zasila od stupa
Nr 45/5 czgs¢ odbiorcow w miejscowosci Leszczowate. W/w sieci nN  zostaly w ostatnim
okresie czasu zmodernizowane w zakresie 100% -wej wymiany stupéw i przewodow
gotych na przewody izolowane.

W zwigzku z uzyskanymi wytycznymi otrzymanymi 2z Gminy Ustrzyki Dolne

przewiduje si¢ zaprojektowanie dwdch toréw oswietleniowych wzdtuz drogi powiatowej ,



podwieszanych w znacznej czgsci na stupach istniejacej sieci konsumenckiej usytuowanej w

pasie drogowym i w czesci poza pasem drogowym. Oswietlenie powyzsze spelnia funkcie

oswietlenia drogowego i terenu przylegtego do drogi powiatowej biegnace] przez wies.
oswietleniowymi

Uwzgledniajac  zaprojektowany rozstaw stupéw Z oprawami
zaprojektowany ciag oswietleniowy spetnia na wigkszosci zaprojektowanych odcinkéw sieci
wymogi polskiej normy dla typowego oswietlenia drég publicznych przy zastosowaniu opraw
o mocy 100 W.

Budowa zaprojektowanego oswietlenia drogowego moze byé realizowana w I etapie
przez inwestora z wykorzystaniem opraw o mniejszej mocy ( 100W ) na bazie istniejacego
projektu w II etapie realizacji poniesienie mocy zrodet swiatta w istniejacych oprawach.

4.  Opis stanu istniejacego.
Przy drodze powiatowej wiodacej przez wie§ Brelikéw istnieje stacja

transformatorowa typu STSRp 15/04 zasilajaca sie¢ konsumencka wsi Brelikéw i w czesci
wsi Leszczowate. Ze skrzyni stacji transformatorowej j/w wyzej nie ma istniejacych
oswietleniowej na glowicg zerdzi stacji. Wyprowadzenie sieci

W skrzyni kablowej stacji RS-W znajduja  sie

wyprowadzen sieci
oswietleniowej nalezy zaprojektowaé .

istniejace uklady pomiarowe dla potrzeb przysztych  obwodow oswietleniowych. Na

wyposazeniu  szafy kablowej znajduje si¢ uktad pomiarowy do o$wietlenia drogi gminne;j
i odrgbny do o$wietlenia drogi powiatowe;.

Uklady pomiarowe sa kompletnie wyposazone z wyjatkiem montazu zegar6w
steruyjacych  TALENTO-DIALOG. Zgodnie z warunkami przylaczenia w/w stacja
transformatorowa przewidziana jest do zasilania wydzielonego toru o$wietlenia drogowego

WO we wsi Brelikdw i w czesci wsi Leszczowate.

5. Wyprowadzenia zasilania sieci o§wietleniowych ze stacji transformatorowej.

5.1 Adaptacja istniejacego ukladu pomiarowego w szafie RS-W stacji.
W stacji transformatorowej BRELIKOW 5 projektuje si¢ uktad pomiarowy zgodnie

zrys nr 3. W szafie kablowej RS-W nalezy:
zamontowac zegar astronomiczny TALENTO-DIALOG 892

- wymieni¢ tablice licznikowg 3f na 1f
- zamontowac licznik pomiaru energii czynnej bezposredni A -52 (10-25 A)

Jako zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe projektuje sie wkiadke Bi-Wts 20A a
jako zabezpieczenie zalicznikowe wkladke Bi-Wts 16 A montowane w istn. roztacznikach

R303 .Wyprowadzony z listwy LZM Nr 1 przewdd AsXSn 2 x 35 oznakowaé tabliczka



PCW z napisem ,WO” . Zasilanie ukladu sterowniczego nalezy podlaczy¢ do fazy L1 i
przewodu N wyprowadzonych z szyn stacji transformatorowe;.

5.2 Wyprowadzenia zasilania poszczegélnych odcinkéw sieci oswietleniowe;.

5.2.1 Wyprowadzenia zasilania w kierunku Ropienki i Leszczowatego ze stacji.

Lini¢ napowietrzng zasilajaca tor o$wietleniowy nalezy wyprowadzié z istniejacej
listwy zaciskowej LZM- 5 x 35mm’ ( Nr 1 ) umieszczonej w dolnej czesci skrzyni
kablowej stacji. Wyprowadzony przewéd AsXSn 2 x 35 mm’ ze skrzynki kablowe;j stacji,
nalezy wyprowadzi¢ w rurze ochronnej AROT typu BE o $r. ¢ 50 mm i mocowaé go do
zerdzi stacji za pomocg uchwytéw dystansowych kompletnych typu SOT 36 i tasmy SOT
37.1 rozmieszczonych co 1,5m. Wyjscie przewodu z rury ochronnej uszczelni¢ przed
zaciekami wody dlawikiem termokurczliwym typu AK 16+50. Na glowicy stupa uformowa¢
petle przeciw-zaciekowa. Wyprowadzong z glowicy stacji napowietrzna linie oswietleniowa
zarobi¢ koficowo na lewej zerdzi stacji za pomocg uchwytu kablowego SO 117.225
SOT 29. Z zaciskow SL 11.118 na

nalezy
do zawieszen odciagowych i podwiesi¢ na haku
wyprowadzonej linii w kierunku zachodnim nalezy wyprowadzi¢ drugg linie w kierunku
wschodnim z prawej zerdzi stacji i podwiesi¢ jak poprzednia.

Z lewej zerdzi stacji nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowa przewodem AsXSn 2 x
35 mm’ w kierunku zachodnim a z prawej w kierunku wschodnim. Na wyprowadzeniu toréw
oswietleniowych z zerdzi stacji nalezy podwiesi¢ typowe tabliczki z6tto czarne ,,WO”.

5.2.2 Wyprowadzenia zasilania dla Brelikowa — kierunek Leszczowate na linii RDE.

Do zasilania tej czgsci oswietlenia projektuj¢ si¢ odrebng szafke pomiarowa SO-1
umieszczong na stupie Nr 28/5 .

Szafka sterujaca oswietleniem na tym odcinku nie jest wyposazona w zegar sterujacy.
Sygnat zalaczenia podawany jest kaskada z koncowego stupa sieci oswietleniowej Nr
28/1/5 zasilanego bezposrednio z uktadu sterujacego stacji transformatorowej BRELIKOW 5.
Pomigdzy stupem Nr 28/1/5 a shupem Nr 28/5 podwieszony jest przew6d AsXSn 2 x35
podajacy napigcie do sterowania szafki SO-1. Przewdd zasilania szafki nalezy zabezpieczyé
na glowicy stupa Nr 28/1/5 z pomoca bezpiecznika SPIN 550/25 z wkladka Bi-Wts 20A.
Przewdd kaskady nalezy wprowadzi¢ do wnetrz szafki wg zasad jak przewody zasilajace
szafke i sie¢ o$wietlenia.

Projektuje si¢ szatkg o$wietleniowa, o wyposazeniu jak na schemacie , umieszczong w
skrzynce aluminiowej , rozmiar Zk-0. Szafke¢ umiesci¢ na uchwytach mocujacych do zerdzi
stupa na takiej wysokosci aby okienko licznika znajdowalo sie na wysokosci , ok. 1,6 m nad

poziomem gruntu. Szafke przystosowaé do zamykania w typowa ktodke tréjkatna i typowa



elektryczng tabliczke ostrzegawcza. Na drzwiczkach zewnetrznych szafki nalezy naniesé¢ w
czytelny sposob jej symbol SO-1. Na wewnetrznej czgsci drzwiczek szafki nalezy wkleié
schemat ukfadu sterowania z wysokoscig stosowanych zabezpieczen.

Lini¢  zasilajaca szafke¢ nalezy wyprowadzi¢ z jej wnetrzna przez dtawiki
umieszczonej w gornej pokrywie. Wyprowadzenie nalezy wykonaé z zaciskéw $rubowych
listwy zaciskowej LZM- 4 x 35mm?’ umieszczonej w dolnej czgsci szafki o$wietleniowe;.
Na wyprowadzeniu przewodu AsXSn 2 x 35 z listwy LZM nalezy podwiesi¢ tabliczke
zawierajagcym informacj¢ o typie przewodu, przekroju zyt i

informacyjng z napisem
Przewoéd AsXSn 2 x 35 mm’ nalezy

miejscu jego podiaczenia.( nr stupa 28/5)
wyprowadzi¢ w rurze ochronnej AROT-a typu BE o $r. ¢ 50 mm i mocowaé go do zerdzi
stupa Nr 28/5 za pomoca uchwytow dystansowych kompletnych typu SOT 36 i tasmy SOT
37.1 rozmieszczonych co 1,5m. Wyjscie przewodu z rury ochronnej uszczelnié¢ przed
zaciekami wody dlawikiem termokurczliwym typu AK 16+50. Na glowicy stupa uformowacé
petle przeciw-zaciekowa. Zyly wyprowadzonej z szafki linii zasilajacej typu AsXSn 2 x 35
nalezy podlaczy¢ do przewodéw sieci konsumenckiej AsXSn 4 x 70 toru II na glowicy
stupa za pomocg zaciskow SL 11.118. (Faza L 2 i N) Z drugiej listwy szafki SO-1 nalezy
wyprowadzi¢ projektowana lini¢ oswietleniowa przewodem AsXSn 2 x 35 mm’ na glowice
stupa  w rurze ochronnej BE 50 w taki sam sposéb jak przewdd zasilajacy szafke. Na
glowicy stupa wyprdwadzony przewod w kierunku stupa Nr 28/1/5 nalezy podwiesié¢ na
haku SOT -29 i uchwycie koficowym SOT 117.225 . Na przewodzie wyprowadzonego toru
oswietleniowego z glowicy stupa Nr 28/5 nalezy podwiesi¢ tabliczke zétto czarng ,,WO”.
5.2.3 Wyprowadzenia zasilania o$wietlenia dla Leszczowatego.

Do zasilania tej czgsci oSwietlenia projektuje si¢ odrebng szafka pomiarowa SO-2
umieszczong na stupie Nr 45/5 Toru Nr III sieci konsumenckiej . Tor Il wyprowadzony jest
ze staéji BRELIKOW 5 i wykonany jest przewodem typu AsXSn 4 x 95. Projektuje sie
szatk¢ oswietleniowa, o wyposazeniu jak na schemacie , umieszczona w skrzynce
aluminiowej , rozmiar Zk-0. Szafk¢ SO-2 nalezy zamocowaé i opisa¢ jak szafke SO-I.
Szafka sterujaca oswietleniem na tym odcinku nie jest wyposazona w zegar sterujacy.
Sygnal zalaczenia podawany jest kaskada z koncowego stupa sieci o$wietleniowej Nr
30/1/5 zasilanej z szafki SO-1. Pomigdzy shupem Nr 30/1/5 a stupem Nr 45/5 podwieszony
jest przewdd AsXSn 2 x35 podajacy napiecie do sterowania szafki SO-2. Przewéd zasilania
szafki nalezy zabezpieczy¢ n glowicy stupa Nr 33/1/5 z pomoca bezpiecznika SPIN 550/25 z
wkiadkg Bi-Wts 20A. Przewod kaskady nalezy wprowadzi¢ do wnetrz szafki wg zasad jak

przewody zasilajace szafke i sie¢ oswietlenia.



Szafke przystosowa¢ do zamykania w typows ktodke trojkatng i typowa elektryczng
tabliczke ostrzegawcza. Na drzwiczkach zewngtrznych szafki nalezy nanie$¢ w czytelny

sposob jej symbol SO-2.
Na wewngtrznej czgsci drzwiczek szafki nalezy wklei¢ schemat uktadu sterowania z

wysokoscig stosowanych zabezpieczen.

Lini¢  zasilajaca szafk¢ nalezy wyprowadzi¢ z jej wnetrzna przez dtawiki
umieszczonej w gérnej pokrywie. Wyprowadzenie nalezy wykonaé z zaciskéw srubowych
listwy zaciskowej LZM- 4 x 35mm?® umieszczonej w dolnej czgdci szafki o$wietleniowe;.
Na wyprowadzeniu przewodu AsXSn 2 x 35 z listwy LZM nalezy podwiesi¢ tabliczke
informacyjng z napisem  zawierajacym informacj¢ o typie przewodu, przekroju zyl i
miejscu jego podlaczenia.( nr stupa 45/5)

Przew6d AsXSn2 x 35 mm® nalezy wyprowadzi¢ w rurze ochronnej AROT-a typu
BE o $r. ¢ 50 mm i mocowa¢ go do zerdzi stupa Nr 45/5.  Zyly wyprowadzonej z szafki linii
zasilajacej typu AsXSn 2 x 35 nalezy podiaczyé do przewodéw sieci konsumenckiej
AsXSn 4 x 95 toru Ill na glowicy stupa za pomoca zaciskow SL 11.118. (FazaL 3 iN)

Z drugiej listwy szafki SO-2 nalezy wyprowadzi¢ projektowana linie o$wietleniowa
przewodem AsXSn 2 x 35 mm’ na glowice stupa w rurze ochronnej BE 50 w taki sam
sposob jak przewod zasilajacy szafke . Na glowicy stupa wyprowadzony przewdd w
kierunku stupa Nr 46/5 nalezy podwiesi¢ na haku SOT -29 i uchwycie koficowym SOT
117.225 . Na przewodzie wyprowadzonego toru oswietleniowego z glowicy stupa Nr 45/5
nalezy podwiesi¢ typowa tabliczke zo6tto czarng ,, WO”.

6. Budowa toréw sieci oSwietleniowej.

Dla potrzeb oswietlenia  terenu wzdluz drogi powiatowej w Brelikowie i
Leszczowatym projektuje si¢  wykonanie nastgpujacych odcinkéw sieci napowietrznej
oswietleniowej w kierunku zachodnim i kierunku wschodnim :

a) Odcinek zachodni —kierunek Ropienka , ok. 400 m , z wyprowadzeniem zasilania

od stacji transformatorowej BRELIKOW 5 do projektowanego stupa kraficowego
Nr 57/1/5.

b) Odcinek wschodni -kierunek Leszczowate ,ok. 450 m , z wyprowadzeniem
zasilania ze stacji a nastepnie z szafki SO-1 na umieszczonej stupie Nr 28/5 do
projektowanego stupa krancowego Nr 30/1/5.

¢) Odcinek wschodni —w Leszczowatym ,ok. 200 m , z wyprowadzeniem zasilania

szafki SO-2 na stupie Nr 45/5 do istniejacego shupa kraficowego Nr 49/5.



Projektowana trasa sieci J/W ustalona jest w calosci wzdhiz drogi powiatowej przy
zastosowaniu stupéw betonowych typu E i ZN. Na w/w odcinku - siecj wykonanej
przewodem izolowanym typu AsXSn 2 x 35 mm? projektuje si¢ umieszczenie nad stupami
26 szt opraw oswietleniowych.

W celu ochrony odgromowe;j projektowane;j sieci nalezy na shupie:-

- krancowym KK-13,5 /6 nr 30/1/5

- odporowym O-12/6 nr 28/1/5

- krancowym K-12/12  nr49/5

- krancowym K-12/6  nr 57/1/5
zamontowa¢ ograniczniki przepieé typu GXO 0,66 kV/5 kA podlaczone do istniejacych i

projektowanych uzioméw stupéw.  Ograniczniki przepig¢ uziemié za pomocg bednarki
ocynkowanej 20 x 4 mocowanej do stupéw na uchwytach SO 79.6. Bednarke ocynkowang
malowa¢ na kolor zielonozotty i podiaczy¢ do przygotowanego w tym celu uziomu
szpilkowego P2 0 opornosci R < od 100Q.

Na poczatku i na kor'lcg kazdego obwodu oswietleniowego nalezy podwiesi¢ na
przewodzie oswietleniowym emajiowanq tabliczke o wym. 137x97 koloru 26ttego z czarnymi
literami ,,WO”. Ponadto w miejscach jak na schemacie zasilania projektowanych toréw

o$wietleniowych nalezy umiesci¢ zaciski do zakladania uziemiaczy ST-208 .

7. Wytyezne posadowienia stupow sieci oSwietleniowej.

Dla potrzeb zapewnienia zblizonej lokalizacji stupéw do krawedzi drogi powiatowe;j

projektuje sie dodatkowe stupy na nastepujacych stanowiskach:
W torze wschodnim 22/1/5 |, 22/2/5 » 22/3/5 , 22/4/5 , 22/5/5 ,22/6/5 , 22/7/5 ,
22/8/5 ,30/1/5 1 30/2/5 .
- Wtorze zachodnim 57/1/5.
Projektowane stupy figurowe typu E posadowié¢ w wykopie kopanym i stabilizowaé w
gruncie za pomocg ustojow typu U2 z dwoma plytami ustojowymi U85 dobranymi dla
gruntu Sredniego. W celu ochrony podziemnych czesci zerdzi przed dzialaniem wod

agresywnych nalezy ich podziemne czgsci pokry¢ 2-krotnie abizolem.

Projektowane stupy typu ZN na stanowiskach nalezy posadowi¢ w wykopie kopanym
1 stabilizowaé¢ w gruncie za pomocg ustojow typu U 1 z jedng belka B-60 dobrang dla
gruntu sredniego. W celu ochrony podziemnych czedci zerdzi przed dziataniem waod
agresywnych nalezy ich podziemne czesci pokryé 2-krotnie abizolem,



Do n6g wszystkich nowych stupéw nalezy na wysokosci ok. 2,5 m na powierzchnia

gruntu  umiesci¢ emaliowane tabliczki ostrzegawcze TO, oraz identyfikacyjne TID

zawierajaca nr stupa oraz tabliczki ,,WO”.

8.  Wytyczne montazu przewodow sieci o§wietleniowej.

Przewody projektowanej linii o$wietleniowej , wykonanej przewodami AsXSn 2 x

35 mm’® , podwieszaé na stupach z naprezeniem 35 Mpa przy sile naciagu 250 daN.

Na ciggach wspélnych z siecig RDE Sanok , przewody os$wietleniowe podwieszac
ok. 30 cm ponizej linii konsumenckiej. Do budowy linii o$wietleniowej zastosowano uchwyty
do wiazkowego zamocowania przewodow izolowanych. Konstrukcja uchwytow zapobiega
wysuwaniu si¢ wiazki przewodéw i chroni izolacje przed uszkodzeniami. Sruby mocujace
przewody nalezy dokrecaé za pomocg klucza dynamometrycznego. Zestawienie uchwytéw
odciagowych, przelotowych oraz naroznych zestawiono w tabeli montazowej. Haki dobrano

dla linii oswietleniowej pod wzgledem wytrzymatosciowym do stupow typu E i ZN.

9. Wytyezne budowy lamp o$wietleniowych i montazu osprzetu shupow.

Sie¢ oswietlenia drogowego dla wsi Brelikéw projektuje sie w pierwszym na bazie

opraw oswietleniowych typu NANO 100W firmy SCHREDER montowanych na

wysiegach, nad stupami typu E i ZN.
Wszystkie projektowane oprawy zasili¢ jednofazowo napieciem 230V, 50Hz ze stacji

transformatorowej i zabezpieczy¢ poprzez montaz indywidualnych zabezpieczen typu Bi-

Wts 6A.
Dla opraw typu NANO 100W projektuje si¢ lampy sodowe SON-TCOMFORT

100W wyposazone w tyrystorowy uktad zaptonowy.

Dla stupéw typu E z pojedyncza zerdzig o $rednicy wierzchotka ¢ 218 nalezy

stosowa¢ wysiegniki typu Wo-5  a dla zerdzi typu E /4,3 kN wysiegniki Wo-4 . Natomiast
dla stupéw ZN stosowaé wysiegniki typu WOW lub alternatywnie WO-I mocowane przy
pomocy uchwytéw typu UW.
Dopuszcza si¢ rowniez zastosowanie wysiegnikéw mocowanych pod przewodami linii
os$wietleniowej. Calkowita wysokos¢ zawieszenia opraw o$wietleniowych nad poziomem
terenu wyniesie w zaleznosci od wysokosci stosowanych stupéw ok. Hy = 9-11 m.

Zasilanie lamp o$wietleniowych wykona¢ poprzez bezpiecznik typu SPIN 550/25 z

wkladkg Bi - Wts 6A przewodem izolacyjnym gietkim LgYd 2,5mm?. Odgalezienia od linii



oswietleniowej do poszczegélnych opraw wykonaé poprzez zaciski odgateZzne przebijajace

izolacje typu SLIP 12.05 .
Uwaga ! Wszystkie lampy o$wietleniowe nalezy oznakowaé z0ttym pasem za$ wysiegniki

rurowe na sieci napowietrznej pomalowaé na zéto. Na stupach o$wietleniowych, ponizej

tabliczek z numerami shup6w namalowaé czarna farba na z6ltym tle napisy WO.

10. Uwagi koncowe.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiazujacymi przepisami i
wymaganiami BHP. Prace zwiazane z przebudowa czynnych lub podlaczeniem nowo
wybudowanych urzadzen wykonywaé po uprzednim wylaczeniu napigcia i odpowiednim
przygotowaniu miejsca pracy - w porozumieniu i pod nadzorem stizb ruchu RDE Sanok.

Stupy nowe montowac¢ i posadowi¢ w gruncie w oparciu o wytyczne zawarte w
Albumach Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia ze stupami E i ZN —Elprojekt Pozna.

Po wykonaniu rob6ét montazowych przeprowadzi¢ pomiary ciaglosci zyl kabli,

rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

'
i

11. Obliczenia techniczne.

11.1 Obliczenie mocy i dobér zabezpieczenn obwodéw o$wietleniowych.

Linia o$wietleniowa —kierunek zachodni Brelikéw i Leszczowate.

Dla potrzeb o$wietlenia tej czgéci drogi zaprojektowano 8 nowych opraw
oswietleniowych z sodowymi zrédlami $wiatla o mocy 100 W zasilanych jednofazowo.
Rzeczywisty pobér mocy opraw NANO 100 wynosi 115 W.

Obliczeniowa moc szczytowa na projektowanym torze os$wietleniowym wynosi:
P,=17x115= 1955 [W]
Obliczeniowy prad dtugotrwaly obciazenia toru oswietleniowego wyprowadzonego
ze stacji transformatorowej BRELIKOW 5 wyniesie :

Pz 1955

o= = =9,444
" U-cosep -230-0,9

/

Jako gléwne zabezpieczenie (zalicznikowe) Toru I projektowanej linii o$wietleniowej
projektuje si¢ wkiadke topikowa szybka Bi-Wts 16 A umieszczong w szafie kablowej typu
RS-W stacji transformatorowej BRELIKOW 5 .

OBWOD PRZEWIDZIANY DO DALSZEJ ROZBUDOWY

Jako gléwne zabezpieczenie przedlicznikowe) projektowanej linii o$wietlenia dla toru

zachodniego projektuje si¢ wktadke topikowa szybka Bi-Wts 20 A.



