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1 OSWIETLENIE DROGI W M-ClI HOSZOW - od st. tr. Hoszow 3 do istniejacego stupa nr 20/3 i od
stupa nr 17/3 do naswietlaczy
1.1 KNNR 5/903/4 (1) T
Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak wieszakowy z '
uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16 10 |szt
1.2 KNNR 5/905/1
Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewod
2x35:mm2 0,298 km N
1.3 KNNR 5/1002/1
Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15-kg 3 szt
1.4 KNNR 5/1004/2
Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku SGS 100 W z lampami SONT-70 W 3 szt
1.5 KNNR 5/1003/3 (1)
Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki, wysokos¢ latar do 10-m, przewody 1-zytowe 3 kpl
“ 6 KNNR 5/906/2
Montaz skrzynki bezpiecznikowej 4 szt
1.7 KNNR 5/906/3
Montaz ogranicznika przepiec¢ 3 szt
1.8 KNNR 5/907/3
Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych, kategoria gruntu IV 25,0 m
1.9 KNNR 5/907/5
Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych, kategoria gruntu llI 10,0 m
1.10 KNNR 5/701/3
Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV 8,0 m3
1.11 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m 42,0 m
1.12 KNNR 5/707/1 (1)
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie folig 42,0 m
1.13 KNNR 5/907/6
Uktadanie uzioméw w rowach kablowych 42,0 m
1.14 KNNR 5/212/4
Przewody kabelkowe ukfadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych, przekréj do
50-mm2 8.0 m B
1.15 KNNR 5/113/1
Rury ochronne, z PVC, do Fi 80:-mm 4.0 m
1.16 KNNR 5/727/1
Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych, kabel 1-2-zytowy 10 szt
1.17 KNNR 5/702/2
Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii |1l 9,0 m3
1.18 KNNR 5/726/1
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel
1-zytowy, do 16-mm2 4 szt
1.19 KNNR 5/1203/11
Podtaczenie przewoddéw pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do 16-mm2 6 szt
1.20 KNNR 1/306/2
Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2:m2 i gtebokosci do 1,0-m, doty o gtebokosci do
0,4'm, grunt kategorii Ill 1 szt
1.21 KNNR 5/1102/5
Konstrukcje wsporcze osadzane w otworach z zabetonowaniem, masa do 5-kg, 1
mocowanie 1 szt
1.22 KNNR 5/504/4
Oprawa zeliwna strugoodporna, pytoodporna, - naswietlacz 150 W 1 kpl
1.23 Kalkulacja wtasna
Stupek do zamocowania naswietlacza 1 kpl
1.24 KNNR 5/206/1
Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 7,5-mm2 6,0 m
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1.25 KNNR 5/206/3 l

Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 30-mm2 6,0 'm
1.26 KNNR 5/406/1 }

Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - zabudowa stycznika 40 A 1 |szt
1.27 KNNR 5/312/6 :

Gniazda bezpiecznikowe, tablicowe, 1x25-A - BiWt 6A 3 |szt
1.28 KNNR 5/312/6 5

Gniazda bezpiecznikowe, tablicowe, 1x25-A 1 |szt
1.29 KNNR 5/306/6

tacznik nt, na przygotowanym podtozu - $wiecznikowy 1 szt
1.30 KNNR 5/406/1

Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg - zabudowa zegara sterujgcego 1 szt
1.31 KNNR 5/408/2

Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych, listwa przytaczowa (zaciskowa) 3 szt
1.32 KNNR 5/406/2

Aparaty elektryczne, masa do 5,0-kg - zabudowa licznika 1 fazowego 1 szt
1.33 KNNR 5/1301/1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy 3 pomiar
1.34 KNNR 5/1304/5

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,

skutecznos$é zerowania, pomiar pierwszy 3 szt
1.35 KNR 514/604/1

Mocowanie tabliczek opisowych, przykrecanie WO

R=0,955 M=1,000 S= 1,000 4 szt
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1. CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Zlecenie Inwestora

e Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGE Dystrybucja

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Ustrzyk Dolnych

¢ Aktualna mapa do celéw projektowych

¢ Inwentaryzacja witasna w zakresie niezbednym do projektowania

e Obowigzujgce normy, przepisy, rozporzadzenia

e Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. TOM 6-Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigecia wersja 04/2011

e Katalog, Albumy linii wydane przez PTPIREE

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji
projektowej obejmujgcej swym zakresem:
e podwieszenie na istniejgcych stupach izolowanej linii nn o$wietlenia
ulicznego,

e budowa izolowanej linii nn o$wietlenia ulicznego,
e budowa linii kablowej nn oswietlenia
e montaz opraw o$wietleniowych

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej nn, linii napowietrznej
izolowanej nn oraz podwieszenie na istniejgcych stupach linii oswietlenia
ulicznego drogi gminnej w miejscowosci Hoszow.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkow bytowych
mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na drodze.

2.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji obejmuje dziatki zlokalizowane wzdtuz drogi gminnej oraz
droge gminng. Na dziatce nr 235/4 zabudowana jest stacja transformatorowa
Hoszéw 3. W poblizu przewidywanej zabudowy znajduje sie sie¢ wodociggowa
oraz napowietrzna sie¢ energetyczna 0,4 [kV] oraz 15 [kV]. Sie¢ energetyczna
0,4 [kV] z linia nn AL 4x50 [mm?] jest podwieszona na stupach betonowych
(7/3; 2/3; 1/3; Stacja Hoszow 3; 13/3; 14/3; 17/3 + 20/3) i drewnianych (6/3; 5/3;
3/3; 15/3; 16/3).



2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W celu oswietlenia drogi projektuje sie na istnie;'acych stupach podwieszenie
przewodu izolowanego AsXSn 2x35 [mm‘] oraz zabudowe opraw
o$wietleniowych sodowych z tyrystorowym uktadem zaptonowym LEDA NEW
SET 1 z lampami sodowymi o mocy 70 [W] lub innych o parametrach
réownowaznych zgodnie z zatgcznikiem nr 1 na stupach o numerze od (7/3 -+
1/3) oraz 17/3 i 19/3 a od stupa 17/3 projektuje si¢ utozenie linii kablowej do
zasilania naswietlacza istniejagcego oraz naswietlacza OMH 150E [W]
z tyrystorowym uktadem zaptonowym z lampg metalohalogenkowg MH-7 lub
innym o parametrach réwnowaznych zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Ponadto od stupa 7/3 nalezy wybudowac linie izolowang nn przewodem AsXSn
2x35 [mm?] i podwiesi¢ na projektowanych stupach (7/3/1+7/3/5) oraz
zabudowa¢ oprawy o$wietleniowe. Na planie zagospodarowania terenu oraz na
schemacie ideowym pokazano rozmieszczenie opraw, typy stupdw oraz

odlegtosci.

2.4 INFORMACJE O OCHRONIE TERENU

Teren oraz istniejace na nim obiekty nie podlega ochronie przyrody,
dziedzictwa kulturowego, zabytkow i kultury wspoétczesne;.

2.5 INFORMACJE O ODDZIAtYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie, jakim jest budowa o$wietlenia drog nie znajduje si¢ w wykazie
przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 r Dz. U. Nr 257 poz. 2573 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczego6towych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, dlatego tez nie ma wymogu
opracowania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

Projektowane o$wietlenie nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko

naturalne.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 OSWIETLENIE ULICZNE
Projektowane o$wietlenie uliczne zasilic ze stacji transformatorowej Hoszow-3
przewodem AsXSn 2x35 [mmz] dt. ok. 590 [m] podwieszonym na istniejgcych
stupach oraz na projektowanych stupach typu E oraz ZN przewodem AsXSn
2x35 [mm?] dt. ok. 245 [m].
Na stupach o numerze 1/3 oraz 13/3 zamontowac zaciski do zaktadania
uziemiaczy ST208.
Projektowang linie wykona¢ w oparciu o katalogi linii nn opracowane przez
PTPIREE.

3.2 WYSIEGNIKI | OPRAWY OSWIETLENIOWE
Na istniejacych i projektowanych stupach nalezy zamontowac¢ wysiegniki
o$wietleniowe dowolnego producenta pomalowane w kolorze zottym. Na
wysiegnikach zainstalowa¢ oprawy sodowe LEDA NEW SET 1 o mocy 70 [W]
lub inne o parametrach réwnowaznych zgodnie z zatgcznikiem nr 1. Oprawy



o$wietleniowe tgczy¢ z linig nn przewodami YDY 3x2.5 [mm?]. Potgczenia
z zytami fazowymi wykona¢ poprzez bezpiecznik z wktadkg topikowa szybka
Bi-Wts 6 [A]. W miejscu rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen umiescic tabliczke
informacyjng z napisem ,WO".

3.3 UKEAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM

Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w istniejgcej rozdzielni
nastupowej Hoszow 3 w ukiadzie bezposrednim poprzez zabudowe
jednofazowego licznika energii elektrycznej. Sterowanie oswietleniem ulicznym
bedzie odbywato sie poprzez zegar sterujgcy oswietleniem np. Talento 371 plus
z mozliwoscig programowania dziennego oraz tygodniowego i automatyczng
zmiang czasu lato/zima lub inny o parametrach réwnowaznych zgodnie
z zatgcznikiem nr 1.

Zgodnie z warunkami przytaczeniowymi oraz obliczeniami dobrano
zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-Wtz 6 [A]. Zabezpieczenie obwodowe
dobrano jako Bi-Wts 6 [A].

Na schemacie ideowym pokazano uktad pomiarowy wraz z dobranymi
zabezpieczeniami.

3.4 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Na koncu linii tj na stupach nr 20/3; 7/3/5 oraz przy przejsciu z linii
napowietrznej na linie kablowa stup nr 17/3 nalezy zainstalowac ograniczniki
przepie¢ GX0-0,66/5 Typ SE 30.366 do ochrony linii od skutkéw przepigc
atmosferycznych. Usytuowanie ogranicznikow przepie¢ pokazano na
schemacie ideowym.

Uziemienie ogranicznikow przepie¢ wykonac, jako typu TP-2 przy pomocy
bednarki ocynkowanej 25x4 [mm] oraz uzioméw pretowych ¢ 16 [mm].
Rezystancja uziemienia ogranicznika przepie¢ nie powinna przekraczac 10 [Q].
W przypadku nie osiggniecia wymaganej rezystancji nalezy uziom rozbudowac.

3.5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

N S W A

W linii nn o$wietlenia ulicznego zastosowano, jako $rodek ochronny od porazen
samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z P SEP-E-
001. Wysiegniki i zaciski gorne stupéw na kazdym stupie nalezy potaczyC np.
przewodem YDY 3x2,5 [mmz] bezposrednio z przewodem ochronno-
neutralnym linii. Po montazu linii nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od

porazen poprzez wykonanie pomiarow.

OBLICZENIA
CZESC RYSUNKOWA
ZESTAWIENIE MATERIALOWE

ZAtACZNIK NR 1






