Przebudowa czesci pomieszczen w
budynku Szkoty Podstawowej wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania na
Swietlice wiejska w migjs...

Przedmiar robot

Zuzia10 (C) Datacomp
1994-2011(lic. 29184)

Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢ | Krot.
jednostkowej
Kosztorys Przebudowa cze$ci pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej wraz ze
zZmiana
sposobu uzytkowania na $wietlice wiejska w miejscowosci Bandrow Narodowy
1 Element Remont istniejacego ogrodzenia z siatki
1.1 |KNR 225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach
metalowych obetonowanych - rozebranie
200*0,82 = 164,000000
Ogotem: 164 m2 164 1
1.2 |KNR 225/312/3 | Rozebranie stupkéw przybramowych szt 4
1.3 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii llI-1V
190*0,82 = 155,800000
Ogotem: 156 m 156
1.4 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20-cm
40%0,82 = 32,800000
Ogétem: 33 m2 33
1.5 |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2:-m2, gtebokos$¢ do 1.2 m, kategoria gruntu
1
850,82 = 69,700000
Ogétem: 70 szt 70
1.6 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, beton podawany pompa
2
2,74*0,82 = 2,246800
Ogétem: 2,25 m3 2,25
1.7 |KNR 202/1807/1 |Stupy przybramowe z fundamentami, wysoko$¢ 1.8-m, ceglane (51x51-cm) szt 3
1.8 |KNR 202/203/1 |Obetonowanie stupkéw ogordzeniowych do obsadzenia listew cokotowych
(2) analogia
1,2*0,82 = 0,984000
Ogotem: 1,0 m3 1,0
1.9 |KNNR 2/1603/2 |Ogrodzenie z siatki powlekanej na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw
stupkdéw co 2,4-m), wysokos¢ elementu
do 1,5'm
190*0,82 = 155,800000
Ogétem: 156 m 156
1.10 |KNR 222/208/1 |Utozenie cokotéw prefabrykowanych
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
84*0,82 = 68,880000
Ogétem: 69 szt 69
1.11 |KNRW 202/1808 |Brama otwierana dwudzielna szer. 4,0m wyskos$¢ 1,6m z profili stalowych
/2 analogia kpl 1
1.12 |KNR 202/1211/2 |Furtka stalowa otwierana z profil stalowych, szerokos¢ 1m, wysokos$c 1,6m
analogia m2 1,6
1.13 |KNRW 401/312/ |Nakrywy stupkow z ksztattek klinkierowych szerokos¢ 2 cegiet
11 szt 3
2 Element Roboty budowlane
2.1 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych
(4,67+2,5+0,12)*6,1 = 44,469000
Ogétem: 44,469 m2| 44,469
2.2 |KNRW 401/212/ |Roboty rozbiorkowe, elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15-cm,
1 recznie
8*0,15*0,5 = 0,600000
Ogétem: 0,600 m3| 0,600
2.3 |KNRW 401/208/ |Przebicie otworéw o powierzchni 0,05-m2, w betonie zwirowym o grubosci do 30-cm
3
0,2*5 = 1,000000
Ogotem: 1,000 szt 1,000
2.4 |KNRW 215/203/ |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, klejone,
8 Fi-110-mm m 8
2.5 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegty m 3
2.6 |KNNR 4/106/1 Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-15-mm m 6
2.7 |KNNR 4/116/1 Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworow
(1) czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm szt 2
2.8 |KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metodg wciskowa, Fi 110-mm podejscie 1
2.9 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejécia odptywowe z rur PCW, taczone metodg wciskowa, Fi 50-mm podejscie 2
2.10 |KNRW 215/218/ |Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-100-mm
1 analogia szt 1
2.11 |KNP 5/418/1 Podgrzewacze wody (bojlery), 100dm3 kpl 1
2.12 |KNNR 5/1209/11 | Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugos¢ przebicia do 30-cm,
3) Fi-60-mm otwor 3
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2.13 |KNNR 5/103/3 | Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi 37:mm m 8
2.14 |KNNR 5/203/4 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekroj do 50-mm2 m 8
2.15 |KNNR 5/206/6 | Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 30-mm2 m 35
2.16 |KNNR 5/307/1  |kacznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430
(1) szt 4
2.17 |KNNR 5/404/7 | Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,5-m2 szt 1
2.18 |KNNR 5/308/3 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2
przelotowe podwojne szt 3
2.19 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
2.20 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 2
2.21 |[KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika
réznicowopradowego, préba pierwsza proba 1
2.22 |[KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania, dziatanie wytacznika
réznicowopradowego, préba kazda nastepna proba 2
2.23 |KNNR 5/407/2 | Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy szt 3
2.24 |KNR 508/401/18 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod $ruby kotwowe w
cegle - do 4 otworéw szt 2
2.25 |KNR 508/403/2 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez
podtaczenia, aparat do 2.5-kg, ilo$¢ otworéw mocujacych do 4 szt 2
2.26 |KNR 508/811/2 |Przedzwonienie przewodu (bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewoddw) szt 10
2.27 |KNR 508/813/2 |Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekréj zyt
do 4,00mm2 szt 16
2.28 |KNR 508/9912/5 |Zeszyt 6 1994 r. Montaz osprzetu instalacyjnego mocowanego na podtozu z cegty z
podtaczeniem przewodow,
mocowanie gniazda wtyczkowego szt 4
2.29 |KNR 508/9912/1 |Zeszyt 6 1994 r. Montaz osprzetu instalacyjnego mocowanego na podtozu z cegty z
podtaczeniem przewodow,
mocowanie puszki uniwersalnej szt 2
2.30 |[KNNR 9/501/3 | Oprawy o$wietleniowe zawieszane, przykrecane, wymiana oprawy $wietléwkowej 4x40-W szt 1
2.31 |KNR 404/105/4 |Rozebranie $cianek, scianki petne z cegty o grubosci 1/2 cegty, na zaprawie
cementowo-wapiennej m2 14,4
2.32 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Przejscie miedzy 2 pomieszczeniami 1,3 = 1,300000
Ogotem: 1,300 m2 1,300
2.33 |KNRW 401/335/ |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, na zaprawie wapiennej, o grubosci 2 cegiet - otér
4 wentylacyjny szt 2
2.34 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe z ptyt gipsowych na konstrukcji stalowej wypetnione wetng mineralna,
(1) analogia pokryte dwuwarstwowo. gr.12,5, grubos$¢ izloacji 60mm montaz na wkrety. Odpornosc¢
ogniowa EI30 m2 32
2.35 |KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe , jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach klasa odpornosci ogniowej EI30
(1) analogia m2 1,8
2.36 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjna, dwukrotne
(1,1*2,2+5,55*3,6+2,5*3,66)*2 = 63,100000
Ogotem: 63 m2 63
2.37 |KNR 202/1016/2 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych,
(1) FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 2
2.38 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne petne, ponad 1.6-m2
Wejscie do szatni 0,972 = 1,800000
Ogotem: 2 m2 2
2.39 |KNRW 202/1024 | Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone, przesuwne z PCV peine
2
1,2*2,2 = 2,640000
Ogotem: 2,6 m2 2,6
2.40 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
(1) betonu komérkowego
Zamurowanie oworu miedzy kuchnig a
szatnig 2,20,5*0,12 = 0,132000
Ogétem: 0,132 m3| 0,132
2.41 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
(1) na $cianach
(4,67+2,6+6,1+4,67)*1,65+1*1,65+
4,67*2*3,65 = 65,507000
Ogotem: 65,507 m2| 65,507
2.42 |KNRW 401/1204 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian
2 m2| 65,507
2.43 |KNRW 401/1204 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitéw
Al
(4,67+2,5+0,12)*6,1 = 44,469000
Ogotem: 44,469 m2| 44,469
2.44 |KNR 12/829/1 Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
2,62*2+6,1*2+1,2"2+4,67"2*2+4,67*
2*2+4,67*2*2+2,5*2 = 86,040000
Ogotem: 86 m2 86
2.45 |KNR 12/829/11 |Licowanie $cian ptytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana m2 86
2.46 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
(4,67+2,5+0,12)*6,1 = 44,469000
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Ogétem: 44 m2 44
2.47 |KNR 12/1118/11 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm, metoda
kombinowana

(4,67+2,5+0,12)*6,1 = 44,469000
Ogétem: 44 m2 44
3 Element Wposazenie kuchni
3.1 |Kalkulacja Wyposaznie kuchni wg zatacznika
wiasna kpl. 1
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