Przebudowa czesci pomieszczen w budynku

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 29184)

Szkoty Podstawowej wraz ze zmiang sposobu strona nr: 2
uzytkowania na swietlice wiejska w miejs...
Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢ | Krot.
jednostkowej
Kosztorys Przebudowa czesci pomieszczen w budynku Szkoly Podstawowej wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na swietlice wiejska w miejscowosci Bandrow Narodowy
1 Element Remont istniejacego ogrodzenia z siatki
1.1 |KNR 225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych
obetonowanych - rozebranie
200*0,18 = 36,000000
Ogoétem: 36| m2 36 1
1.2 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii lll-1V
190%0,18 = 34,200000
Ogétem: 34 m 34
1.3 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm
40*0,18 = 7,200000
Ogoétem: 7] m2 7
1.4 |KNR 201/312/10 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2:-m2, gtebokos¢ do 1.2 m, kategoria gruntu Ill
850,18 = 15,300000
Ogétem: 15| szt 15
1.5 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, beton podawany pompa
()
2,74*0,18 = 0,493200
Ogétem: 0,49 m3| 0,49
1.6 |KNR 202/203/1 |Obetonowanie stupkéw ogordzeniowych do obsadzenia listew cokotowych
(2) analogia
1,2*0,18 = 0,216000
Ogétem: 0,2 m3 0,2
1.7 |KNNR 2/1603/2 |Ogrodzenie z siatki powlekanej na stupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw stupkéw co
2,4-m), wysokos¢ elementu
do 1,5'm
190*0,18 = 34,200000
Ogoétem: 34 m 34
1.8 |KNR 222/208/1 |Utozenie cokotow prefabrykowanych
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
84*0,18 = 15,120000
Ogoétem: 15| szt 15




