PRZEBUDOWA PARKU ,,PARKU POD DEBAMI” W ZAKRESIE BUDOWY WIAT | ZAPLECZA SCENY WIDOWISKOWED,
PRZEBUDOWY 1 ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO UKEADU ALEJEK SPACEROWYCH ORAZ OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY. '
Teren inwestycji : dzialka nr ew.: 1150/2 w miescie Ustrzyki Dolne, gm. Ustrzyki Dolne
Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Koperaika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Jednostka projektowa: JASINSKA MALEC ARCHITEKCI, ul. Nadgoraa 101, 38-700 Ustrzyki Dolne
wrzesien 2008r.
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KARTA T1ECHNICZNA o
LAWKA BETONOWA BEZ OPARCIA
ART. 0055
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pis:
Betonowe podpory wykonane z wibrowanego zelbetonu B30 wraz z osadzonymi dyblami do
montazu listew.

Listwy siedziska z drewna sosnowego o wymiarach 40 x 70 x 1800 malowane impregnatem do
drewna Sadolin




KARTA TECHNICZNA
L AWKA BETONOWA Z OPARCIEM
ART. 0060 i 0260
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pis:

rt. 0060
Betonowe podpory wykonane z wibrowanego zelbetonu B30 wraz z zakotwiczonymi dyblami do
montazu listew.
Listwy siedziska i oparcia z drewna sosnowego o wymiarach 35 x 120 x 2000 malowane

impregnatem do drewna Sadolin

rt. 0260 ‘
Betonowe podpory wykonane z wibrowanego zelbetonu B30 wraz z zakotwiczonymi dyblami do

montazu listew.
Listwy z tworzywa sztucznego posiadajace certyfikat PZH o wymiarach 60 x 120x 20600.



KARTA TECHNICZNA

STOLIK REKREACYJNY
ART. 4100
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Konstrukcja wykonana z betonu B30, zbrojonego drutem & 8.
Blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem.
Wersja do gry w szachy.
Obrzeza i narozniki okala aluminiowy profil o zaokraglonych krawedziach.
Siedziska wykonane z listew debowych.




KARTA TECHNICZNA

BRAMKA WEJSCIOWA SAMOZAMYKAJACA SiE

Art., 0971
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0971

strefa otwierania bramki
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strefa/Otwierania bramki

Opis:

-ogrodzenie wykonane z ksztattownikow zamknietych 70x70x3

-siatka bramki wykonana z pretow stalowych ¢ 121 ¢ 6mm
-bramka posiada ukiad samozamykajacy

-urzadzenie w cato$ci ocynkowane ogniowo
-w komplecie prefabrykaty fundameniowe utatwiajace montaz,

skala 1:20
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KARTA TECHNICZNA
LAWKA MLODZIEZOWA
ART. 0285 i 0286
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pis:
Konstrukcja wykonana z rury 48,3 x 3,2.
Listwy z tworzywa sztucznego wymiarach 40 x 120 x 1370 posiadajgce certyfikat PHZ.
Stopien wykonany z blachy fezkowej (przeciwposélizgowa).
Calo$é ocynkowana ogniowo.
Wersja 0286 dodatkowo malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturainym).
t.awka wyposazona jest w prefabrykaty fundamentowe utatwiajgce montaz.



KARTA TECHNICZNA

GRILL
ART.6700
8
g o
L.
850
j F
o
&
650

pis:
Podstawe grila tworzy konstrukcja z betonu B 30.
Palenisko wykonane jest z betonu odpornego na temperaturg 1350°C.
Ruszty wykonany jest ze stali nierdzewnej.
Sto+ odznacza sie bardzo wysoka odpornoscia na warunki atmosferyczne i uszkodzenia

nmechaniczne.



KARTA TECHNICZNA
KOSZ BETONOWY
ART.0230i 0235
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Dpzs
Solidna betonowa konstrukcja wykonana z betonu B30 z wysokos$cig podstawy
110 mm. Pojemnos¢ kosza wynosi 80 L.

Betonowa konstrukcja spetnia zaréwno walory estetyczna jak i gwarancie
dlugiego okresu uzytkowania.

Ciezar kosza (310 kg) uniemozliwia jego przemieszczanie bez koniecznosci
przymocowywania go do podioza.

Elementy metalowe kosza zostaty ocynkowane metoda ogniows.

Wersja 0230 na worki foliowe.

Wersja 0235 z ocynkowanym wiadrem wsadowym.
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