JNI:

Dokumentacja rysunkowa robot remontowych

Rys. 5. Rysunek projektowanych napraw przyczotka prawobrzeznego
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Przekroj poprzeczny oraz zbrojenie
przyczotka prawobrzeznego
skala 1:25

Nr 1. 36@14 L=280

\/\

Nr 2. 5@10 L=280

A, /estawienie stali zbrojeniowej dla
. a5 przyczotka prawobrzeznego
Q 36 Srednica| dfugos¢ |.
W — Lp. [mm] TmL liczba [szt] @10 214
SRS 1 14 2,80 36 100,80
3 |8 2 10 2,80 5 14,00
- 3 14 4,19 15 62,85
© 4 14 3,74 15 56,10
z 5 14 2,39 8 19,12
6 10 1,29 15 19,35
5 7 10 1,49 8 11,92
2 8 10 1,43 8 11,44
< 9 10 0,98 8 7,84
m 2 Razem: 64,55 | 238,87
o M_ . ﬂ_r - Masa jedn. [kg/m] 0,617 1,208
¥ s I8 TR Masa [kq] 39,8 288,6
4 0 |, Masa fgcznie [kg] 328,4
< Nr 9. 8010 L=98 - s
S 78 N “le 3
- o o = 0 Beton: C25/30 V=9,7 m
" = A— =
. Nr 8 810 Le143 Stal zbroj.: A-=IIIN  G=329 kg
. 123 . 1). tqgczenie pretéow wg PN—91/S—10042 Obiekty mostowe.
2 12 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Nr 7. 8310 L=149 2). Zestawienie stali nie obejmuje zaktadéw pretow
" 129 3). Grubosé otulenia pretéw: 5cm
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Zamawiajacy: Gming Biecz Zespot projektowy: - A14 Ustugi Projektowe, Nadzory
ul. Rynek 1 Budowlane, Roboty Drogowe
38-340 Biecz ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa opracowania:

"Remont ktadki dla pieszych do Parku pod Debami
w Ustrzykach Dolnych na potoku Strwigz"

Adres obiektu[Miejscowosci: Ustrzyki Dolne _ Powiat: bieszczadzki Wojewodztwo: podkarpackie
Cazese: Projekt remontu Skala: 1:10
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Mvm.wx.os . |Bogustaw Bocianski mgr inz. Rafat Basiaga mgr inz. Dorota Wiktor
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