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Czes¢ opisowa:
Opis techniczny

1. Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Wyyenia wraz z przebudamparkingu
w miejscowdci Ustrzyki Dolne w km 0+00-0+283

Podstawa opracowania:
- plan sytuacyjno wysokeiowy - skala 1:500
- umowa pomgdzy Gmirg Ustrzyki Dolne,
- wizja lokalna i pomiary w terenie
- Dz.U. nr 43 z dnia 14.05.1999r - ,Warunki tectame jakim powinny odpowiadalrogi
publiczne i ich usytuowanie”, Instrukcja oznakovwaarobét prowadzonych w pasie drogowym i
literatura techniczna

Celem opracowania jest poprawienie warunkéw dleuggania s pojazdow i pieszych
wzdhuz ulicy Wyzwolenia w Ustrzykach Dolnych.

2. Zakres opracowania:

Projekt przebudowy ulicy Wyzwolenia, obejmuije:

— wykonanie oznakowania rob6t drogowych zgodnie zjeitem organizacji ruchu na czas
wykonywania robot,

— wyznaczenie geodezyjne punktéw i lini charaktergstych jezdni i chodnika oraz punktéw
odniesienia wysokaiowego,

— wykonanie robo6t przygotowawczych

— wykona roboty rozbiérkowe (rozebranie ist. krammikOw, rozebranie ist. nawierzchni
bitumicznej ,rozbidrka ist. oznakowania pionowegoykonanie wykopu)

— ulozenie obrzey betonowych

— ulozenie kravgznikoéw

— wykonanie elementéw konstrukcyjnych nawierzchnidtika

— wykonanie nawierzchni chodnika

— wykonanie nawierzchni miejsc postojowych

— wykonanie przebudowy na zjazdach

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego i betofaitasvego
— wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

— wykona warstwe mrozoochrona

— wykona elementy kanalizacji deszczowej

— wykonanie regulacji studni, kratek waatekowych, zaworow wodnych, zaworéw gazowych i
studzienek teletechnicznych

— zamontowanie stalego oznakowania pionowego i wyR@naalowania poziomego,
— uporadkowanie terenu budowy i wykonanie geodezyjnej imagyzacji powykonawczej.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcygps wykonania remontu nawierzchni
ulicy, przedmiar robot



2. Parametry techniczne projektowanego odcinka:

— dlugas¢ przebudowywanego odcinka: 283mb

— klasa techniczna drogi D

— kategoria ruchu KR1

— przekréj poprzeczny-uliczny

— nosnos¢ — 100KN/G

— nawierzchnia jezdni — bitumiczna

— nawierzchnia miejsc postojowych — kostka betonowa

— nawierzchnia chodnika — kostka betonowa

— odwodnienie — za pomad&ratek wodéciekowych i kanalizacji deszczowej

4. Rozwazanie sytuacyjno-wysokoiowe

Przedmiotowa ulica znajdujegsiv centrum Ustrzyk Dolnych. Zakres przebudowy ohegn
odcinek od skrzyowania z ulig Pionierslg (km 0+000) do (km 0+283) ul. Wyzwolenia.

Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek jest w bardzo ziym staniehtezznym. Jezdnia ma szeradko
nieregulara. Nawierzchnia bitumiczna posiada liczneglsmia i ubytki . W ubytkach znalazty
miejsce zastoiska wody. Pojazdy poruszsi bardzo wolno. Wzdiu remontowanego odcinka
wystepuje zabudowa wielorodzinna i obiektyyteczndci publicznej. Przedmiotowy odcinek na
czesci ulicy obramowany jest obustronnym krgnikiem ktory jest w ztym stanie technicznym.
Odwodnienie zapewnione jest poprzez istugj system kanalizacji deszczowe] graony z
istniejacymi studzienkami wodiekowymi.

Stan projektowany
Stan projektowany zaktada catkoavitozbidrke istniepcej nawierzchni jezdni i chodnikéw
oraz wykonie wykopu i odbudanposzczegolnych warstw nawierzchni jezdni i chodnik

Zaprojektowano przekro;j :

¢ km 0+000 — 0+072 jednostronny o spadku 2% w Kienyrobocza $cieku
* km 0+072 — 0+109 jednostronny o spadku 2% w kiendawego krawznika
¢ km 0+109 — 0+283 daszkowy o spadku 2% w kierurmawznikow

Stan projektowany budowy ulicy zaktada :

— szerokd¢ ulicy: 3,00m (km 0+000 — 0+072)
— szerokd¢ ulicy: 4,50m (km 0+072 — 0+109, km 0+196 — 0+240)
— szerokd¢ ulicy: 5,00m (km 0+109 — 0+196)
— szerokd¢ ulicy: 6,00m (km 0+240 — 0+283)



Stan projektowany ulicy:

w km 0+000 — km 0+245 + jezdnia manewrowa na pgtkin
— 5cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego

— 7cm podbudowa z betonu asfaltowego

— 20cm podbudowa z kruszywa tamanego

— 30cm mieszankawirowo-piaskowa

w km 0+245 — km 0+283

— 5cm warstwdcieralna z betonu asfaltowego

— 8 cm podbudowa z betonu asfaltowego

— Frezowanie istniarej nawierzchni bitumiczndy.2cm

Chodnik:

Projektuje s wykonanie chodnika przy jezdni strona prawa w krt@-0+210 o szerokoi
1,25-2,00m o spadku jednostronnym 2% w kierunkdnez

Projektuje st kraweznik 15/30 wibroprasowany na podsypce cementowakpiaej 1:4, grubgci
4cm i tawie betonowej z betonu B15.

Projektuje s} obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x75cm na podsypce cawenfpiaskowej 1:3
i lawie betonowej grubiei 10cm.

Nawierzchn¢ chodnika zaprojektowano w kolorze szarym z kolsékonowej, gr. 8cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

-przyjeto zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiraa 2 marca
1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie

San projektowany chodnika:

- 8 cm kostka brukowa betonowa 20x10x8cm

- 3 cm podsypka cementowo piaskowa

- 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
- 10 cm warstwa odcingga z piasku

Koryto pod chodnik powinno IBywyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zagczone. Stopfezag;szczenia nie powinien By
mniejszy nk 0,97. Do zagszczenia naley uzywaé ptyty wibracyjne i ubijaki.

Podbudow pod chodnik naley wykona& =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. W celu odpowiedniego gsgrzenia naley uzywa¢ walce eczne wibracyjne.

Podsypka powinna Iy wykonana z piaskwrednioziarnistego. Grué podsypki po
zag:szczeniu powinna wynasBcm

Spoiny pomgdzy kostk betonowa po oczyszczeniu powinny byamulone piaskiem na pein
grubas¢ kostki.

Miejsca postojowe:

Projektuje st kraweznik 15/30 wibroprasowany na podsypce cementowakpiaej 1:4, grubgci
4cm i tawie betonowej z betonu B15.

Projektuje st obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x75cm na podsypce cawenfiaskowej 1:3
i lawie betonowej grubiei 10cm.

Nawierzchng¢ miejsc postojowych zaprojektowano w kolorze czerym z kostki betonowej,

gr. 8cm.



Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- przyjeto zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca
1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie dla postoju samochodow

San projektowany migjsc postojowych:

- 8 cm kostka brukowa betonowa 20x10x8cm

- 3 cm podsypka cementowo piaskowa

- 25 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
- 10 cm warstwa odcingga z piasku

Koryto pod miejsca postojowe powinnodhwyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi oraz zaggczone. Stopfezag:szczenia nie powinien bymniejszy nik
0,97. Do zagszczenia naly wzywaé ptyty wibracyjne i ubijaki.

Podbudow pod miejsca postojowe nalewykona z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. W celu odpowiedniego gsarzenia nalgy uzywaé walce eczne wibracyjne.

Podsypka powinna Iy wykonana z piaskwsrednioziarnistego. Grué podsypki po
zag:szczeniu powinna wynasBcm

Spoiny pomgdzy kostlk betonowa po oczyszczeniu powinny byamulone piaskiem na pein

grubas¢ kostki.

Zjazdy do posesiji przylegtych do ulicy:
na zjazdach do posesji przewidziano abnie krawznika betonowego i wykonanie nawierzchni z
kostki.

Przekréj podtuny:
Przekroj podtany i spadki podhiane osi jezdni naley zachowa identyczne ze stanem istrieym.

Wplyw inwestycji nasrodowisko

Inwestycja zwiazana z przebudaw nawierzchni drogi nie wprowadzi istotnych zmian w
dotychczasowym korzystaniu gedowiska.

Zwigkszenie ptynnéci jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin doadfery oraz zmniejszenie
hatasu i drga.

Uwagi koncowe

Wszelkie prace naky prowadzé zgodnie z przepisami BHP. Przed prap#niem do robdt naky
opracowa i zatwierdzé projekt organizacji ruchu na czas wykonywania retao
Sktadowanie materiatu z rozbiorki najeuzgodné z Zaradca drogi.



