2. INWENTARYZACJA BUDOWLANA

NAZWA ZADANIA:

PRZEBUDOWY | NADBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO
SOCJALNEGO PRZY STADIONIE SPORTOWYM W USTRZYKACH DOLNYCH
ADRES:

USTRZYKI DOLNE DZ. NR EWID. 1823

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
USTRZYKI DOLNE

OBREB EWIDENCYJNY:
USTRZYKI DOLNE

INWESTOR | ADRES:
GMINA USTRZYKI DOLNE
ul. KOPERNIKA 1

38-700 USTRZYKI DOLNE

ZAKRES OPRACOWANIA:

1. Cze$¢ opisowa:
eDane ogdine
ePodstawa opracowania
ePrzedmiot opracowania
¢ Opis stanu istniejacego
eDane architektoniczne
eDane materiatowe
eUwagi

2. Czesc¢ graficzna:

- Rzut piwnicy Skala 1:100
- Rzut parteru Skala 1:100
- Rzut wigzby dachowej Skala 1:100
- Rzut pofaci dachu Skala 1:100
- Przekroj A-A Skala 1:100
- Elewacja poinocna Skala 1:100
- Elewacja pofudniowa Skala 1:100
- Elewacja wschodnia skala1:100
- Elewacja zachodnia skala1:100
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. Dane ogélne
Nazwa zadania:Przebudowa i nadbudowa istniejgcego budynku administracyjno—
socjalnego przy stadionie sportowym w Ustrzykach Dolnych
Adres budowy: dz. nr ewid. 1823, Ustrzyki Doine
Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne
. Podstawa opracowania
Projekt opracowany zostat na podstawie:
- Zlecenia inwestora
- Wizji lokalnej w terenie
- Pomiardw i odkrywek
. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
istniejgcego budynku administracyjno — socjalnego polozonego na dz. nr ewid.
1823 w m-ci Ustrzyki Dolne.
. Opis stanu istniejacego
Inwentaryzowany obiekt to budynek parterowy, cze$ciowo podpiwniczony
ze stropodachem z belek DMS. Budynek o wymiarach zewnetrznych14,35m
x 22,65m.Teren wokot budynku posiada zielen niskg oraz utwardzone place
i dojscia.
. Dane architektoniczne
3.1.  Zestawieni powierzchni i kubatury
Powierzchnia zabudowy 215,80m?
Powierzchnia uzytkowa  214,11m?
Kubatura budynku 697,30m?

5.2. Forma architektoniczna
Budynek uzytecznosci publicznej w ksztatcie litery L ze stropodachem
0 zréznicowanych wysokosciach. Budynek jednokondygnacyjny
Z czesciowym podpiwniczeniem.

5.3. Wykaz pomieszczen

PIWNICA:

1. Magazyn 22,90m?
2. Magazyn 11,80m2
3. Skiad opatu 8,52m?
4. Kotlownia 8,42m2
5. Magazyn 5,80m2
PARTER:

1. Wiatrotap 2,50m?
2. Biuro 15,30m?
3. Magazyn 12,00m?
4. Pokdj 9,92m2
5. Pokoj 19,60m2
6. WC 2,12mz2
7. Korytarz 6,12m2
8. Wiatrotap 1,37m2



9. Wypozyczalnia 15,50m?

10. Szatnia 17,50m?2
11. Sanitariat 4,35m?
12.WC 2,62m2
13. Korytarz 2,75m2
14. Sanitariat 4,35m?
15.WC 2,62m?
16.Korytarz 2,75m?
17.Szatnia 17,80m?2
18.Pom. gosp. 17,50m?
19.Taras 20,70m?

. Dane materiatowe

Sciany parteru murowane z cegly peinej, oblicowany cegly silikatowa.
Sciany piwnic i fundamenty betonowe. Stropodach niewentylowany, wykonany
jako strop DMS utozony ze spadkiem. Belki DMS ufozone sq W rozstawie
co 65cm, wypetnione pustakami DMS z gazobetonu.

Ukfad belek nad czgscig administracyjng / podpiwniczona/ podtuzny.

Nad pozostatg cze$cia — uktad belek poprzeczny.

Nad piwnica strop Kleina typu péiciezki na belkach stalowych 1160 co 30cm.
Nadproza zelbetowe wylewane.

Schody zewnetrzne zelbetowe wylewane.

Kominy murowane z cegty peinej

. UWAGI

Inwentaryzacja stanowi podstawe do opracowania ekspertyzy technicznej

i projektu budowlanego.
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