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1. Podstawa opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia;
- Inwentaryzacja istniejgcego budynku
- Wizja w terenie i odkrywki elementow konstrukcyjnych
- Obowigzujace normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot cel i zakres opracowania
Przedmiotemopracowania jest budynek administracyjno  socjalny przy
stadionie sportowym, polozony na dz. nr ewid. 1823w Ustrzykach Dolnych. Na
podstawie wywiadu lokalnego oraz dostepnych dokumentow stwierdzono, ze
budynek wybudownayzostat koricem alt 80-tych ubieglego stulecia.
Nalezy dokona¢ oceny obecnego stanu technicznego poszczegdinych
elementow budynki, jak i oceni¢ jego ogélny stan, pod katem bezpieczenstwa
jego uzytkownia.
Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego poszczegdinych
elementow konstrukcyjnych z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego,
jako wymogu warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.
Zakres opracowania zawiera:
- Sprawozdanie z przeprowadzonej wizji lokalnej budynku przez autora
opracowania
- Ocene stanu technicznego elementow w przedmiotowy budynku.

3. Charakterystyka ogélna istniejacego budynku

Budynek parterowy, czesciowo podpiwniczony ze stropodachem z belek DMS.
Budynek o wymiarach zewnetrznych 14,35m x 22,65m.

Wyposazenie w instalacje:

- Instalacja elektryczna

- instalacja wodna

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

Uktad komunikacyjny:

Dziatka na ktérej znajduje sie przedmiotowy budynek administracyjno-socjalny
posiada dojazd z drogi gminnej nr ewid. 18820d strony pdtnocnej ( ul.
Kolejowa).

Sciany parteru murowane z cegly peinej, oblicowany ceglg silikatowa.
Sciany piwnic i fundamenty betonowe. Stropodach niewentylowany, wykonany
jako strop DMS utozony ze spadkiem. Belki DMS ulozone sq W rozstawie
co 65cm, wypetnione pustakami DMS z gazobetonu.

Ukfad belek nad czes$cig administracyjng / podpiwniczona/ podtuzny.

Nad pozostalg czescig - uktad belek poprzeczny.

Nad piwnicg strop Kleina typu pétciezki na belkach stalowych 1160 co 30cm.
Nadproza Zelbetowe wylewane.

Schody zewnetrzne Zelbetowe wylewane.

Kominy murowane z cegly petnej



4. Analiza ogélna stanu technicznego
Podczas wizji lokalnej z przeprowadzonymi odkrywkami stwierdzono:

Fundamenty betonowe z tawami o szerokosci 45cm i wysoko$ci 40cm. Sciany
fundamentowe oraz $ciany piwnic -~ betonowe, wykazujg liczne spekania
| zarysowania. Sciany zawilgocone. Brak odwodnienia wokét budynku,
co powoduje korozje biologiczng $cian betonowych. Stan fundamentéw
oceniam jako $redni odobry, wymagajacy napraw i wzmocnier. Konieczne jest
rowniez odwodnienie budynku w celu uniknigcia dalszej erozji i korozji
fundamentow

i cian.,

Sciany parteru grubosci 25 i 38cm wykazujg rowniez liczne spekania
i zarysowania. Stan $cian oceniam na $rednio dobry.

Strop nad piwnicg - strop kleina typu poiciezki na belkach stalowych 1160
co 30cm. Widoczne ubytki tynku i zawilgocenie sufitu piwnicy, powstate
na skutek uszkodzenia stropu, co wplywa na korozje widocznych belek
stropowych.

Stan oceniam jako $rednio dobry.

Strop nad parterm - Stropodach niewentylowany, wykonany jako strop DMS
utozony ze spadkiem. Belki DMS ulozone sg w rozstawie
co 65¢cm, wypetnione pustakami DMS z gazobetonu.

Ukiad belek nad cze$cig administracyjng / podpiwniczona/ podiuzny.

Nad pozostaty czgécig — uklad belek poprzeczny. Po dokonaniu ogledzin
stwierdzam  liczne  spekania  wewnatrz  budynku, spowodowane
klawiszowaniem stropu. Stan stropéw oceniam jako $rednio dobry.

Stropodach od strony frontowej podparty jest na stupach z rur stalowych
o Srednicy 150mm za posrednictwem dwuteowej belki stalowej. Stan ogéiny
konstrukcji oceniam jako dobry.

Pozostate elementy budynku - taras, schody, wykonane jako betonowe
wylewane, zbrojone. Stan techniczny oceniam jako dobry.

5. Istniejace i przewidywane obciazenia
Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od jego ciezaru
wlasnego, obcigzeri uzytkowych, obcigzenia $niegiem, parciem i ssaniem
wiatru.
Budynek nadal bedzie peinit swoja funkcje wobec czego nie zwiekszy sie
obcigzenie uzytkowe budynku.
Projektowana przebudowa i nadbudowa zwigkszy obcigzenie od cigzaru
wiasnego budynku. W trakcie planowanych robot zwigzanych z budowa dachu
stromego przewiduje sie ingerencje w konstrukcje istniejacego stropodachu.



6. Whioski i zalecenia
Po dokonaniu ogledzin i oceny stanu technicznego catego obiektu stwierdzam,
ze stan budynku jest $rednio zadowalajacy. Dla przeprowadzenia
projektowanej przebudowy i nadbudowy zaleca sie dokonanie niezbednych
naprawa i wzmocnien w zakresie $cian piwnic i fundamentow oraz odcigzenie
elementow rurowych nad wejsciem glownym, na ktore przekazywane
sg obcigzenia z dachu.
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