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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Projekt architektoniczno budowlany dachu wielopotaciowego o konstrukgji drewnianej,
pokrytego blachodachdwka na budynku administracyjno — socjalnym przy stadionie
sportowym w Ustrzykach Dolnych na dz. nr ewid. 1823.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie inwestora

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Inwentaryzacja budowlana obiektu

2. Opis ogodlny

Stan istniejacy:

Budynek adminsitracyjno socjalny. Budynek parterowy, czgsciowo podpiwniczony
ze stropodachem niewentylowanym z belek DMS.
Budynek o wymiarach zewnetrznych 14,35m x 22,65m.

Stan projekotwany:

Projektuje sie dach wielopotaciowy o spadku potaci 3171 41°, pokryty blachodachowkg
w kolorze grafitowym lub brgzowym.

3. Parametry projektowanego dachu
Pochylenie potaci : 31" i 41°
Powierzchnia dachu w rzucie: 253,50m?
Powierzchnia dachu: 305,01m2  Kubatue. buohnku po haolovol
4. Elementy konstrukcyjne dachu
4.1. Prace przygotowawcze
Przed wykonaniem nowej konstrukcji dachu nalezy usungé elementy wykonczeniowe
istniejacego stropodachu, zdemontowac rynny i okucia.
42. Projektuje sie wykonanie wiencow obwodowych na $cianach zewnetrznych
oraz poprzecznych budynku. Zbrojenie podiuzne @12 ze stali AllIN RB 500W. Zbrojenie
poprzeczne #6 co 15cm AQ(St0S). Przed wykonaniem wienca na $cianach nosnych
wymurowac $cianki kolankowej z pustakow z betonu komérkowego O zmiennej
wysokosci do poziomu indywidualnie dla kazdej Sciany budynku. W $ciankach
kolankowych wykona¢ rdzenie zelbetowe zgodnie z projektem wykonawczym. Nad
glowng ( dluzsza) czgscig budynku na zaprojekotwanym wiericu ustawic i zamocowac
belki stalowe HEB 200. Na belkach stalowych zamocowac ptatwie do mocowania
stupkow posrednich, podpierajacych platew posrednig projektowanego dachu.
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Projektowany dach o konstrukcji jetkowej podpartej, pokryty blachodachowka. Wymiary
elementow konstrukcyjnych podano na rysunkach konstrukcyjnych. Ziacza wykonaé na
Sruby lub gwozZdzie. Stupki wigzby oparte na belkach stalowych HEB 200, opartych na
nowoprojektowanych wiencach na istniejacych $cianach nosnych. Stupki drewniane
zamocowane na dwuteownikach za posrednictwem platwi wg szczeg6tow w projekcie
wykonawczym.,

Wienice i rdzenie kotwione za pomocg kotew stalowych do istniejacych $cian
wg rozwigzan systemu HILTI. Murtaty kotwic do wiefica za pomocg kotew @16 w
rozstawie co 100-200cm.

Obliczenia statyczne zostaly wykonane zgodnie z Polskg Normg PN-B-03150:2000
»Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie” oraz z godnie
Z obowigzujacymi normami obcigzeniowymi.

Drewno konstrukcyjne wigzby dachowej zaimpregnowaé przed wbudowaniem
atestowanymi $rodkami zabezpieczajacymi przed dziataniem grzybéw, plesni, owadami
| bakteriami ( np. impregnat do drewna Altaxin, Drewnochron NW) oraz preparatami
zapobiegajacymi rozprzestrzenianiu si¢ ognia ( np. Ogniochron lub FOBOS M4).

3. Docieplenie i kolorystyka budynku

W zwigzku z nowo obowigzujgcymi wymogami energetycznymi dla obiektow
budowlanych, projektuje sig¢ docieplenie zewnetrznych przegrod budynku: $cian
zewnetrznych oraz cokolow. Projektuje sie docieplenie $cian poprzez montaz warstwy
styropianu typ EPS 70 gr. 12cm.

Technologia docieplenia $cian zewnetrznych:

Przed rozpoczgciem docieplania nalezy oczyscié elewacie, z cokotow odkué stary tynk

| oczyscic Sciang. Na przygotowanym podiozu utozyé szczelnie warstwe styropianu EPS
70 gr. 12cm. Wykoriczenie $ciany wykonaé poprzez ufozenie siatki na kleju. Elewacje
wykonac tynkiem mineralnym w kolorze indywidualnie dobranym przez Inwestora.

4. Projektowany komin

Projektuje si¢ komin z 1 przewodem dymowym dla istniejacej kottowni. Projektowany
przewod spalinowy o wymiarach 27x27cm wymurowaé nalezy na fundamencie
betonowym. Komin murowa¢ z cegly za pomocq zaprawy cementowo wapiennej marki
M7. Alternatywnie dopuszcza sie murowanie komina ¢ cegly klinkierowej z uzyciem
zapraw do klinkieru.

Fundament pod komin wykona¢ wg zataczonego rys. w projekcie wykonawczym
0 wysokosci 30cm.

Wymurowany komin wyprowadzi¢ ponad dach na wysoko$¢ 60cm.



5. Ochrona P.POZ.
Zgodnie z § 213 ust. 1 pkt. A Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690(
budynek zaliczono do kategorii ZLI i zgodnie z wiw rozporzadzeniem do klasy D
odpornosci ogniowej.
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