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1.PODSTAWA OPRACOWANIA

-umowa z Gming Ustrzyki Dolne.

-techniczne warunki przylaczenia do sieci wydane przez RDE Sanok.

-decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Ustrzykach Dolnych.

-decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

-ustalenia z inwestorem.

-obowigzujace przepisy, normy i rozwigzania techniczne.

2.ZAKRES RZECZOWY
-budowa o$wietlenia drogowego czgsciowo wydzielonego i czesciowo podwieszonego.
-pomiar energii elektrycznej i sterowanie owietleniem.
-ochrona przepieciowa sieci oswietleniowej.
-ochrona przeciwporazeniowa.

3.ROZWIAZANIA TYPOWE

W projekcie niniejszym zastosowano rozwiazania typowe budowy linii wg:

-albumu linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na stupach
wirowanych E (Lnni tom 2, wyd 2) oraz katalogu do projektowania linii nn z przewodami
izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN (LnNi-ENSTO) redakcja 2 z 2004r.

-albumu linii Lnni tom 3, wyd. 2 z 1993r - elementy konstrukcyjne.

-katalogu oswietlenia ulicznego z 1999r.

4.PRZEWODY I NAPREZENIA
Jako przewody robocze oswietlenia projektuje si¢ przewody izolowane samonosne w izolacji z
polietylenu usieciowanego uodpornionego na dziatanie promieni ultrafioletowych w wersji
uodpornionej na rozprzestrzenianie si¢ plomieni typu AsXSn 2x35mm?2 produkowanych przez
Tele-Fonika Kable SA. Przyjeto naprezenie 37,5 MPa przy naciagu 263 daN.

5.0SPRZET 1 KONSTRUKCJE
Zastosowano katalogowe konstrukcje stalowe ocynkowane oraz osprzet izolowany produkcji
"ENSTOPOL" Gdansk i "BELOS" Bielsko Biata.

6.SLUPY I POSADOWIENIA
Zastosowano shupy zgodnie z obowigzujacymi rozwiazaniami albuméw podanych w p.3.
Przyjeto posadowienie shupow w gruncie kategorii $redniej i ustoje dobrano do gruntu Sredniego.

7.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektuje sie wybudowanie od istniejacej stacji transformatorowej STSa-20/250 , Jasien-3
Wodociagi”, dwa obwody linii napowietrznej o$wietlenia drogowego jako wydzielone na stupach
wirowanych E i zelbetowych ZN, oraz czgsciowo podwieszone na kilku stupach istniejacej sieci
nN, przy drodze powiatowe;j i gminnej. Zaréwno wydzielong jak i podwieszona linie oswietlenia
drogowego zaprojektowano przewodem AsXSn 2x35mm?2. O$wietlenie projektuje si¢ oprawami z
lampami sodowymi typu OUSc-70 z tyrystorowym ukladem zaptonowym w II klasie ochronnoéci
na wysiggnikach W-O/1 i Wo-6. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikami 1zolowanymi SV-19.253,
obwody o$wietleniowe bezpiecznikami topikowymi a sterownicze S191. Wielkosci zabezpieczen
podano na schemacie oswietlenia.

8.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 STEROWANIE OSWIETLENIEM
Pomiar energii elektrycznej i sterowanie oswietleniem projektuje sie w istniejacej rozdzielnicy
stacyjnej. Uktad pomiarowy typ bezposredni z licznikiem 1-fazowym.
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Sterowanie oswietleniem projektuje si¢ zegarem "talento 892" z colorocznym programowaniem.
Ukiad sterowniczy zaprojektowano w ten sposéb, ze istnieje mozliwosé sterowania recznego i
automatycznego. Rozdzielnice wyposazy¢ wg zalaczonego schematu i zestawienia montazowego.

9.0CHRONA PRZEPIECIOWA
W celu ochrony sieci o$wietleniowej od przepie¢ atmosferycznych projektuje sie ograniczniki
przepig¢ SE 45.366L-5 na stupach nr. 10/WO, 17/WO, 24/WO i 34/WO jak opisano na planie i
schemacie. Uziemienia ogranicznikéw wykona¢ typu T2x30 z bednarki ocynkowanej 25x4
dtugosci minimum 63m. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢é wartosci 10 Q. W
przypadku nie osiagnigcia wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo uziomy rozbudowac.

10.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrong przeciwporazeniowa projektuje sie zgodnie z obowigzujacymi normami przez szybkie
wylaczenie zasilania. Wszystkie wysiegniki i oprawy potaczyé z przewodem PEN linii
napowietrznej. Dobrane zabezpieczenia obwodow oswietleniowych i opraw zapewniaja ochrone
przez szybie wylaczenie zasilania.

11.OBLICZENIA TECHNICZNE
11.1. Obliczanie calkowitej mocy zainstalowanej

Obwodnr. 1 - 19 x 80W = 1520 W
Obwodnr. 2 - 24 x 80W = 1920 W
Razem P =3440 W

Catkowita moc opraw oswietlenia ulicznego wynosi 3,44 kW w ukladzie jednofazowym.
Do obliczen przyjgto moc zapotrzebowang Py, = k; x kxP,
gdzie: - ki — wspdtczynnik jednoczesnosei (przyjeto 1)

- kj — wspolezynnik rozruchu (przyjeto 1,8)
czyli catkowita moc obliczeniowa wynosi Py, =1 x 1,8 x 3,44=6,19 kW

- dlaobwodunr. 1 wynosi Py =1x1.8x 1,52 = 2,74 kW

- dla obwodunr. 2 wynosi Poy2=1x1,8x 1,92 =346 kW

11.2. Dobér przewodéw i zabezpieczen.
- dobor zabezpieczenia przedlicznikowego

Iy =P/Uxcosp=6190/230x0,85=31,6 A
dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe S-191, C-32A

- dobér zabezpieczenia obwodu nr. 1

Iy=P/Uxcosp =2740/230x 0,85 =14,01 A
dobieram zabezpieczenie topikowe I, = 20A Wts

- dobér zabezpieczenia obwodu nr. 2

I, =3460/230x0,85=17,7 A
dobieram zabezpieczenie topikowe I, =25 A Wts

- sprawdzenie doboru przewodu obwodu nr. 2.

IB:PZ/chostp:346O/230x0,9=16,7A
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Przewod AsXSn 2x35mm2 musi spetni¢ nastepujace warunki:

g<In<Iz
< 1,45 XIZ

gdzie: Iy - prad znamionowy zabezpieczenia
Iz - obciazalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu
> - prad zadziatania zabezpieczen

Dopuszczalna obcigzalnosé przewodu AsXSn 2x35mm?2 wynosi I, = 138 A

16,7<25< 138 A
1,75x25<1,45x 138
43,75 A < 200,1 A

Warunki sa spetnione.
122WYCINKA DRZEW,

Na trasie projektowanej linii o$wietlenia drogowego zajdzie koniecznogé wycigcia trzech wierzb
oraz nieznaczna przecinka galezi.

13.UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy zapoznaé si¢ z aktualnymi przepisami i normami
oraz uwagami zawartymi w protokolach uzgodnien.

Poniewaz o$wietlenie pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy Ustrzyki Dolne nalezy
bezwzglednie oznakowaé lini¢ o$wietleniows. Na poczgtku i na koncu kazdego odcinka
wydzielonego oraz na kaidym shlupie wlasnoéci PGE na ktéorym bedzie podwieszone
oSwietlenie zawiesi¢ tabliczki o wymiarach 137x97 koloru Zoltego z czarnymi napisami
"WO'". Ponadto na kazdym shupie namalowaé ponizej numeru slupa napis "WO" oraz na
wysiggnikach latari nalezy pomalowaé pas szeroko$ci min. 10 em koloru zoltego.
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MIECZYStAW CIULA
UPR.BUD:UAN-2-8346-74/87

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W M-C1 JALOWE,

GMINA USTRZYKI DOLNE,

Nazwa zadania i adres:

GMINA USTRZYKI DOLNE

38-700 USTRZYKI DOLNE UL. KOPERNIKA 1

Inwestor | jego adres:

SCHEMAT OSWIETLENIA - OBWOD NR. 2

4

Nr.rys.

Nazwa rysunku:

Data oprac. czerwiec 2009 | Skala:
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AsXSn 2x35mm2 = 1107 x 1,04




