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1. Podstawa opracowania:

- warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej znak:
R4/UL/W2/233/278/2007 z dnia 23-02-2007 wydane przez RDE- Sanok
dotyczace oswietlenia ulicznego

- zalecenia inwestora

- wizja lokalna w terenie

- obowiazujace _ przepisy i normy obejmujace swym zakresem przedmiot
opracowania

- inwentaryzacja sieci istniejacych i stacji transformatorowej.

2. Zakres opracowania:

- wyprowadzenie zasilania kablowego ze stacji transformatorowej
USTRZYKIW. Pola (1311),
- uklad pomiarowy i sterowanie oswietlenia,

- siec oswietleniowa kablowa.

3. Charakterystyka zasilania.
- napigcie zasilania 400/230 V, 50 Hz

- zapotrzebowanie mocy dla catosci projektowanego oswietlenia drogowego dla
,,Osiedle W. Pola” Ustrzyki Dolne, P, =5 kW
- ukfad sieciowy TN-C.

4. Opis techniczny stanu istniejacego.

Na , Osiedlu” Ustrzyki Dolne Wincentego Pola istnieje stacja transformatorowa typu
MSTw 15/04 250 kVA. Z istniejacego wolnego pola nr 7 stacji nalezy wyprowadzi¢ | zgodnie z

tzw kabel do zasilania szafy oswietleniowej SO-11 sieci kablowej oswietlenia ulicznego.

S.  Projektowane rozwiazania techniczne sieci oswietlenia drogowego.

Uwzgledniajac  uwarunkowania zwiazane z lokalizacja stacji transformatorowej w
stosunku do o$wietlanej drogi przyjeto rozwiazania techniczne polegajace na zasileniu
projektowanej sieci oswietleniowej ze ukladu pomiarowego i sterujacego umieszczonego
wewnatrz szafy oswietleniowej SO-1.

Projektuje si¢ dwa kablowe tory oswietlenia ulicznego:

- tor [ o dt. ok. 775



" tor Il o di. ok. 1240

Tor loraz tor II, zaprojektowano jako kablowe wykonane kablem ziemnym typu YAKY 4 x
35 mm2 . Na odcinku I projektuje sie 17 szt. stupow  stalowych ocynkowanych , S-80 typu
.Rzeszow” z oprawami OUS-100W oraz 1 szt. stup parkowy typu S -50C z oprawg OCP-100W.

Na odcinku II projektuje si¢ 10 szt. slupow  stalowych ocynkowanych , S-80 typu
»Rzeszow” z oprawami OUS-100W oraz 21 szt. stupow parkowych typu S -50C z oprawami
OCP-100W.

Zasilanie calosci obwodow oswietleniowych projektuje sie bezposrednio z szafy
oswietleniowej SO-1 typu KALISZ,

6. Wyprowadzenie linii zasilajacej ze stacji transformatorowej. opis budowy linii.

Ze stacji transformatorowej Ustrzyki Dolne W. Pola z wolnego pola nr 7 nalezy
wyprowadzi¢ kabel YAKY 4 x 35 mm’ o dhugosci ok. 58 m. Kabel zasilajacy nalezy uktadaé
w wykopie ziemnym na glebokosci 0,8 m i szerokosci 0,4m. Kabel uktada¢ na podsypce z
piasku rzecznego o gr. 10 cm i po jego utozeniu przysypa¢ warstwa piasku o gr. 10 cm.
Nastepnie zasypa¢ wykop warstwa rozdrobnionej ziemi o gr. 20 cm, zagescic 1 utozy¢ folig
kablowa PCV w kolorze niebieskim. Po utozeniu folii zasypac wykop pozostala czescia ziemi z
wykopu i zagesci¢ warstwami. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym oraz pod droga
kabel uktada¢ w rurach ochronnych w/g planu zagospodarowania zamieszczonego w projekcie.
Kabel ostonic¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przy pomocy rur ochronnych AROTA typu
SRS i DVK ¢ 75 mm w miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym. Wiloty kabla do rur
ochronnych uszczelni¢ przy pomocy dlawikow termokurczliwych.

Zachowac minimalne odlegtosci pionowe przy nastepujacych skrzyzowaniach:

= min. 15 cm nad gazociagiem przy diugosci rury min. 3,0 m

= min. 50 cm nad kanalizacja deszczowa, sanitarng, wodociagiem

- min. 25 cm przy skrzyzowaniach z kanalizacjg teletechniczna

— min 100 cm przy skrzyzowaniach z drogami

7. _Szafa oSwietleniowa SO-1 ., uklad steruj3gco- pomiarowy

Do sterowania o$wietlenia drogowego o zakresie jak w ninigjszym opracowaniu
projektuje si¢ szafe oswietleniowa  na bazie typowej betonowej obudowy zlacza ZKw3
produkowanego przez energetyke kaliska. Szafa jak wyzej posadowiona jest na
prefabrykowanym fundamencie betonowym z betonowa obudowa zewnetrzng. Drzwi
zewnetrzne szafy wykonane sa z tloczonych blach aluminiowych z wziernikiem. W szafie

oswietleniowej projektuje sie tréjfazowy uktad rozliczeniowy energii elektrycznej. Szafe
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oswietleniowg nalezy zamowic od producenta Encrgetyka Kaliska Ustugi Techniczne Sp. zoo.
al. Wojska Polskiego 33, 62 - 800 Kalisz 7 Wyposazeniem jak na schemacie, rys. nr 2, Wewnatrz
szafy oswietleniowe; nalezy zamontowac:

- zegar astronomiczny TALENTO-DIALOG trzykanalowy z automatyka

korekty czasu w systemie DCF .

- licznik pomiaru energii czynnej bezposredni C -52 (10-40 A),

- stycznik SLA-23A,

- przekazniki pomocnicze R-15 2 p 230 VIn=10A

- gniazda bezpiecznikowe Bi-Gk 25A, glowki bezpiecznikowe . wstawki dolne i

wkiadki bezpievznikowe Bi-Wts o wielkosciach jak na schemacie,

- wyjscie obwodu zalicznikowego zblokowaé na dwa odrebne trzytazowe

zabezpieczenia zalicznikowe ( dla tory [ oraz toru II),

- prze%qczniktréjpo{o?_eniouy,

- zabezpieczenie Bi-Gk 254 7 wkladka Bi-Wts 6A obwodow sterowniczych szafy,

- listwy zaciskowe LZM 5x35mm? 3 kpl do zarobienia kabli,

Do sterowania praca oswietlenia przewidziano 3 kanaly sterownicze zegara odrebnie dla kazdej
fazy . Przy takim sposobie sterowania istnigje  mozliwos¢ stopniowego wygaszania czesci
oswietlenia w wyznaczonych przez uzytkownika strefach nocnych.

Jako zabezpieczenie gtowne przedlicznikowe projektuje si¢ wktadke Bi-Wts 20A a
zabezpieczenie zalicznikowe wkladki 2 x Bi-Wts 16 A oddzielne dla toru Nr | I toru NrII.

Na wewnetrznej stronie drzwiczek szafy oswietleniowej SO-1 nalezy umiesci¢ schemat
linii o$wietleniowej wraz z wielkoscia zastosowanych zabezpieczen.

Kablowe linie oswietleniowe (YAKY 4 x 35) wyprowadzic z zaciskow srubowych
listew LZM 33 umieszczonych wewnatrz szafy zarabiajac kable na sucho i podiaczajac je do
zaciskow Srubowych listew bez koncowek prasowanych.

Wyprowadzone z listew LZM kable sieci  oswietleniowej zasilajacej stupy oznakowac
tabliczkami PCW 2z opisem obwodu i napisem |\WQ"

Zacisk PEN uziemi¢ za pomocg typowego uziomu szpilkowego typu P-2 podtaczonego
przez zlacze kontrolne ZK.

8. Opis kablowvch obwodéw oswietleniowych - tor [ tor nr Il

Oba tory o$wietleniowe zasilone beda kablem typu YAKY 4 x 35 mm*
8.1 Ukladanie kabli nN w gruncie.

Kabel w ziemi ukfadaé w wykopie na glebokosci 0,6m i szerokosci 04m. Kabe]
uktada¢ na podsypce z piasku rzecznego o gr. 10 c¢m | po ich utozeniu przysypac warstwa piasku

O gr. 10 cm. Nastepnie zasypac wykop warstwa rozdrobnionej ziemi o gr. 20 cm, zagescic i
utozy¢ folie kablowa PCV w kolorze niebieskim. Po utozeniu folii zasypa¢ wykop pozostaty



oy

czescig ziemi z wykopu i zagesci¢ warstwami. Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym
oraz pod droga kabel ukladaé w rurach ochronnych w/g planu zagospodarowania
zamieszczonego w projekcie. Kabel ostoni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przy pomocy
rur ochronnych  AROTA typu SRS i DVK ¢ 75 mm w miejscach zaznaczonych na planie
sytuacyjnym. Wloty kabla do rur ochronnych uszczelnié przy pomocy dlawikow
termokurczliwych.

Zachowac minimalne odleglosci pionowe przy nastepujacych skrzyzowaniach:

= min. 15 cm nad gazociagiem przy dhugosci rury min. 3,0 m

= min. 50 cm nad kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociagiem

— min. 25 cm przy skrzyzowaniach z kanalizacjq teletechniczng

— min 100 ecm przy skrzyzowaniach z drogami

Kable nalezy oznakowaé za pomoca trwatych opasek identyfikacyjnych OKI co 10 m
na trasie oraz w miejscach charakterystycznych. Przy podejsciach do shupow zastosowaé zapasy
kabli min 2 m.

8.2 Zastosowane shupy oéwietleniowe i oprawy.

Do oswietlenia obu odcinkow sieci projektuje si¢ zastosowanie stupow
oswietleniowych ocynkowanych typu S-80 , Rzeszéw” oraz stupow parkowych typu S -50C.

Alternatywnie mozliwe jest zastosowanie stupow o podobnych gabarytach jak
projektowane lecz konstrukgji aluminiowej. Wyboru typu shupéw dokona uzytkownik przy
organizacji przetargu.

Do posadowienia stupow S-80 w gruncie projektuje si¢ fundamenty prefabrykowane
typu F150. Do posadowienia stupow S-50C w gruncie projektuje sie fundamenty
prefabrykowane typu F75. Po wykonaniu wykopow, a przed zamontowaniem prefabrykowanych
fundamentow nalezy utozy¢ na dnie wykopow warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10cm i o
wymiarach w poziomie wigkszych od wymiaru fundamentéw F undamenty nalezy zabezpieczy¢
przed wilgocia przez dwukrotne posmarowanie ich zewngtrznych powierzchni abizolem gestym.

Po zamontowaniu stupow na fundamenty nalezy dokladnie zakonserwowaé sruby
mocujace stupow. Do zabezpieczenia opraw oswietleniowych projektuje si¢ zastosowanie
shupowych tabliczek bezpiecznikowych typu TZW.

Na wysiggnikach stupow S-80 zamontowa¢ oprawy oswietleniowe typu OUS-100 a na
wysiggnikach stupow S-50C oprawy OCP-100. Jako zrodio swiatla projektuje sie zastosowanie
lamp sodowych typu NAVT 100W.

Oprawy  zasilic  jednofazowo napigciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne
zabezpieczenie Bi-Wts 6A w tabliczce TZW. Potaczenie od bezpiecznikow stupowych TZW do
oprawy wykona¢ przewodem YDY 3 x 2.5 mm 2
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9. Ochrona przeciwporazeniowa

Przy budowie linii zasilajacej oswietlenie zastosowaé uklad sieciowy TN-C.

Dla projektowanej sieci oswietlenia nalezy wykona¢ uziomy szpilkowe typu
P-2 wykonane z pretow stalowych. Uziomy zamontowac przy nastepujacych stupach : 8/1,
16/1, 18/1, 16/2, 24/2, 26/2, 31/2
Uziomy potaczy¢ ze srubami mocujacymi stupy przy pomocy bednarki ocynkowanej Fe 20 x4,
Przy kazdym uziemianym stupie zamontowaé typowe ztacza kontrolne ZK.

Metalowe drzwi szafy.lpodiatczyc przewodem LY 6 mm®.
Ochrong przeciwporazeniowa dla oswietlenia drogowego projektuje si¢ poprzez szybkie
wylgczenie przy zastosowaniu wkladki bezpiecznikowej topikowego Bi-Wts 16 A
zainstalowanego w szafie oswietleniowej SO-1 oraz wkladek bezpiecznikowych Bi-Wts 6A
zamontowanych w tabliczkach bezpiecznikowych TZW wewnatrz stupow ocynkowanych.

10 . Obliczenia techniczne.

10.1 Obliczenie mocy i dobér zabezpieczen dla oé$wietlenia ulicznego.

¢ Tor I — linia oé$wietleniowa

Q

Dla potrzeb oswietlenia zaprojektowano 18 szt opraw roznych typow z lampami sodowymi
mocy 100 W zasilanych trojfazowo. Rzeczywisty pobor mocy opraw wynosi 115 W.

I

Obliczeniowa moc zastepcza na projektowanym torze oswietleniowym wynosi: P,; = 18 - 115
2070 [W]

¢ Tor II - linia os$wietleniowa
Dla potrzeb oswietlenia zaprojektowano 31 szt opraw roznych typow z lampami sodowymi o
mocy 100 W zasilanych tréjfazowo. Rzeczywisty pobor mocy opraw wynosi 115 W.

Obliczeniowa moc zastepcza na projektowanym torze oswietleniowym wynosi : P, =31 - 115
3565 [W]

baczna ilos¢ zamontowanych opraw oswietleniowych do trojfazowego  uktadu
pomiarowego w stacji transformatorowej USTRZYKI W. Pola wyniesie 18+31 = 49 szt o
sumarycznej mocy szczytowej Py = 2070+ 3565 = 5635 W
Obliczeniowy prad dlugotrwaly obciazenia dwéch torow oswietleniowych wyprowadzonych ze
stacji transformatorowej USTRZYKI DOLNE wyniesie:

P, 5635

e e =964
U -cosp \3*400.0.85
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