OPIS TECHNICZNY 7 dSeniy

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne przylaczenia oswietlenia drogowego w miejscowosci Stankowa
Gm. Ustrzyki Dolne wydane przez RE Sanok, znak: R4/UL/Wz/203/677/2006 z dnia
05..06.2006 rok

album _EL Projekt — Poznan™ linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi AL. 25120 mm” na stupach wirowanych typu E Tom V1

- album _EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi AL. 25+120 mm” na shupach typu ZN Tom VI

album EL Projekt — Poznan” o$wietlenia ulicznego

podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 - 1000

wizja lokalna w terenie

inne przepisy i normy obejmujace swoim zakresem temat opracowania.

2. Zakres opracowania

- wyprowadzenie z istniejacego punktu sterujaco-pomiarowego oswietlenia drogowego
w stacji transformatorowej  Stankowa 1 (aktualnie nieczynnego) odcinka linii
kablowej zasilajacej projektowany tor oswietlenia

- budowa odcinka wydzielonej, o$wietleniowej linii napowietrznej ,,WO” z lampami
zamocowanymi na wysiggnikach, na stupach typu E i ZN ze stacji j/w
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3.3 Wyprowadzenie sieci oSwietleniowej ze stacji tr. Stafkowa 1
a)  Opis stanu istniejacego.

Przy drodze powiatowej wiodacej przez wies Stankowa istnieje stacja transformatorowa
typu STSpbw 20/04 100 kVA zasilajaca sie¢ konsumencka. Ze stacji jak wyzej nie ma
wyprowadzen siecj oswietleniowej pomimo istnienia gotowego ukladu pomiarowego
zamontowanego w skrzynki kablowe] RS-W. W/w stacja przewidziana jest do zasilania

wydzielonego toru oswietlenia ulicznego w tej czesci wsi Stankowa.

b) Dostosowanie ukladu pomiarowego w szafie RS-W stacji transf. STANKOWA 1.

W stagji transformatorowej STANKOWA 3 istnieje gotowy uklad pomiarowy
wymagajacy tylko wykonania nastepujacych uzupetnien:

- Zamontowac zegar astronomiczny TALENTO-DIALOG 892

- zamontowac licznik pomiaru energii czynnej bezposredni A -52 (10-25 A)

- zamontowac gfowki bezpiecznikowe , wstawki dolne i wkladki bezpiecznikowe Bi-

Wts o wielkosciach Jjak na schemacie

- odkrecic¢ zaslepke i przykrecié prefabrykowany kanat kablowy do dolnej czeici

szaty RS-W

Jako zabezpieczenie giowne przedlicznikowe projektuje sie wkiadki Bi-Wts 20A &
zabezpieczenie zalicznikowe wkladki 2 X Bi-Wts 10 A oddzielne dla toru Nr ] Nrll.

Na wewnetrznej stronie drzwiczek Szafy RS-W nalezy umiesci¢ schemat linii
oswietleniowej wraz z wielkoscig zastosowanych zabezpieczen.

Linig kablowg wyprowadzi¢ z zaciskow srubowych listwy LZM 35 umieszczone;
wewnatrz skrzyni xablowej RS-W zarabiajac kabel na sucho i podlaczajac go do zaciskéw
srubowych listwy bez koncowek prasowanych.  Wprowadzenie kabla zasilajacego  tor
oswietlenia wykona¢ od dohu, prefabrykowanym kanatem kablowym do rozdzielnic RS-W o
wymiarach © 1175 x 415 x 150 mm Wyprowadzony z listwy LZM w szafie RS-W kabel nN
przylacza oswietleniowego oznakowac tabliczka PCW z napisem | WQ”.

4. Ukladanie kabli nN.
4.1 Ukladanie kabli na slupach.
Lini¢ kablowg zasilajace tory oswietleniowy nalezy wyprowadzi¢ z listew zaciskowych

LZM- 35mm? umieszczonych w dolnej czescl skrzyni kablowych poszczegolnych stacji |
Wyprowadzone kable z poszczegolnych stacji nalezy zakonczy¢ na glowicach projektowanych

stupow sieci oswietleniowych -
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Na przedmiotowych stupach podwieszone sg tory oswietleniowe  linii napowietrznych
wykonanych przewodami typu AsXSn 2 x 35 mm’ Wyprowadzone ze stacji kable typu
YAKY 4 x 35 mm® doprowadzi¢ do poszczegolnych stupa i przymocowaé jej do zerdzi za
pomoca uchwytow dystansowych kompletnych typu SOT 36 i tasmy SOT 37.1 rozmieszczonych
co 1,5m na wysokosci stupa, natomiast przed wprowadzeniem kabli do ziemi zabezpieczy¢ je
rurg ochronng AROT typu BE o ér. ¢ 50 mm do wysokosci 2,5 m nad powierzchnig gruntu i
0.5m pod ziemi¢. Rure ochronna do nogi stupa mocowac na uchwvtach jak kabel. Wyjscie
kabla z rury ochronnej na shup uszczelni¢ przed zaciekami wody dlawikiem termokurczliwym
typu AK 16+50. Na glowicy slupa uformowac petle przeciw-zaciekowa. Tak ulozony |
uformowany na slupie kabel zarobi¢ na sucho i podiaczy¢ zyty N | L1 ,bezposrednio do zyl
przewodow linii oswietleniowej AsXSn 2 x 35 za pomocy zaciskow SL.21.12 ENSTO.

Na stupie Nr 13 przewiduje si¢ ulozeni drugiego  kabla tego samego typu
przeznaczonego do zasilania czesci kablowej toru oswietleniowego kablowego w kierunku stupa
Nr 7/3. Dodatkowy kabel na tym stanowisku ulozyc na slupie réwnelegle z kablem zasilajgeym
i zarobi¢ w identyczny  sposob jak kabel zasilajacy.

Do ochrony przeciw-przepigciowe; projektowanego wyprowadzenia zasilania
kablowego na lini¢ napowietrzna, nalezy zamontowac na slupach sieci o nr 1/3, 1 /2 i /i
ograniczniki przepie¢ typu GXo 0.66/5. Ograniczniki podiaczyc do  przewodow linii
o$wietleniowej za pomoca zaciskow przebijajacych izolacje typu SE 45.1. Ogranicznik przepiec
uziemi¢ na stupach typu E za pomoca bednarki ocynkowanej 20 x 4 mocowanej do stupa na
uchwytach SO 79.6. Bednarke ocynkowang malowaé na kolor zielonozolty i podlaczy¢ do
przygotowanego w tym celu uziomu szpilkowego P2 o opornosci R < od 100, (dwa prety
ocynk. o dt. 12m i & ¢5). Po wybudowaniu odcinka linii nalezy sprawdzi¢ pomiarem
rzeczywista rezystancje uziomu. Kable ziemne ulozone na stupie wprowadzi¢ od nogi stupa
do ziemi i uklada¢ do uprzednio przygotowanych wykopow kablowych . Linie kablowe

wyprowadzone ze stupow  nalezy budowaé w systemie TN-C.

4.2 "Zasady uktadania kabli nN typu YAKY 4x35 mmZ

Kable ziemrie typu YAKY 4x35 mm® ukladane od skrzyn stacji transtormatorowych 40

stupow i pozostale kable sieci: os"wietieniowej do slupa 4/3 i 113 ukfaddc” w uprzedmo
przygotowanym wykopie na gtebokosci 0.7'm zgodnie z rys zam1eszczon3m w PT.

Kabel j/w uktadac w wykopie o :.zerokacm ok, 0 4m na posypce z piasku rzecznego o
gr. 10 ecm 1 po jego utozeniu Erzysypac warstwa piasku o gr. 10em. Nastepnie zasypac¢ wykop
warstwa rozdrpl;monéf Ziemi o gr 20 cm, zagescic i ulozyé folie kablowa PCV w kolorze

niebiesk®n. Nastepnie zasypac wykop pozostalg czeicia ziemi z wykopu i zagesci¢ warstwami..
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Sy, Kabel nalezy oznakowaé za pomocy trwatych opasek identyfikacyjnych typu OKI na

trasie "‘araz W miejscach charakterystycznych.( zmianach trasy) Na wyprowadzeniu kabla z
stupa u%ozy’%apas o diugosci ok. 2,5 mb. .
Na sk(zyzowamach Z uzbrojeniem podziemnym kable ukiadaé w rurach octm)nnych
w/g planu zaoo;p@darowama zamieszczonego w projekcie. Kable na skrgyzowamach z
uzbrojeniem terenu osloﬁr(; przed uszkodzeniami mechanicznymi przy pomocy rur ochronnych
AROTA typu SRS . DVK 0, Rrﬂdmcagh 75mm. Dlugosé i rodzaj zastosowanvch rur oraz
miejsce ich lokalizacji okreslone ba azczeoolowo na projekcte zagq,spodarowama terenu.(rysl)
Wilot kabli do rur ochronnych naiezy obow:atzkowo zﬁzczelmu przy pomocy diawikdw
termokurczliwych. L o
Zachowac minimalne odleglosci ptonowey{)rzy QgSI‘?PUJQCYCh skrzyzowaniach:
= min. 15 cm nad gazociagiem przy d%uupst'l rury min. 3 @m
— min. 50 ¢m nad kanalizacja df;;@afzowq, sanitarna, wodoczaglem

— min. 25 ¢m przy sl\rzyz waniach 7 kanalizacjq teletechniczng .

"

Ty,
S fzowaniu z droga powiatowa na wyprowadzeniu zasilania ze stacj‘r‘sSTA\IKOWA
?ﬁpodwrenem pod jezdnia drogi asfaltowej na glebokosci min 1 m w rurach o“chronnych

i.

110 . Wloty kabli do rur uszczelni¢ dfawikami termokurczliwymi. \\

5. Budowa toréow  linii oswietleniowych wyprowadzonych ze stacji
transformatorowych Stankowa 1, Stanikowa 2, Stankowa 3.
5.1 Budowa sieci oSwietleniowej wyprowadzonej ze stacji Staiikowa 1.
a) Tor Nrl napowietrzny
Dla potrzeb oswietlenia tej czesci drogi powiatowej projektuje si¢ wykonanie, od
projektowanego stupa K- 10,5/6 , Nr 27/1 do stupa K-10,5/6 Nr 18/1 odcinka napowietrzne;
sieci oswietleniowej w kierunku zachodnim i wschodnim o dlugosci ok. 1223 m. Projektowana
trasa sieci j/'w ustalona jest w calosci wzdhuz drogi powiatowej przy zastosowaniu stupow
betonowych typu E -10/5 i stupow t\«pu ZN-10. Na w/w odcinku sieci wykonanej przewodem
izolowanym typu AsXSn 2 x 35 mm’ projektuje si¢ umieszczenie nad stupami 23 szt opraw
oswietleniowych. Calosé projektowanego odcinka linii osSwietleniowej . WQ” zabezpieczona
bedzie w skrzyni w stacji transformatorowej wkiadka topikowa typu Bi-Wts 16 A
W celu ochrony odgromow gj projektowanej sieci nalezy na stupie:
- krancowym K-10,5 /6, Nr27/1
- odporowym 0-10,5/6 Nr 10/1
- przelotowym P-12 , Nr1/1
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A /f
- krancowym K-10,3 /6, Nr 18/3

zamontowac ograniczniki przepiec typu GXO 0,66 kV /5 kA podiaczone do projektowanych
uziomow  slupow.  Ograniczniki przepigc uziemié za pomoca bednarki ocynkowanej 20 x 4
mocowanej do stupow na uchwytach SO 79.6. Bednarke ocynkowana  malowa¢ na kolor
zielonozétty i podtaczyé do przygotowanego w tym celu uziomu szpilkowego P2 o opornosci R
<od 10Q).

Na poczatku i na koncu kazdego obwodu oswietleniowego nalezy podwiesié na
przewodzie oswietleniowym emaliowang tabliczke o wym. 137x97 koloru zoftego z czarnymi
literami  \WO”. Ponadto na koncach projektowanego obwodu oswietleniowego nalezy umiescic
zaciski do zakladania uziemiaczy TTd-2cc.

b) Budowa toru oswietleniowego kablowego, Nr II zasilanego ze stacji STANKOWA 1.

Ze stupa odporowego 0-10/6 Nr 10/1 projektuje si¢ wykonanie odgalezienia toru
oswietleniowego w kierunku kosciola Odgalezienie j/w projektuje si¢ w calosci do wykonania
kablem ziemnym typu YAKY 4 « 35 mm® ¢ facznej dhugosci 49 m. Na konen odgatezienia
nalezy postawi¢ stup stalowy ocynkowany typu S- 80 Nr 11/t z wysiegnikiem
dwuramiennym.  Odcinek kablowy wydzielonej sieci oswietleniowej WO  wykonaé zgodnie z
planem sytuacyjnym Zmieszczonym na rys nr 3.

Do oswietlenia tego odcinka projektuje si¢ zastosowanie stupow oswietleniowych
ocynkowanych typu S-80 (uliczne) o wysokosci 8m wykonanych  z blachy profilowane;j
ocynkowanej. Do posadowienia stupow w gruncie projektuje si¢ fundamenty prefabrykowane
typu F150. Po wykonaniu wykopow, a przed zamontowaniem fundamentow nalezy utozy¢ na
dnie wykopow warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10cm i o wymiarach w poziomie
wigkszych od wymiaru fundamentow. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia przez
dwukrotne posmarowanie ich zewngtrznych powierzchni abizolem gestym

Po zamontowaniu shipow na fundamenty nalezy dokladnie zakonserwowac sruby
mocujace. Do zabezpieczenia opraw  oswietleniowych w montowanych na wysiegnikach
stupow S-80 projektuje si¢ zastosowanie tabliczek bezpiecznikowych typu 1ZK.

Stupy S-80 nalezy Wyposazy¢ w dwuramienny wysiggnik typu W-1.5 m oraz zamontowaé
Oprawy oswietleniowe typu OUS-100. Jako zrodlo $wiatla projektuje si¢ zastosowanie lamp
sodowych typu NAVT 100W

Do  ochrony przeciw-przepigciowej projektowanego wyprowadzenia zasilania
kablowego z linii napowietrznej nalezy zamontowaé na stupie o nr 10/1 ogranicznik przepiec
typu GXo 0,66/S. Ogranicznik podiaczy¢ do  przewodow linii oswietleniowej za pomoca
zaciskow przebijajacych izolacje typu SE 45 1. Ogranicznik przepie¢ uziemi¢ na stupie typu E
za pomoca bednarki ocynkowanej 20 x 4 mocowanej do stupa na uchwytach SO 79.6 Bednarke
ocynkowang  malowac¢ na kolor zielonozotty i podiaczy¢ do przygotowanego w tym celu

uziomu szpilkowego P2 o opornosci R < od 10Q2. (dwa prety ocynk. o di. 12m i ér. $S). Po
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nalezy wyposazy¢ w wysiggniki typu W-1.5 m oraz zamontowac oprawy

oswietleniowe "i" 0 yS~IOO. Jako zrodlo swiatla projektuje si¢ zastosowanie lamg,gﬁ&i‘c’;{fvych
typu NAVT 100W. g >

Stupy S-50C o wysc‘)?(%m,‘g‘ m nalezy wyposazy¢ w oprawy OQWié;i]é;liO\Ve typu OCP -
100 z kloszami kulistymi elastyczﬁi’?ﬁﬂ-,,;_‘(wandalo-odporne)_J_gggo 'z"r'lérd{o Swiatla projektuje sie

T ol

zastosowanie lamp sodowych typu NAVT lO&&}i Do nge‘fp?éczenia opraw oswietleniowych w
montowanych na stupach S-50C projektuje s‘ig’gas%&wanie tabliczek bezpiecznikowych typu

o -

[ZK S .
,-.f‘:i"gu . .
Do posadowienia Slupow™ parkowych w gruncie “sprojektuje  sie fundamenty
prefabrykowane typu F1»06 Po wykonaniu wykopéw, a przed zamb?’rtmgz;niem fundamentow
nalezy utozyc w_rzlg;..ﬂf’ifg wykopow warstwe betonu klasy B-100 o grubosci lOé“rfi""ii"’&,&}j%ﬁarach W

S - . : : R,
poziomiesWigkszych od wymiaru fundamentéw. Fundamenty nalezy zabezpieczyc M
Jlgﬁé% przez dwukrotne posmarowanie ich zewnetrznych powierzchni abizolem gestym,

6. Wytyczne posadowienia stupow sieci o$wietleniowej.

Projektowane stupy typu E nalezy posadowié¢ w wykopie kopanym i stabilizowaé w
gruncie za pomocg ustojow typu Ul z belka U85 dobranych dla gruntu sredniego. W celu
ochrony podziemnych czesci zerdzi przed dziataniem wod agresywnych nalezy ich podziemne
czesci pokry¢ 2-krotnie abizolem.

Projektowane stupy przelotowe P j narozne Nb"b” wykonane z zerdz typu ZN nalezy
posadowi¢ w wykopie kopanym i stabilizowaé w gruncie  za pomoca ustojow typu U 1 z
dwoma belkami B-60 dobranymi dla gruntu sredniego. W celu ochrony podziemnych czesci
zerdzi przed dzialaniem wod agresywnych nalezy ich podziemne czgsci pokry¢é 2-krotnie
abizolem.

Do nog wszystkich wymienianych  stupow nalezy na wysokosci ok. 2,5 m na
powierzchnia gruntu umiesci¢ tablice ostrzegawcza TO, oraz identyfikacyjng TID zawierajaca

nr stupa.

7. Wytyczne montazu przewodow sieci oswietleniowej.

Przewody projektowanej linii oswietleniowe;j | wykonanej przewodami AsXSn 2 x 35
mm® | podwieszaé na stupach z naprezeniem 45 Mpa przy sile naciagu 315 daN.

Do budowy linii oswietleniowej zastosowano uchwyty do wiazkowego zamocowania
przewodow izolowanych. Konstrukcja uchwytow zapobiega wysuwaniu si¢ wiazki przewodow i
chroni izolacje przed uszkodzeniami. Smby mocujace przewody nalezy dokrecac¢ za pomoca
klucza dynamometrycznego. Zestawienie uchwytow odciagowych, przelotowych oraz naroznych
zestawiono w tabeli wraz z obliczeniami Haki dobrano dla linii oswietleniowej pod wzgledem

wytrzymatosciowym do stupow typu E i ZN.
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Siec  oswietlenia drogowego dla wsi Stankowa projektuje si¢ na bazie opraw

8. Wytvczne budowy lamp o$wietleniowych i montazu osprzetu slupow.

oswietleniowych typu OUS 100 montowanych na wysiggnikach stupow stalowych S-80 i
wysiggach montowanych nad stupami typu E 1 ZN. Tylko do o$wietlenia odcinka drogi gminnej
projektuje si¢ stupy parkowe typu S-50C z oprawami OCP-100 W.

Wszystkie projektowane oprawy zasilic jednofazowo napieciem 230V, S50Hz z
poszczegolnych stacji transformatorach i zabezpieczy¢  poprzez montaz indywidualnych
zabezpieczen typu Bi-Wts 6A w tabliczkach IZK. Potaczenie opraw oswietleniowych z
bezpiecznikami stupowymi umieszczonymi w tabliczkach 1ZK wykonac przewodem YDY 3
x2,5mm’

Dila opraw sodowvch typu OUS 100 W projektuje si¢ lampy sodowe NAV-T 100.
wyposazone w tyrystorowy uktad zaptonowy.

Dla stupéw typu E o wys 10,5 2 pojedyncza zerdzia o srednicy wierzchotka $ 218
nalezy stosowac wysiegniki typu Wo-5 natomiast dia shupow typu E 0 wys, 121 13,5 m shupow
ZN stosowac wysiegniki typu Wo-6 mocowany przy pomocy uchwytow typu UW.

Wysiggniki z oprawami nalezy mocowa¢ nad przewodami linii oswietleniowej na szczycie
stupa. Catkowita wysokos¢ zawieszenia opraw o$wietieniowych nad poziomem terenu wyniesie
ok Hp=9-11 m.

Zasilanie lamp os$wietleniowych wykona¢ poprzez bezpiecznik typu SPIN 550/25 z
wkiadka Bi WTs 6A przewodem izolacyjnym gietkim LgYd 2.5mm? Odgatezienia od linii
oswietleniowej przewodem neutralnym AL 16 mm® do poszczegolnych opraw wykonaé poprzez
zaciski odgalezne przebijajace izolacje typu SL 21.12.

Uwaga !

Wszystkie lampy oswietleniowe nalezy oznakowac zottym pasem zas wysiggniki rurowe

na sieci napowietrznej pomalowaé na z6lto. Na stupach o$wietleniowych, ponizej tabliczek z

numerami stupow namalowac czarna farbg na zottym tle napisy WO.

9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Przy budowie linii zasilajacej oswietlenie zastosowac uklad sieciowy TN-C.
Dla projektowanej sieci oswietlenia nalezy wykona¢ nastepujace uziomy:

- uziom tasmowy z bednarki ocynkowanej FeZN 20 x 3 ukiadanej wzdhiz kabla w
wykopie na glebokosci ok. 0,6m na koncu sieci przy stupie S-80 Nr 4/3

- uziom tasmowy z bednarki ocynikowanej FeZN 20 x 3 uktadanej wzdhuz kabla w
wykopie na glebokosci ok. 0,6m na koncu sieci przy stupie S-50C Nr 7/3

- uziomy szpilkowe typu P-2 dla slupow oswietleniowych linii napowietrznej

wyposazonych w odgromniki zaworowe.
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drogowego projektuje si¢ poprzez szybkie wylaczenie przy zastosowaniu wkladow topikowych

Ochrone przeciwporazeniowa dla poszczegolnych odcinkéw sieci oswictlenia

Bi-Wts 10 -16 A zainstalowanych w szafach kablowych stagji transformatorowych oraz
wkiadek bezpiecznikowych Bi-Wis 6A zamontowanych w tabliczkach bezpiecznikowych IZK

wewnatrz shupow na sieci kablowej i bezpiecznikow typu SPIN 50.

10.  Uwagi koncowe.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiazujacymi przepisami i
wymaganiami BHP. Prace zwiazane z przebudowg Czynnych lub podiaczeniem nowo
wybudowanych urzadzen wykenywac po uprzednim wylaczeniu napiecia i odpowiednim
Przygotowaniu miejsca pracy - w porozumieniu pod nadzorem stuzb ruchu RE Sanok.

Stupy nowe montowaé i posadowi¢ w gruncie w oparciu 0 wytyczne zawarte w
Albumach Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia ze stupami E i ZN —Elprojekt Poznan.

Po  wykonaniu robot montazowych przeprowadzi¢ pomiary ciaglosci zyt kabli,

rezystancji izolacji oraz skutecznosei ochrony przeciwporazeniowe;j.

11. Obliczenia techniczne.

11.1. Obliczenie mocy i dobér zabezpieczen obwodéw oswietleniowych.
I STACJA TRANSFORMATOROWA STANKOWA 1
¢ Tor I- linia oswietleniowa

Dla potrzeb oé$wietlenia drogowego zaprojektowano 26 nowych opraw o$wietleniowych z
sodowymi zrodlami $wiatla o mocy 100 W zasilanych jednofazowo dwoma torami jako
wyprowadzenie sieci z istniejacego ukfadu pomiarowego Zamontowanego w/w stacji
transformatorowej. Rzeczywisty pobor mocy opraw OUS 100 wynosi 115 W.
Obliczeniowa moc Szczytowa na projektowanymi istniejacych torach oswietleniowych wynosi
P,=26x 115 = 2990 [W]

Obliczeniowy prad diugotrwaly obcigzenia toru oswietleniowego wyprowadzonego ze
P 2990

770 1534
U/-cosp 230085

stacji transformatorowej STANKOWA | wyniesie . /=

Przewiduje si¢ jako glowne zabezpieczenie (zalicznikowe) istniejacej linii oswietleniowej |

projektowanej, dwa odrebne bezpieczniki dla poszczegolnych torow z wkiadka topikowg szybkg

0 pradzie znamionowym Iy = 10 A umieszczone w rozdzielni RS-W stacji transformatorowe;
STANKOWA | .




. 1 Rurdnwa sieci oswietlenia drogowego
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