Moczary - O$wietlenie drogi - Od szafy SO do

proj. stupa 2.1. WO

Przedmiar robét

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

(lic. 00055A7C)

strona nr:

2

Nr Podstawa ceny

. j Opis robét, wyliczenie ilogci robét Jm  llosé

| jednostkowej | .

|Kosztorys 'OSWIETLENIE DROGI W M-CI MOCZARY
1 'Element |Odcinek - Od istniejacej szafy SO-1 do projektowanego stupa nr 1/1/WO + 2/1/WO + ;

20MWO

1.1 |KNNR 5/701/3 'Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV |m3 41,9
1.2 |KNNR 5/723/1 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-100-mm (pierwsza w | .

‘ wigzce) - SRS fi 75 mm- 2 x 10,0 m m | 20,0
1.3 !KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych DVK do Fi 75:mm - (2,0 + 4,0) x 2 'm | 12,0
1.4 'KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0-kg/m - | |

| 16,0 + 16,0 'm | 32,0
1.5 |KNNR 5/706/1  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm - (101,0 + | |

30,0) m 131,0

1.6 KNNR 5/707/2 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folig

(1) m 131,0
.7 |KNNR 5/706/1 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4m m - 131,0
1.8 KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 1| i‘m3 41,9
1.9 [KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 100-kg, stalowy, S-100CXY i !

(1) ! szt ' 3
1.10 'KNNR 5/1002/1 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik

| do 15-kg ‘szt 3
1.11 |KNNR 5/1003/3 ?Monta:‘z przewodow do opraw os$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i | |

(1) ‘wysiegniki, wysokos¢ latari do 10-m, przewody 1-zytowe lkpl 3
1.12 KNNR 5/1004/2 Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku szt | 3
1.13 |KNNR 5/906/2 |Montaz skrzynki bezpiecznikowej szt 3
1.14 |KNNR 5/1203/5 Montaz tabliczek WO, TO i TID na stupach kpl 3
1.15 KNNR 5/1301/2 \Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar 2

OSWIETLENIE DROGI W M-CI MOCZARY
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3. Opis techniczny — OCLA Y 7 S vk

3.1. Linia napowietrzno - kablowa oéwietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr RE4/RP/Wz/126/487/2014 projektuje sie wykonanie
odcinka napowietrzno - kablowej linii oswietlenia ulicznego na stupach typu ZN,
wirowanych typu E oraz zastosowaé latarnie typu S-100CXY , zasilanej ze stacji
transformatorowej Moczary 1 WOD obwéd nr.2 stup nr 1/1 z ktérego wyprowadzono
przytgcze kablowe YAKY 4x35mm? do szafki oswietleniowej SO-1 typu SO-1C do zasilania
i sterowania oswietleniem ulicznym, ktérag nalezy oznaczy¢ metalowg tabliczka
zawierajacg numer szafki o czarnym kolorze napiséw na biatym tle, oraz nalezy umieéci¢
pod nig tabliczke okreslajacg wtasnos¢ odbiorcy WO o napisach czarnych na zéttym tle.
Projektowang linie napowietrzno - kablowg wykona¢ przewodem AsXSn 4x35mm? oraz
kablem YAKY 4x35mm?2 Dla ochrony od przepie¢ na istniejacym stupie nr 1/1
I projektowanych 3/1/W0, 5/1/W0, 6/1/W0, 9/1/W0, 13/1/wW0, 19/1/W0, 21/1/Wo,
26/1/WO0, 32/1/W0, 40/1/WO nalezy zamontowaé odgromniki 3xGXO 0,5/660-1 oraz
wykonac uziemienie ochronne Ruz<10Q. Lokalizacje stupéw i trasy utozenia kabla oraz

prowadzenia przewodéw napowietrznych przedstawiono na rys. E-1 oraz

E-2.

W miejscach skrzyzowania projektowanej linii z istniejgcym uzbrojeniem terenu kable
nalezy chronié¢ rurami ochronnymi typu AROT DVK 75, natomiast skrzyzowania kabli
z ciggami jezdnymi nalezy wykona¢ metodg podwiertu z zastosowaniem rur AROT SRS 75
wg. rys. E-1 i E-2. Zacisk PEN projektowanych latarni 30/1/WO0 i 43/1/WO , podlega
uziemieniu ochronnemu o Ruz<10 Q. Zaleca sig utozenie uziomu taémowo pretowego TP
2x6 wykonanego z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretow uziemiajgcych @18, dt.
6 m. Projektowang linie oswietlenia ulicznego nalezy oznakowa¢ w sposob jednoznaczny
za pomocg tablic z oznaczeniem WO, oraz na zawieszonym przewodzie AsXSn 4x35mm?>

nalezy zawiesi¢ tabliczki WO. Plan trasy linii przedstawia rysunek nr. E-1 oraz E-2.

3.2. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ na gtebokoséci 80cm bezposrednio na dnie wykopu bez podsypki
piaskowej jedynie jezeli grunt jest piaszczysty, bez ostrych przedmiotéw (np: ostry zwir,
kamienie, itp.), w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé¢ na warstwie piasku
0 grubodci, co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwga piasku o grubosci,
" co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu, co najmniej 15cm, nastepnie
przykry¢ folig oznaczeniowa z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtoéé folii

od kabla, co najmniej 25c¢m.

Uwaga! - O koniecznoséci wykonania podsypki i zasypki piaskowej zdecyduje inspektor
nadzoru, ktéry oceni grunt po wykonaniu  wykopu. Wstepne ogledziny gruntu
na powierzchni dajg podstawg do stwierdzenia, iz nie bedzie koniecznosci wykonania
dodatkowe] podsypki piaskowej, ale prawidtowej oceny mozna dokona¢ dopiero
po wykonaniu odkrywki. Kable utozone w ziemi powinny byC zaopatrzone na catej
dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz 10 m oraz
miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejéciach do rur, itp. Oznaczniki
w formie opasek z tworzywa sztucznego winne zawieraé informacje o kablu (napisy

wykonane w sposéb trwaty przez wyttoczenie).

%‘@ ressinwestyce
tel.: +48 535 935 755 a2-mail: biuro@ressinwestycje.pl
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3.3. Linia napowietrzno - kablowa oéwietlenia ulicznego
na istniejgcych stupach
Zgodnie z WP nr RE4/RP/W2/126/1086/2014 zaprojektowano napowietrzng linie

oswietlenia ulicznego AsXSn 2x35mm? na istniejgcych stupach nn typu ZN zasilanej ze
stacji  transformatorowej Moczary 1 WOD obwéd nr.1 stup nr 24/1 z ktérego
wyprowadzono przytacze kablowe YAKY 4x35mm2 do szafki oswietleniowej SO-2 typu
S0O-1C do zasilania i sterowania oéwietleniem ulicznym, ktérg nalezy oznaczy¢ metalowa

tabliczkg zawierajaca numer szafki o czarnym kolorze napiséw na biatym tle, oraz nalezy

umiesci¢ pod nia tabliczke okreslajaca whasnoé¢ odbiorcy WO o napisach czarnych na
6ftym tle. Z szafki o$wietleniowej SO-2 wyprowadzi¢ linie kablowg oéwietlenia ulicznego
kablem YAKY 4x35mm? w kierunku stupa 24/1 zasilajaca podwieszany obwdd linii
napowietrznej. Podwieszony odcinek linii napowietrznej wykonaé¢ przewodem
AsXSn 2x35mm? od istniejacego stupa nr. 24/1 do 27/1. Projektowang linie oswietlenia
ulicznego nalezy oznakowa¢ poprzez zawieszenie na przewodzie AsXSn 2x35mm?>

tabliczki z napisem WO. Plan trasy linii przedstawia rysunek nr. E-4.

3.4. Uktad pomiarowo - sterujacy

Do zasilania i sterowania obwodami oswietleniowymi przewidziano szafki oéwietleniowe
50-1C. Projektuje sie szafy w obudowie termoutwardzalnej, ktére nalezy posadowié¢ na
prefabrykowanym fundamencie w miejscu jak pokazano na planie wg rys. E-1 oraz E-4.
Szafka bedzie sie sktadaé z pola zasilajacego ze ztacza kablowego, pola pomiarowego, pola
sterujacego i odptywowego. Zabezpieczenie przedlicznikowe w SO-1 stanowi¢ bedzie
bezpiecznik typu S303C o wartosci 16A, natomiast w SO—2 bezpiecznik typu $S301C 6A .
Okreslone pola energetyczne nalezy wyposazy¢ w osprzet modutowy zgodnie ze
schematem przedstawionym na rys. E-3. i E-5. Szafke SO-1 nalezy wyposazyé w licznik
energii 3 — fazowy, a szafke SO-2 w licznik energii 1 — fazowy oraz obie szafy w zegary

sterujgce typu TALENTO 892 sprzezone z modutami stycznikow oraz pozostate aparaty

umozliwiajgce reczne sterowanie oéwietleniem wg. rysunkow E-3 i E-5.

3.5. Llatarnie

Dla linii napowietrzno — kablowej zasilanej ze stacji trafo Moczary 1 WOD projektuje sie
stupy stalowe ocynkowane rurowe S-100CXY 7z wysiggnikiem ST-Y/1R/1,5m/@48/15°,
ktdre nalezy montowaé na fundamentach F-150/200 oraz stupy typu ZN i wirowane typu

E z wysiggnikiem jednoramiennym typu WO-1.

Kazdy stup oznaczy¢ tabliczka metalowg z numerami wg. rys. E-1 i E-2 z napisami

w kolorze czarnym na zéttym tle, oraz tabliczkg z oznaczeniem WO.

3.6. Oprawy oswietleniowe

Do oswietlenia drogi powiatowej 2301 R w miejscowosci Moczary zaprojektowano na
nowo-projektownych stupach, oprawy oswietleniowe na wysiegnikach jednoramiennych

o dtugosci 1,5mb i nachyleniu 15° z oprawa SmmEmieslEse® \vykonang w Il klasie

ochronnosci z lampg sodowa o mocy 150W SRy Oprawy umieszczone na

stupach stalowych o wysokoéci 10m firmy Elektromontaz Rzeszdéw nalezy zasili¢
przewodem YDYzo 3x2,5mm? uktadanym wewnatrz stupa od ztacza kablowego typu 1ZK
zabezpieczajac wktadka topikowag D01 gL 6A wg rys. E-3, natomiast w przypadku opraw

zawieszonych na stupach typu E i ZN nalezy je zabezpieczyé poprzez montaz na stupach
opraw bezpiecznikowych napowietrznych SV29.253 ;2 wktadky topikowg BiWts BA.

@ [essinwestycje
tel.: +48 535 935 755 e-mail; biuro@ressinwestycje pl
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Od bezpiecznika napowietrznego do oprawy oswietleniowej wprowadzi¢ w wysiegnik
przewdd YdY 2x2,5mm?. Rysunek E-3 przedstawia schemat jednokreskowy projektowane;

linii napowietrzno - kablowej oswietlenia ulicznego.

Na istniejgcych stupach nr. 24/1 do 27/1 zaprojektowano oprawy oswietleniowe na
wysiegnikach jednoramiennych o dtugosci 1,5mb i nachyleniu 15° typu Ambar 2
wykonang w Il klasie ochronnosci z lampg sodowg o mocy 100W firmy Schreder.
Zabezpieczenie nadpragdowe kaidej oprawy naleiy spetni¢ poprzez zastosowanie na
stupach opraw bezpiecznikowych napowietrznych SV 29.253 z wktadka topikowa
BiWts 6A. Od bezpiecznika napowietrznego do oprawy oswietleniowej wprowadzi¢
w wysiggnik przewdd YdY 2x2,5mma2. Rysunek E.5 przedstawia schemat jednokreskowy

projektowanej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na istniejacych stupach nn.

3.7. Ochrona przeciwporazeniowa

W projekcie przewidziano potaczenie latarni przewodem 1xDY10mm? pomiedzy zaciskiem
ztacza kablowego 1ZK oraz zaciskiem ,PE” . Oprawa Ambar 2 nie wymaga dodatkowej

ochrony, poniewaz wykonana jest w Il klasie ochronnosci.

Sie¢ oswietleniowa projektuje sig tak, zeby chroni¢ jg przed skutkami wytadowari
atmosferycznych przez zabudowanie na stupach kraricowych i stupach na ktérych
wystepuje potfaczenie linii napowietrznej z kablowg ogranicznikéw przepie¢ GXO 5/660-1.
Rezystancja uziemienia ogranicznikéw nie moze przekracza¢ 10Q. Wartosci uziemienia
nalezy potwierdzi¢ wykonaniem pomiardw. Zasilanie szafek oswietleniowych wykona¢
jako 4 — przewodowe i wyposazy¢ po stronie odbiorcdw w listwy PE i N. Wszystkie czesci
przewodzace winny by¢ trwale podiagczone do przewodu PE. Projektowane szafki
oswietleniowe nalezy uziemi¢ w taki sposob , aby wartosé rezystancji uziemienia nie

przekraczata 30Q.

4. Obliczenia techniczne

4.1. Dobor przewodow i zabezpieczen linii napowietrzno - kablowej

oswietlenia ulicznego

4.1.1. Obliczanie catkowite] mocy zainstalowanej

Projektowana SO-1

Odcinek 1/1/WO ... 19/1/WO - 19 x 150W = 2850 [W]

Odcinek 20/1/WO ... 43/1/WO0 - 24 x 150W = 3600 [W]

Pz =43 x 0,15 = 6,45[kW] - catkowita moc opraw zasilanych z szafki SO-1

4.1.2. Dobdr przewodow i zabezpieczen

P

N mp—— =11,1 [A] — prad w catym obwodzie oswietleniowym

lobe =

_ P 150
" Un XCos @ 230 x0,85

I = 0.8 [A] — prad w obwodzie pojedynczej oprawy

Wspotczynnik pradu rozruchowego - 1,4

lr = 1,4xlope = 1,4x11,1 = 15,5[A] — prad ptyngcy w catym obwodzie oswietleniowym

lb=14x1.=1,4%x0,8=1,12 [A] — prad ptynacy w pojedynczej oprawie osw.

£3 ress:inwestycje
tel.: *48 535 935 755 e-mail: biuro@ressinwestycje.pl
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>0ZIOM POROWNAWCZY

Mo—powmtowo nr. 230IR

proj._kabel YAKY 4x35mm2 L=16m

RZEDNA TERENU S S = S S S S
RZEDNA KABLA % % % o o & =
DLUGOSC 2,0 [m] 10 [m] m
SREDNICA’ MATERIAL AROT DVK @75 AROT SRS @75 AROT DVK @75
ODLEGLOSCI [m] i} o = ° . 3 & g S

SKALA

A

1:50

& ress inwestyGe

ress- inwestycje sp. z 0.0

ul. Pitsuskiego 1
31-200 Przeworsk

tel, 048 535 935 755; e-mail: biuro@ressinwestycje.pl

Lokalizaga inwestygi

WOCZARY gm. Ustrzyki Doine dz. nr 46/, 465, 18
3, 5 24/46, 31/2, 37/1, 38/3, 39/5 24/40
24/29, 32, 24/38, 33

TEMAT

Budows linii napowielrzno-kablowej oswietlenia licznego
v m. Moczary gm. Ustrzyki Dolne

Inwestor

Gmina Ustrzyki Dolne
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Kopernika 1

Tredt rysunku

Profil poprzeczny przekroczenia drogi powiatowej 2301 R
w przele nr SO-1/W0 i 1/1/W0

Kr zlecenia Skala rys. Brania Stadiun
105/2014| 150 | eeyema | PR
ZESPOL PROJEKTOWY
Wyszczegoinienie Imig, Nazwisko, Nr uprawnierd Podpis ; o~
pro Jektowal mgr inz Maciej Kucharezyk /7
nr upr. £-225/02 = ' i
mgr inz Andrzej Wik
sprawdzit nr upr. POK/0001/POE/3 \_’/M
opracowal mgr iz Krzysztof Kalawsti f//@( {
Data Nr rys.
aesconis)  07/2014 D-5
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5. Zestawienie materiatowe
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mb mb szt| szt|szt szt szt|szti{szt| szt | m |szt] m m_ |szt|szt|szt|szt|szt m_|szt|szt|szt|szt|szt|szt|szt|szt|szt|szt|szt|szt|szt] m | szt |szt szt|szt]szt|szt|szt|szt| kpl| kpl| szt |szt| szt |szt|szt{ mb | kpl |szt | kpl] szt | m3 [ m m |szt| m
ist. sfup nr 1/1 RK-10 3 1 7 1 4 3 6] 1| 18
szafa oSw. SO-1 38 1 4 2] 25 6 6|
latarnia nr 1/1/W0 56 S-100CXY 1] 1} 1 1 4 6 10] 2§ ‘1] 2] 1 11 o} | 6] 41| 51
latarnia nr 2/1/WO 45 S-100CXY BB R 1 1] 2] 1] 1 11 Y W 5] 3,2 40
sfup nr 3/1/W0 74 K-12/6 1 UP1 3] 4 45 9l 2 sredni | 23] 1| 1] 1 1] 2| 2] 1 il 1 1] 1 1 1 1 1 1] 1] 5 2| 4 12| 3 8] 47 59 6] 1] 30
Istup nr 4/1W0 40 P-12 1{UP1/ZN sredni | 2,1 2] 2 1 2] 1] 1 i 1] 1 i 1 1
lstup nr 5/1/WO 39 K-12/6 1 UP1 3 _Ls:redni 23] 1] 1] 1 1] 21 2] 1 3 § S | 1 1] 1 1 1 1 1] 1 5 12 3 6 1] 30|
fup nr 6/1/W0 82 K-12/6 1 UP1 3] 6 8 8 2 sredni | 2,3] 1] 1} 1 il 2] 2] 1 i 1 ] 1] 1 1 1 1 1] 1| 5 2| 4 12] 3 9| 4,7 58 6] 1 30
skup nr 7/1/WQ0 44 N-12/4,3 1 uUP1 sredni [ 2,1 1] 1] 1 2] 2] 1 1] 1] 1| 1 1] 1 1
stup nr 8/1/WQO 37 P-12 1|UP1/ZN Sredni | 2,1 2] 2 1] 2| 1} 1 1] 1] 1 1] 1 1
Istup nr 9/1/WQO 40 K-12/6 1 UP1 3 Sredni | 2,3 1} 1f 1 1] 2] 2[ 1 ] 1 1] 1] 1 1 1 1l 1] 1 5 2l 4 12| 3 6] 1] 30
latarnia nr 10/1/WO 60 S-100CXY 1] 1] 1 1 2 1 100 2f 1] 2f 1} 1 11 i 1 6] 36| 45
latarnia nr 11/1/WO 42 S-100CXY 1] 1] 1 1 2 2 ] 2] 1] 1 11 1] 1 5] 3] 37
latarnia nr 12/1/W0 47 S-100CXY 1] 1] 1 1 1] 2] 1] 1 11 1]’ 1 5| 34| 42
sfup nr 13/1/WO 62 K-12/6 1 UP1 3] 4 7,5| 10,5 2 sredni | 2,3] 1| 1| 1 1} 2] 21 1 1.1 1] 1) 1 1 1 1 1] 1 5 2] 4 12} 3 6] 3| 47 6] 1] 30
Isfup nr 14/1/WO 44 P-12 1{uUP1/ZN sredni | 2,1 2] 2 1] 2] 1 1 1] 1] 1 i 1 1
fup nr_15/1/WQO 42 P-12 1|UP1/ZN sredni | 2,1 2] 2 1 2] 1 1 1] 1} 1 1] 1 1
stup nr 16/1/WO 42 P-12 1{UP1/ZN sredni | 2,1 2| 2 1] 2] 1 1 ] 1] 1 i 1 1
Istup nr 17/1/WO 44 P-12 1|UP1/ZN Sredni | 2,1 2] 2 i 2] 1] 1 i 1} 1 ] 1 1
stup nr 18/1/WQ 42 N-12/4,3 1 UP1 sredni | 2,1] 1| 1| 1 2] 2] 1 i 1 il 1} 1 1] 1 1
Istup nr 19/1/WO 38 K-12/6 1 UP1 sredni | 2,3[ 1] 1] 1 1] 2| 2} 1 i 1 Il 1] 1 1 1 1 1 2] 4 12| 3 6] 1| 30
latarnia nr 20/1/WQO 30 S-100CXY 1 1] 1 1 4 6 10215 ] iRty 11 £ 3] 3{ 25
Istup nr 21/1/W0O 55 K-12/6 1 UP1 3| 2 6 Iéredni [ 23] 1] 1] 1 1] 2f 2] 1 Y T 1 1] 1 1 1 1 1] 1] 5 2] 4 12| 3 6] 3,2| 40 6] 1] 30
Istup nr 22/1/WO 40 N-12/4.3 i UP1 $redni | 2,1] 1] 1] 1 2] 21 1 1] 1 1] 1] 1 1 1 1
stup nr 23/1/WO 40 P-12 1{UP1/ZN sredni | 2,1 2] 2 1 2] 11 1 1] 1] 1 1] 1 1
stup nr 24/1/WO 34 N-12/4,3 1 UP1 sredni | 2,1 1] 1] 1 2] 2] 1 | 1 1 1] 1 1] 1 1
hup nr 25/1/WO 40 P-12 1|urP1/ZN dredni | 2,1 2]l 2 1] 2] 1f 1 1] 1] 1 1 1 1
stup nr 26/1/WO 39 K-12/6 1 UP1 3 sredni | 23] 1] 1] 1 ). 2] 2] % 1] 1 1] 1] 1 1 1 1] 1} 1 5 2] 4 12) 3 6] 1] 30
|iatamia nr 27/1/W0O 55 S-100CXY i 11 1 1 4 8 i 2] 1] 1 11 p I | 6| 3,2] 40
latarnia nr 28/1/WQ 47 S-100CXY 1] 1] 1 1 2| 6,5 1 2| 1] 1 i1 1] 1 5| 3,4] 42
latarnia nr 29/1/WO 50 S-100CXY 1] 1] 1 1 8 13 9] 2f 1] 2| 1] 1 11 1] 1 5] 3,6/ 45
\latarnia nr 30/1/WO 47 S-100CXY 1 1] 1 1 1 2f 1] 1 1] 11 1] 1 5| 3.4] 42 6 6
latarnia_nr 31/1/WO 63 S-100CXY 1] 1] 1 1 10| 14,5 15| 4] 1] 2| 1} 1 11 1] 1 7| 4,7] 58
Istup nr 32/1/WO 56 K-12/6 1 UP1 3] 4 8 Sredni | 23] 1] 1] 1 1] 2] 2] 1 1| 1 1 1] 1 1 1 1] 1 1] 5 2] 4 12 3 6] 33| 41 6] 1] 30
Istup nr 33/1/WO 42 P-12 1|UP1/ZN sredni | 2,1 2| 2 i 2] 1 1 i 1] 1 1] 1 1
Istup nr 34/1/WO 42 p-12 1|UP1/ZN sredni | 2,1 2]l 2 1l 2] 1f 1 1] 1 1 1] 1 1
Istup nr 35/1/WO 43 P-12 1{UP1/ZN $redni | 2,1 2] 2 i 2| 1] 1 i 1] 1 1] 1 1
stup nr 36/1/WO 43 N-12/4,3 1 UP1 sredni | 2,1 1] 1] 1 2] 2] 1 ] I 1] 1] 1 1] 1 1
istup nr 37/1/WO 44 P-12 1|UPL1/ZN Sredni | 2.1 2| 2 1] 2] 1] 1 il 1] 1 1 1 1
stup nr 38/1/WO 45 P-12 1|UP1/ZN sredni | 2,1 2] 2 1 2] 1] 1 1] 3} 1 1) 1 1
isfup nr 39/1/WO 49 P-12 1|UP1/ZN Sredni | 2,1 21 2 1] 2| 1] 1 1] 1] 1 1] 1 1
Istup nr 40/1/WO 51 K-12/6 1 UP1 3 sredni | 23] 1] 1] 1 1} 2] 21 1 i 1l 1] 3 at 1 1 il 1 5 2| 4 12 3 6] 1| 30
latarnia nr 41/1/W0O 70 S-100CXY 1] 1] 1 1 1] 2] 1} 1 11 1] 1 7| 4,4 55
latarnia nr 42/1/WO 46 S-100CXY i 1] 1 1 1) 2| 1] 1 11 ] 1 51 33 41
latarnia nr 43/1/W0 48 S5-100CXY 1] 1] 1 1 2| 25 i] 2} 1] 1 1 11 1] 1 5135 43 6 6
ts_za!a osw. S0-2 1 6 6
lig;. stup nr 24/1 26 RN-10 6 1 i 2] 1] 1 i 1 1] 1 1 1 1] 2 3 2] 2 2 1: 1 4| 0,3 4 6 1 18
ist. stup nr 25/1 30(P-10 1 2| 1] 1 1 1 i 1} 1 1
ist. stup nr 26/1 29|pP-10 1] 2] 1] 1 i 1 1 1] 1 1
ist. stup nr 27/1 32[p-10 1] 27 1] 1 1] 1 1 1} 1 1
ist. stup nr 28/1 30[RK-10 1 1 1 1 2 2 1 1 6 1 18
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