Chwaniow - O$wietlenie drogi - od istn. stupa nr ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

20.2 do 24.2 {lic. 00055A7C)
strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny | Opis robét, wyliczenie ilosci rob6t Jm | llosé
jednostkowej |
Kosztorys OSWIETLENIE DROGI W M-Cl WOJTKOWKA (CHWANIOW)
|Element |Odcinek od istniejacego stupa nr 20/2 do stupa nr 24/2) |
1.1 |KNNR 5/903/2 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup ; :
; pojedynczy do 12,0-m - E-12/2,5 |stup 3
1.2 |KNNR 5/903/2 |Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup
| pojedynczy do 12,0:m - E-12/6 stup 1
1.3 |KNNR 5/903/4 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak 1 |
(1) wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi-16 szt j 5
1.4 |KNNR 5/905/1 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, |
: przewod 4x35-mm2 km 0,168
1.5 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik !
do 15-kg szt 2
1.6 |KNNR 5/1004/2 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - OUSc 150W |szt 2
.7 |KNNR 5/906/2 Montaz skrzynki bezpiecznikowej |szt 2
1.8 KNNR 5/1003/4 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe | | il
(1) wysiegniki, wysokos¢ latarn do 12-m, przewody 1-zytowe kpl 2
1.9 KNR 514/604/1 Mocowanie tabliczek opisowych WO na przewodach
; 'R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.10 KNR 514/604/1 Mocowanie tabliczek opisowych WO, TID i TO na stupach szt L4
1.11 KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar | 1

OSWIETLENIE DROGI W M-CI
WOJUTKOWKA (CHWANIOW)
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2. OPIS TECHNICZNY
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2. 1. Podstawa opracowania.

- Umowa nr 1/11/2010/P z dnia 15.11.2010r.
- Dane wyjsciowe do projektu — zgodnie z umowa nr 1/11/2010/P z dnia 15.02.2010r.

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej o napigciu 230/400V, pismo znak:
RDE4/ZP/Wz/247/126/2010 z dnia 18.02.2010r.,

- Inwentaryzacja istniejacych zasobéw sieci w terenie.

- Decyzje i uzgodnienia podane w pkt. zalaczniki.

- Normy, przepisy, zarzadzenia:
— Normy: PN-76/E-05125, N SEP-E-004, N SEP-E-0001, N SEP-E-0002, PN-IEC

60364, PN-EN-61643-11:2003, PN-E-05100-1,

Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami samonosnymi o powloce
z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm? na zerdziach wirowanych i ZN
— Energolinia w Poznaniu — marzec 2004r.,

Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn 25-120mm?2 na zerdziach typu ZN -
GENERIK ENERGETYKA, grudzien 2003r.,

Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn 25-120mm2 na zerdziach typu E 1 EPV -
GENERIK ENERGETYKA, wrzesieti 2003r.,

Katalog do projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonoé$nymi na
zerdziach wirowanych i ZN - Ensto, marzec 2005r.,

Katalog — osprzet do linii napowietrznych n.n. z przewodami izolowanymi - Ensto,
czerwiec 2005r.,

Album linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami golymi AL 25-95 mm?2
na zerdziach wirowanych — Tom I — Elprojekt Poznan, czerwiec 1998r.,

Tablice zwiséw i naprezen napowietrznych przewodéw elektroenergetycznych
aluminiowych, samonos$nych o izolacji z polietylenu usieciowanego Tom 2 — Strefa
klimatyczna gérska,

Warunki techniczne przewodéw, zerdzi, izolacji, osprzgtu przewodowego i osprzetu
montazowego, wydane przez producentéw poszczegélnych wyrobéw.

2. 2. Zakres opracowania.

Montaz:

2.2.1 Przewody AsXSn 4x35mm?

— Przew6d AsXSn 4x35mm? - TOR 1 - 0,339 km
— Przewéd AsXSn 4x35mm> —TOR 1 - odgalezienie od st. nr 4 - 0,263 km

- Przewc’)-d AsXSn 4x35mm? - TOR 2 DY A0mmZ — & . 1,067 km
— Zasilanie SzO — SR na ST. transf, — : 54
Razem: - 1,663 km
2.2.2 Kable YAKY 4x35mm?
— Kabel YAKY 4x35mm®>  —TOR 1 - 0,072 km
Razem: - 0,072 km
2.2.3 Stupy oswietleniowe, zlgcza i oprawy:
— Shupy zelbetowe i wirowane:
ZN-12/200 — 18 szt.
ZN-10/200 — 5 szt,
E-12/10 — 6 szt.
E-12/6 — 13 szt.

E-10,5/6 — 1 szt.
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wysiggnik promieniowy W-0/1 diugosci 1,0m —43 szt.
wysokos¢ montazu punktu swietlnego ok. 9m pod przewodami linii nN
Belka ustojowa B-60 - 72 szt.
Plyta ustojowa U-85 - 57 szt.
Plyta stopowa 0,3x0,3m - 19 szt.

— oprawy drogowe nie gorsze niz QUSc-150W, ochrona dla komory optycznej IP 65
lub lepsza, z systemem wyréwnywania cisnienia (sealsafe) pomigdzy komorg
optyczng, a otoczeniem, odporno$é na zasysanie brudu i kurzu, szczelno$é komory
osprzgtu IP44 lub lepsza, klosz antywandalowy o odpornosci nie mniej niz IK0S,
obudowa aluminiowa, w II klasie izolacji, z automatyczna redukcja mocy  -35 szt.
— oprawy drogowe nie gorsze niz QUSc-100W, ochrona dla komory optycznej IP 65
lub lepsza, z systemem wyréwnywania cisnienia (sealsafe) pomigdzy komorg
optyczng, a otoczeniem, odpornosé na zasysanie brudu i kurzu, szczelnodé komory
osprzg¢tu IP44 lub lepsza, klosz antywandalowy o odpornosci nie mniej niz IK08,
obudowa aluminiowa, w II klasie izolacji, z automatyczna redukcjg mocy - 8 szt.

2.2.4  Ograniczniki przepieé i inne:

— ograniczniki przepieé¢ GXO 0,66/5 — 18 szt.
— oprawa bezpiecznikowa BZ0-3 — 43 szt.
— wkladka topikowa 6A =43 szt.

Calkowite zestawienie materialéw do montazu pokazano w tabeli montazowej.

Do obliczen przyjeto nastepujace wytyczne:
— strefa klimatyczna Slla,
strefa wiatrowa WII,
= typ ustojow — UP3+UP2, UP1/ZN,
— rodzaj gruntu — staby,
— uklad pracy sieci n.n. uktad TN-C,

2.3. Inwestor.
Inwestorem jest: Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 30-700 Ustrzyki Dolne.

2.4. Wykonawca.

Wykonaweq robot budowlano-montazowych bedzie JSirma wyloniona w drodze przetargu
przez Inwestora.

2.5. Rozwiqzania techniczne.
ulicy w m. Wojskowka, gm. Ustrzyki

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia
Dolne wzdtuz drogi powiatowej nr 2203R relacji Olszanica — Ropie

si¢ jednostronne rozmieszczenie oswietlenia wzdhuz drogi powiatowej na dziatkach prywatnych

bezposrednio przylegtych do pasa drogowego.
Stupy dobrano wedtug zalecer: Inwestora, Projektuje si¢ nastgpujace shipy:

nka — Wojtk6wka. Projekiuje

- ZN-12/200 — 18 szt.
- ZN-10/200 — 5 szt.
- E-12/10 — 6 szt.
- E-12/6 — 13 szt.

- E-10,5/6 - — 1 szt.
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Wysokosé¢ montazu punktu swietlnego ok. 9,5m na stupach o wysokosci 12m z wysiggnikiem
promieniowym o dlugosci 1m i kacie nachylenia 15° w stosunku do podioza oraz wysoko$é
montazu punktu $wietlnego ok. 8m na stupach o wysokosci 10m z wysiegnikiem promieniowym
0 dlugosci Im i kacie nachylenia 10° w stosunku do podioza.

Obliczen dokonano w programie DIALux 4.6 by DIAL GmbH.

2.5.1. Zalozenia projektowe

Projekt przewiduje budowe linii napowietrznej nN o$wietleniowej z wykorzystaniem
nowych stupéw napowietrznych ZN-12 i E-12 wzdhz drogi powiatowej oraz shupéw ZN-10 i E-
10,5 wzdhiz drogi gminnej. Na podbudowie stupowej nalezy podwiesié¢ przewod izolowany
AsXSn 4x35mm?>. Projektuje sie doposazenie istn. szafki oswietleniowej w rozdzielni SR4 — STS
na shupie stacji transformatorowej WOJTKOWKA-CHWANIOW 2 (1132). Szafke
oswietleniowa nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielni nN w  stacji transformatorowe;j
WOJTKOWKA-CHWANIOW 2 (1132). Wielkosci naprezenia sekcji odciagowych linii
izolowanej pokazano w tabeli montazowej.

Odcinek migdzy proj. stupami nr 1/2 i 2/2 projektuje si¢ wykonaé kablem ziemnym
YAKY 4x35mm? ze wzgledu na nisko zawieszone przewody linii napowietrznej SN 15kV i
brakiem mozliwosci zachowania poziomych i pionowych odleglosci miedzy przewodami
istniejacej linii SN 15 kV i proj. przewodu linii oswietleniowej nN wg normy PN/E-05100-
1:1998.

Calo$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z przepisami oraz warunkami dokonanych
uzgodnien branzowych. Materialy i osprzet uzyte do realizacji winne by¢ pelnowartosciowe,
spetnia¢ wymagania jak w specyfikacji i by¢ ogélnodostepne na rynku.

O terminie rozpoczgcia prac przy budowie o$wietlenia nalezy powiadomié¢ wyprzedzajaco
uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia terenu. W poblizu tego uzbrojenia prace musza by¢
prowadzone recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

O terminie rozpoczecia budowy proj. stupéw linii nN przy budowie o$wietlenia nalezy
powiadomi¢ wyprzedzajaco wiasciciela istniejacej sieci nN.

Przy budowie o$wietlenia zachowaé w miejscach zblizeri i skrzyzowan z innym
uzbrojeniem odlegloéci zgodnie z obowigzujacymi normami i zarzadzeniami, a takze z
warunkami uzgodnien.

Prace zwiazane z podpieciem projektowanego o$wietlenia do rozdzielni SR4 — STS w
stacji nN nalezy wykonaé recznie i pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzesz6w Rejon Dystrybucji Energii Sanok.

Odbidr robét nalezy zglosié do w/wym. jednostek z rownoczesnym przedlozeniem

inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego uzbrojenia.
2.5.2. Przykiadowy dobér stanowisk stupowych.

Proj. stup nr 1/2
Proj. stup to stup kranicowy, wobec CzZego przyjeto:
— Rozpigtos¢ przesta miedzy istn. stupami nr 1/2 do 2/2 — 40m,
= Przew6d wlinii gléwnej — AsXSn 4x35mm?,
— Strefa klimatyczna S Ila,
— Obcigzenie wiatrem W II,
~ Naprezenie AsXSn 4x35mm? = 27,5 MPa,
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~ Naciag Np AsXSn 4x35mm? - 385 daN,

Obliczenia — stup:
E;wd 2 Raw

B 3P % P’ = .\/(Np +N,)’ +(P+P,+N,)* =/(385+0)2 +(70+27 +0)? =397daN

Na stanowisko nr 1/2 dobrano stup kraficowy K2-12/6E o sile uzytkowej 600daN.
Puwa dla stupa K2-12/6E w strefie klimatycznej SIla i WII = 600 daN.
B 2P

600daN = 397daN
Dopuszczalne obcigzenie nie jest przekroczone - warunek spelniony.

Proj. stup nr 2/2
Proj. stup to stup przelotowy, wobec €zego przyjeto:

Rozpigtod¢ przesta miedzy istn. shupami nr 1/2 do 3/2 — po 40m,
~ Przewdd w linii gléwnej — AsXSn 4x35mm?,
— Strefa klimatyczna S Ila,
— Obciazenie wiatrem W II,
— Naprezenie AsXSn 4x35mm? = 25,0 MPa,
~ Naciag Fn AsXSn 4x35mm? — 349 daN,

Obliczenia — shup:
B B8R, 4, + B+ F,,

F,21145+0+18+79,9

227 > 206,4
F; 2 FI‘ * Fwsy
F,>18+4438
113>62,8
Obliczenia — hak:
Fyh 2 F::
600 = 76,1
gdzie:
Fyh - dopuszczalne pionowe obciazenie haka
FxiFy - dopuszczalne obciazenie stupa w osi x i y
Fwp - suma sit od parcia wiatru na przewody wszystkich toréw
Fpx - wartos¢ sity od naciagu przylacza w osi x
F - sifa od parcia wiatru na lampeg oswietlenia ulicznego
Fn - suma sit od naciagu przewodéw wszystkich toréw
Fwsx i Fwsy - sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie w osix i y
Fc - sifa pionowa od cigzaru przewodu z sadzia
Na stanowisko 2/2 dobrano shup przelotowy P-12 ZN-12/200.
Dopuszczalne obcigzenie nie jest przekroczone - warunek spekniony.
Proj. stup nr 35/2

Proj. stup to stup narozny wobec czego przyjeto:

~ Rozpigtos¢ przesta od proj. stupa nr 34 do 36 — 21 ;40 =30,5m
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~ Przew6d w linii gléwnej — AsXSn 4x35mm?,
— Strefa klimatyczna Slla,

~ Naprezenie AsXSn 4x35mm? = 27,5 MPa,

~ Naciag AsXSn 4x35mm’ — N, = 385 daN,

~ Kat zalomu linii na stupie nr 34 — a = 115,
— Oprawa oswietleniowa — Pg = 27,

Obliczenia:
Py 2P,

1125 )+ 27+ 0 ~ 440daN

Na stanowisko nr 35/2 dobrano stup narozny N4-12/10E o sile uzytkowej 930daN.

a
F,=2N, -CDS(E)+PO+N, =2-385-cos(

Pyq dla stupa N4-12/10E w strefie klimatycznej SIla i WII = 930daN
Rm’ = Rr

930 > 440
Dopuszczalne obcigZenie nie jest przekroczone - warunek spelniony.

Pozostale stupy linii oswietleniowej nN zasilane ze stacji transf. WOJTKOWKA-CHWANIOW
2 zostaly obliczone w identyczny sposéb, w zwiqzku z powyiszym nie pokazuje sie obliczeri dla
pozostalych projektowanych stanowisk stupowych.

2.5.3 Podstawowa wysokosé stupa.
Przyjmujac zalecana dla przewodéw nN wysoko$¢ od ziemi wynoszaca 4,5m i
maksymalng wartos¢ zwisu 1,5m oraz rezerwg 0,5m odlegtosé¢ od ziemi wyznaczono:
— dla przgsta 8/60 — proj. stup nr 14: hymin, =4,5+ 1,5+ 0,5 = 6,5m

Przyjeto proj. stupy E-12 i ZN-12 o wysokosci 1 2m, i wysokosci hymin, = 9,10m.

Przyjmujac zalecana dla przewodéw nN wysoko$é od drogi wynoszaca 6,5m i maksymalna
wartos¢ zwisu 1,5m oraz rezerwe 0,5m odleglosé od drogi wyznaczono:
— dla przgsta 8/60 - proj. stup nr 15: hpmin, = 6,5+ 1,5+ 0,5=8,5m

Proj. stupy linii nN o wysokosci 12m, i wysokosci Hpmin. = 9,10m.

Tras¢ przebiegu proj. linii napowietrznej nN oraz miejsca posadowienia stupéw nalezy
wytyczy¢ przez uprawniong jednostke geodezyjng na podstawie zatwierdzonego projektu

budowlanego.

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ zasilanie lamp oswietleniowych z
rozdzielni nN na stacji transf. WOJTKOWKA-CHWANIOW 2. Zaciski pradowe na wyjsciu
przewoddw od zabezpieczenia w rozdzieini nN na stacji transf. w kierunku instalacji odbiorcy sa
miejscem dostarczenia energii przez PGE Dystrybucja S.A. i granica stron.

Trasg linii napowietrznej pokazano na zalaczonym planie zagospodarowania,

2.6. Projektowane o$wietlenie drogowe.
Projektowane oswietlenie wzdiuz drogi powiatowej nr 2293R relacji Olszanica —

Ropienka — Wojtkéwka w m. Wojtkéwka znajduje si¢ w klasie ME5 i powinno posiadaé

parametry wg EN 13201-1:1998:
— L w [cd/m?] (wartosé najnizsza, warto$¢ oczekiwana) — 0,5 cd/m?;
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— Uo (wartos¢ najnizsza) — 0,35;

— Ul (wartosé najnizsza) — 0,4:

— TI'w % (wartos¢ najwigksza) — 15%;

— SR (Stosunek nat¢zenia o$wietlenia otoczenia) (warto$¢ najnizsza) — 0,5;
Parametry oSwietlenia wg obliczen:

- Lw [cd/mz] -0,5 cd/mz;

- Uo -0,50;

- Ul -0,4;

- TIw % — 10%;
- SR-1,1;

- moc zainstalowana i szczytowa — 1,96kW,
- moc przylaczeniowa tréjfazowa — 3kW.

Projektowane oswietlenie wzdhz drogi gminnej w m. Wojtkéwka znajduje sie w klasie
S5 i powinno posiada¢ parametry wg EN 13201-1:1998:
—  Em w [Ix] (warto$¢ najnizsza, wartosé oczekiwana) — 3,0 Ix;
Emin (Warto$¢ najnizsza) — 0,6 Ix;
Parametry oswietlenia wg obliczen:
- Emwl[Ix]-12,5Ix;
- Emin —4,6 Ix;
~ moc zainstalowana i szczytowa — 2,6 kW,
moc przylaczeniowa trojfazowa — 3 kW.

Projektuje si¢ rozmieszczenie oswietlenia wzdhuz ulicy w m. Wojtkéwka na
projektowanych shupach z zerdzi typu ZN lub E oraz na dziatkach prywatnych wzdluz pasa
drogowego w odleglosci ok. 4m od krawedzi jezdni w miejscach wskazanych na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej, rys. 1.

Projektuje si¢ zastosowaé zerdzie betonowe ZN-12/200 i ZN-10/200 oraz betonowe
wirowane E-12, E-10,5 w konfiguracji przedstawionej w tabeli montazowe;j.

Wzdhuz drogi powiatowej nr 2293R dla maksymalnego, najmniej korzystnego rozstawu
stupéw oswietleniowych przy dobranych lampach sodowych o mocy 150W, z wysiggnikiem
promieniowym dhugosci 1,0m przewiduje sie uzyska¢ wyzej wymienione parametry.

Projektuje si¢ oprawy drogowe IP65 lub lepsze, dla komory optycznej z systemem
wyréwnywania cisnienia pomiedzy komora optyczng a otoczeniem, z odpornoscig na zasysanie
brudu i kurzu oraz odpornoscia na skraplanie, szczelno$ci komory osprzetu nie mniejszej niz
IP44, klosz antywandalowy o odpornoséci na uderzenia nie mniej niz IK08 wraz z lampami
sodowymi w technologii nie gorszej niz OUSc o mocy 150W —szt. 35.

Wzdtuz drogi gminne; odchodzacej na potudnie od drogi powiatowej nr 2293R dla
maksymalnego, najmniej korzystnego rozstawu stupéw oswietleniowych przy dobranych lampach

sodowych o mocy 100W, z wysiggnikiem promieniowym dhigodei 1,0m przewiduje sie uzyskaé

WyZej wymienione parametry.

Projektuje si¢ oprawy drogowe IP65 lub lepsze, dla komory optycznej z systemem
wyréwnywania cisnienia pomiedzy komora optyczng a otoczeniem, z odpornoscig na zasysanie
brudu i kurzu oraz odpornoscia na skraplanie, szczelnosci komory osprzetu nie mniejszej niz
IP44, klosz antywandalowy o odpornosci na uderzenia nie mniej niz IK08 wraz z lampami
sodowymi w technologii nie gorszej niz OUSc o mocy 100W — szt. 8.
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Wysiegniki malowane podczas prefabrykacji na kolor z0tty, w miejscu przytaczenia
projektuje si¢ umiesci¢ tabliczke ,WO”. Poczatek przylacza nalezy oznaczyé opaska
termokurczliwa koloru z6itego dtugosci 20cm.

Na stupach montowa¢ ostony bezpiecznikowe BZ0-03 z wkladkami bezpiecznikowymi
6A. W wysigegnikach jako ,,pion” zastosowaé z uwzglednieniem zapasu przewod YDY 3x2,5mm

—3mb i podiaczy¢ w oprawie oswietleniowe;.

2.7. Szczegoly techniczne budowy linii napowietrznej nN.
Do obliczen i doboru linii nN przyjeto:
- strefe wiatrowg WII,

- strefe szadziowa Slla.
Projektowane stupy linii nN — zerdzie typu ZN i E. Ustoje dla stanowisk stupowych

przyjeto jak dla gruntu stabego. Posadowienie stupdw w oparciu o norme PN-80/B-0322.

Zelbetowe elementy ustojowe chroni¢ przed szkodliwymi wplywami w gruncie agresywnym.
Projektujac konstrukcje wsporcze — stupy linii niskiego napigcia dobrano w oparciu o

obliczenia wystepujacych sit uzaleznionych: od rodzaju przewoddw oraz parcia sil wiatru na

elementy linii, stosowanych naprezeri obliczeniowych, przebiegu trasy. Naprezenia przewodéw i

odpowiadajace im naciagi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi. Posadowienia shupéw i

wykonawstwa robdt ziemnych w poblizu sieci istniejacych wykonaé recznie.

Szczegblowe dane zawarto w zestawieniu montazowym.

2.8. Ukladanie kabli.
Tras¢ przebiegu kabli nalezy wytyczyé przez uprawniong jednostke geodezyjna na

podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje sie zasilanie lamp o$wietleniowych
zistniejacej szafki oswietleniowej zasilanej z SR na stacji transf. WOJTKOWKA -
CHWANIOW 2.

Odcinek migdzy proj. stupami nr 1/2 i 2/2 projektuje si¢ wykonaé¢ kablem ziemnym
YAKY 4x35mm’ ze wzgledu na nisko zawieszone przewody linii napowietrznej SN 15kV
i brakiem mozliwosci zachowania poziomych i pionowych odleglosci miedzy przewodami
istniejacej linii SN 15 kV i proj. przewodu linii oswietleniowej nN wg normy PN/E-05100-
1:1998.
Trase linii kablowej pokazano na zataczonym planie zagospodarowania. Kable ukladac¢
w wykopie na glebokosci liczonej od powierzchni ziemi do gomej powierzchni kabla: 0,7m.
Kable nalezy uktada¢ linig falista z 4% zapasem na 10cm podsypce z piasku.

Zagospodarowanie terenu po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu, jaki
byl przed wykonaniem na calej dlugosci i szeroko$ci zniszczenia.

Kabel nalezy przykry¢ folia koloru niebieskiego o szerokosci 25cm. Kabel ukladaé
z zachowaniem postanowien PN-76/E-05125.

Przekroczenia drég i wjazdow wykonaé metoda przewiertu, rura SRS110 zachowujac
szczegOlng ostroznos¢ ze wzgledu na istniejaca infrastrukture techniczna, zachowujac 100cm
odlegtosci miedzy gorng powierzchnia rury, a nawierzchnia drogi. Kofice zabezpieczy¢ zgodnie z

norma.
Na skrzyzowaniach lub kolizjach kable uktadaé w rurze ostonowej DVRS50 siggajacej Im

poza element skrzyzowania z kazdej strony.
Przy wprowadzaniu kabli do stupéw pozostawié 1,5 metrowe zapasy kabli pod stupem.
Na poczatku i koricu linii kablowej, przy wejsciach i wyjsciach z przepustow, na
zagigciach linii oraz co dziesie¢ metréw na prostych odcinkach — montowaé na kablu oznaczniki
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kablowe zawierajace nr ewidencyjny, typ kabla, znak uzytkownika, rok ulozenia inazwe

wykonawcy robat.
Po ulozeniu kabla i zasypaniu wykopoéw nawierzchnia powinna byé¢ doprowadzona do

stanu pierwotnego jaki byt przed wykonaniem robét w zakresie calej dtugosci i na calej
szerokosci zniszczenia, natomiast zieleniec wyréwnacé i obsiaé trawa.

2.9. Ochrona przeciwprzepigciowa.

W' projektowanej linii napowietrznej zasilajacej os$wietlenie drogi w m. Wojtkéwka
przewiduje si¢ ochrong odgromowa w postaci ochronnikéw przeciw przepigciowych.

Zgodnie z N SEP E-0001 projektuje sie zamontowanie ogranicznikéw przepie¢ serii
GXO0-0,66kV/5kA na stupie poczatkowym linii nN (na potaczeniu proj. linii o$wietleniowej z
proj. linia ziemna oraz na koncach linii).

Zastosowa¢ uziomy tasmowo - pretowe. Uziemienie to bedzie rownoczesnie uziemieniem
ochronno — roboczym linii — oporno$é¢ uziemienia do 10 oméw.

2.10. Ochrona od porazen.
Roboty przy budowie linii o$wietleniowej oraz roboty zwiazane za podtaczeniem

zasilania linii oswietleniowej niskiego napigcia prowadzi¢ w odlaczeniu ich spod napiccia.
Sie¢ zasilajaca niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

2.11. Zalecenia ogolne.
Wykonana linia napowietrzna zglosi¢ do odbioru w Gminie Ustrzyki Dolne, wykonaé

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wybudowanych urzadzen.

2.12. Wytyczne do planu BIOZ.
Kierownik budowy (lub Wykonawca) obowiazany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Podstawg prawng sporzadzenia planu BIOZ jest art. 2la pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).

2.13. Uwagi.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi i aktualnymi normami, przepisami i
sztukg budowlang — Normy i przepisy:
- PEUB - Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,
PN-71/E-02034 — Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcow i srodkéw transportu publicznego Zmiany 1 Bl 7/75 poz. 65,
- PN-76/E-02032 — Oswietlenie drog publicznych,
PN/E-05100-1:1998 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa,
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,
- Zarzadzenie nr 29 MGIE z dnia 17 lipca 1974r.,
PN-97/E-05022 - Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe przewodéw w urzadzeniach
odbiorczych,
- PN/E-05003,
- PN/E-02033,
PN-91/M-34501 - Gazociagi i instalacje gazownicze -- Skrzyzowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi — Wymagania,
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Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej — Dz. U. Nr 81 poz. 473 z 1990r.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690,

- BN-89/8994-17/03,
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055,
- CEN/TR 13 201-1,
- EN13201-2iEN 13 201-3.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac

budowlanych.

Roboty nalezy wykonaé¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze Szczegétowymi
Warunkami Technicznymi.

Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie
z wytycznymi Inwestora i uzytkownika.

Zastosowaé numeracje stupéw wg zalecen Inwestora. Shupy oznaczy¢ paskiem koloru
zoltego szerokosci 5cm na wysokosci 2m (oznaczenie urzadzen znajdujacych si¢ na majatku
Inwestora). Wysiegniki malowane podczas prefabrykacji na kolor zo6lty, w miejscu przylaczenia
projektuje si¢ umiesci¢ tabliczke ,,WO”. Poczatek przylacza nalezy oznaczy¢ opaska
termokurczliwg koloru zéttego dtugosci 20cm.

Wszelkie wylaczenia, przelaczenia i podiaczenia uzgadniaé na biezaco z Wydzialem
Oswietlenia Drogowego PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw Rejon Dystrybucji Energii
Sanok.

Projektant nie odpowiada za jakos$¢ aparatéw i urzadzen uzytych prze wykonawce.

Zastrzega si¢ obowiazek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie
zmian w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu.

Niniejsze opracowanie jest zwiqzane 7 innymi dokumentami przygotowywanymi dla
proj. Budowa oswietlenia ulicy w m. Wojtkowka:
— Projekt budowlany,

—  Operat wodno — prawny,
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

2.14. Uwagi koricowe.
Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, zaleceniami

wynikajacymi z tresci uzgodnien oraz obowigzujacymi przepisami i normami ktérych stosowanie
jest obligatoryjne.

Przed przystapieniem do robot nalezy ustalic z upowaznionymi przedstawicielami PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow — Rejon Dystrybucji Energii Sanok szczegdlowy
harmonogram rob6t, nadzoér nad wykonaniem robot.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2006r nr 129 poz. 902 tekst ujednolicony) i
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,0 odpadach” (Dz. U. Z 2001 nr 62, poz. 628 z

pOzniejszymi zmianami). Mgy
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