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OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA
-umowa z Gming Ustrzyki Dolne.
-techniczne warunki przylaczenia do sieci wydane przez RDE Sanok.
-decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Ustrzykach Dolnych.
-decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
-ustalenia z inwestorem.
-obowigzujace przepisy, normy i rozwigzania techniczne.

2.ZAKRES RZECZOWY
-budowa oswietlenia drogowego wydzielonego.
-pomiar energii elektrycznej i sterowanie o$wietleniem.
-ochrona przepigciowa sieci o$wietleniowe;.
-ochrona przeciwporazeniowa.

3.ROZWIAZANIA TYPOWE

W projekceie niniejszym zastosowano rozwiazania typowe budowy linii wg:

-albumu linii napowietrznych nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na stupach
wirowanych E (Lnni tom 2, wyd 2) oraz katalogu do projektowania linii nn z przewodami
izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN (LnNi-ENSTO) redakcja 2 z 2004r.

-albumu linii Lnni tom 3, wyd. 2 z 1993r - elementy konstrukcyjne.

-katalogu oswietlenia ulicznego z 1999r.

4.PRZEWODY I NAPREZENIA
Jako przewody robocze oswietlenia projektuje si¢ przewody izolowane samonogne w izolacji z
polietylenu usieciowanego uodpornionego na dziatanie promieni ultrafioletowych w  wersji
uodpornionej na rozprzestrzenianie sie plomieni typu AsXSn 2x35mm?2 produkowanych przez
Tele-Fonika Kable SA. Przyjeto naprezenie 37,5 MPa przy naciagu 263 daN.

5.0SPRZET I KONSTRUKCJE
Zastosowano katalogowe konstrukcje stalowe ocynkowane oraz osprzet izolowany produkcji
"ENSTOPOL" Gdanisk i "BELOS" Bielsko Biata.

6.SLUPY I POSADOWIENIA
Zastosowano stupy zgodnie z obowigzujacymi rozwigzaniami albuméw podanych w p.3.
Przyjeto posadowienie stupdw w gruncie kategorii $redniej i ustoje dobrano do gruntu Sredniego.
Dwa stupy posadowione bedg w gruncie kategorii stabej i dla tych stanowisk ustoje dobrano dla
gruntu stabego.

7.BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
Projektuje si¢ wybudowanie od istniejacej stacji transformatorowej ,,Daszéwka”, dwa obwody linii
napowietrznej o$wietlenia drogowego jako wydzielone na stupach wirowanych E, przy drodze
powiatowej. Lini¢ o$wietlenia drogowego zaprojektowano przewodem AsXSn 2x35mm?2.
Oswietlenie projektuje si¢ oprawami z lampami sodowymi typu OUSc-70 z tyrystorowym
uktadem zaptonowym w II klasie ochronnosci na wysiegnikach W-O/1. Oprawy zabezpieczy¢
bezpiecznikami izolowanymi SV-19.253, obwody o$wietleniowe i sterownicze bezpiecznikami
topikowymi w stacji transformatorowej. Wielkosci zabezpieczen podano na schemacie o$wietlenia.

8.POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ I STEROWANIE OSWIETLENIEM
Pomiar energii elektrycznej i sterowanie o$wietleniem projektuje sie w istniejacej rozdzielnicy
stacyjne]. Uklad pomiarowy typ bezposredni z licznikiem 1-fazowym.
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Sterowanie oswietleniem projektuje si¢ zegarem "talento 892" z coforocznym programowaniem.
Uklad sterowniczy zaprojektowano w ten sposéb, ze istnieje mozliwo$¢ sterowania recznego i
automatycznego. Rozdzielnica stacyjna wyposazona jest w uklad sterowniczo-pomiarowy.
Nalezy go uzupetni¢ o zegar sterujacy, licznik, wkiadki i gtéwki bezpiecznikowe, wg zalaczonego
schematu i zestawienia montazowego.

9.0CHRONA PRZEPIECIOWA
W celu ochrony sieci o$wietleniowej od przepie¢ atmosferycznych projektuje si¢ ograniczniki
przepig¢ SE 45.366L-5 na stupach jak opisano na planie i schemacie. Uziemienia ogranicznikow
wykona¢ typu T2x30 z bednarki ocynkowanej 25x4 dlugosci minimum 63m. Rezystancja
uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q. W przypadku nie osiggnigcia wymaganej
rezystancji nalezy dodatkowo uziomy rozbudowac.

10.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrong przeciwporazeniowa projektuje si¢ zgodnie z obowiazujacymi normami przez szybkie
wylaczenie zasilania. Wszystkie wysiggniki i oprawy polaczy¢ z przewodem PEN linii
napowietrznej. Dobrane zabezpieczenia obwodéw o$wietleniowych i opraw zapewniajg ochrong
przez szybie wylaczenie zasilania.
W celu uziemienia linii podczas prac remontowych na pierwszych i ostatnich stupach
poszczegolnych obwodoéw zaprojektowano zaciski do uziemiaczy przenosnych TTd-2-CC.

11.0BLICZENIA TECHNICZNE
11.1. Obliczanie calkowitej mocy zainstalowanej

Obwodnr. 1 - 19x 80W =1520 W
Obwod nr. 2 - 13 x 80W = 1040 W
Razem P =2560 W

Catkowita moc opraw o$wietlenia ulicznego wynosi 2,56 kW w ukladzie jednofazowym.
Do obliczen przyjgto moc zapotrzebowana Py = ki x kix P,
gdzie: - k; — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto 1)

- kj— wspélczynnik rozruchu (przyjeto 1,8)
czyli catkowita moc obliczeniowa wynosi Py =1 x 1,8 x 2,56 =4,61 kW

- dlaobwodunr. 1 wynosi Poy1=1x1,8x1,52= 2,74 kW

- dlaobwodunr. 2 wynosi Poyj2=1x1,8x1,04=1,87kW

11.2. Dobér przewodéw i zabezpieczen.
- dobor zabezpieczenia przedlicznikowego

I, =P/Ux cos =4610/230x 0,85=22.6 A
dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe 25A Wts

- dobdr zabezpieczenia obwodu nr. 1

I,=P/Uxcosp =2740/230x 0,85=14,01 A
dobieram zabezpieczenie topikowe I, = 20A Wts

- dobér zabezpieczenia obwodu nr. 2

I, =1870/230x 0,85=9,56 A
dobieram zabezpieczenie topikowe I, = 16 A Wts

- sprawdzenie doboru przewodu obwodu nr. 1.



Ig=Pz/Uxcos ¢p=2740/230x 0,9 =14,01 A

Przew6d AsXSn 2x35mm?2 musi spelnié nastepujace warunki:

IB<IN<IZ
L<145x1;

gdzie: Iy - prad znamionowy zabezpieczenia
Iz - obciazalnos$¢ pradowa dhugotrwata przewodu
I - prad zadziatania zabezpieczen

Dopuszczalna obcigzalnos¢ przewodu AsXSn 2x35mm2 wynosi I, = 138 A

14,01 <20< 138 A
1,75x20<1,45x 138
35,0 A < 200,1 A

Warunki sg spetnione.

122WYCINKA DRZEW.

Na trasie projektowanej linii oswietlenia drogowego zajdzie koniecznosé wyciecia kilka drzew
oraz przecigcie gatezi.

13.UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy zapoznaé sie z aktualnymi przepisami i normami
oraz uwagami zawartymi w protokolach uzgodnien.

Poniewaz oswietlenie pozostaje na majatku i w eksploatacji Gminy Ustrzyki Dolne nalezy
bezwzglednie oznakowa¢ lini¢ o$wietleniows. Na poczgtku i na koncu kazdego odcinka
wydzielonego zawiesi¢ tabliczki o wymiarach 137x97 koloru z6ltego z czarnymi napisami
"WO". Ponadto na kazdym slupie namalowaé ponizej numeru slupa napis "WO'" oraz na
wysiggnikach latarn nalezy pomalowa¢ pas szerokosci min. 10 cm koloru Z0ltego.

12 N0 Ustrzyki Dolne

e

mgrinZ. Marek Watzak

38-500 Sanok, ul, 4 % 11 41/66
{ ieni -2-8346-13/87

warniia bez ograniczen

zakresie instalacii elertyzinysh



i ‘| .
7 ’l : Q5 & ‘:
87 gz ; 4563 &8 [ ; L.
5 S
h’\ -~ ' A 1
b U . Vogs. %
R, - SRS SO SR we b

_........_.-ﬁ’;---ij

N 34 0 -
N 3845

} > - :F'v( =

T Y

5
)

— |

OuS;?O-] ad

P

AsXSn 2x35mm2, L=710/738m \

STAROSTWD PCWIATOWI

e e w Ustrzgkach Dolnyeh
Wydziat Geodezji | Gospodarki Nieruchomogcian
Zespbt Uzgadniania Dokumentacii Projektowe]
38-700 Ussgyki Dolae. ul. Piopierska 1¢

7 B8PCT20PI

R% podet. ort 28 st § qosar - ﬁ/%{i&“%g Prave
Hhariografiozne (v, 1
azgodaiono Us z

Quitrdlete  dvour

G 30T 7&}5

i

i 7
4

1

4

i

Uigodmons®y

fat A
Usgadak

2yl oine, e

mgr inz. Migc

PRZEWODNI
Tespotu Uzgodnigh Dokumenfantach



STACJA TRANSF. DASZOWKA

AsXSn2x35mm2

O X §ousero
SV 19.253/6A

OUSc-70

OUSc-70

OUSc-70

OUSc-70

OUSc-70

OUSc-70

l 16/WO
N-10,5/4,3
5 P
125A ) £
RB-2 S —— Obwod roboczy e
Zegarastonomiczny | ———  Obwad sterowniczy Qs
talento-892 =] Przetacznik grupowy NP
1 K2, 1. Ster. automatyczne Q —
~ 2. Ster.reczne S
T e e D.jli D] 15/WO <
KWh _ ‘F—m—@ouswo
N105/43 1 v 19.253/6A
£
14 <
g€
e 3:-szsﬂ, & o
PB-13 Bi-Wt: c|n
25 S -
2]
T . <
L _L Bi-Gk 25 E 14/WO ‘
Bi-Wis PEN A
20A P-10.5251 o\ 19 2536
63A 80A =
PB-13  PB-1 BEn Obwod £
B-13 £le
- 2|S
T : (EI ﬁ
3 1 2 S % =
- 13W0 <
M= o
E S N-13,5/43 @
5|5 o | sv19.2538A
X | N
N €
Bl £
< S| €
(2] X |
=< b
[/} =]
i 1/WO X
' l CbON-1o,5/6 <
R<10Q zac. uziem. 12/0 [ | OUSc-70
~ TTd-2-CC P-10,5/2,5
£ | SV 19.253/6A
£ £
3l e £
x| O £ E
% (Irl’ xX | O
wl-d N |
4 cin
C) w|-
< X<
Z
0OUSc-70 p-f_omé%s 11/WO
e P-10,5/2,5
SV19.283/6A SV 19.253/6A
£ o~
5l e £
gl2 3l
cln (>\<l %
1] =] c |
% ol
3/WO 10/WO
-7 _ _TWIVVN
e SV 19.253/6A, PAIDaRS N-105723 4
‘ e 1XSE45.366L-5 ¢ o | SV 19-253/6A
& X E
2|8 RS10Q &
> (2]
N > | O
[=4 B N |
wnl- (5 n
>u<) >
< <
SV19.2536A | T P105125 T'sv 19.253/6A
oN
£ £
= a
o|& 3|8
N[ N
j=8 B f= | ]I
0|4 % | =]
= c
b 5/WO 3
8/WO g~
DS P-10,5/2,5 P-10,512.5 ¢
SV 19.253/6A | SV 19.253/6A
o £
£
£ ol
S E Lo
X | N[
N cln
cl nl=
(20 B b3
z 6/WO WO &
P-10,5/2,5 0-10,5/4,3
0oUSe-70 AsXSn2x35mm2

SV 19.253/6A

L=37m

SV 19.253/6A

OUSc-70

17wo OUSc-70
N-105/43 1 sv19.2536A

=

&

2|5

N

[= B}

0=

>

[7]

<
P“ﬂsl OUSc-70
'10'5’2’N SV 19.253/6A

£

&

2|&

AN

c|l

21 zac. uziem.

g, TTd-2-CC

19/WO 0OUSc-70

K-10,5/6

SV 19.253/6A
1xSE45.366L-5

R<10Q

38

mgrini. Mg Lok Walehak

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W M-Cl DASZOWKA

| TELESNICA OSZWAROWA

Nazwa zadania i adres:

566-Sanor
Uprawniepiz gz
do prof

o @ bez ograniczg
SClinstalacyjno-ingynieryi
ZaERresio Instalacji elek(ryzcyzny?g

GMINA USTRZYKI DOLNE UL. KOPERNIKA 1
38-700 USTRZYKIDOLNE

Inwestor | jego adres:

66
87
4l

€j

14

SCHEMAT OSWIETLENIA . OBWOD NR. 1

Nazwa rysunku:

. B strzv

—
Data oprac. sierpien 2010 | gkala: Nr.rys.

2

MIECZYSLAW CIULA

UPR.BUD:UAN-2-8346-74/87




1/6

yd

ow

ZOWE PODSTAWOWYCH MATERIAL

LINII NAPOW. NN OSWIETLENIOWEJ w.g. albuméw Lnni t.1, I, ll oraz Katalogu o$wietlenia ulicznego

ZESTAWIENIE MONTA

”

OBIEKT: Daszéwka, stacja transf. Daszéwka

SZX0L-N

¥X0Z exieupag

9€-L0D eyiawepy

8 (324

L£-100 ewse]

8

8| 81634

8|8 |63|4

8 |8 [32]4

8 |8 |63|4

8 |8 (634

§-7199€°9Y 3S

1

1

1

1

OCHRONA PRZEPIECIOWA

SE-VAZ exmoouoy

32 ]24/241[158]12

3 |2 |24(24(158/12

S-dNZ "IN} ysioez

050°66 Md

2

2

01 @216y exnzsoy

Si-¥3d

(w) 91-pATY

S‘ZXE AQA

S0Ch dins

S-dNZ "IN} ysioez

ege-g0 ewlaqo

epe-80 ewleqQ

wi sAm o L/O-M "1SAM

9/SZ°6L°AS MIuzdaidzag

02-9SNO emedQ|

OPRAWY | WYSIEGNIKI

L-M) efoyniisuoy

38/19119 19| 4 [34/19/19 |57 [19(38

26)13]13[13| 4 |122]13]|13[39[13]26

BZ-MM) elonJisuoy

II-MN 3Amyon

I-Mn 1myan

9. 10S 3eH

9€ LOD exjiawely

(w) 2 10D eWSE]

cizediis

L'ee dins

(19%)00-z-pLL pisioez

68LL'LLS

¢9L1s

L1'21S "Bpo ysioez

9LL°1T '10S

9L'LT '10S

17

1

€cad

9°6L°0S

9€1°'0S

0€L 'OS

15

10

SSZT°LLL "OS

UCHWYTY, HAKI, KONSTR., ZACISKI

0§'v€ "0OS

n 2x35mm2

=539m

V1s324d 9$0131dZ0Y

25
39

43
35

35

1
<

~
™

[e0)
{op)

o]
™

o)
<t

D
™

39
43
40

31

31

32
40

39
718

20
45

o]
™

1
[s2]

(=]
<

0
<

o
<

1
<t

o
<

37

36

53
518

rQYUM3IZYd ‘9SO
AQoMm3zyd

CWWIGEXT USXSY

rzew6d AsXSh 2X35mm2

718 x 4;64=F47m

CWWGEXT USXSY

Przewoé
=518 x

wOM,, "deu z ‘|qe}.

VSZ SIM ejpepim

V0T SIM BYpepim

TN BAMOLD

V9l SIM BYpepim

VSZ %9-1g opzeius

£-ONQ-50-210 DO'1dzid

Z6803juaje] ‘ia)s hmmmN

VZE ‘191 VIS Nuzafyg

J-1 BMOMIUZOY| BDI|qe)

vSz-dzaq opzeiug

SEXP NSIOLZ BMISI

STACJA TRANSF.

L-¥N 4nJ op 3Amyan

3

3

€-MY einy

Sl-g uojeg

0,9
04

0,4
0,4

0,4

0,4
0,9

0,4
04

0,9

0,4

0,4
0,9

04
09

0,9
0,9

0,4
0,9

0,9

0,9

04
0,4

0,9
0,9
0,9

0,9
0,9

0,9
0,9

0,9

0,9

oc‘oxog‘o eIfid

191116 1

1

1
1

1

13 110,71

USTOJE

NroLsn daAL

UB-2
UB-1

UB-1
UB-1
UB-1

UB-1

UB-2

UB-1

UB-1
UB-2

UB-1

UB-1

UB-1

UB-2

UB-2

UB-2
UB-1

UB-2

UB-2

UB-2
UB-1

UB-1

UB-2

UB-2

UB-2

UB-2

UB-2

UB-2

UB-2

UB-2
UB-2

SLtUPY

e'pIS'cL-3

4|uB-2

2

s‘ziz-3

€'vizL-3

s'zis‘oL-3

15

2

9/5‘01-3

2

e'vIS‘'0L-3

S‘zi6-3

ZERDZIE

ZI-NZ

0L-NZ

ednyts [ezpoy

Stacja transf.

RAZEM

Stacja transf]

RAZEM

ednys N

OBWOD Nr-1

1/WO | ON-10,5/6

2/WO|P-10,5/2,5
3/WO|P-10,5/2,5

4/WOQ |P-10,5/2,5

5/WO|P-10,5/2,5

6/WO |P-10,5/2,5

7/WO|0-10,5/4,3

8/WO | P-10,5/2,5

9/WO | P-10,5/2,5

10/WO |N-10,5/4,3

11/WO|P-10,5/2,5

12/WO|P-10,5/2,5
13/W0|0-13,5/4,3

14/WO| P-10,5/2,5

15/WOQ|N-10,5/4,3

16/WO| N-10,5/4,3

17/ WO|[N-10,5/4,3

18/WO|P-10,5/2,5
19/WO| K-10,5/6

OBWPD Nr-2

20/WO|ON-10,5/6

21/WO|N-10,5/4,3

22/WO|P-10,5/2,5

23/WO|P-10,5/2,5

24/WO |N-10,5/4,3

25/WO| N-10,5/4,3

26/WO|N-10,5/4,3

27/WO|0-10,5/4,3

28/WO|N-10,5/4,3

29/WO|N-10,5/4,3

30/WO|N-10,5/4,3

31/WO|N-10,5/4,3
32/WO| K-10,5/6




/

1/

ROJN A #

OPIS TECHNICZNY

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.
-zlecenie inwestora - Zarzadu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.
-techniczne warunki przytaczenia do sieci wydane przez RE Sanok
-warunki Powiatowego Zarzadu Drog w Ustrzykach Dolnych.
-decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu.
-ustalenia z inwestorem.
-obowiazujace przepisy, normy i rozwiazania katalogowe.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.
-budowa oswietlenia ulicy Przemystowej kablem ziemnym.
-budowa oswietlenia m-ci Rownia czesciowo kablem ziemnvm. czesciowo na istniejacej
linii napowietrznej nn, czgsciowo wydzielone linia napowietrzna nn.
-pomiar energii elektrycznej dla oswietlenia ulicznego.
-ochrona przepigciowa sieci.
-ochrona przeciwporazeniowa.
-sterowanie kaskadowe oswietleniem.

3.ROZWIAZANIA TYPOWE BUDOWY LINTI NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIOWEJ NN.
W projekcie niniejszym zastosowano rozwiazania typowe budowy linii napowietrznych wg:
-albumu linii napowietrznyvch niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi
na stupach zelbetowych ZN (Lnni tom I, wyd.2 z 1993t} i wirowanych E (Lani tom I wyd.2).
-albumu linii Loni tom 111, wyd. 2 z 1993r.- elementy konstrukcyjne do tomow L. 11, V, VL
-katalogu oswietlenia ulicznego z 1999r.

4 PRZEWODY I NAPREZENIA LINII NAPOWIETRZNEJ.
Jako przewody robocze projektowane;j linii napowietrznej NN oswietleniowe]. projektuje sie¢  przewody
izolowane samonosne w izolacji z polietylenu usieciowanego uodpornionego na  dzialanie promieni
ultrafioletowych w wersji uodpornionej na rozprzestrzenianie si¢ ptomieni  typu AsXSn  2x35 mm2
produkowanych przez Bvdgoska Fabryke Kabli. Przyjeto naprezenie 40 MPa przy naciagu 360 daN i
maksymalnym zwisie 1.5m. Typ linii L2b.

5.0SPRZET I KONSTRUKCJE LINIT NAPOWIETRZNEJ].
Zastosowano katalogowe konstrukcje stalowe ocynkowane oraz osprzet izolowany produkcii
.BELOS” Bielsko Biata i ,ENSTOPOL” Gdansk.

6.S1UPY 1 POSADOWIENIE.
W projekcie zastosowano stupy zgodnie z rozwiazaniami albumow Lnni wymienionych ped pkt.3.
Przyijeto posadewienie stupdw w gruncie kategorii sredniej 1 ustoje dobrano dla gruntu sredniego.

K

7.BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Budowe napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego projektuje si¢ z czgsciowym wykorzystaniem istniejace]
linii napowietrznej z podwieszonym przewodem oswietleniowym AL35, czesciowo jako podwieszane w
istniejacej linii nn przewodami AsXSn 2x35 i czgsciowo jako wydzielone na nowych konstrukcjach
wsporczych przewodem AsXSn 2x35. Odcinki te zostaly opisane na planach sytuacyjnych. Projektuje sig
oprawy z lampami sodowymi typu OUSc-70 na wysiegnikach ocynkowanych typu Wo-6 i Wo-3.
Rysunki wysiegnikéw zataczono do niniejszego opracowania.

Oprawy oswietleniowe zabezpieczy¢ bezpiecznikami SV-19.2511.

Linie wybudowaé w oparciu o albumy wyszczegolnione w p-cie 3 niniejszego opisu oraz w oparciu 0

norme PN/E-05100-1.

8.PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH LINII NAPOWIETRZNYCH.
W zwiazku z postawionymi warunkami przez niektorych wlascicieli dzialek przez ktore przebiegac
bedzie linia zachodzi koniecznosé przebudowy pewnych odcinkow istniejacych linii napowietrznych nn.
Przebudowie podlega odcinek od stacji transf. Rownia -4 do stupa nr. 8/4 oraz odcinek od stupa nr. 15/8
do 15/1/8. Po zdemontowaniu tych odcinkéw nalezy wybudowa¢ nowe po zaprojektowanej trasie jak
pokazano na planach sytuacyjnych. Ponadto nalezy wymieni¢ istniejace stupy nr.3/6 na RPP-10/10/E 101,
8/5 na RPK-10/10/E, oraz wstawi¢ w istniejaca lini¢ stupy RPP-10/10/E nr.6/6 i 10/1/6, slupy RPP-




/ 7
12/10/E nr.24/1/7 i RPK-10/10/E nr.1/6. Przebudowe wykona¢ stupami nowymi wykorzystujac
przewody istniejace

9. BUDOWA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO.

Oswietlenie catej ul. Przemystowej projektuje sie kablowe natomiast m-ci Rownia napowietrzne.
Zasilanie szaf kablowych os$wietlenia ulicznego SO-4M wykona¢ nalezy kablem ziemnym YAKY 4x120.
Szafe Ustianowa - 1 zasili¢ od istniejacej stacji Ustianowa - 1 Osiedle a szafg Rownia - 9 od istniejace]
stacji Roéwnia - 9. Linie odbiorcze o$wietlenia ul. Przemystowej wyvkona¢ kablem ziemnym YAKY 4x55.
Kable uklada¢ po trasie jak pokazano na planach sytuacyjnych. Na skrzvzowaniach kabli z drogami i
innymi urzadzeniami podziemnymi jak linie teletechniczne. wodne. kanalizacyjne itp oraz na zblizeniach
do tych urzadzen wykonac w rurach ochronnych SRS o diugosciach 1 srednicach jak opisano na planach
svtuacyvjnych. Pod drogami nalezy ulozy¢ dodatkowo zapasowe rury ochronne.

W linii o$wietleniowe]j kablowej projektuje si¢ stupy stalowe ocynkowane szesciokatne jednoramienne
typu S-95 z fundamentami prefabrykowanymi F-150 produkcji Elektromontaz Rzeszow. Dlugosc
wysiggnika Im. Oprawy typu OUSc-70 i OUSc-100. W stupach stalowych stosowac ziacza kablowe IZK.
Linie kablowa wykona¢ zgodnie z norma PN/E-05125 1 obowiazujacymi przepisami PBUE.

10 STEROWANIE OSWIETLENIEM.

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano w ukfadzie kaskady zgodnie z zalaczonym schematem
ideowym. Przerwa w kaskadzie wystapi na przejezdzie kolejowym na ul. Przemyslowej z uwagi na
warunki postawione przez PKP nie do spetnienia w chwili obecnej.

Impuls sterujacy dla ul. Przemystowej pochodzil bedzie od stupa nr.26 oswietlenia ul. 1-go Maja 1 podany
bedzie do szafy kablowej oswietlenia ulicznego SO-4M Ustianowa-1. (Oswietlenie ul. 1-go Maja w.g.
odrebnego projektu).

Cata m-§¢ Rownia objeta jest sterowaniem kaskadowym. Impuls sterujacy pochodzit bedzie z szafy
kablowej oswietlenia ulicznego SO-4M Réwnia-9 i podawany bedzie do szafek SzS-1 umieszczonych na
koncach obwodow stacji nr. 1, 4. 5. 6. 7, 8, oraz do rozdzielnic nn w tych stacjach.

W celu realizacji sterowania wszystkie rozdzielnice nn istniejacvch stacji transformatorowych oraz szafki
SzS-11 SO-4M nalezy wyposazy¢ w aparature do sterowania i pomiaru jak na schemacie ideowym.

LUKEADANIE KABLL

Linie kablowa wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125. Ukladanie kabli powinno
by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie. skrecanie. rozciaganie itp.
Ponadto przy ukladaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych
kabli i urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii. Temperatura kabla i otoczenia przy
ukiadaniu nie powinna byé nizsza niz 0*C. Przy ukiadaniu kabli mozna zginac kabel tylko przypadkach
koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy miz 10 - krotna
zewnetrzna S$rednica kabla. Kabel powinien by¢ zaopatrzony w trwale oznaczniki rozmieszczone Ww
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzvzowaniach, wejsciach do kanmatow i rur. Na oznacznjkach nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajace co najmniej: -symbol i numer ewidencyiny linii. -oznaczenie kabla wg odpowiednie]
normy, - znak uzytkownika kabla, - rok ufozenia kabla. Trasa kabli ulozonych w ziemi powinna
bvé na catej diugoéci i szerokoéci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze: - -
niebieskim - w przypadku kabli o napieciu do 1 kV: - - czerwonym - w przypadku kabli 0 napigciu
wyzszym niz 1 kV. Folia powinna mieé grubos$¢ co najmniej 0.5m . Szerokos¢ folii powinna by¢ taka,
aby przykrywata ulozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie z obu stron trasy.
Ponadto trasa kabli ulozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi oznacznikami
trasy (betonowymi stipkami z trwalym napisem ogolnego symbolu kabla .K..). Na prostej trasie
oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100m, ponadto nalezy je umieszczal w
miejscach zmiany kierunku trasy i w miejscach skrzyzowan i zblizen. Zaleca si¢ oznaczanie miejsca
ulozenia w ziemi muf kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemi¢ nad mufy kablowa 1
oznaczonych litera ,M,, .Kable nalezy uklada¢ w wykopie pomiedzy dwoma warstwami piasku o
grubosci  polOcm  kazda, nastgpnie przysypaclS cm warstwa — rodzimego gruntu przykry¢ folia z
tworzywa sztucznego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Glebokos¢
ulozenia kabli powinna by¢ nastepujaca: - 50 cm - w przypadku kabli do 1 kV ulozonych pod
chodnikami, przeznaczonych do oéwietlenia ulicznego, do zasilania znakéw drogowych i sygnalizacji
ruchu ulicznego. - 70 cm - w przypadku pozostalych kabli do 1 kV, z wyjatkiem kabli ulozonych w
ziemi na uzytkach rolnych. - 80 cm - w przypadku kabli o napieciu od 1 kV do 15kV. z wyjatkiem
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utozonych na uzytkach rolnych.- 90 cm - w przypadku kabli do 15 kV ulozonych na uzytkach

rolnych. -100cm - w przypadku kabli powyzej 15 kV. Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig
falista z zapasem od 1 do 3 % diugosci wykopu. Przy mufach zaleca si¢ pozostawic zapas kabla po obu
stronach mufy, tacznie nie mniej niz 1 m dla kabli z tworzyw sztucznych dol kV. Przy wprowadzaniu
kabli do glowic, tuneli i kanatow zapas kabli do 1 kV z tworzyw sztucznych powinien wynosi¢ 2,5m.
Kable nalezy uktada¢ w odleglosci co najmniej 50 cm od granicy pasa drogowego 1 od
fundamentéw budynkow, oraz 1,5m od pni projektowanego 1 istnigjacego zadrzewienia W
miejscach skrzyzowan z rurociggami, drogami 1 innymi urzadzeniami podziemnymi kable nalezy
ukiada¢ w rurach ostonowych zabezpieczajacych przed uszkodzemiami mechanicznymi. Migjsca te
oraz typ. srednice i dlugosci rur opisano na planie linii kablowej. Miejsca wprowadzenia kabli do
rur powinny by¢ uszczelnione. Rury powinny by¢ ulozone spadkiem co najmniej 0.1%. Przed
przystapieniem do budowy linii kablowej nalezy sprawdzi¢ kable i osprzgt czyv odpowiada wymaganiom
norm przedmiotowych na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow. Kable
wlozone w ziemi przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do przegladu przez R.E. oraz sprawdzi¢ ciaglos¢ zyl
napigciem nie wyzszym niz 24 V, oraz dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji za pomoca megaomomierza
0 napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV. Rezystancja ta nie powinna by¢ mniejsza niz 50 megaomow na |
km kabla (kable z izolacji z tworzyw sztucznvch). Ponadto przed zasypaniem nalezy zlecic
inwentaryzacj¢ powykonawczg uprawnionemu geodecie.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Pomiar energii elektrycznej projektuje sie w rozdzielnicach nn istniejacych stacji transtormatorowych
oraz szafkach napowietrznych oswietlenia ulicznego SzS-1 zainstalowanych na stupach licznikami 1-
fazowymi, oraz w szafach kablowych oswietlenia ulicznego SO-4M licznikami 3-fazowymi. Uktady
pomiarowe - typ bezposredni.

W szafie kablowej SO-4M na ul. Przemystowej zasilanej ze stacji transf. Ustianowa-1 Osiedle nalezy
przygotowaé miejsce dla drugiego ukiadu pomiarowego w celu zasilenia w przysziosci oswietlenia
dalszej czesci ul. 1-go Maja. Dwa uklady pomiarowe potrzebne beda dlatego, ze wystegpowac bedzie w
przysziosci dwoch odbiorcow (Powiatowy Zarzad Drog Ustrzyki Dolne oraz Okregowa Dyrekcja Drog
Publicznych w Rzeszowie - droga krajowa).

.OCHRONA PRZEPIECIOWA.

W celu ochrony sieci oswietleniowej projektuje si¢ ograniczniki przepie¢ GXO/B-0.66/5 montowane na
stupach jak opisano na planie i schemacie. Uziemienia odgromnikow wykonac typu TP-1+2x6 z bednarki
ocynkowanej 20x4 dtugosct 11m i dwoch uziomoéw pretowych typu GALMAR di. min.6m.

Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q. W przypadku nie osiagniecia wymaganej
rezystancji nalezy dodatkowo uziomy rozbudowac.

14.OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrong przeciwporazeniowg zrealizowac zgodnie z norma PN-92/E-05009. 5
Wszystkie wysiegniki i oprawy oraz stupy stalowe potaczyc z przewodem PE-N lini.

Dobrane zabezpieczenia obwodOw oswietleniowych 1 opraw zapewniaja ochrone przez szvbkie
wytaczenie zasilania.

15.UWAGL

Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy zapozna¢ si¢ z aktualnymi przepisami i normami  oraz
uwagami zawartymi w protokotach uzgodnien. W projekcie wykorzystano typowe katalogi EL-projektu
Poznan. Dobér materiatdw podano w zestawieniach montazowych.

Wytyczenie trasy linii inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionemu geodecie.
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