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Budowa magistrali wodociagowej od stacji uzdatniania wody m-ci Solina-Eobozew Dolny do zbiornika Zukéw w m-ci Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Gérna do
zbiornika Kombinat w m-ci Ustrzyki Dolne. - cz. technologiczna

Nr Podstawa  |Opis robdt Jm Tlo$¢
1 Budowa magistrali wodociggowej od SUW m-ci Solina-Eobozew Dolny do zbiornika Zukéw w m-ci
Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Gérna do zbiornika Kombinat w m-ci Ustrzyki Dolne
1.1 Magistrala wodociggowa tloczna i grawitacyjna CPV 45231300-8
1.1.1 Roboty ziemne CPV 45112210-0, 451111009, 45111200-0, 45111240-2
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0119/04
km 8,76
2 KNR 2-01 |Reczne usunigeie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia - grubosé warstwy do 15cm -20%
0125/02
m2 1.851,89
3 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15c¢m za pomoca spycharki - 80%
0126/01
m2 7.407,55
4 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317/04  |topatg lub wyciagiem recznym, wykopy o gigbokosci do 3,0m grunt kategorii I-III
m3 898,16
5 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o scianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku
0317/06  |topata lub wyciagiem recznym, wykopy o glebokosci do 3,0m grunt kategorii V
m3 583,66
6 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad - pojemnosé tyzki 0,40m3, grunt
0217/05  |kategorii I-II
m3 8.083,50
7 KNR 2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach w gruncie kategorii V
0118/01
m3 5.252,98
8 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/02  |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,40m3 - wywéz odspojone;j skaty i
gruntu po wymianie
m3 5.314,58
9 KNR 2-01  |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad
0214/04  |1km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - odwéz do 10 km
m3 5.314,58
10 KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i glebokosci do 3m palami
0322/07  |szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii II-IV, wraz z rozbiérka,
m2 29.410,96
11 KNR 2-01  Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce z rur perforowanych o $rednicy nominalnej
0611/04  |100-150mm
m 1.680,00
12 KNR 2-01  |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o srednicy nominalnej 500mm
0622/01
szt 34,00
13 KNR 2-01 |Pompowanie wody z wykopu
0605/01
godz 816,00
14 KNR 2-01  [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami
0212/05  |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnoscei tyzki 0,40m3, grunt kategorii I-III - zakup i dowdz ziemi do zasypu z odl 10 km
m3 3.191,98
15 KNR 2-01  [Nakiady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad
0214/03  |1km, samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii
I-II
m3 3.191,98
16 KNR 2-01  |Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-II na odlegtos¢ do 10m - wymiana
0230/01  |gruntu ( zasyp + koszt pospétki)
m3 12,32
17 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3m w gruncie
0320/04  |kategorii I-II
m3 1.229,74
18 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtosé do 10m
0230/01
m3 11.067,62
19 KNR 2-21 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami
0218/02
m3 277,78
20 KNR 2-21 |Mechaniczne rozicielenie ziemi urodzajnej spycharka
0218/03
m3 1.111,13
21 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0206/04  |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii III -
likwidacja nasypu na dziatce nr 473/9 Lobozew Dolny
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Budowa magistrali wodociagowej od stacji uzdatniania wody m-ci Solina-Lobozew Dolny do zbiomika Zukéw w m-ci Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Gérna do
zbiornika Kombinat w m-ci Ustrzyki Dolne. - cz. technologiczna

Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm Tlos¢
m3 153,60
22 KNR 2-01  |Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu ponad
0214/04  |1km samochodami samowytadowczymi na odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii
M-IV - odwéz do Skm
m3 153,60
23 KNR 2-01 (Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM), grunt kategorii III
0233/05
m2 78,00
1.1.2 Roboty rozbiérkowe - demontaz rur. na dzialce nr 473/9 Lobozew Dolny
24 KNR 7-09  [Demontaz rurociagu - Spawanie re¢czne tukowe bez radiologicznego badania spoin, rurociagéw ze stali
0108/01  |weglowych i niskostopowych o $rednicy do 323,9mm i grubosci scianki do 10mm
ztacze 8,00
25 KNR Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - podpory
4-01w97
0212/06
m3 12,43
26 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadoweze przy
1103/01  |obstudze 3 samochodéw na zmiane robocza i mechaniczne wytadowanie - 5 km
m3 12,43
27 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05  |wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
m3 12,43
28 KNR 4-04 |Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem i
1107/03  |wytadunkiem mechanicznym - 5 km
t 2,00
29 KNR 4-04  \Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniejace za
1107/04  |kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
t 2,00
1.1.3 Roboty montazowe CPV 45231300-8
30 KNR 2-01 |Obsypka piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
0610/06
m3 1.932,10
31 | KNR 2-18W |[Montaz rurociagéw ttocznych z rur polietylenowych PE 100-RC 315x28,6 PN 16 SDR 11
0109/13
m 4.059,19
32 | KNR 2-18W |Montaz rurociagéw ttocznych z rur polietylenowych PE 100-RC 315x35,2 PN 20 SDR 9
0109/13
m 283,12
33 | KNR 2-18W |Montaz rurociagéw grawitacyjnych z rur polietylenowych PE 100-RC 315x18,7 PN 10 SDR 17
0109/13
m 3.979,93
34 | KNR 2-18W |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE 100-RC 90x5,4 PN 10 SDR 17
0109/03
m 39,97
35 | KNR 2-18W |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE 100-RC 110x6,6 PN 10 SDR 17
0109/04
m 39,92
36 | KNR 2-18W |Potfaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, o Srednicy
0110/13  |zewngtrznej 315mm
szt 730,00
37 | KNR 2-18W [Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, o $rednicy
0110/16  |zewnetrznej 450mm
szt 6,00
38 | KNR 2-18W |Pofaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD, o Srednicy
0110/03  |zewnetrznej 90mm
szt 3,00
39 | KNR 2-18W |Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, ci¢nieniowych PE, PEHD, o $rednicy
0110/04  |zewnetrznej 110mm
szt 3,00
40 | KNR 2-18W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe migkkouszczelniona z obudows, o $rednicy 300mm PN 10/16
0205.1/06
kpl 38,00
41 | KNR 2-18W (Zasuwy zeliwne klinowe owalne konierzowe migkkouszczelniona z obudowa, o érednicy 300mm PN 20
0205.1/06
kpl 3,00
42 | KNR 2-18W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa, o $rednicy 100mm PN 10/16
0205.1/03
kpl 1,00
43 | KNR 2-18W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa, o $rednicy 80mm PN 10/16
0205.1/02
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Budowa magistrali wodociagowej od stacji uzdatniania wody m-ci Solina-E.obozew Dolny do zbiornika Zukéw w m-ci Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Gérna do
zbiornika Kombinat w m-ci Ustrzyki Dolne. - cz. technologiczna

Nr Podstawa  |Opis rob6t Jm Tlo$¢
kpl 2,00
44 | KNR 2-18w |Montaz ksztattek - trojnik kotnierzowy redukcyjny DN 300/110mm
0112/05
szt 1,00
45 | KNR 2-18w |Montaz ksztattek - tréjnik kotnierzowy DN 300/90mm
0112/05
szt 2,00
46 | KNR 2-18w |Montaz ksztattek - trojnik kotnierzowy DN 300/80mm
0112/05
szt 13,00
47 | KNR 2-18w [Montaz ksztattek - kotnierz luzny DN 300mm
0112/05
szt 108,00
48 | KNR 2-18W |Montaz ksztaltek - kotnierz luzny DN 100mm
0112/02
szt 2,00
49 | KNR 2-18W |Montaz ksztattek - kotnierz luzny DN 80mm
0112/02
szt 4,00
50 | KNR 2-18W |Odpowietrzenie sieci wodociagowych Dn 80 PN 16
0215/01
kpl 13,00
51 KNR 2-19  |Oznakowanie tasma sygnalizacyjng z wktadka metalowa trasy wodociagu utozonego w ziemi
0219/01
m 8.402,13
52 | KNR 2-18W |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o $rednicy nominalnej
0704/05  |300mm (1 préba - 200m)
proba 44,00
53 | KNR 2-18W |Dezynfekcja i ptukanie rurociagow sieci wodociagowej o érednicy nominalnej 300-350mm (odcinek - 200m)
0707/03
odcinek 44,00
54 KNR 2-19  [Umieszczenie na zatamaniach trasy stupkéw znacznikowych betonowych
0134/03
kpl 100,00
1.1.4 Przejscia pod drogami i ciekami CPV 45231300-8
55 KNR 2-18  |Przekroczenie( rur. ttoczny) Pul przewodem PE 100-RC SDR9, PN 20 315x35,2mm sposobem
0408/06  (horyzontalnego przewiertu sterowanego , grunt kategorii V,VI
m 90,00
56 KNR 2-18  (Przekroczenie (rur. ttoczny) PRZ-1 przewodem PE100 o $rednicy nominalnej 450x26,7mm sposobem
0408/02  (horyzontalnego przewiertu sterowanego , grunt kategorii V,VI
m 31,00
57 KNR 2-18  |Przeciaganie wraz z umieszczeniem rurociggéw przewodowych PE 100-RC 315x35,2 PN 20 SDR9 w rurach
0412/01  |ochronnych
m 31,00
58 KNR 2-19  [Uszczelnienie koncéw rury ochronnej o srednicy nominalnej 450mm
0122/05
koncowka 2,00
59 KNR 2-18  [Przekroczenie (rur. toczny) PD1 przewodem PE100 o érednicy nominalnej 450x26,7mm metodg przewiertu
0408/02  |poziomego , grunt kategorii V
m 20,00
60 KNR 2-18  |Przeciaganie wraz z umieszczeniem rurociagéw przewodowych PE 100-RC 315x28,6 PN 16 SDR11 w rurach
0412/01  |ochronnych
m 20,00
61 KNR 2-19  |Uszczelnienie koncow rury ochronnej o $rednicy nominalnej 450mm
0122/05
koncowka 2,00
62 KNR 2-18  Przekroczenie (rur. grawitacyjny) PRZ-2 przewodem PE100 o srednicy nominalnej 450x26,7mm sposobem
0408/02  |horyzontalnego przewiertu sterowanego , grunt kategorii V
m 24,50
63 KNR 2-18 |Przeciaganie wraz z umieszczeniem rurociagéw przewodowych PE 100-RC 315x18,7 PN 10 SDR17 w rurach
0412/01  |ochronnych
m 24,50
64 KNR 2-19  (Uszczelnienie koncéw rury ochronnej o srednicy nominalnej 450mm
0122/05
koncéwka 2,00
65 KNR 2-18  [Przekroczenie( rur. grawitacyjny) Pu2 przewodem PE 100-RC SDR11, PN 16 315x28,6mm sposobem
0408/06  |horyzontalnego przewiertu sterowanego , grunt kategorii V
m 130,00
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Budowa magistrali wodociagowej od stacji uzdatniania wody m-ci Solina-Lobozew Dolny do zbiornika Zukéw w m-ci Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Gérna do
zbiornika Kombinat w m-ci Ustrzyki Dolne. - cz. technologiczna

Nr Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
66 KNR 2-18 |Przekroczenie( rur. grawitacyjny) Pu3, Pu4 przewodem PE 100-RC SDR11, PN 16 315x28,6mm sposobem
0408/06  |horyzontalnego przewiertu sterowanego , grunt kategorii V
m 146,00
67 KNR 2-19  |Wykonanie Sciany oporowej dla sit nacisku do 50t
0109/01
kpl 1,00
68 | KNR 2-19W |Montaz urzadzenia przewiertowego WP 30/60
0110/02
kpl 1,00
69 KNR 2-19  |Oznakowanie przewiertu - tablice informacyjne
0134/03
kpl 7,00
1.1.5 Studnie odwadniajace SO CPV 45231300-8
70 KNR 2-18  |Studnie odwadniajace w gotowym wykopie z kregéw betonowych o érednicy 1200mm i glebokosci 3m
0613/03
szt 15,00
71 KNR 2-18  (Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o srednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
0613/04  |gtebokosci studni
0,5m -29,00
72 | KNR 2-18W |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE 100-RC 110x10 PN 16
0109/04
m 42,00
73 | KNR 2-18W |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE 100-RC 110x12,3 PN 20
0109/04
m 3,00
74 | KNR 2-18W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotierzowe bez obudowy montowane w komorach, o srednicy 100mm PN 25
0206.2/03
kpl 1,00
75 | KNR 2-18W |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy montowane w komorach, o Srednicy 100mm PN 16
0206.2/03
kpl 14,00
76 | KNR 2-18W |Montaz ksztattek - kotnierz specjalny system 2000 DN 100mm PN 16
0112/02
szt 14,00
77 | KNR 2-15W |Ztaczka instalacyjna kotnierzowa system D4/BK 100/110 PN 25
0131/06
analogia
szt 1,00
78 | KNR 2-15W [Nasada 110mm do weza strazackiego 90mm, pokrywa nasady 110mm
0131/06
analogia
szt 15,00
79 | KNR 2-18w |Montaz ksztattek - tréjnik redukeyjny PE DN 300/110mm
0112/05
szt 15,00
1.1.6 Punkty wigczenia "Zukéw, Kombinat, SUW CPV 45231300-8
80 | KNR 2-18W |Montaz rurociagéw tlocznych z rur polietylenowych PE 100-RC 315x28,6 PN 16
0109/13
m 7,00
81 | KNR 2-18W |Montaz rurociagéw tlocznych z rur polietylenowych PE 100-RC 315x18,7 PN 10
0109/13
m 4,00
82 | KNR 2-18W |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE 100-RC 110x6,6 PN 10
0109/04
m 2,00
83 | KNR 2-18W |Przepustnice kotnierzowe o $rednicy 300mm PN 10/16
0206.2/06
kpl 3,00
84 | KNR 2-18W (Zasuwa kolnierzowa o $rednicy 300mm PN 16
0206.2/06
kpl 1,00
85 | KNR 2-18W |Zasuwy kolnierzowe o $rednicy 100mm PN 10
0206.2/03
kpl 1,00
86 | KNR 2-18w |Montaz ksztattek - tréjnik kotierzowy zeliwny DN 300/300mm
0112/05
szt 1,00
87 | KNR 2-18W (Montaz trdjnika kolnierz. PE 315/315mm
0214/06
kpl 2,00
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Budowa magistrali wodociagowe;j od stacji uzdatniania wody m-ci Solina-Lobozew Dolny do zbiornika Zukéw w m-ci Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Gérna do
zbiornika Kombinat w m-ci Ustrzyki Dolne. - cz. technologiczna

Nr Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
88 | KNR 2-18W [Montaz- tuk 90st PE 315mm
0214/06
kpl 4,00
89 | KNR 2-18W |Montaz- redukcja PE 315/110mm
0214/06
kpl 1,00
90 KNR 2-15 |Kryza pomiarowa
0511/08
szt 2,00
91 | KNR 2-18w |Montaz ksztattek - kotnierz specjalny DN 300mm
0112/05
szt 13,00
92 | KNR 2-18W |Montaz ksztattek - komierz specjalny DN 100mm
0112/02
szt 3,00
93 | KNR 2-18w (Montaz ksztaltek - kolano kotnierzowe DN 300mm
0112/05
szt 3,00
94 | KNR 2-18w |Montaz ksztattek - facznik pojedynczo $rubowany DN 300mm
0112/05
szt 1,00
95 | KNR 2-18w |Montaz ksztattek - tacznik kotierzowy DN 300mm
0112/05
szt 1,00
96 | KNR 2-18w |Montaz ksztaltek - komierz ptaski do przyspawania stal DN 300mm
0112/05
szt 5,00
97 KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe z radiologicznym badaniem spoin, rurociagéw ze stali weglowych i niskostopowych o
0118/01  |$rednicy do 406,4mm i grubosci scianki do 10mm
ztacze 5,00
1.1.7 Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi CPV 45231300-8
98 KNR 5-10  |Rury ochronne dwudzielne o $rednicy 110mm
0303/02
m 72,00
99 KNR 2-19  (Uszczelnienie koncow rury ochronnej o $rednicy nominalnej 110mm
0122/01
koncowka 48,00
1.1.8 Izolacja rurociggéw na istniejacych estakadach CPV 45231300-8
100 | KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci,
0101/06  |rurociagéw i podp6r stalowych
m2 72,53
101 KNR Izolacja rurociagéw o srednicy zewnetrznej ponad 191mm weina mineralng pod blachg stal ocynk grubosci do
2-16w92  |90mm
0108/09
m2 61,23
102 | KNR7-12  |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociagéw i podpér stalowych o srednicy
0201.1/06  |zewnetrznej ponad 219mm
m2 137,43
103 | KNR7-12 |Malowanie pedzlem, emaliami chlorokauczukowymi, rurociagéw stalowych o $rednicy zewnetrznej ponad
0213/06  |219mm - x2
m2 137,43
1.1.9 Odtworzenie drég zwirowych CPV 45111291-4
104 | KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
m2 220,00
105 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02
m2 220,00
106 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
m2 220,00
107 | KNR2-31 |Warstwa géma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci Po zaggszczeniu 8cm
0114/03
m2 220,00
108 KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/04
m2 220,00




