O;uzoﬂcmc, Arogi v m- i Us'f/u/ld Dolne ul. Shoho weh

13

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora Gmina Ustrzyki Dolne

- techniczne warunki przytgczenia

- aktualnie obowiazujgce normy i przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych
- uzgodnienia z Inwestorem

2. Opis stanu istniejgcego

Przy ul. Stokowej w Ustrzykach Dolnych zlokalizowane jest osiedle domkéw jednorodzinnych z
towarzyszaca infrastrukturg. Brak oswietlenia drogowego stwarza zagrozenie dla oséb poruszajgcych
sie po pasie drogowym ( brak chodnika). Budowa oéwietlenia polega¢ bedzie na utozeniu kabla
ziemnego, montazu stupdw oswietleniowych oraz wykonanie zasilania w energie elektryczng od stacji
Ustrzyki 32 Stokowa

e Dziatki, na ktérych projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz
nie podlega ochronie na podstawie MPZP
e Okreslenie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke — nie dotyczy

3. Opinia geotechniczna posadowienia projektowanego oswietlenia przy ul. Sokowej w
Ustrzykach Dolnych.

e Kategoria geotechniczna obiektu.

Ze wzgledu na projektowane posadowienie obiektu budowlanego w wykopie do gtebokosci
1,2m(oswietlenie wykonane linia kablowg, stupy na fundamentach prefabrykowanych) w prostych
warunkach gruntowych ustala sie: pierwsza kategorie geotechniczna

e Potozenie i morfologia terenu.

Teren objety niniejszym opracowaniem pofozony jest w miejscowosci Ustrzyki Dolne. Teren w
miejscu lokalizacji oswietlenia ptaski z niewielkimi skarpami.

e  Warunki wodne.

W obregbie posadowienia projektowanego oswietlenia, na terenie nie stwierdzono wéd
powierzchniowych.

¢ Budowa geologiczna.

Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem starsze utwory geologiczne stanowig utwory fliszowe
wyksztatcone w postaci tupkéw menilitowych i piaskowcow magurskich znanych pod wspdlng nazwa
warstw menilitowych, ktérych wiek oceniany jest na przetom eocenu i oligocenu. Stanowig one
mtodsze ogniwo fliszu karpackiego. Utwory mtodsze reprezentowane sg przez czwartorzedowe osady
fluwialne oraz residua i dyluwia w obrebie zboczy gérskich

e Warunki geotechniczne.



Przeprowadzono badanie gruntéw w wykopie o gtebokosci 1,50 m, wykonanym na dziatce nr 1823 w
miejscu projektowane;j lokalizacji  stupow oswietleniowych. Grunty przebadano makroskopowo,
okreslajac ich rodzaj i konsystencje. W przekroju wykopu zlokalizowano nastepujgce warstwy
gruntéw spoistych: warstwa ziemi urodzajnej (humus) ok. 15 cm, gliny okoto 30 cm, gliny ilaste
zwarte okoto 120 cm i glebiej ity. Kierownik budowy w wypadku napotkania innych gruntéw niz
przyjeto w projekcie, o mniejszej nosnosci powinien skontaktowaé sie z projektantem celem
uzgodnienia wykonania fundamentowania stupow.

e  Warunkii zalecenia.

Warunki gruntowe w obrebie lokalizacji przedmiotowego oéwietlenia sg dobre. Posadowienie
powinno by¢ realizowane na poziomie ponizej przemarzania w tej strefie klimatycznej tj; 1,20 m
P.p.t. Nosnos¢ warstw nosnych gruntu w poziomie posadowienia ocenia sie na okoto 0,18 MPa.

4. Przyjete rozwigzania techniczne.

Od rozdzielni stacyjnej n.n. stacji Ustrzyki 32 Stokowa wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x35 zasilajgcy
projektowane oswietlenie i wprowadzi¢ go do projektowane] szafki oswietleniowej SO-10/WO.
Wyprowadzenie kabla z RS Ustrzyki 32 wykona¢ przez fundament z zastosowaniem typowych
przepustow kablowych uniemozliwiajgcych wprowadzenie wody do obiektu.

Posadowienie szafki oraz jej wyposazenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Projektowane sg dwa
obwody o$wietleniowe pracujace zgodnie z opisem na rysunku schematu ideowego zasilania. Oprawy
o$wietleniowe z wysiegnikami montowane bedg na trzpieniach stupdw. Stupy aluminiowe proste o
wysokosci 5,0m posadowione na fundamentach prefabrykowanych .Szczegoty wykonania i doboru
aparatow obuddw i sprzetu okresélono jednoznacznie na zatgczonych rysunkach.

Kabel oswietlenia uktada¢ na gtebokosci 80cm, w miejscach skrzyzowan z drogg oraz urzagdzeniami
podziemnymi na catej dtugosci w rurze ochronnej .

Na kablach w odleglosci co 10m umiescié¢ trwate tabliczki opisowe, w miejscach zmiany kierunku
kabla umiesci¢ stupki oznaczeniowe. Na projektowanych stupach umiesci¢ tabliczki informacyjne
zawierajagce numer shupa oraz oznaczenie »W-O”. Tabliczki informacyjne wykonaé¢ z blachy
aluminiowej z grawerowanymi opisami. Na poczatku i konicu o$wietlenia wykonanego linig kablowa
wykona¢ uziemienie shupéw o rezystancji < 10 Q.

5. Ochrona dodatkowa od porazer.

¢ ukfad sieci zasilajgcej: TN-C

¢ ochrone od porazen realizowa¢ za pomocg szybkiego wytgczenia zasilania
e oprawy zasila¢ poprzez wktadki wts 6A

e konstrukcje stupdw oraz wysiegniki ,,ozerowac”
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Zestawienie montazowe wydzielonego oswietlenia ulicznego w m-ci Ustrzyki Dolne ze stacji Ustrzyki 32 Stokowa

b/7

VS D3 j1uzoaidzag Sl -
Amojges| 1sndazig Nl -
0S MAQ einy NNMNNM\—INHNNNMNN\—!NNN\—I%
SLAQ eany el 2] |Rlo@l2l= | 12128 (8]e] lo | o2
V9 sim-ig BIPEPIM E Tl HA A A | A H A | A A A A | A A A A 1 =] N 8
sevsxovAlRaey el 2l alely glaleg gzt nlns vl B
Aujosyuoy| ysioez N - o — - <
YXST uz 84 exJeupag e = = = 32
9|q9)| )“UZ:)EUZO § < [ N[WBLLiLiLv|wv|wn mumunminininmiuv|in|wn
/YT VM N1UBBISAm et ey
T/vT ¥ f1ussisim 5 T 5] ) 0 R Y S N R Y G Y ) ) S Y B -
SVGBWMOEMBJdO :,':‘; Hr—iHHH\—IHx—(HHﬁHHx—IH\—!HHNg
S7CXE AQA pomazid € m@o@mmw@om@omoo@m®®§
€0-v-)zI E HHHHHHHHHHHHHHHHHHH&
C0-v-Xzl E NNNNNNNNNNNNNNNNNNNS\%
10-v-Xz1 E Al A A A A A A A A A | A A A A A A |
OS"Z/OS—S juswepuny ;Q' A AT A A A A | A A | A A | A A | A A A | ] 83
EU.MJEUUOJU! e)zdl|qe E A A A A A | ot ot o ot ot o ot ot ] ] ] | D
|isez *|zoJ “setwod pepin S - —
2129922555552 2 22 2
AN S N N N N N S NN AR R R
ofsmoueis R RSN B ST REEE




/7

HZM,Q oz ;‘omwsg_:

Ileeys

€ - Ju 'shy

9107 991MI820 ‘BjR(Q . .

S1/300d/1000/Mad 0%zsnt9 zshajeyy ‘zul 6w

wAuwsaizpod weiuszpezin z
BIUBJIBIMSO Blqey eluemozAzIys aloyazld

BMOY0)S [N Bujoq AzZAsN

i | eyuiadoy “n sujoq MAz1SN 00.-8¢
aujoq 1Azasn euiws

Juepyafold ;
Jewa ] /
S
=i v
< < a M =
IbAsamul saipy ~3353¢8
NgEgEX
S =Ve o
SLgAav T
10)S3MU| £2a] &=
<'5L o v
<z © ]
= =
5 8
= ES

waiBoopom 2 ofisuzain euaaImso egey eluemozAziys |onyezid

Geopon  @——
|

s cheonan e g7 un

“N'UBMO[qeY elu| 2 ofeuzain eluaaimgo eiqey eluemozAzIYS [oiyezid

N paey @——

wgl

$00-3-d3$ BuoU 2 8lupabz Jeuaxim obsmolualaimso ejgex eiuepepn 250408}9) jebemn

N'S Wajgey z 0Bauzain eiuajaImso eiqey eluemozAzys joazid

NS gy @—

gl

BIU3JJaIMSO [agey

njunib woizod

GL WAQ 8zins m 0B3UZ0IN BIUBAIMSO [aqey

njuni6 woizod

G WAQ 8z # 0Bauzain eluajamso jaqey

njuniB woizod



28.700 Ustrzyki D

Pegan

AN LS S r: ~\Af
Zh n;_fcf/ IRO-USLUGOWY
: ﬁﬁfpv;},/ F:_ﬂf; ¢ '?,'?’H;’FJA‘A(ZM TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT — oswietlenie _
inz Zenon ’\__-,-.’z_zslz }3‘ )
Done .Sz«
o ':’gﬁw 02-2-21

ina s

270230156 Ni

Instalacja oSwietlenia drogi w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Stokowa

SPIS TRESCI

1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Okreslenia podStaWOWe ..............oververeeeeeeeeeeeeces e,
1.5. Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich
1.6. Warunki bezpieCZeNStWa PIACY ......co.vvurveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
1.7. Organizacja ruchu
1.8. Nazwy i kod robot
2. Wymagania dotyczace materialow ...
2.1. Materialy stosowane przy ukfadaniu kabli...
211 Piasek oo
2.1.2.FOlia oo
2.1.3. Fundamenty.............
2.1.4. Przepusty kablowe
2.1.5.Kable.......ccoocurnnnan.
22 OPTAWY oot e e
2.2.1. Oprawy do montazu na stupach
2.2.2. Oprawy do montazu w ziemi
2.2.3. Kolumny SWIBHINE .......cuuvveieeecoeceeeeeee e
24 STUPY oottt st
3. Wymagania dotyczace sprzetu....................................
3.1. Sprzet do wykonania o$wietlenia terenu...............cooooe........
4. Wymagania dotyczace Srodk6w transportu. .............................
4.1. Transport materialow i €lementOW OSWICHIENIA. ................ooovvooooeoeeeeeeeeee oo
ScWYKONANIE FODOL...........o oo 3
5.1. Wykopy pod fundamenty i kable...
5.2. Montaz fundamentéw
5.3, VIOTIAZ SHIPOW' wissvsissvssiicesssssissssssssstsssssncenessussnsoessssssssssesosssssssoseosssssssssis sssessess s3ie6e o8 e 55553858 A S eeemmmme e e
5.4. Montaz opraw
5.5. Ukfadanie kabli
6. Kontrola jakosci rob6t budowlanych
6.1. Wykopy pod stupy i kable
6.2. Shupy, oprawy i kolumny $wietlne
6.3. Linia KAblOWa .....coouiiuiiiiie e
6.4. Instalacja przeciwporazeniowa
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami tODO ...........cooooooooooeoe 6
7. 0bmiar robOt. ..........oooiiiiii e
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiarowa...
8. OdbiOr rob6t. ..o
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot
9. Dokumenty odniesienia ........................................
9.1 NOTINY e
9.2, AKLY PIAWIIE ...oovv oot cveeeaseseseseesiss e sssssssss e s s e ssss s oo e oo e e e oo e e oo

Strona 1z 5



SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT — oswietienie drogowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy
wykonywaniu instalacji o$wietlenia ulicy Stokowej w Ustrzykach Dolnych
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w przedmiotu ST.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
instalacji oswietlenia drogi. Zakres robot przewiduje wykonanie: robét kablowych, ustawienia stupow, instalacje opraw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza stuzaca do zamocowania opraw.

3. Oprawa - urzadzenie o$wietlajace ulice, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia
z instalacja elektryczna.

4. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemia.

5. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w  wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

1.5. Zabezpieczenie interes6w oséb trzecich

Bezwzglednie stosowac sie do zapiséw uzgodnien z ZUDP i warunkami wykonania okreslonymi pozwoleniem
na budowe oraz decyzja lokalizacyjna, na gruntach 0sob trzecich nalezy wykonywac zgodnie z technologia robot , przy
minimalnych stratach i zgodnie z decyzjami wydanymi przez ich whascicieli.

1.6. Warunki bezpieczenistwa pracy
Prace sprzetem mechanicznym moga wykonywa¢ uprawnione osoby. Sprzet powinien posiadac wymagane
badania techniczne. Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (istniejace slupy), moga wykonywaé

uprawnione osoby po uprzednim dopuszczeniu do pracy przez wiasciciela urzadzen.

1.7. Organizacja ruchu

Sposob organizacji ruchu nalezy uzgodnic¢ z Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1

1.8. Nazwy i kod robot
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

2. Wymagania dotyczace materialéw
2.2. 1. Oprawy do montazu na stupach

Nalezy stosowa¢ oprawy wykonane ze stopu aluminium, anodowane w II klasie ochronnosci, 1P66, przystosowane
do montazu na stupie i rozsyle strumienia jak okreslony w dokumentacji projektowej. Jako zrodio $wiatta oprawa powinna
by¢ wyposazona diody LED o facznej mocy 48W . W przypadku zastosowania innych opraw niz w projekcie nalezy
wykaza¢ zgodno$¢ parametréw o$wietlenia z wymaganiami normy oraz po wykonaniu dolaczy¢ wymagane przepisami
pomiary o$wietlenia.
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT — oswietlenie drogowe

2.3. Shupy

Stupy projektowane wykonane z aluminium wysokosci 5m z wysiegnikami typu parkowego

3. Wymagania dotyczace sprzetu
3.1. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego
Wykonawca  przystepujacy do wykonania oswietlenia terenu winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
znastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych whasciwa jakosé robot:
*  zurawia samochodowego.
¢ samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
* spawarki transformatorowej do 500 A,
*  zageszezarki wibracyjnej spalinowe;j .
*  urzadzenia przeciskowego do ukladania rur ochronnych pod istniejacymi przeszkodami.
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.
4.1. Transport materialéw i elementéw oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji o$wietlenia terenu winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
znastepujacych srodkdw transportu:
*  samochodu skrzyniowego.
*  przyczepy dluzycowej,
*  samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
*samochodu dostawczego,
*  przyczepy do przewozenia kabli.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworee dla poszezegdlnych elementdw.

5. Wykonanie robét

Oswietlenie wykonane linia kablowa YAKXS 4x35, przejécia przez wjazdy oraz drogi wykona¢ metoda przepychu lub
przewiertu. W sasiedztwie linii $redniego napiecia roboty prowadzi¢ po dopuszczeniu przez PGE Dystrybucja S.A.
Montaz opraw na stupach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ Jjego dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim weiagnieciu przewodéw zasilajacych do wysiegnikow.

Nalezy stosowa¢ przewody o izolacji 750V z zylami miedzianymi o przekroju zyly 2,5mm>.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru.

6. Kontrola jakosci robét budowlanych

6.2. Stupy i oprawy

Elementy latarn (wysiegniki i oprawy) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Latarnie, po ich montazu,
podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
* dokladnosci ustawienia wysiegnikow,
*  prawidlowosci ustawienia opraw wzgledem osi jezdni,
* jakosci polaczen kabli i przewod6w na tabliczee bezpiecznikowej lub zlaczu kablowym oraz na zaciskach
opraw,
*  jakosci polaczen srubowych stupow i opraw,
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*  stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze
od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowe;.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiescic w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostana przez Inspektora nadzoru
odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostana rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do rejestru obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie

nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukeji
Inzyniera na pismie.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla stupow, kolumn $wietlnych i opraw jest sztuka a dla linii kablowej jest metr.
8. Odbiér robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
préby funkcjonalne, pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykonanie uziomow

e wykonanie linii kablowej

8.2. Dokumenty do odbioru keficowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad,
* geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
*  protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
*  protokoty z dokonanych pomiarow rezystancji uziemien
*  protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciaglosci
e potwierdzone za zgodnos¢ certyfikaty i atesty wbudowanych urzadzen

e inne wymagane Prawem Budowlanym o$wiadczenia i potwierdzenia

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Normy

I. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
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8]

PN-IEC 60364-6-61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze

(08

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
4. PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

5. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce

polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1kV

6. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

7. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 — Oswietlenie drég. Wybér klas oswietleniowych;

8. PN-EN 13201-2:2007 - Oswietlenie drég. Cechy jakosciowe ;

9. PN-EN 13201-3:2007 - O$wietlenie drég. Obliczanie cech Jjakosciowych;

10. PN-EN 13201-4:2007 - Oswietlenie drég. Metody pomiaru cech Jjakosciowych urzadzen oswietlenia drég;

9.2. Akty prawne
1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1980r.
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo  budowlane (tekst Jednolity - Dz. U. nr 106 z2000r., péz. 1126; Dz. U. nr
109 z22000r., péz. 1157; Dz. U. nr 120 z2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42).
4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997 r.,poz. 348:Dz. U.nr 158
z 19971, poz. 1042:Dz. U. nr94z 1998 r. poz. 594: Dz U.nr 106 z 1998 I., poz. 668; Dz. U. nr
16221998 r, p6z. 1126; Dz. U. nr 88 2 1999 1, poz. 980; Dz. U. nr 91 z 199r, poz. 1042; Dz.U. nr 110 z 1999r, poz.
1225: Dz.U. nr 43 7 2000r.; péz. 489; Dz.U. nr 48 z 2000r., péz. 555; Dz.U. nr 103 z 2000r., poz. 1099)
5.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r., w sprawie

wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U.nr 38 z2001r, poz.
456).
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