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Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW WIELORODZINNYCH
1 Element docieplenie scian fundamentowych (styropian XPS gr 12,0 cm o wsp . A= 0,027 [W/(m*K)])
1.1 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o gruboscido 15em
Wyliczenie floscirobot:
e 520°364%045 2839200
RAZEM 2,839200/m3 2,839
1.2 |KNRW Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie
401/102/3 suchym lub wilgotnym kat. IV m3 103,512
1.3 |KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 138,320
1.4 |KNRW Tynki zewnetrzne zwyklte kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
202/901/1 wykonywane recznie m2 138,320
1.5 |KNR 202/605/7 |lzolacja przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku na goraco, 1-a’'warstwa
(2) m2 138,320
1.6 |KNR 202/605/2 |lzolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorgco, 2-a’warstwa
(1) m2 138,320
1.7 |KNNRW 3/207/1|lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 138,320
1.8 |KNRW Izolacje pionowe fundamentéw z wykonaniem oktadziny ze styropianu XPS gr 12 cm
202/608/8 m2 138,320
1.9 |KNRW Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. IV z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m -
201/501/4 zageszczanie mechaniczne m3 103,512
1.10 |KNR 231/114/5 |[Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15¢em
Wyliczenie floscirobot:
:5.02*3.64+25.52*1.00+(7.01+0.45+0.45+5.12+8.29)*0.50+8.18*2.2:
:0+9.32*2.20 92,952800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  92,952800|m2 92,953
111 |KNR 231/114/7  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu8em
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:5.02"3.64+25.5271.00+(7.01+0.45+0.45+5.12+8.29)"0.50+8.18*2.2:
e 093272220 | 92,952800
RAZEM:: 92,952800|m2 92,953
1.12 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg |m 65,340
1.13 |KNR 11/321/4 |Chodniki i ptyty odbojowe z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo- piaskowej grubosci
............................. 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie floscirobot:
:5.02*3.64+25.52*1.00+(7.01+0.45+0.45+5.12+8.29)*0.50+8.18*2.2:
:0+9.32*2.20 92,952800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 92,952800|m2 92,953
2 Element docieplenie $cian zewnetrznych parteru (styropian EPS gr 12,0 cm o wsp . A= 0,028
[Wi(m*K)])
2.1 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkoéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2 m2 624,690
2.2 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 724,690
2.3 |KNRW Docieplenie cokotu ptytami ze styroduru gr 12 cm i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - styropian z 1 warstwa
2021260106 |Siathki e
Wyliczenie iloscirobot:
:83.58*1.20 : 100,296000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  100,296000|m2 100,296
24 |KNRAT Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4
2230111 T e e
VYl CZenie 08 OOt e
e 188820 i 100,296000]
RAZEM:: 100,296000|m2 100,296
2.5 |NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw styropianem EPS gr 12 cm o (wsp.A= 0,028) - mocowanie
202/2613/1 ptyt styropianowych przy uzyciu tgcznikéw mechanicznych szt 2 400,000
2.6 |KNRW Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona naroznikdw wypuktych na
202/2601/8 styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwa siatki m 400,000
2.7 |KNRW Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi osciezy - styropian z 1 warstwg
202/2601/6 siatki m2 91,800
2.8 |KNRW Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - montaz z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy
202/517/1 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku m2 10,584
2.9 |KNRW Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi (tynki si-si w kolorach pastelowych) $cian
202/2601/1 m2 624,690
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3 Element docieplenie stropow n/piwnicami i ostatnig kondygnacja (welna/ pianka gr 15,0 cmo wsp . A
= 0,035 [W/(m*K)])
3.1 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe gr 15,0 cm (wsp.A= 0,035) z ptyt
202/612/6 uktadanych na sucho m2 328,520
3.2 |KNR912/301/5 |lzolacje cieplne i akustyczne gr 15,0 cm (wsp. A= 0,035) pianka poliuretanowa natryskiem od spodu stropu  |m2 187,510
3.3 |KNRW Malowanie natryskiem farbg templowa biata
202/1521/1 m2 187,510
4 Element stolarka okienna
4.1 |KNR 19/930/11 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5
m2 m2 76,600
4.2 |Kalkulacja Wymiana prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m
indywidualna szt. 27,000
5 Element stolarka drzwiowa
5.1 |KNR19/931/6 |Wymiana starej drewnianej stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe oszklone na budowie m2 6,430
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