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Budowa linii napowietrzno - kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Moczary gm. Ustrzyki Dolne

WSTEP

Specyfikacja Techniczna "Roboty instalacyjne elektryczne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét instalacyjnych w branzy elektrycznej, ktore zostana wykonane

w zadaniu ,.Budowa linii napowietrzno - kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Moczary .

1.1. Zakres stosowania specyfikacii technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.  Zakres robot objetych ST

Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia prac przy wykonaniu robét:

Roboty instalacyine elektryczne

m Instalacje elektryczne - oprawy o§wietleniowe
m Instalacje elektryczne - Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
m Instalacje elektryczne - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.3.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami - ,, Wymagania ogdlne."

1.4, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$é ze ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogolne."

2. MATERIALY

21 Ogdlne wymagania dotyczace materialdow

Ogolne wymagania dot. materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci -
»Wymagania ogdlne”.

22 Szczegdlowe wymagania dotyczace materialdow

Do wykonania  poszczegélnych  robdt ogélnobudowlanych nalezy stosowaé materialy
zgodne z przedmiarem robét i zestawieniem materialéw zalgczonym do kosztorysu przedmiarowego.
Wiasciwosci uzytych materialdw musza odpowiadaé polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty badawcze. Materiaty

przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Sa to:

- wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje krajowa zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu
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Budowa linii napowietrzno - kablowej o$wietlenia uliczneqo w m. Moczary gm. Ustrzyki Dolne

na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymogami
podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent
wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga byé wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktorych dostawca wydat oéwiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z ta dokumentacjg
oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania wszystkich robot nalezy uiy¢ sprzgtu zgodnego z zestawieniem zalaczonym
do kosztorysu przedmiarowego. Sprzet powinien byé jak okre$lono w specyfikacji, badz inny,
o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami og6lnymi w ST

W' pracach nalezy uzywa¢ $rodki transportu zapewniajace wlasciwa jako$é przewozonych
towaréw. Sposdb transportu powinien byé zgodny z wymaganiami producenta zawartymi
w aprobacie technicznej wyrobu.

Zatadunek jak i wyladunek materialéw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczefistwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Transport powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z lokalizacja wg mapy geodezyjne, przedmiarem robot, obowigzujacymi
przepisami wykonanie i odbioru rob6t oraz normami a w szczegélnoscei:

- PN-76/E-05125

- PN-76/E-05100

- PN-IEC 61024-1-1

Nalezy pamigta¢, ze wszelkie prace nalezy wykona¢ po upewnieniu, Ze wylaczone jest napiecie.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzglednie znaé i przestrzega¢ zasad bezpieczernistwa.
Przed przystapieniem do prac powinien by¢ przeprowadzony instruktaz z zakresu bhp, w czasie, ktérego
nalezy szczegblowo omowié zagrozenia moggce wystapié przy wykonywanych pracach. Prac
montazowych nie wolno wykonywa¢ w warunkach zwigkszajacych zagrozenie wypadkowe tzn. o zmroku,
podczas burzy oraz w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Szczegdlng ostroznoéé nalezy
zachowac przy pracy w poblizu czynnych urzadzen energetycznych.
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Budowa linii napowietrzno - kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Moczary gm. Ustrzyki Dolne

5.2. Lokalizacja i montaz stupow

Lokalizacje stupow oswietleniowych okreslonych w Dokumentacji Projektowe; nalezy sprawdzié
W terenie, czy nie nastapily zmiany mogace wplyng¢ na Konieczno$é zmian w dokumentacji.
W szczegdlnosei nalezy sprawdzi¢ odleglosé stanowisk stupow od obiektéw trwalych, bram i furtek,
rzeczywiste uksztaltowanie terenu i rzeczywisty stan widocznego uzbrojenia terenu. Do prac tyczeniowych
nalezy stosowaé sprzet geodezyjny. Wytyczone miejsca ustawienia slupéw nalezy oznaczyé¢ za pomoca
drewnianych palikéw @6cm o dlugosei 80cm.
Przed zamontowaniem shupéw nalezy skompletowaé na poszczegdlnych stanowiskach odpowiednie
elementy oraz ustali¢ miejsce i kierunek ulozenia montowanego stupa w stosunku do osi linii. Wykopy
nalezy zasypywaé gruntem zageszczajac warstwami co 20cm do uzyskania wskaznika 0,85 i wyrownac do
poziomu istniejacego terenu. Polaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed
korozja przez malowanie lakierem spetniajacym wymagania normy BN-78/6114-32.
Odchyfka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosei stupa.

5.3. Montaz wysiegnikow oraz opraw oswietleniowych

Wysiggniki nalezy montowaé na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Pion wysiggnika nalezy ustali¢ pod obcigzeniem oprawa oswietleniowa lub ciezarem rownym jej cigzarowi.
Ukosne czgsci wysiegnikéw powinny znajdowaé si¢ W jednej ptaszczyznie. Przed montazem opraw nalezy
weiggnac w wysiegniki przewody zasilajace oprawy. Nalezy stosowa¢ przewody pojedyncze lub kabelkowe
0 izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5mm-. Oprawy nalezy
mocowa¢ na wysiggnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich
przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w pofozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob
trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych. Zrodla $wiatta
zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw.

5.4. Wieszanie przewodow

Przewody podlegajace dziataniu sity naciagu nalezy tak taczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji
wsporczej, aby wytrzymalos¢ zlacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosila dla przewodow
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu. Zamocowanie przewodu powinno by¢ takie,
aby nie ostabialo jego wytrzymatosci. Zaleznie od funkeji, jaka spenia konstrukcja wsporcza oraz od jej
wytrzymatosci, nalezy stosowacé zawieszenie przewodu przelotowe lub odciagowe.

Napr¢zenie w przewodach nie powinno przekraczaé:

- dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przgsto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,

- dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego - Jezeli przgsto podlega obostrzeniu 3 stopnia.

Zabrania si¢ regulowaé naprezenia w przewodzie przez zmiang dhugosci linki rozkrgcaniem Iub skrecaniem.
Dopuszcza si¢ stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisow lub poddawanie przewodu przed
montazem zwigkszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwogé powigkszenia zwisu spowodowanego
pelzaniem aluminium.

Zabezpieczenie przewoddw od drgan nie jest wymagane..

Zawieszenie przelotowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢ na uchwytach przelotowych w przypadku,
gdy sily naciagéw przewodéw w przgstach sa po obu stronach izolatora jednakowe Iub gdy réznica
naciagow jest nieznaczna.

Zawieszenie przelotowe powinno byé tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity wzdluz
przewodu, mogacej grozié uszkodzeniem konstrukeji wsporczej, przewéd przesungt sie w miejscu
zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwalo sig, nie dopuszczajac w ten
sposob do skutkow powstalej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy sily naciagu przewoddow
w przgslach sg niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywaé co najmniej 90% sity
zrywajacej przewdd.

Inwentaryzacje wykonanej linii nalezy zlecié uprawnionemu geodecie. Wejscie w teren uzgodnic
z whascicielem terenu. Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywaé w porozumieniu
z RE w Sanoku,
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Budowa linii napowietrzno - kablowej o$wietlenia ulicznego w m. Moczary gm. Ustrzyki Dolne

5.5. Kabel

Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny speniaé wymagania PN-76/E-5125. Przekro) zyt
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
w przypadku zerowania ochronnego.

Projektowany kabel YAKY-4x35mm?2 - linia o$wietleniowa.
Nie zaleca sig stosowania kabli o przekroju wigkszym niz 50 mm2.

5.6. Przepusty kablowe

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialajace

na nie obciazenia. Wngtrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajacg ich
powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z
polichlorku winylu (PCV) o $rednicy zewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym
placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Projektowane rury
firmy AROT typ SRS 75 na przepusty kablowe pod droga i wjazdami i rury typu DVK 75 przy
skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym terenu.

5.7. Naprawa nawierzchni

Nawierzchni¢ po pracach nalezy doprowadzié do stanu nie gorszego jak przed wykonaniem
oswietlenia ulicznego.

5.8. Ochrona od porazef

Ochrona od porazen obstugi oraz urzadzen i instalacji elektrycznej powinna by¢ realizowana w taki
sposob, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen instalacji oraz blednych dziatan i zachowan ludzi,
prowadzacych do porazenia elektrycznego nastepowalo:

- ograniczenie pradéw rdzeniowych przeptywajacych przez ciato czlowieka

- ograniczenie czasoéw przeplywu pradéw wrazeniowych przez szybkie wylaczenie uszkodzonych
urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spehiajaca te warunki realizowana jest przez:

- uniemozliwienie dotknigcia czgsci czynnych pozostajacych w warunkach normalnej pracy

- spowodowanie szybkiego wylgczenia uszkodzonych czesci

- ograniczenie napig¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzacych w przypadku uszkodzenia,

do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne

Ochronie podlegaja stupy, oprawy o$wietleniowe, wysiegniki

Siec pracuje w systemie TN-C.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespolowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora Nadzoru) lub odbioru,
ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzania odpowiedniego protokotu
i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi
Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane
materialy spelniaja wymagane normami warunki techniczne.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia
0 jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Na zadanie Inspektora Nadzoru nalezy dokonaé testowania
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Budowa linii napowietrzno - kablowej o$wietlenia uliczneqo w m. Moczary gm. Ustrzyki Dolne

sprzgtu posiadajacego mozliwosé nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujacych
nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa cechowania.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Wysiegniki.

Ustawienia wysiggnikow wzgledem oswietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku, powinno
by¢ wykonane z tolerancjg +2°.

6:2.2. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzyé impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy
zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej. Kontrola jakosci wykonania robot
polega na zgodno$ci wykonania  robdt z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczna
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoblne”.

Jednostki obmiarowe: robot okreslone sg w przedmiarach robét dla okreslonego rodzaju robot. Podstawa
przyjecia jednostki przedmiarowej jest przedmiar robot ogoélnobudowlanych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST .. Wymagania ogdlne".
9.2.  Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu 0 wyniki pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie przepisy (St-00) i normy.

10.1. NORMY

1 PN-IEC  60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

2 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
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dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

3 PN-IEC 60364-4- 443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi.

4 PN-IEC 60364-5-537:1999 Dobé6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzieleza

i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i laczenia.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-CEN/TR - 13201-1 Wybér klas oéwietlenia

PN-CEN/TR - 13201-2 Wymagania o$wietleniowe

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-91/E-06400.01 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia ogélne.

10 PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe Zewnetrzne.

11 PN-E-06305/00 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogélne wymagania i badania.

12 PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

13 BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji  wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

14 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

15 BN-6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

16 PN-IEC 60445-5-54:1999]Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

17 PN-IEC 60364- 6-61:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze

18 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa
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