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1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne przylaczenia o$wietlenia drogowego w miejscowosci Ustianowa

Gm. Ustrzyki Dolne wydane przez RDE Sanok, znak:

RDE4/ZP/UL/Wz/14/1211/2010 z dnia 30.11.2009 rok

- album ,,EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach wirowanych typu E Tom VI

- album ,.EL Projekt — Poznan” linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi AL. 25+120 mm? na stupach typu ZN Tom VI

- album ,,EL Projekt — Poznad” oswietlenia ulicznego

podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 1000

- wizja lokalna w terenie

inne przepisy i normy obejmujace swoim zakresem temat opracowania.

2z, Zakres opracowania.

- adaptacja ukfadu pomiarowego w stacji transformatorowej BRELIKOW 5,

- wyprowadzenie z ukladu sterujgco-pomiarowego toru o$wietlenia drogowego w
w kierunku zachodnim

- budowa wydzielonych ukladéw sterowania dla sieci os$wietleniowej
wyprowadzonej w kierunku wschodnim.

- budowa odcinkow wydzielonej, linii oswietleniowej napowietrznej ,,WO” z

lampami zamocowanymi na wysiggnikach, na stupach typu E i ZN ze stacji j/w.

3.  Ogoblne zalozenia dla budowy sieci oSwietleniowej.

Zasilanie projektowanej sieci oswietleniowe] przewiduje sie , zgodnie z warunkami
przyiacczeilia, z istniejacej stacji transformatorowej typu STSRp 15/04 zasilajaca sie¢
konsumencka wsi Brelikow i w czgsci wsi Leszczowate. Ze stacji transformatorowej
wyprowadzona sa 4 tory linii napowietrznych nN . Tor napowietrzny Nr 3 zasila od shupa
Nr 45/5 cze$é odbiorcow w miejscowosci Leszczowate. W/w sieci nN zostaly w ostatnim
okresie czasu zmodemizowane w zakresie 100% -Wej wymiany shupéw i przewodow
gotych na przewody izolowane.

W zwiazku z uzyskanymi wytyeznymi otrzymanymi z Gminy Ustrzyki Dolne

przewiduje si¢ zaprojektowanie dwoéch toréw oswietleniowych wzdhuz drogi powiatowej ,
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podwieszanych w znacznej czesci na stupach istniejacej sieci konsumenckiej usytuowanej w

pasie drogowym i w czesci poza pasem drogowym. O$wietlenie powyzsze spelnia funkcje

oswietlenia _drogowego i terenu przyleglego do drogi powiatowe] biegnacej przez wies.

Uwzgledniajac  zaprojektowany rozstaw stupow z oprawami o$wietleniowymi
zaprojektowany ciag o$wietleniowy spelnia na wigkszosci zaprojektowanych odcinkéw sieci
wymogi polskiej normy dla typowego o$wietlenia drég publicznych przy zastosowaniu opraw
o mocy 100 W. |

Budowa zaprojektowanego o$wietlenia drogowego moze by¢ realizowana w I etapie
przez inwestora z wykorzystaniem opraw o mniejszej mocy ( +06W ) na bazie istniejacego
projektu w II etapie realizacji poniesienie mocy zrodet $wiatta w istniejacych oprawach.

4.  Opis stanu istniejacego.

Przy drodze powiatowe;j wiodacej przez wie§ Brelikow istnieje  stacja
transformatorowa typu STSRp 15/04 zasilajaca sie¢  konsumencka wsi Brelikow i w czesci
wsi Leszczowate. Ze skrzyni stacji transformatorowej j/w wyzej nie ma istniejacych
wyprowadzen sieci  oswietleniowej na glowicg zerdzi stacji. Wyprowadzenie sieci
oswietleniowej nalezy zaprojektowaé . W skrzyni  kablowej stacji RS-W znajdujg sie
istniejace uklady pomiarowe dla potrzeb przysztych  obwodow oswietleniowych. Na
wyposazeniu szafy kablowej znajduje sie uktad pomiarowy do oswietlenia drogi gminne;j
1 odrebny do o$wietlenia drogi powiatowe;.

Ukiady pomiarowe sa kompletnie wyposazone z wyjatkiem montazu zegarow
sterujacych TALENTO-DIALOG. Zgodnie z warunkami przylaczenia w/w stacja
transformatorowa przewidziana jest do zasilania wydzielonego toru o$wietlenia drogowego
WO we wsi Brelikow i w czesci wsi Leszczowate.

5. Wyprowadzenia zasilania sieci oswietleniowych ze staciji transformatorowej.

3.1 Adaptacja istniejgcego ukladu pomiarowego w szafie RS-W stacji.

W stacji transformatorowej BRELIKOW 5 projektuje si¢ uktad pomiarowy zgodnie
zrysnr 3. W szafie kablowej RS-W nalezy:

- zamontowac zegar astronomiczny TALENTO-DIALOG 892

- wymieni¢ tablice licznikowa 3f na 1f

- zamontowac licznik pomiaru energii czynnej bezposredni A -52 (10-25 A)

Jako zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe projektuje si¢ wkladke Bi-Wts 20A a
jako zabezpieczenie zalicznikowe wkiadke Bi-Wts 16 A montowane w istn. rozlacznikach

R303 .Wyprowadzony z listwy LZM Nr 1 przewod AsXSn 2 x 35 oznakowaé tabliczka
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PCW z napisem ,,WO” . Zasilanie ukladu sterowniczego nalezy podiaczyé do fazy L1 i
przewodu N wyprowadzonych z szyn stacji transformatorowe;j.

5.2 Wyprowadzenia zasilania poszczegélnych odcinkéw sieci oSwietleniowej.

5.2.1 Wpyprowadzenia zasilania w kierunku Ropienki i Leszczowatego ze stacji.

Lini¢ napowietrzng zasilajaca tor o$wietleniowy nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej
listwy zaciskowej LZM- 5 x 35mm® ( Nr 1) umieszczonej w dolnej czesei skrzyni
kablowej stacji. Wyprowadzony przewod AsXSn 2 x 35 mm? ze skrzynki kablowe;j stacji,
nalezy wyprowadzi¢ w rurze ochronnej AROT typu BE o &r. ¢ 50 mm i mocowaé go do
zerdzi stacji za pomoca uchwytéw dystansowych kompletnych typu SOT 36 i tasmy SOT
37.1 rozmieszczonych co 1,5m. Wyjscie przewodu z rury ochronnej uszczelni¢ przed
zaciekami wody dlawikiem termokurczliwym typu AK 16+50. Na glowicy stupa uformowaé
petle przeciw-zaciekowa. Wyprowadzong z glowicy stacji napowietrzng linie o$wietleniowa
nalezy  zarobi¢ koficowo na lewej zerdzi stacji za pomoca uchwytu kablowego SO 117.225
do zawieszen odciagowych i podwiesié na haku SOT 29. Z zaciskéw SL 11.118 na
wyprowadzonej linii w kierunku zachodnim nalezy wyprowadzié drugg linie w kierunku
wschodnim z prawej zerdzi stacji i podwiesi¢ jak poprzednia.

Z lewej zerdzi stacji nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowg przewodem AsXSn 2 x
35 mm” w kierunku zachodnim a z prawe] w kierunku wschodnim. Na wyprowadzeniu toréw
oswietleniowych z zerdzi stacji nalezy podwiesié typowe tabliczki zéto czarne 0
5.2.2 Wyprowadzenia zasilania dla Brelikowa — kierunek Leszczowate na linii RDE.

Do zasilania tej czgsci o$wietlenia projektuje sie odrebna szafk¢ pomiarowa SO-1
umieszczong na stupie Nr 28/5 .

Szafka sterujaca oswietleniem na tym odcinku nie jest wyposazona w zegar sterujacy.
Sygnal zalaczenia podawany jest kaskada z koficowego stupa sieci oswietleniowej Nr
28/1/5 zasilanego bezposrednio z uktadu sterujacego stacji transformatorowej BRELIKOW 5.
Pomigdzy stupem Nr 28/1/5 a shupem Nr 28/5 podwieszony jest przewdd AsXSn 2 x35
podajacy napigcie do sterowania szafki SO-1. Przewod zasilania szafki nalezy zabezpieczy¢
na glowicy stupa Nr 28/1/5 z pomoca bezpiecznika SPIN 550/25 z wkladka Bi-Wts 20A.
Przewod kaskady nalezy wprowadzié do wnetrz szafki wg zasad jak przewody zasilajace
szafke i sie¢ o$wietlenia.

Projektuje si¢ szafkg o$wietleniowa, o wyposazeniu jak na schemacie , Umieszczong w
skrzynce aluminiowej , rozmiar Zk-0. Szafke umiesci¢ na uchwytach mocujacych do zerdzi
stupa na takiej wysokosci aby okienko licznika znajdowato sie na wysokosci , ok. 1,6 m nad
poziomem gruntu. Szafke przystosowaé do zamykania w typowa ktodke tréjkatng 1 typows
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elektryczng tabliczke ostrzegawcza. Na drzwiczkach zewngetrznych szafki nalezy nanies¢ w
czytelny sposéb jej symbol SO-1. Na wewnetrznej czesci drzwiczek szafki nalezy wkleié
schemat ukfadu sterowania z wysokoscig stosowanych zabezpieczen.

Lini¢  zasilajacg szafke nalezy wyprowadzi¢ z jej  wnetrzna przez dlawiki
umieszczonej W gorej pokrywie. Wyprowadzenie nalezy wykona¢ z zaciskéw $rubowych
listwy zaciskowej LZM- 4 x 35mm’ umieszczonej w dolnej czesci szafki o§wietleniowe;.
Na wyprowadzeniu przewodu AsXSn 2 x 35 z listwy LZM naery podwiesi¢ tabliczke
informacyjng z napisem zawierajacym informacje o typie przewodu, przekroju zyl i
miejscu jego podlaczenia.( nr stupa 28/5)  Przewdd AsXSn 2 x 35 mm?2 nalezy
wyprowadzi¢ w rurze ochronnej AROT-a typu BE o 4. ¢ 50 mm i mocowaé go do zerdzi
stupa Nr 28/5 za pomocg uchwytow dystansowych kompletnych typu SOT 36 i tasmy SOT
37.1 rozmieszczonych co 1,5m. Wyjscie przewodu z rury ochronnej uszczelni¢ przed
zaciekami wody dlawikiem termokurczliwym typu AK 16+50. Na glowicy stupa uformowac
petle przeciw-zaciekowa. Zyly wyprowadzonej z szafki linii zasilajacej typu AsXSn 2 x 35
nalezy podlaczy¢ do przewodéw sieci konsumenckiej AsXSn 4 x 70 toru II na glowicy
stupa za pomocg zaciskéw SL 11.118. (Faza L 2 i N) Z drugiej listwy szafki SO-1 nalezy
wyprowadzi¢ projektowana lini¢ o$wietleniowa przewodem AsXSn 2 x 35 mm? na glowice
stupa  w rurze ochronnej BE 50 w taki sam spos6b jak przewod zasilajacy szafke. Na
glowicy stupa wyprdwadzony przewod w kierunku stupa Nr 28/1/5 nalezy podwiesi¢ na
haku SOT -29 i uchwycie koricowym SOT 117.225 . Na przewodzie wyprowadzonego toru
oswietleniowego z glowicy shupa Nr 28/5 nalezy podwiesi¢ tabliczke z6tto czarng ,,WO”.
5.2.3 Wyprowadzenia zasilania o§wietlenia dla Leszczowatego.

Do zasilania tej czesci o$wietlenia projektuje sie odrebna szatkgq pomiarowa SO-2
umieszczong na stupie Nr 45/5 Toru Nr III sieci konsumenckiej . Tor Il wyprowadzony jest
ze stacji BRELIKOW 5 i wykonany jest przewodem typu AsXSn 4 x 95. Projektuje sie
szafke oswietleniows, o wyposazeniu jak na schemacie |, umieszczong w skrzynce
aluminiowej , rozmiar Zk-0. Szafke¢ SO-2 nalezy zamocowaé i opisa¢ jak szafke SO-I.
Szafka sterujaca oswietleniem na tym odcinku nie jest wyposazona w zegar sterujacy.
Sygnal zalaczenia podawany jest kaskada z koncowego stupa sieci os'wietleﬁiowej Nr
30/1/5 zasilanej z szafki SO-1. Pomiedzy stupem Nr 30/1/5 a stupem Nr 45/5 podwieszony
Jest przewdd AsXSn 2 x35 podajacy napiecie do sterowania szafki SO-2. Przewdd zasilania
szafki nalezy zabezpieczy¢ n glowicy stupa Nr 33/1/5 z pomoca bezpiecznika SPIN 550/25 z
wkiadka Bi-Wts 20A. Przewdd kaskady nalezy wprowadzié do wnetrz szafki wg zasad jak

przewody zasilajace szafke i sie¢ o$wietlenia.



Szafke przystosowa¢ do zamykania w typowa kiddke trojkatng i typowa elektryczna
tabliczke ostrzegawcza. Na drzwiczkach zewnetrznych szafki nalezy nanie$é w czytelny
sposob jej symbol SO-2.

Na wewngtrznej czes$ci drzwiczek szafki nalezy wkleié¢ schemat uktadu sterowania z
wysokoscia stosowanych zabezpieczen.

Lini¢  zasilajaca szafke nalezy wyprowadzi¢ z jej wnetrzna przez dlawiki
umieszczone] w gornej pokrywie. Wyprowadzenie nalezy wykonaé z zaciskéw $rubowych
listwy zaciskowej LZM- 4 x 35mm’ umieszczonej w dolnej czesei szafki oswietleniowe;.
Na wyprowadzeniu przewodu AsXSn 2 x 35 z listwy LZM nalezy podwiesié tabliczke
informacyjng z napisem  zawierajacym informacje o typie przewodu, przekroju zyt i
miejscu jego podigczenia.( nr shupa 45/5)

Przew6d AsXSn 2 x 35 mm? nalezy wyprowadzi¢ w rurze ochronnej AROT-a typu
BE o ér. ¢ 50 mm i mocowac go do zerdzi stupa Nr 45/5. Zyly wyprowadzonej z szafki linii
zasilajgcej typu AsXSn 2 x 35 nalezy podiaczy¢ do przewodéw sieci konsumenckiej
AsXSn 4 x 95 toru Il na glowicy stupa za pomocg zaciskéw SL 11.118. (FazaL 3 iN)

Z drugiej listwy szafki SO-2 nalezy wyprowadzi¢ projektowana lini¢ o$wietleniowa
przewodem AsXSn 2 x 35 mm’ na glowice stupa w rurze ochronnej BE 50 w taki sam
sposob jak przewdd zasilajacy szatke . Na glowicy stupa wyprowadzony przewéd w
kierunku shupa Nr 46/5 nalezy podwiesi¢ na haku SOT -29 i uchwycie koficowym SOT
117.225 . Na przewodzie wyprowadzonego toru o$wietleniowego z glowicy stupa Nr 45/5
nalezy podwiesi¢ typowa tabliczke zo6to czarng ,,WO”.

6. Budowa tordéw sieci o$wietleniowej.

Dla potrzeb o$wietlenia terenu wzdluz drogi powiatowej w Brelikowie i
Leszczowatym projektuje si¢  wykonanie nastepujacych odcinkéw sieci napowietrznej
oswietleniowej w kierunku zachodnim i kierunku wschodnim :

a) Odcinek zachodni —kierunek Ropienka , ok. 400 m , z wyprowadzeniem zasilania

od stacji transformatorowej BRELIKOW 5 do projektowanego stupa krancowego
Nr 57/1/5.

b) Odcinek wschodni -kierunek Leszczowate ,ok. 450 m , z wyprowadzeniem
zasilania ze stacji a nastgpnie z szafki SO-1 na umieszczonej stupie Nr 28/5 do
projektowanego shupa krancowego Nr 30/1/5.

¢) Odcinek wschodni — w Leszczowatym ,0k. 200 m , z wyprowadzeniem zasilania

szafki SO-2 na stupie Nr 45/5 do istniejacego stupa kranicowego Nr 49/5.

515
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Projektowana trasa sieci j/w ustalona jest w calosci wzdtuz drogi powiatowej przy
zastosowaniu stupéw betonowych typu E i ZN. Na w/w odcinku sieci  wykonanej
przewodem izolowanym typu AsXSn 2 x 35 mm? projektuje si¢ umieszczenie nad shipami
26 szt opraw oswietleniowych.

W celu ochrony odgromowe;j projektowanej sieci nalezy na shupie:

- krancowym KK-13,5 /6 nr30/1/5

- odporowym 0-12/6 nr 28/1/5

- krancowym K-12/12  nr 49/5

- krancowym K-12/6  nr 57/1/5
zamontowa¢ ograniczniki przepieé typu GXO 0,66 kV/5 kA podiaczone do istniejacych i
projektowanych uzioméw shipow. Ograniczniki przepie¢ uziemié¢ za pomoca bednarki
ocynkowanej 20 x 4 mocowanej do stupéw na uchwytach SO 79.6. Bednarke ocynkowana
malowa¢ na kolor zielonozolty i podlaczy¢ do przygotowanego w tym celu uziomu
szpilkowego P2 o opornosci R < od 100Q.

Na poczatku i na koncu kazdego obwodu oswietleniowego nalezy podwiesi¢ na
przewodzie oswietleniowym emalfowanq tabliczke o wym. 137x97 koloru zottego z czarnymi
literami ,,WQ”. Ponadto w miejscach jak na schemacie zasilania projektowanych toréow

oswietleniowych nalezy umiescié zaciski do zakladania uziemiaczy ST-208 .

7. Wytyvezne posadowienia slupow sieci osSwietleniowej.

Dla potrzeb zapewnienia zblizonej lokalizacji stupéw do krawedzi drogi powiatowej
projektuje si¢  dodatkowe stupy na nastgpujacych stanowiskach:

- Wtorze wschodnim  22/1/5 |, 22/2/5 | 22/3/5 , 22/4/5 221515 221615 , 221715,
22/8/5 ,30/1/5130/2/5 .
- wtorze zachodnim 57/1/5.

Projektowane stupy figurowe typu E posadowi¢ w wykopie kopanym i stabilizowa¢ w
gruncie za pomoca ustojéw typu U2 z dwoma plytami ustojowymi U85 dobranymi dla
gruntu sredniego. W celu ochrony podziemnych czesci zerdzi przed dziataniem wod
agresywnych nalezy ich podziemne czesci pokry¢ 2-krotnie abizolem.

Projektowane stupy typu ZN na stanowiskach nalezy posadowi¢ w wykopie kopanym
i stabilizowa¢ w gruncie za pomoca ustojow typu U 1 z jedng belka B-60 dobrang dla
gruntu Sredniego. W celu ochrony podziemnych czesci zerdzi przed dzialaniem waéd
agresywnych nalezy ich podziemne czesci pokry¢ 2-krotnie abizolem.



Do nég wszystkich nowych shipow nalezy na wysokosci ok. 2,5 m na powierzchnia
gruntu  umiesci¢ emaliowane tabliczki ostrzegawcze TO, oraz identyfikacyjne TID

zawierajaca nr stupa oraz tabliczki ,, WO”.

8.  Wytyczne montazu przewodéw sieci oswietleniowej.

Przewody projektowanej linii oswietleniowej , wykonanej przewodami AsXSn 2 x
35 mm? , podwiesza¢ na shupach z naprezeniem 35 Mpa przy sile naciagu 250 daN.

Na ciagach wspélnych z siecig RDE Sanok , przewody o$wietleniowe podwieszaé
ok. 30 ¢cm ponizej linii konsumenckiej. Do budowy linii o§wietleniowej zastosowano uchwyty
do wigzkowego zamocowania przewoddw izolowanych. Konstrukcja uchwytow zapobiega
wysuwaniu si¢ wiazki przewodéw i chroni izolacj¢ przed uszkodzeniami. Sruby mocujace
przewody nalezy dokrecaé za pomoca klucza dynamometrycznego. Zestawienie uchwytéw
odciggowych, przelotowych oraz naroznych zestawiono w tabeli montazowej. Haki dobrano

dla linii o$wietleniowej pod wzgledem wytrzymato$ciowym do stupéw typu E i ZN.

p. 3 Wytyvczne budowy lamp o$wietleniowvch i montazu osprzetu slupow.

Sie¢ o$wietlenia drogowe(glo dla wsi Brelikow Brojektuje si¢ w pierwszym na bazie
) VOOEL LED O
opraw oswietleniowych typu montowanych na
wysiggach, nad stupami typu E i ZN.
Wszystkie projektowane oprawy zasili¢ jednofazowo napigciem 230V, 50Hz ze stacji
transformatorowej i zabezpieczy¢ poprzez montaz indywidualnych zabezpieczen typu Bi-

Wts 6A.

—Dla-opraw-typu NANO 100W-projektuje-sie lampy—sodowe — SON-TCOMFORT-

—HOW—wyposazonew- tyrystorowy uklad zaplonewy-

Dla stupéw typu E z pojedyncza zerdzia o srednicy wierzchotka ¢ 218 nalezy

stosowac wysiggniki typu Wo-5  a dla zerdzi typu E /4,3 kN wysiegniki Wo-4 . Natomiast
dla stupow ZN stosowaé wysiegniki typu WOW lub alternatywnie WO-I mocowane przy
pomocy uchwytéw typu UW.
Dopuszcza sie réwniez zastosowanie wysiggnikow mocowanych pod przewodami linii
oswietleniowej. Catkowita wysokos¢ zawieszenia opraw oswietleniowych nad poziomem
terenu wyniesie w zalezno$ci od wysokosci stosowanych stupéw ok. Hg = 9-11 m.

Zasilanie lamp oswietleniowych wykonaé¢ poprzez bezpiecznik typu SPIN 550/25 z

wkiadka Bi - Wts 6A przewodem izolacyjnym gietkim LgYd 2,5mm?’. Odgalezienia od linii

/15
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oswietleniowej do poszczegdlnych opraw wykona¢ poprzez zaciski odgalezne przebijajace
izolacje typu SLIP 12.05 .

Uwaga ! Wszystkie lampy o$wietleniowe nalezy oznakowaé z6tym pasem za$ wysiegniki
rurowe na sieci napowietrznej pomalowaé na z6to. Na stupach oswietleniowych, ponizej

tabliczek z numerami stupéw namalowa¢ czarng farbg na z6ttym tle napisy WO.

10. Uwagi konicowe.
Roboty wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiazujacymi przepisami i

wymaganiami BHP. Prace zwiazane z przebudows czynnych lub podiaczeniem nowo
wybudowanych urzadzen wykonywa¢ po uprzednim wylaczeniu napiecia i odpowiednim
przygotowaniu miejsca pracy - w porozumieniu i pod nadzorem stuzb ruchu RDE Sanok.
Stupy nowe montowaé i posadowié w gruncie w oparciu o wytyczne zawarte w
Albumach Linii Napowietrznych Niskiego Napiecia ze stupami E i ZN —Elprojekt Poznan.
Po wykonaniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ pomiary ciaglosci zyt kabli,
rezystancji izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

11. Obliczenia techniczne.

11.1  Obliczenie mocy i dobér zabezpieczeri obwoddw o$wietleniowych.
Linia o$wietleniowa —kierunek zachodni Brelikéw i Leszczowate.

Dla potrzeb oswietlenia tej czesci drogi zaprojektowano 8 nowych opraw
oswietleniowych z sodowymi zrédtami $wiatta o mocy 100 W zasilanych jednofazowo.
Rzeczywisty pob6r mocy opraw NANO 100 wynosi 115 W.

Obliczeniowa moc szczytowa na projektowanym torze o$wietleniowym WYnosi:
P,=17x115= 1955 [W]
Obliczeniowy prad dtugotrwaty obcigzenia toru oswietleniowego wyprowadzonego
ze stacji transformatorowej BRELIKOW 5 wyniesie :

_ Pz 1955
¥ U-cosp -230-09

7 =9,44 4

Jako glowne zabezpieczenie (zalicznikowe) Toru I projektowanej linii o$wietleniowej
projektuje si¢ wkiadke topikowsa szybka Bi-Wts 16 A umieszczong w szafie kablowej typu
RS-W stacji transformatorowej BRELIKOW 5 .

OBWOD PRZEWIDZIANY DO DALSZE] ROZBUDOWY

Jako gléwne zabezpieczenie przedlicznikowe) projektowanej linii o$wietlenia dla toru

zachodniego projektuje sie wkladke topikowa szybka Bi-Wts 20 A.
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Linia o$wietleniowa- kierunek wschodni Brelikéw.

Dla potrzeb oswietlenia tej czesci drogi zaprojektowano 3 nowe oprawy
oswietleniowe z sodowymi zrodtami $wiatta o mocy 100 W zasilanych jednofazowo.
Rzeczywisty pobor mocy opraw NANO 100 wynosi 115 W.

Obliczeniowa moc szczytowa na projektowanym torze oswietleniowym wynosi:
P,=3x115= 345 [W]
Obliczeniowy prad dhugotrwaty obcigzenia toru oswietleniowego wyprowadzonego
z szafki SO-1 zasilanej ze transformatorowej BRELIKOW 5 wyniesie :

;o Pz 345
¥ U-cosp -230-09

=1,664

Jako gléwne zabezpieczenie (zalicznikowe) toru wschodniego projektowanej linii
oswietleniowej  projektuje sie wkiadke topikowsa szybka Bi-Wts 10 A umieszczong w
szafce oswietleniowej SO-1.

Jako gléwne zabezpieczenie przedlicznikowe) projektowanej linii o$wietlenia dla toru
wschodniego projektuje si¢ wkladke topikowg szybka Bi-Wts 16 A.

Linia oswietleniowa- kierunek wschodni Leszczowate.

Dla potrzeb oswietlenia tej czesci drogi zaprojektowano 5 nowych opraw
oswietleniowych z sodowymi Zrédtami $wiatla o mocy 100 W zasilanych jednofazowo.
Rzeczywisty pobér mocy opraw NANO 100 wynosi 115 W,

Obliczeniowa moc szczytowa na projektowanym torze oswietleniowym wynosi:
P,=5x115= 675 [W]

Obliczeniowy prad dlugotrwaly obciazenia toru oswietleniowego wyprowadzonego

z szatki SO-1 zasilanej ze transformatorowej BRELIKOW 5 wyniesie :

Pz 675

poe B O
¥ U-cosp -230-009

=3,264

Jako gléwne zabezpieczenie (zalicznikowe) toru wschodniego projektowanej linii
os’wietIeﬁjowej projektuje si¢ wkladke topikowa szybka Bi-Wts 10 A umieszczong w
szafce o$wietleniowej SO-1.
Jako gléwne zabezpieczenie przedlicznikowe) projektowanej linii o$wietlenia dla toru
wschodniego projektuje sie wkiadke topikowa szybka Bi-Wts 16 A.
11.2 Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez szybkie wylaczenie.
Z uwagi na znaczne przekroje przewodoéw i malg warto$¢ zabezpieczen obwodow
oswietleniowych nie zachodzi potrzeba sporzadzania obliczer sprawdzajacych.

11.3 Spadek napigcia — liczony od stacji transformatorowej do ostatniej oprawy Nr 18



W wyniku dokonanych obliczer w programie komputerowym EXCEL spadek
napigcia liczony na sieci zasilanej jednofazowo, na odcinku od stacji transformatorowej, do
stupa nr 49/5 AU% wynosi 1,45 %

Whiosek: Spadek napiecia AU, dla sieci oswietleniowej jest <5%, sie¢ bedzie dzialaé
poprawnie.

11.4 Obliczenia sprawdzajace dobér hakéw dla projektowanej linii oswietleniowej.
Zalozenia:

Wartosci  przedstawione w Tabelach dobrano na podstawie: , Album linii
napowietrznych n/n z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na shipach z
zerdzi wirowanych typu EPV i E”, Wyd. Elprojekt-Poznan, 1993r.

Tabela 1- maksymalne naciagi stosowane do przewodéw sieci o$wietleniowej dobrana dla
najdtuzszych przesel sieci 45 m F, [daN]

: Naciag/ MPa
Przewdd AsXSn 35 MPa
2x35 | 250daN |

11.5 Zalozenia do obliczen wytrzymaloSciowych stupéw:

a) stupy przelotowe

Doboér haka na obciazenie statyczne:
Hak: Fyp > Fc gdzie wartosé Fyn — dopuszczalne pionowe obcigzenie haka
Fc - sifa od cigzaru przewodu
b) stupy krancowe
Dobér haka na obciazenie statyczne:
Hak: F;y > F, gdzie warto$é Fxn — dopuszczalne poziome obcigzenie haka
Fn —sila od naciggu przewodéw,
¢) shupy narozne
Dobor haka na obcigzenie statyczne:
Hak: Fy, > 2-Fp-cos(£)
gdzie : F, — sita od naciagu przewodow,
Fxn — dopuszczalne poziome obciazenie haka, o -kat zatomu linii

r : Nacigg/ MPa |
Przewod AsXSn 45 MPa
2% 35 315 daN
SOT 21 11,9/2.4 kN
SOT 29 17,8/12,5 kN
12, Zestawienie materialéw dla linii oswietleniowej WO.

Wyposazenie szafy kablowej stacji w czesci sterowniczej wg schematu :
- tablica licznikowa 1 f 1 kpl

- wkiadka Bi-Wts 16 A 2 szt
- wkiadka Bi-Wts 25 A 1 szt
- przewod DY 1.5 4 m

- zegar TALENTO-DIALOG 892 1 szt
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