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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWIANYCH

E-01.03.02 BUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru kablowych linii energetycznych przy przebudowie i budowie drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania
szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do przebudéw linii
kablowych kolidujacych z przebudowa i budowa drog.

1.4. OKkreslenia podstawowe

* Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabi jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych polaczonych réwnolegle, lacznie
z osprzetem, ulozone na wspolnej trasie i laczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

o Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

e Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostala
zbudowana.

o Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do faczenia, rozgaleziania lub
zakonczenia kabli.

® Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

* Przykrycie - stloma ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

* Przegroda - ostona ulozona wzdhuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub
od innych urzadzen.

e Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$é rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

 Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej. w ktorym odleglos¢ miedzy linia kablowg
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp; jest mniejsza niz odlegtosé
dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

* Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

* Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgscl przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z normg PN-61/E-0T002 [1] i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne".
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inzyniera program zapewnienia jakoscia (PZJ).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace materiatlow podano w SST D-M-00.00.00 ..Wymagania
ogolne".

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowa¢ kable
uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowac nastepujace typy kabli:

*  YAKY wg PN-76/E-90301 [7] o napieciu znamionowym do 1 kV,

* YHAKX wg PN-76/E-90306 [9] lub HAKnFtA wg PN-76/E-90251 [5] o napieciu
znamionowym od 1 do 30 kV,

*  YKSY wg PN-76/E-90304 [8] dla linii sygnalizacyjnych.

Przekroj zyt kabli powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzadzenia MGiE
[24] oraz powinien spelniaé wymagania skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych wg
zarzadzenia Ministra Przemystu [23].

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem. na
utwardzonym podlozu.

2.3. Mufy i glowice kablowe

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego,
przekroju i liczby zyl oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy
przelotowe kabli o powloce metalowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV powinny mie¢
wkladki metalowe do taczenia z powlokami metalowymi 1 taczonych kabli.

Muty i glowice kablowe powinny by¢é zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.4. Piasek

Piasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiadaé wymaganiom BN-87/6774-
04[16].
2.5. Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0.4 do 0,6 mm. gat. I. Dla
ochrony kabli o napigeiu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac¢ folie koloru niebieskiego, a przy
napieciach od 1 do 30 kV, koloru CZerwonego.



Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka. aby przykrywala ulozone kable. lecz nie wezsza niz
20cm.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie hiku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialanie sil sciskajacych, z
jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie, Dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.

Zaleca sig¢ stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu
(PCW) o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV i srednicy 150 mm dla
kabli od 1 do 30 kV.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a rury PCW
normy PN-80/89205 [11]. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym
placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sil mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robédt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materialdw, sprzetu itp.

Sprzgt uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, O.ST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzgt do wykonania linii kablowej

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazac¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwg jakosé robot:
e spawarki transformatorowe;j,
e zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
® regeznego zestawu Swidrow do wiercenia poziomego otwordw do 0 15 cm,
e weciagarki mechanicznej z napedem elektrycznym od 5 do 10 t,
e zespolu pradotworczego tréjfazowego, przewoznego 20 kVA.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. OST., SST i \ skazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.



4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii. kablowej powinien wykazaé sig

mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

® samochodu skrzyniowego,

® samochodu dostawczego,
przyczepy do przewozenia kabli,
samochodu samowyladowcezego,
ciagnika kotowego.
Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

5. WYKONANIE ROBOT

3.1. Przebudowa linii kablowych

Przy przebudowie i budowie drég, wystepujace elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie
kablowe, ktore nie spetniaja wymagan PN-76/E-05125 [2] powinny by¢é przebudowane.

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii. Warunki te okreslaja ogélne zasady przebudowy i okres, w ktérym mozliwe jest
odfaczenie napiecia w linii przebudowywanej.

Wykonawca powinien opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera harmonogram robot,
zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wyliczenia napiecia w przebudowywanych
liniach kablowych.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace linie kablowe nalezy
przebudowywac¢ zachowujac nastepujaca kolejnosé robot:

+ wybudowanie nowego niekolidujacego z droga odcinka linii majacego parametry nie gorsze
niz przebudowywana linia kablowa.

+ wylaczenie napigcia zasilajacego te linie,

» wykonanie podiaczenia nowego odcinka linii z istniejacymi, poza obszarem kolizji z droga,

» zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy [22].

5.2. Demontaz linii kablowej

Demontaz kolizyjnego odcinka linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa OST i SST oraz zaleceniami uzytkownika tej linii.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii kablowej w mozliwie taki sposob,
aby jej elementy nie zostaly uszkodzone lub zniszczone.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw linii bez ich uszkodzenia.
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na jej uszkodzenie
lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawea moze pozostawi¢ element linii bez jego
demontazu, o ile uzyska na to zgode Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwiazane z odkopaniem linii kablowej powinny by¢ zasypane gruntem
zaggszezanym warstwami co 20 cm i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu.

Wykonawea zobowigzany jest do nieodplatnego przekazania Zamawiajacemu wszystkich
materialow pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego miejsca.
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5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomocq sprzetu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu
ich tras przez stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sq od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w
jednej warstwie.

Gl¢bokos¢ rowu okreslona jest glebokoscig ulozenia kabla wg p. 5.4.4 powigkszong o 10
¢m, natomiast szerokos¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+(n-1)a +20 [cm] gdzie:

n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,
d - suma $rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie.
a - suma odleglosci pomigdzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odleglosci miedzy kablami ufozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
odleglos¢ w em
Pionowa przy  Pozioma przy
skrzyzowaniu  zblizeniu

Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV 7 25 10
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi | |

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 moga sie
urzadzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac

Kabli elektroenergetycznych na napiecie:
Znamionowe do 1kV z kablami elektroenergetycznymi na

S . : ” 50 10
napigcie znamionowe wyzsze niz 1kV
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe Wyzsze niz | _

. 50 10

1kV z kablami tego samego typu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe wyzsze niz . 0 25
10kV z kablami tego samego rodzaju
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
Kabli réznych uzytkownikow 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli - 25

5.4. Ukladanie kabli.

5.4.1. Ogdlne wymagania.

Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny byé zachowane érodki
ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie
budowanej linii.

Zaleca sig stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wigkszej niz 4 kg/m. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odleglosciach od siebie. aby spoczywajacy na nich kabel nie
dotykat podloza.
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Podczas przechowywania, ukladania i montazu konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wpltywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
-szczelne zalutowanie powloki,
-naloZenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowej,

b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura ukladanego kabla - wg ustalefi wytwércy Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.
Wzrost temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sasiednie Zrodta ciepta np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 5°C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy ukladaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadka  kabli jednozylowych o izolacji

papierowej i 0 powloce ofowianej, kabli o izolacji polietylenowej i > powloce polwinitowej

oraz kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o powloce al: miniowej o liczbie zyl nie

przekraczajacych 4,

¢) 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji

papierowej i o powloce ofowianej oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z

kabli jednozylowych o liczbie zyl nie przekraczajacych 4.

5.4.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uklada¢ na dnie rowu pod kable, Jezell grunt jest piaszczysty, w pozostalych
przypadkach kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry moglby uszkodzié
kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywaé warstwa piasku o gr. co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm a nastepnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego.
Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosié co najmniej 5 cm.

Grunt nalezy zageszczaé warstwami co najmniej 26 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiagna¢ co najmniej 0.85 wg BN-72/8932-01 [14].

Gi¢bokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

+ 70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do i kV, z wyjatkiem kabli utozonych

w gruncie na uzytkach rolnych,

+ 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

* 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV ulozonych w gruncie na
uzytkach rolnych,

+ 100 em - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV. Kable powinny
by¢ utozone w rowie linia falista z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu) wystarczajacym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawi¢ zapas
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kabli po obu stronach mufy, lacznie nie mniej niz:

* 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o
napieciu znamionowym od 15 do 40 kV,

« 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o
napigciu znamionowym od 1 do 10 kV,

* 1 m- wprzypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych , o napieciu znamionowym 1 kV.

5.4.5. Ukladanie kabli na stupach linii napowietrznych

Przy kablowaniu odcinkow linii napowietrznych, Konieczne Jjest wprowadzenie kabla na ich
stupy i polaczenie jego zyt z przewodami napowietrznymi.

Kabel nalezy chroni¢ rura stalowa do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m od powierzchni
gruntu. Srednica wewnelrzna rury nie moze by¢ mniejsza niz 1,5-krotna zewnetrzna srednica
wprowadzanego kabla i jednoczesnie nie mniejsza niz 50 mm.

Kabel na slupie powinien by¢ przymocowany do jego scianki za pomoca uchwytow o
szerokosci rownej co najmniej zewnetrznej jego $rednicy. W przypadku mocowania kabla bez
opancerzenia, uchwyty powinny by¢ zaopatrzone w elastyczne wkladki o grubosci co najmnie;
2mm, a ksztatt uchwytéw powinien byé taki, aby kabel nie ulegl uszkodzeniu.

5.4.6. Uktadanie kabli na wiaduktach i mostach

Na wiaduktach i mostach nalezy uklada¢ kable w sposob zapewniajacy:

« nienaruszalnos¢ konstrukcji i nieoslabienie wytrzymalogci mechanicznej wiaduktu lub
mostu,

» latwos¢ uktadania, montazu, kontroli i napraw kabli,

« ochrong kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z naprawa i
konserwacja obiektu.

W miejscach przejscia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejscia kabli z konstrukeji nosnej
na filary i przyczotki oraz w miejscach przejscia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable
powinny mie¢ zapasy dtugosci uniemozliwiajace wystapienie w kablu naprezen rozciagajacych.

Nie powinno si¢ faczy¢ kabli na wiaduktach i mostach.

5.5. Skrzyzowania i zbliZzenia kabli migdzy soba

Skrzyzowania kabli migdzy soba nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyzszego napiecia byl
zakopany glebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna glebiej
niz linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzyzowania i zbliZzenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowac¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w
miarg mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych si¢
kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozony bezposrednio w gruncie powinien byé
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ ukladanie
kabli nad rurociagami.



Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli ziemnych w gruncie od innych urzadzen
podziemnych _
Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna
odlegloié w em
pionowa przy = pozioma przy

7 - _ _ skrzyzowaniu  zblizeniu
Rurociagi wodociagowe, sciekowe, 80" przy srednicy 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymii rurociagu do 250
rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu mm i 150%

do05at _ _ 7 _ |
Rurociagi z cieczami palnymi przy srednicy 100
Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu wiekszej niz 100
wyzszym niz 0,5 at i nie 250mm

przekraczajacym 4 at 7
Rurociagi z gazami palnymi o cisnieniu BN-71/8976-31 [17]
wyzszym niz 4 at

Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czgsci podziemne linii napowietrznych - 80
(ustoj, podpora, odciazka) ] _
Sciany budynkow i inne budowle, np. - 50
tunele, kanaly |

Urzadzenia ochrony budowli od 50 50

wyladowan atmosferycznych | _ _

" dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
2 9 _ ‘ FoE . . .
%) dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miar¢ mozliwosci
W je] najwezszym miejscu.

Przy ulozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych w
miejscach skrzyzowania z droga, powinna odpowiada¢ postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dlugosci przepustow kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociagami

Rodzaj krzyzowanego obicktu Dlugosé przepustu na skrzyzowaniu
Rurociag srednica rurociagu z dodaniem po 50
cm z kazdej strony. _
Droga o przekroju ulicznym z szerokos¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem
kraweznikami _ po 50cm z kazdej strony
Droga o przekroju szlakowym z szerokos¢ korony drogi i szerokosei obu
rowami odwadniajacymi rowow do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z
dodaniem po 100 cm z kazdej strony
Droga w nasypie szerokos$¢ korony drogi i szerokosé

rzutu skarp nasypow z dodaniem po
100 em z kazdej strony od dolnej
krawedzi nasypu
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W przypadku przekrojow pol-ulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym
nasypem — dlugosci przepustéw nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzoréw.

Najmniejsza odleglos¢ pionowa migdzy gérna czescia oslony kabla a plaszezyzna jezdni nie
powinna by¢ mniejsza niz 100 cm.

Odleglos¢ miedzy gorng czescia ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego powinna
wynosi¢ co najmniej 50 cm.

W/w minimalne odleglosci od powierzchni jezdni i dna rowu moga by¢ zwigkszone, gdyz
dla konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy
(uwzgledniajacych projektowana przebudowe konstrukeji nawierzchni lub poglebienie rowu).

Kable nalezy uktada¢ poza pasem drogowym w odleglosci co najmniej 1 m od jego granicy.

Odlegtos¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej
2m.

W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na
terenach zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady. dopuszcza si¢ ukladanie ich w pasie
drogowym na skarpach nasypow lub na czesciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy ukladaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami
i na odcinkach ewentualnego wejscia linia kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do
drogi -wymagaja zezwolenia ze strony zarzadu drogowego i nalezy je wykonywaé na warunkach
podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawa o drogach publicznych [25].

5.8. Wykonanie muf i glowic

Laczenie, odgatezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywa¢ przy uzyciu muf i glowic
kablowych.

Nie nalezy stosowa¢ muf odgateznych do kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1
kV. Mufy i glowice powinny byé tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac
montazowych.

W przypadku wigzek kabli skladajacych sie z kabli Jednozylowych, zaleca si¢ przesuniecie
wzgledem siebie (wzdhuz kabla) muf montowanych na poszczegolnych kablach.

Metalowe wkiadki muf przelotowych powinny by¢ przylutowane szczelnie do powlok metalowych
kabli.

Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny byé izolowane oddzielnie, przy czym rozklad
pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozkladu pola w kablu. Na
izolacje miejsc taczenia zyt zaleca sie stosowaé materialy izolacyjne o wlasnosciach zblizonych do
whasnosei izolacji taczonych kabli. Dopuszcza si¢ nie wykonywanie oddzielnego izolowania miejsc
taczenia zyt kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV., jezeli mufy wykonywane sa
z zywic samoutwardzalnych.

Izolatory i kadtuby glowic oraz wktadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej
powinny by¢ wypelnione zalewg izolacying o wlasciwosciach syciwa, ktdrym nasycona jest
papierowa izolacja kabla. W przypadku muf i glowic do kabli o 1zolacji papierowej na napiecie nie
przekraczajace 1 kV dopuszcza sie stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20].

Izolatory i kadluby glowic oraz kadtuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych
powinny by¢ wypelnione zalewa izolacyjna nie dziatajaca szkodliwie na izolacje i inne elementy
tych kabli.

Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone bezposrednio w gruncie powinny mieé
ostong otaczajaca wykonana z materialéw niepalnych, np. z cegiel wg BN-64/6791-02 [13].
polaczonych zaprawa cementowo-wapienna wg PN-65/B-14503 [10] i wykonang zgodnie z
dokumentacja projektowa.



5.9. Wykonanie polaczen powlok, pancerzy i zyl kabli

Wlasnosci elektryczne polaczen powinny byé zgodne z normg PN-74/E-06401 [3].
Przewodnos¢ polaczenia metalowych powlok kabli lub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza niz
przewodnos¢ taczonych powlok lub pancerzy. W przypadku laczenia aluminiowych powlok kabli
dopuszcza si¢ przewodnosé polaczenia nie mniejsza niz 0,7 przewodnosci powloki.

Metalowe powloki kabli oraz pancerze powinny byé polaczone metalicznie ze sobg oraz z
metalowymi kadlubami muf przelotowych i glowic. Polaczenia powlok aluminiowych ze sobg i
kadlubem mufy nalezy wykonywa¢ wewnatrz mufy przy uzyciu przewoddéw aluminiowych o

przekroju nie mniejszym niz 10 mm?2. Polaczenia ze soba powlok, zyt powrotnych i pancerzy kabli
z materialow innych niz aluminium nalezy wykonaé¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie
mniejszym niz 6 mm?2.

Polaczenia powinny byé wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z
wkladkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powlok obu taczonych odcinkéw kabli,
nie wymaga si¢ dodatkowego laczenia powlok przy uzyciu oddzielnych przewodow.

5.10. Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur stalowych lub z PCW o srednicy wewnetrznej
nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV i 150mm dla kabli powyzej 1 kV.

Przepusty kablowe nalezy uklada¢ w miejscach gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien byé utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
Jednozylowych tworzacych ukiad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Glebokos$¢ umieszcezenia
przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gomej powierzchni rury,
powinna wynosi¢ co najmniej 70 ¢cm - w terenie bez nawierzchni i 100 ¢m od nawierzchni drogi
(niwelety) przeznaczonej do ruchu kolowego.

Minimalna glebokos¢ umieszezenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze byé
zwigkszona, gdyz powinna wynikaé¢ z warunkow okreslonych przez zarzad drogowy dla danego
odcinka drogi.

W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia ufozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania
drog.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi szmatami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

S.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe glowice kabli powinny byé polaczone z uziemieniami w sposob widoczny.
Powloki aluminiowe kabli moga byé bezposrednio polaczone w rozdzielni z szyna zerowa lub
uziemiajaca.

Pancerze i powloki metalowe kabli oraz metalowe kadluby muf powinny stanowic
nieprzerwany ciag przewodzacy linii kablowe;.

5.12. Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwale oznaczniki
(np. opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy
mufach 1 miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny byé zaopatrzone w trwale oznaczniki przy glowicach
oraz w takich miejscach i w takich odstepach. aby rozroznienie kabla nie nastreczalo trudnosci.
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Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwale napisy zawierajace:
- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozyiowych)

- 1ok ulozenia kabla.

Trasa kabli ulozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od
charakterystycznych statych punktow terenu, powinna by¢ oznaczona trwalymi oznacznikami trasy,
np. stupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w sposob nie utrudniajacy
komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaly napis w postaci ogélnego symbolu
kabla ..K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m.
ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub
zblizen.

Oznaczniki trasy kabli ukladanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczaé tak,
aby nie utrudniaty prac rolnych i stosowa¢ takie oznaczniki, ktore umozliwia latwe i jednoznaczne
okreslenie przebiegu trasy kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogélne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy
przebudowie linii kablowe;j.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja
projektowa OST, SST i PZJ.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zakladu Energetycznego - zalozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskaé od producentow
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materialow.
Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia
mechanizmdw regulacyjnych.

W wyniku badan testujacych nalezy przedstawié Inzynierowi swiadectwa cechowania.



6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i
zgodnos¢ ich tras z dokumentacja geodezyjna.
Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentow, wedhug ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokolow odbioru
albo innych dokumentow.

6.3.3. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié
nastgpujace pomiary:
» glebokosci zakopania kabla.
 grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
 odleglosci folii ochronnej od kabla,
+ stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga
by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegaja od zalozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie cigglosci iyl

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonaé przy
uzyciu przyrzadéw o napigeiu nie przekraczajacym 24V, Wynik sprawdzenia nalezy uznaé¢ za
dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegolne fazy na obu koncach linii
sa oznaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV,
dokonujac odezytu po czasie niezbednym do ustalenia sic mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé
za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

» 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napigciu znamionowym do 1 kV,

« 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, 0 napigciu  znamionowym wyzszym niz 1kV  oraz  kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

« 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

6.3.6. Proba napieciowa izolacji

Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie nie
wykonywanie préby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1
kV. Probe napigciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu
nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyly.

Wynik proby napigciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawdw przebicia
czgsciowego, napigeie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napiecia probierczego kabla wg PN-76/E-
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90250 [4] i PN-76/E-90300 [6]. wartos¢ pradu uplywu dla poszczegdlnych zyl nie przekroczy 300
uA/km 1 nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300
m dopuszcza si¢ wartos¢ pradu uptywu 100 uA.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na nie wykonywanie
badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 .,Wymagania
0golne".

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez inzyniera. Jednostka
obmiarowa dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ..Wymagania
0g0Ine".
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nast¢gpujace dokumenty:
« projektowa dokumentacje powykonawcza,
« geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
+ protokoly z dokonanych pomiarow,
+ protokoly odbioru robét zanikajacych,
» ewentualng oceng robét wydana przez zaklad energetyczny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
.. Wymagania ogdlne".
Platnos¢ za metr nalezy przyjmowaé zgodnie obmiarem i ocena jakosci uzytych materiatow
i wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiaréw badan kontrolnych. Cena jednostkowa
wykonanych robét obejmuje:
» roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robot,
= przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialow,
« odlaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii kablowe;,
« podlaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,
« wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce metalowej.
Kable o powloce ofowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

8.

9

10.
11.
12.
13
14.
15.

16.
1%

18.
19.
20.

termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Ogélne
wymagania i badania.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej. na napiecie
znamionowe powyzej 3,6/6 kV.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-bO/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania.
BN-64/6791-02 Cegta budowlana pelna.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-71/8976-31 Odleglosci poziome gazociagdw wysokiego ci$nienia od obiektow
terenowych

BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyl (analogia).

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

E-16 Zalewy kablowe

10.2. Inne dokumenty

21.
22

24.

25.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wvd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialéow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. Dz. U, Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

. Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i Kabli elektroenergetycznvch do obcigzen pradem elektrycznym.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. Dz.U. Nr 1 4 z dnia 15.04.1985 .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

E—-07.07.01 OSWIELENIE DROG
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru o$wietlenia drogowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i wojewodzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
budowa oswietlenia na drogach publicznych istniejacych i projektowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

« Slup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shuzaca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

» Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomoca fundamentu,
stuzaca do zamocowania opraw o$wietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

« Wysiegnik - element rurowy ltaczacy stup oswietleniowy z oprawa.

« Oprawa oSwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodlo swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

« Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

« Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

« Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub
szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

« Szafa oSwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o$wietleniowe.

« Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.0 ,Wymagania ogdlne"  pkt 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogolne" pkt
13

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania. podano w SST
D-M-00.00.00 .,Wymagania og6lne" pkt 2.
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2.2 Materialy do wykonania ustoju betonowego ,,na mokro”

2.2.1. Szalowanie

Szalowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukladu. Szalowanie powinno by¢é
skonstruowane w sposoéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypelnieniem masa
betonowa szalowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczalo wyciek zaprawy z masy betonowej, mozliwos¢ znieksztalcen lub
odchylen w betonowej konstrukcji.

2.2.2. Beton

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inzyniera.
lecz nie nizsza niz klasa B 30. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 1,
wedlug PN-88/B-06250 [3].

Tablica 1. Wymagania dla betonu klasy B 30 wg [3]

Lp. Wilasciwosé - ~ Wartosé
1 Wytrzymalos¢ gwarantowana betonu na sciskanie, MPa 30

2 Nasiakliwos¢ betonu, % ) 5
3 Odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu, stopien F 50
mrozoodpornosci

Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim marki 35,
odpowiadajacy wymaganiom PN-88/B-30000 [6]. Cement powinien by¢ dostarczany w
opakowaniach spelniajacych wymagania BN-88/6731-08 [22] i skladowany w dobrze
wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712 [4].
Woda powinna by¢ odmiany .,1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [8].

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-88/B-06250 [3].
Domieszki powinnny odpowiada¢ PN-85/B-23010 [5].

2.3. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.3.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ..3"
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

b

2.3.2. Folia

Folia sluzaca do oslony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. powinna by¢ folia
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0.4 do 0.6 mm. gatunku I, odpowiadajaca

¥ s

wymaganiom BN-68/6353-03 [21].
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2.4 Elementy gotowe

2.4.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych
wedlug ustalen dokumentacji projektowej. Ogdélne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukeji
okreslone sa w PN-80/B-03322 [I].

W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy
wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnie z . Instrukcja zabezpieczen przed
korozja konstrukeji betonowych" [35].

Skiadowanie prefabrykatow powinno odbywac¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu, na przekladkach z drewna sosnowego.

2.4.2. Rury betonowe

Rury betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-75/8971-06 [28].
Dla wykonania ustojow pod shupy o$wietleniowe zaleca sie stosowanie rur typu RA 600 z betonu
klasy B10.

Skfadowanie rur betonowych powinno odbywac si¢ na terenie utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych w pozycji wbudowania.

2.4.3. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialoéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatajace na
nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajacg ich
powierzchnie dla ulatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o srednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 90 mm. Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-80/C-
89205 [9].

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.4. Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spetniaé wymagania PN-93/E-90401 [17].
Zaleca si¢ stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV cztero- lub pieciozylowych o zylach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyl powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm?>.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.4.5. Zrédla swiatla i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia
drogowego stosowa¢ zrédla $wiatla i oprawy spelniajace wymagania PN-83/E-06305 [15].

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ swietlna, trwalos¢ i stalos¢ strumienia swietlnego
w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp sodowych, rteciowych
lub rteciowych z halogenkami. Oprawy powinny charakteryzowaé sie szerokim ograniczonym
rozsylem sSwiatla. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji
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zamknigte], stopniu zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej nie mniej niz
IP 54 i klasa ochronnosci II. Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny by¢
wykonane z materialow nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
5°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100 [19].

2.4.6. Stupy i maszty oswietleniowe

Stupy 1 maszty oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
dla konkretnego obiektu.

Dla oswietlenia drég. poza szczegélnymi przypadkami, nalezy stosowaé typowe stupy
oswietleniowe stalowe ocynkowane, umozliwiajace umieszczenie oprawy na wysokosei 10 m.

Stupy i maszty powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i
wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie PN-75/E-05100 [12].

Kazdy stup powinien posiada¢ w swej gornej czesci odpowiedniej $rednicy rure stalowa dla
zamocowania wysiggnika rurowego 1 ostony stozkowe;j.

W dolnej czesei stupy i maszty powinny posiada¢ jedna lub dwie wneki zamykane
drzwiczkami.

Wneka lub wneki powinny byé przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25A (w ilosci zaleznej od
ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pig¢ zaciskow do podiaczenia dwoch zylt kabla o
przekroju do 50 mm?2.

Stalowe stupy i maszty winny by¢ wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35.
Strona zewngtrzna po oczyszczeniu II stopnia powinna by¢ ocynkowana, malowana kolorem
naturalnego aluminium RAL 9006 oraz polakierowana lakierem bezbarwnym. Elementy powinny
by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w dokumentacji projektowej i PN-
90/B-03200 [7]. Spoiny nie moga wykazywac peknigé, a otwory na elementy taczace nie powinny
mie¢ podniesionych krawedzi.

Sktadowanie shupéw i masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno byé na
wyrownanym podlozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna miekkiego.

2.4.7. Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy wysiegniki wykonywa¢ z rur stalowych
bez szwu o znaku R 35 i srednicy zewnetrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubo$¢ $cianki rury nie
powinna przekracza¢ 8 mm. Rami¢ wysiggnika powinno by¢ nachylone pod katem 5 stopni od
poziomu, a jego wysigg powinien wynosi¢ 1,0 m. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw
1 shupoéw oswietleniowych uzywanych do oswietlenia drog.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane, pomalowane kolorem
naturalnego aluminium RAL 9006 oraz polakierowane lakierem bezbarwnym, tak jak stupy
1 maszty o$wietleniowe.

Skladowanie wysi¢gnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym
1 zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.4.8. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego
wysiegnika i stupa oswietleniowego.

o
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2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo—zaciskowa i zlqcze kablowe do stupow oswietleniowych IZK.

Zlacze kablowe do shupow os$wietleniowych nalezy dobra¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa lub SST. Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilos¢ podstaw bezpiecznikowych
25A oraz cztery lub pie¢ zaciskow przystosowanych do podlaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do

50 mm?2.

2.4.10. Szafa oswietleniowa

Szafa oswietleniowa w rozdzielni na stupie na stacji transf. Wojtkdwka-Chwaniow 2 jest
szafy istniejaca, bez wyposazenia. Szafe nalezy doposazy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wiaczenie do szaf oswietleniowych winno nastapié¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Szafa oswietleniowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i odpowiadaé
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14], jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie betonowym
prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna byé przystosowana do sieci kablowej
tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napiecie znamionowe 400/230 V. 50 Hz.

Szafa oswietleniowa powinna sklada¢ si¢ z czlonow zasilajacego dostosowanego do
podlaczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm2, skladajacego sie z podstaw bezpiecznikowych
200A lub tacznika recznego 200A, odbiorczego skladajacego sie z min. 3 pol odptywowych,
wyposazonego w gniazda bezpiecznikowe BiGs 63 A i styczniki 200 A, ktére bezposrednio
wlaczaja 1 wylaczaja oswietlenie. Do podlaczenia kabli odbiorczych, czlon powinien posiadaé
uniwersalne zaciski sSrubowe umozliwiajace przykrecenie zyt o przekroju do 70 mm2 bez uzywania
koncowek kablowych, pomiarowego, stuzacego do pomiaru energii elektrycznej, sterowniczego
realizujacego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej lub SST.

Ponadto szafa o$wietleniowa powinna umozliwia¢ wylaczanie czesci o$wietlenia oraz prace
W pierscieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.

Sktadowanie szafy oswietleniowej powinno odbywaé sie w zamknietym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.4.11. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej
111 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01 [23].
2.4.12. Kit uszczelniajgcy

Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiggnikiem kapturkiem ostonowym mozna stosowaé
wszelkie rodzaje kitow spelniajace wymagania BN-80/6112-28 [20].
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,.Wymagania ogdlne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakosé robét:
« zurawia samochodowego,
« samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
« wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem Fi 70cm,



« spawarki transformatorowej do 500 A,
. . . . . - .
« zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m>/h,
» T¢cznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do Fi 15cm,
» urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 .,Wymagania
ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materialow i elementow oSwietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
» samochodu skrzyniowego.
» przyczepy dtuzycowe;,
« samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
« samochodu dostawczego,
« przyczepy do przewozenia kabli.
Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw. Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2].

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. SST lub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykonu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwigjacym latwy odplyw wody poza feren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona grimtem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny. korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od15 do 20 cm i
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zageszcezac ubijakami rgcznymi lub zageszezarka wibracyjna. Wskaznik zaggszezenia grunty powinien
wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie
spowodowa¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowaé w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.3. Wykonanie ustojow pod slupy oswietleniowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowaé proste do
wykonania ustoje z uzyciem rur betonowych Fi 60 cm dhugosei 1,0 m, z betonu B 10 i piasku.
Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, typ wysiegnika i oprawy oraz powinna
wytrzyma¢ parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Gorna cze$¢ konstrukeji ustoju powinna
znajdowac si¢ 10 cm nad powierzchnia gruntu.

5.4. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;j.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 [31 lub zageszczonego zwiru spelniajacego wymagania
BN-66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedna posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek 1 poziom goémej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest plyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500. z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia = 10 cm.

5.5. Montaz masztow

Przed przystapieniem do montazu masztu nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementow faczeniowych, oczyszczajac je z brudu.lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjnej, ktora
w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupelnié.

Maszt ustawia¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia masztu nalezy zwrocié
uwage, aby nie spowodowaé odksztalcenia elementow lub ich zniszczenia.

Przed zdj¢ciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

Nakretki  $rub mocujacych maszt powinny by¢ dokrecane dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkreceniem.

Odchylka osi masztu od pionu nie moze by¢ wieksza od 0,001 wysokosci masztu.

Po wykonaniu robot montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w
przypadku miejscowych ubytkow, uzupetni¢ powtoke malujac zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej. Nie nalezy malowaé przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza przekraczajacej 80%.

5.6. Montaz slupéw

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane i czesciowo wykonane ustoje.
Spod stupa powinien opiera¢ si¢ na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci
min. 1 0 cm lub na plycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50. x 7 cm.

Glebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji
projektowej.

Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu. nie moze byé wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.



Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wngka znajdowala si¢ od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ polozona nizej niz 20
cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.7. Montaz wysiggnikéw

Wysiegniki nalezy montowa¢ na shupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem.

Czes¢ pionowa wysiggnika nalezy wsunaé do oporu w rur¢ znajdujacag sic w gdérnej czesci
stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go srubami, znajdujacymi
si¢ w nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy obciazeniu go oprawg lub ciezarem rownym
cigzarowi oprawy.

Polaczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szezeliny
pomigdzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem 1 rura wierzchotkowsa stupa, nalezy wypetnic¢
kitem miniowym.

Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90stopni z doktadnoscia + 2 stopnie do osi
jezdni lub stycznej do osi w przypadku gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiggnikéw znajdowaly sie w jednej plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni oswietlanej jezdni.

5.8. Montaz opraw

Montaz opraw na wysigegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajacych do stupow i
wysiggnikow.

Nalezy stosowac¢ przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o
przekroju zyly nie mniejszym niz 1 mm?2 .

Ilos¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowe) do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody.
Oprawy nalezy mocowaé¢ na wysiggnikach 1 glowicach masztow w sposdb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie
pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I i [IT strefy wiatrowej.

5.9. Ukladanie kabli

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie
kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli, nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mmniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uklada¢ na giebokosci 0,7 m z dokladnoscig = 5 ¢m na
warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10cm warstwa piasku, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25 ¢cm
nad kablem, nalezy ukladac¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 c¢m.
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Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uklada¢
w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po jednym
przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiadaé oznaczniki
identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uklada¢ w sposéb zapewniajacy:

+ nienaruszalnos¢ konstrukeji i nieostabienie wytrzymatodci mechanicznej mostu lub
wiaduktu,

+ latwo$¢ ukladania, montazu, kontroli, napraw i ochrong kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi w czasie prac zwiazanych z naprawa i konserwacja konstrukcji.

Zaleca sig przy latarniach, szafie o$wietleniowe], przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapasoéw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odeinkow kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2.5kV przy czym rezystancja nie moze
by¢ mniejsza niz 20 Megaomow/m.

Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odleglosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Lp. Ro_di:ij urz:;dzeniﬁ 7p07di'i'émnego 7Najmniej-sza dopusiiczalnaﬁ '
_ ~odleglo$¢ w em ]
pionowa przy  Pozioma przy

e ] o  skrzyzowaniu zblizeniu

1 Kable elektroenergetyczne na napiecie 25 10

_ ‘znamionowe sieci do 1 kV _ ‘

2 Kable elektroenergetyczne na napigcie 50 10
‘znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV | _

3 Kable telekomunikacyjne 50 50

4 Rurociagi wodociagowe, sciekowe, 50%* 50
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi | 7

5 Rurociagi z cieczami palnymi _ 50% 100

6  Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501 [18]

7 Czegsci podziemne linii napowietrznych - 80
(ustoj, podpora, odcigzka) 7

8  Sciany budynkow i inne budowle, np. - 50

tunele, kanaty
*) Nalezy zastosowaé przepust kablowy.

5.10. Montaz szafy oswietleniowej

Montaz szafy oswietleniowej nalezy wykona¢ wedhug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta szafy 1 fundamentu.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych
robot, a mianowicie:
1. wykopow pod fundament,
2. montaz fundamentu,

~

3. ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,



4. wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
5. podiaczenie do szafy kabli oswietleniowych i sterowniczych,
6. zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o$wietleniowej, do czasu
okazania si¢ nowych przepisdw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej
szafg oswietleniowa, oraz od warunkéw warunkéw technicznych przylaczenia wydanych przez
zaklad energetyczny.

5.11.1. Zerowanie

Zerowanie polega na polaczeniu czgsei przewodzacych dostepnych z uziemionym
przewodem ochronnym PE lub ochronno — neutralnym PEN i powodujacym w warunkach
zakloceniowych odlaczenie zasilania.

Dodatkowo przy szafie o$wietleniowej, na koncu linii o§wietleniowe] i na koncu kazdego
odgalezienia o dlugosci wigkszej niz 200m, nalezy wykonac uziomy, ktérych rezystancja nie moze
przekraczac 5 omow.

Zaleca si¢ wykonanie uziomu za pomoca pretéw stalowych fi 20mm
nie krotszych niz 2,5m, potaczonych bednarka ocynkowana 25x4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w szafie oswietleniowej i latarniach nalezy
taczy¢ przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

5.11.2. Uziemienie.

Uziemienie polega na polaczeniu czesci przewodzacych z dostepnymi uziomami w sposéb
zapewniajacy samoczynne odlaczenie zasilania w warunkach zakléceniowych

Zaleca si¢ wykonanie uziomu tasmowego ukladajac w jednym rowie z kablem bednarke
ocynkowana 25x4 mm, ktora nastgpnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarni, masztow i
szafy oswietleniowej i polaczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga réwniez spetniaé role
zaciskow probierczych.

Ewentualne aczenie odcinkéw bednarki nalezy wykona¢ przez spawanie.

Bednarka w ziemi powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6m i powinna by¢ zasypana gruntem
bez kamieni, zwiru i gruzu.
Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostepnych, nalezy ukladaé przewody
miedziane nie mniejsze niz 2,5mm?” .

Przewody te powinny by¢ ochronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SSTD-M-00.00.00 ..Wymagania ogélne™ pkt
6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg 1 SST. Po zasypaniu fundamentow, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu wg p.5.2 oraz sprawdzi¢ sposdb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.



6.3. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiarow. wygladu
zewngtrznego oraz wytrzymalosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z zawartymi w dokumentacji
projektowej wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto nalezy sprawdzi¢
dokladnos$¢ ustawienia na planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie i maszty oswietleniowe

Elementy latari i masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-
01 [30] Latarnie 1 maszty o$wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- dokladnosci ustawienia pionowego stupow.

- prawidlowosci ustawienia wysiggnika 1 opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

- jakosci polaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na

zaciskach oprawy,

- jakosci polaczen Srubowych stupow, masztéw, wysiegnikow i opraw,

stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
pomiary:

« glebokosci zakopania kabla,

« grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

« odlegloscei folii ochronnej od kabla,

« rezystancji izolacji i ciaglosci zyl kabla.

+ Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiardéw
rezystancji i ciaglosci zyl kabla, ktore nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie

nadmiaru ziemi.

6.6. Szafa oSwietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy szafa oswietleniowa lub jej czesci odpowiadaja
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spelnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia
narzedzi 1 bez demontazu podzespolow.

Sprawdzeniem nalezy objac¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

« stan pokry¢ antykorozyjnych,

« ciaglos¢ przewoddéw ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementéow
mogacych znalez¢ si¢ pod napieciem,

« jakos¢ wykonania potaczen w obwodach glownych i pomocniczych,

» jakos$¢ konstrukeji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

 jakos¢ polaczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja szafy,

» stan powlok antykorozyjnych,

« jakos¢ polaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,

e zgodnos¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony
na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci ulozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych i po jej zasypaniu. sprawdzi¢ wskaznik
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zageszczenia 1 rozplantowanie gruntu.

Pomiary glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszezenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie
5.2. Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowe] nalezy pomierzyé (przy zerowaniu) impedancje
petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamies$ci¢c w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

6.8. Pomiar nat¢zenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uplywie co najmniej 0.5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow. pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow nie nalezy przeprowadzaé
podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy
si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych
przy kazdym pomiarze, odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w
urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiatloczuly powinien posiadaé urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.9. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostana
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-10.00.00 ..Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztow 1 szaf
oswietleniowych jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST ., Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

(8]
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
« wykopy pod fundamenty i kable,
« wykonanie fundamentow i ustojow,
» ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
« wykonanie uziomow tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé, oprocz dokumentdw
wymienionych w punkcie 8.5 SST D-M-00.00.00 ..Wymagania og6lne":
o geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
« protokoly z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf os$wietleniowych obejmuje
odpowiednio:

e Wwyznaczenie robot w terenie,

e dostarczenie materialow,

« wykopy pod fundamenty lub kable

» wykonywanie fundamentéw lub ustojow

« zasypanie fundamentow, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie badz
wywiezienie nadmiaru gruntu.

« montaz masztow, stupow, wysiegnikdw, opraw, szafy os$wietleniowej 1 instalacji
p.porazeniowej

« ukladanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna.

« podiaczenie zasilania

« sprawdzenie oswietlenie z pomiarem nat¢zenia o$wietlenia

« sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

« konserwacji urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych.
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

badan przy odbiorze.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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12,
13.
14.

15.
16.
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18.
19;

20,
21

22

26.
27
28.
28,

PN-88/B-06250
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205

. PN-76/E-02032
. PN-55/E-05021

przewodow 1 kabli.
PN-75/E-05100
PN-76/E-05125

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu..
Oswietlenie drog publicznych.
Urzadzenia  elektroenergetyczne.  Wyznaczanie  obcigzalnosci
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe, wymagania dotyczace
zestawOw badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV.

Elektryczne oprawy oswietlenie. Typowe wymagania i badania.
Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
Kable

elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0.6/1kV.

PN-91/M-34501

Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z

przeszkodami terenowymi. Wymagania.

PN-86/0-79100

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.

Wymagania 1 badania.

BN-80/6112-28
BN-68/6353-03
suspensyjnego.

. BN-88/6731-08
23.
24.
23,

BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
odbiorze.
BN-77/8931-12
BN-72/8932-01
BN-83/8971-06
BN-89/8984-17/03

Kit miniowy.
Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.
Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne

wymagania i badania.

. BN-79/9068-01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.2. Inne dokumenty

~

31. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

32. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robot budowlano-montazowych i

rozbidrkowych. (Dz.U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 1)) .

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czesé V.

Instalacje elektryczne, 1973 r.

jakim

. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
powinny odpowiadac

urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.19901.)

. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D —01.03.01 PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII
ENERGETYCZNYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru przebudowy napowietrznych linii energetycznych w zwiazku z koniecznoscia
przebudowy istniejacych stupow sieci niskiego napiecia o nr 4/1, 14/1, 20/1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

przebudowa linii nn istniejacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesylania energii elektrycznej, skladajace si¢ z przewodow, izolatoréw, konstrukcji
wsporczych 1 osprzetu.

Napigcie znamionowe linii U - napigcie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
Odlegtos¢ pionowa - odlegltos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

Odleglos¢ pozioma - odleglos¢ migdzy rzutami poziomymi przedmiotow.

Przgsto - cz¢$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.
Zwis f - odleglos¢ pionowa miedzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia
przewodu w Srodku rozpietosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca
fundamentu.

Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na
odeinku wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa (wg warunkéw podanych w p. 5.8).
Bezpieczne zawieszenie przewodu na lancuchu izolatorow wiszacych - zawieszenie
zapobiegajace opadnigeiu przewodu w przypadku, gdy zerwie sie jeden rzad tancucha.
Rozroznia si¢ bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciagowe i przelotowo-
odciagowe.

Wysiegnik - element rurowy laczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania
strumienia Swietlnego wysylanego przez zrodlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna.

Kabel - przewéd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupow oswietleniowych.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051 i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ..Wymagania ogélne™.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D00.00.00 ..Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D-00.00.00 .»Wymagania ogdlne™.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2, Ustoje i fundamenty

Ustoje 1 fundamenty shupéw powinny spetia¢ wymagania PN-80/B-03322.
Zaleca sig stosowanie fundamentow i elementoéw ustojowych typowych wg KRT-055
opracowanego przez BSPIE .. Energoprojekt™.

Tablica 1. Zalecane ustoje i fundamenty dla shupéw linii napowietrznych

Typ ustoju Stupy
lub fundamentu zelbetowe strunobetonowe
U0 - U3 X X
UbO - Ub3 X
U85 X
U150 X
B60 K X
B8O X
B90 B X
B150 X

Ustoje i fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed dzialaniem agresywnych gruntow i
wod zgodnie z zatacznikiem do PN-75/E-05100.

2.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac
sity pochodzace od zawieszonych przewodéw, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa powinna by¢
taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materialu nie przekraczaty dopuszczalnych naprezen
zwyklych, a dla warunkéw pracy zakloceniowej lub montazowej - dopuszczalnych naprezen
zwiekszonych.

Ogolne wymagania dotyczace konstrukeji wsporezych zawarte sa w PN-75/E-05100.

«  Shupy zelbetowe:

Stupy zelbetowe powinny spelnia¢ wymagania PN-87/B-03265 i moga by¢ stosowane do
linii napowietrznych o napigciu znamionowym do 30 kV. Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych
typow stupow: LSN/V K2 go.

e  Shupy strunobetonowe:

Stupy strunobetonowe powinny speliaé¢ wymagania PN-87/B-03265 i moga by¢ stosowane

do linii napowietrznych o napieciu znamionowym do 30 kV. Zaleca sie stosowanie nastepujacych



typow stupow: E10.5/430, E10,5/1000 wg albumu BSiPE - ..Energoprojekt™ T-3808.
e Poprzeczniki i trzony:
Poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny przenosié obciazenia wynikajace z zawieszenia
przewodow i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-76/E-05100.
Zaleca si¢ stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez
ocynkowanie na goraco zgodnie z PN-74/E-04500 lub malowanie zgodnie z instrukcjg KOR-3A .

2.4. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien
spelnia¢ wymagania PN-78/E-06400.

O ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzet powinien wykazywaé si¢
wytrzymaloscia mechaniczng nie mniejsza niz cze$¢ linii, z ktora wspotpracuje oraz powinien by¢
odporny na wplywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500.

Czesci osprzetu przewodzacego prad powinny byé wykonane z materiatow majacych
przewodnos¢ elektryczna zblizona do przewodnosci przewodu oraz powinny mieé zapewniona
dostatecznie duza powierzchnig styku i dokladno$é polaczenia z przewodem lub innymi czg¢sciami
przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji
elektrolitycznej.

Do budowy linii nalezy stosowac osprzet nie powodujacy nadmiernego powstawania ulotu
oraz strat energii.

2.5. Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe wg PN-81/E-06101
lub wydmuchowe wg PN-72/E-06102.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnodci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku
materialdw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzg¢t do wykonania przebudowy linii napowietrznych

Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakosé
robot tj:

Zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy @ 800 mm/3 m
Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kolowego

Zespol pradotworezy jednofazowy o mocy 2.5 kVA
Koparka jednonaczyniowa kotowa

Zageszczarka wibracyjno-spalinowa

Spawarka spalinowa

Spalinowy pograzacz uziomow



Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m*/min.
Podnosnik montazowy hydrauliczny z napedem spalinowym - 100 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania linii winien wykazaé¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dluzycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,
- samochodu dostawczego,

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przebudowa linii

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez
uzytkownika tych obiektow. Warunki te okreslaja ogélne zasady przebudowy i okres, w ktorym
mozliwe jest odlgczenie napiecia w linii przebudowywane;j.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram
robot, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylaczenia napiecia w przebudowywanych
urzadzeniach.

Koliduja napowietrzna linig elektroenergetyczng nalezy przebudowywac zachowujac
nastgpujaca kolejnosé robot:

« wybudowanie nowego nie kolidujacego z drogg odcinka linii zgodnie z dokumentacja,

« wylaczenie napigcia zasilajacego lini¢ przebudowywana,

» wykonanie podtaczenia nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga,
« zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z
przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.

5.2. Demontaz linii

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby elementy
urzadzen demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym ich
demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia,
Wykonawcea powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyskaé od niego zgode na ich uszkodzenie
lub zniszczenie.

Wszelkie wykopy zwiazane z demontazem stupow i fundamentéw powinny by¢ zasypane
gruntem zageszezanym warstwami co 20 em i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania, nieodplatnie. wszystkich materialow
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pochodzacych z demontazu Zamawiajacemu. do wskazanego przez niego miejsca.

5.3. Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiarow,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Nalezy zwroci¢ uwage. aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z
PN-68/B-06050.

5.4. Montaz stup6éw strunobetonowych

Stupy strunobetonowe nalezy montowac¢ na podlozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W
zaleznosci od warunkow pracy, stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazyé w belki ustojowe.

Polaczenia stalowe elementéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja przez
malowanie lakierem asfaltowym spelniajacym wymagania BN-78/6114-32.

Stawianie stupow powinno odbywac si¢ za pomoca sprzetu mechanicznego przestrzegajac
zasad okreslonych w .. Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”.

Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.

5.5. Montaz przewodow

Wymagania ogdlne

Przewody podlegajace dzialaniu sily naciagu nalezy tak laczy¢ lub tak zawieszaé na
konstrukeji wsporczej, aby wytrzymatos¢ zlacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosila dla
przewodow wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymalosci przewodu.

Przewody nalezy laczy¢ zlaczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢é
takie, aby nie osfabialo jego wytrzymalosci. Zaleznie od funkcji, jaka spetnia konstrukcja wsporcza
oraz od jej wytrzymatodci, nalezy stosowac¢ zawieszenie przewodu przelotowe lub odciagowe, a w
przypadkach wymagajacych zwigkszenia pewnosci umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne
lub odciagowe bezpieczne.

Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

+ dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2
stopnia,

Zabrania si¢ regulowac naprezenia w przewodzie przez zmiang dtugosci linki rozkrecaniem
lub skrgcaniem. Dopuszcza si¢ stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwisow lub
poddawanie przewodu przed montazem zwigkszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwosé
powigkszenia zwisu spowodowanego pelzaniem aluminium.

Zabezpieczenie przewodéw od drgan nalezy wykonywaé w liniach o napieciu
znamionowym 60 kV i wyzszym przez stosowanie urzadzen ttumiacych.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej
sity wzdtuz przewodu. mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod przesunat sie
w miejscu zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato sie, nie
dopuszczajac w ten sposob do skutkdéw powstalej sity.

Zawieszenie odciagowe przewodu roboczego nalezy stosowaé w przypadku, gdy sity
naciagu przewodow w przestach sa niejednakowe. Zawieszenie odciagowe powinno wytrzymywac
co najmniej 90% sity zrywajacej przewod.

Odleglos¢ przewodow od powierzchni ziemi
Najmniejsze dopuszczalne odleglosci pionowe przewodow elektroenergetycznych, bedacych
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pod napigciem. przy najwigkszym zwisie normalnym na calej dlugosci linii napowietrznej z
wyjatkiem przesel krzyzujacych drogi ladowe i wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny
Wynosic:

e dlaliniido1kV - 5,00 m,

5.6. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwale znaki lub
tablice numeracyjne.

5.7. Ochrona odgromowa

Ochrong odgromowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Zarzadzeniem Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materiatoéw Budowlanych.

5.8. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegajag metalowe czesci urzadzen znajdujace si¢ w linii (np.
urzadzenia do wylaczania odlacznikéw stupowych, pomosty montazowe, korpusy zeliwne gtowic
stupowych), urzadzenia oswietlenia zewngtrznego, przy czym w sieci elektroenergetycznej o
napigciu znamionowym do 1 kV, w ktérej zastosowano zerowanie, wymienione czesci nalezy
zerowac.

Nie nalezy wykorzystywa¢ strun stalowych stupéw z betonu sprezonego jako przewodow
uziemiajacych. W stupach zelbetowych z betonu niespr¢zonego mozna zbrojenie wykorzystywacé
jako przewody uziemiajace pod warunkiem ciaglosci elektrycznej i dostatecznej wytrzymatosci
termiczne] zbrojenia na prady zwarcia doziemnego.

Uziemienia ochronne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemyslu w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 .,.Wymagania ogdlne™.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja
projektowa, SST i PZJ.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zalozonej jakosci.



6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow
zaswiadezenia o jakosci lub atesty stosowanych materialow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

*  Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
scianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto
w nich ustawienie fundamentow lub ustojow, ktérych lokalizacja i rzedne posadowienia byly
zgodne z dokumentacja projektowa.
¢) Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu
zewnelrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowe]j oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentow w planie i rzedne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszcezenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

« Shupy strunobetonowe
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
» lokalizacji,
+ kompletnosci wyposazenia i prawidlowosci montazu,
» dokladnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku,
+ stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukeji stalowych i osprzetu,
+ zgodnosci posadowienia z dokumentacja projektowa.
-Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzi¢ jakosé polaczen 1 osprzetu oraz
przeprowadzi¢ kontrolg wartosci naprezen zawieszanych przewodow.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przeslo
linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia). Wartosci tych naprezen dla
poszczegolnych rodzajow przewodow i typéw linii nalezy przyjaé z dokumentacji projektowej lub
SST.

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonag pomiar glebokosci ulozenia
bednarki, stanu potaczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia
gruntu, ktory powinien osiagna¢ co najmniej 0.85 wg BN-72/8932-01.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci
pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom podanym w
dokumentacji projektowe;j.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawey, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie
badan po wykonaniu robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 .. Wymagania
0golne™.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i1 ewentualnie
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dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania
0golne™.
Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
 projektowa dokumentacje powykonawcza,
« geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
« protokdly z dokonanych pomiardow,
» protokoty odbioru robot zanikajacych,
« ewentualng oceng robot wydang przez Zaklad Energetyczny.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,.Wymagania
ogdlne™.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
« roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robdt,
» przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materialow,
» odlaczenie i demontaz kolidujacego odcinka linii,
+ podiaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa.
« wykonanie inwentaryzacji lokalizacji stupéw  napowietrznych linii i stacji
transformatorowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-61/E-01002  Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia.
2. PN-74/E-04500  Osprzet linii elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.
PN-75/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
4. PN-81/E-06101  Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdlne wymagania i
badania.
PN-78/E-06400  Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogolne wymagania i badania.
PN-88/E-08501  Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
7. PN-82/E-91001  Elektroenergetyczne izolatory wysokonapieciowe. Izolatory liniowe o
napigciu znamionowym do 30000 V.
8. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.
9. BN-78/6114-32  Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy
czarny.

(8]
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10.2. Inne dokumenty

o Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawiec warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990.

Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materialdéw Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé
ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji
robot. ..Energobud™ Poznan.

Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych 1 stacji transformatorowych
opracowane i rozpowszechniane przez Biuro Studidéw i Projektéw Energetycznych
..Energoprojekt™ - Poznan lub Krakow lub ZPUE Wioszczowa.
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