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Przedmiar Strona 2/i4
Kompleks rekreacujno sportowy w Ustajownoej Gémsj
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tiosé ]
. -_|Roboty ziemee -plantowanie terénu przylegiego’ do boisk whis | . s
1 KNR 2-01 [Mechaniczne piantowanie grunt kategorii Il spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM)
0233/05
23,00x43,00 989,000
989,000
. |Boiske do-pitki sizdkowo plazowej: - . i & 0. L B Tl s L L < g
2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami przedsicbiernymi o
0216/02  |pojemnoscei tyzki 0,60m3
22,00x14,00%0,30 m3 92,400
razem | m3 92,400
3 | KNRAT-04 {Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szerokosci Sm
0101/01
22,50%14,50 m2 326,250
razem | m2 326,250
4 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10em na poszerzeniach zaggszczana mechanicznie
0104/03
22.00x14,00 m2 308,000
razem | m2 308,000
5 K(.)Nl; 2631 Wearstwa odsaczajaca na poszerzeniach zageszczana mechanicznie - zz kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
104/04
(Krotno$é= 20)
m2 308,000;
6 KNR 2-01 |Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2m2 i giebokosei do 1,2m w gruncie kategorii U1
0312/10
dot 2,000
7 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosei do 0,5m3 z recznym ukiadaniem betonu ’
0203/01
(0,4x0,50x1,20)x2 m3 0,480|
razem | m3 0.480]
8 Kaikulacja whasna - pitkochwyt 4m wysokosci, stupy Sm wysokosci - 80x80 mm, malowane
chlorokauczulkiem. kolor zielony RAL 6005, Siatka polipropylenowa bezwgziowa - 10x10 cm grubosé 5
mm. Akcesowia montazowe. :
22,0 mb 22,000
| razem | mb 22,000
9 Kalkulacja wiasna - pifkochwyt 4m wysokosci, stupy Sm wysokoscei - 80x80 mm, malowane
chiorokauczukiem. kolor zielony RAL 6003, Siatka polipropylenowa bezweztowa - 10x10 cm grubosé 5
mm. Akcesowia montazowe.
mb 22,000
10 Kalkulacja wlasna - pitkochwyt 4m wysokosci, stupy 5m wysokosci - 80x80 mm, malowane
chlorokauczukier. kolor zielony RAL 6005, Siatka polipropylenowa bezwgziowa - 10x10 cm grubosé 5
mm. Akcesowiz montazowe.
mb 14,000
11 Katkulacja wiasna - pitkochwyt 4m wysokosci, stupy 5m wysokosci - 80x80 mm, malowane
chlorokauczuiciem. kolor zielony RAL 6005, Siatka polipropylenowa bezwezlowa - 10x10 cm grubosé 5
mm. Akcesowia montazowe.
mb 14,000
12 Kalkulacja wiasnz - Montaz kompletnego pitkochwytu, wysokost 4m z transportem. Betonowanie
sfupdw, instalacja siatki wraz z akcesoriami montazowymi.
mb 72,000
i3 Kalkulacja wiasna - Furtka 1,00m x 2,00m
szt 1,000
i4 Kalkulacja wiasna - Siatka do gry w pitke 8,50m x 1,00m + tasma wyznaczaigca krawedz boiska +
antenki szt. 2
kpl. 1,000
15 Kalkulacja wiasna - Stupki do siatki plazowe] aluminiowe
szt. 2,000
i6 Kalkulacja wiasna- tuleja montazowa stupka aluminiowego
szt. 2,000
17 Kalkulacja wiasna - dekiel maskujacy uisje.
szt. 2,000
18 Kalkulacja whasna - pitki do gry
szt. 2,000
- |Stlowniazewmefrzona - g0 o o e wvi SR o :
19 | KNR2-G1 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gisbokosci do
0310/02  (1,5m ze zZtozeniem urobku na odkiad - wykopy pod urzadzenia do ¢wiczen + tablica z regulaminem
uzytkowania.
10x (0,70%0,70%1,20) m3 5,880
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Przedmiar Strona 3/14
Kompleks rekreacujno sportowy w Ustajowncej Gérnej
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Hosé¢ |
razem | m3 5,880|
20 | KNR2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu *I
0203/01
10% (0,70x0,70x1,20) m3 5,880
razem | m3 5,880
21 Kalkulacja wlasna - Wyciskanie + Pylon + Wyciag 1
szt. 1,000
22 Kalkulacja wiasna - Wioslarz + Pylon + Rower
szt. 1,000
23 Kalkulacja wiasna - Podciag nég + Pylon + Eawka
szt. 1,000
24 Kalkulacja wiasna - Prasa nozna + Pylon + Odwodziciel
szt, 1,000
25 Kalkulacja wlasna - Orbitrek + Pylon + Biegacz |
szt 1,000
26 Kalkulacja wlasna - Prostownik plecow + Pylon + Motyl rewers
szt, 1,000
27 Kalkulacja wiasna - Wahadio - Pylon + Twister ‘ O
szt 1,000
28 Kalkulacja wiasna - Kofo Tai-CHi+ Pylon +Ster ’
szt. 1,000
29 Kalkulacja wiasna - Narciarz + Pylon + Steper I
szt. | 1,000!
30 Kalkulacja wiasna - Tabiica z regulaminem uzytkowania
L szt. 1,000
31 Kalkulacja wiasna - transport
Lo b Pl Zabaw. L e, Fe S e T e
32 | KNR2-01 |Wykopy ciagie lub Jjamiste w gruncie kategorii I ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i giebokosci do
0310/02  |1,5m ze ztozeniem urobku na odkiad - wykopy pod urzadzenia do éwiczen + tablica z regulaminem
uzytkowania.
6% (0,50x0,50x1,20)
L s
33 | KNR2-02 |Stopy fundamentowe betonowe 0 objetosei do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0203/01
6x (0,50%0,50x1,20) m3 1,800
razem | m3 1,800]
34 Kalkulacja wiasna - zestaw zabawowy - plac zabaw wykonany z drewna
-
_|Elementy infrastruktiiry techniczngj.” 7. “ ]
35 Kalkulacja wiasna - stojak metalowy pigcio stanowiskowy na rowery
szt. 1,000]
36 Kalkulacja wiasna - fawki drewniane wolnostojace
L szt. 6,00—01
37 kalkulacja wlasna - kosze na $mieci '
L kpl. 4,000




