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. CZESC OPISOWA

1. OPIS ZAGOSPDAORWANIA TERENU
1) Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt placu zabaw z nawierzchnig z piasku, projekt sitowni zewnetrznej z nawierzchnig
trawiastg naturalng oraz projekt boiska do pitki plazowej z nawierzchnig z piasku. W ramach inwestycji planuje sie réwniez
montaz fawek stalowych oraz stojaka na rowery. Inwestycja zlokalizowana jest w Ustjanowej Gérnej. nr 59, obr. 0033
Ustianowa Gérna. Zamierzenie budowlane realizowane bedzie jako teren ogdélnodostepny. Teren (cze$¢ dziatki)
przeznaczony pod lokalizacje jest w tym momencie terenem niezagospodarowanym.
2) Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Powierzchnia przeznaczona pod inwestycje:

o  Powierzchnia przeznaczona pod inwestycje to okoto 1200m2.
Teren inwestycji wraz z otoczeniem:

o Teren objety inwestycja, na dziatce o numerze ewidencyjnym 59 , w obrebie: 0033 — Ustjanowa Gorne;.

o Na terenie dziatki zlokalizowane: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy do rozbiérki ( wg odrebnego

pracowania) oraz wiata drewniana

Uksztattowanie terenu:

o Na obszarze inwestycji nie wystepujg znaczne spadki terenu. przewiduje sie jedynie plantowanie w celu

wyrdwnania powierzchni terenu pod wykonanie boiska i zamontowanie urzadzen objetych opracowaniem.

3) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
a) Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw, musi spetnia¢c wymagania
odnosnie przepisow, w tym:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.);

o Ustawy z dnia 12.12.2003r. 0 og6inym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. z 2003r. Nr 229, poz. 2275 ze zm.).

4) Projektowane ZAGOSPODAROWANIE:

Projektuje sie zagospodarowanie terenu boiskiem do pitki plazowej wraz z pitkochwytami, placem zabaw w
postaci zestawu zabawowego z nawierzchnig w strefie bezpieczenstwa z piasku, potrojng hustawka oraz
zestawem urzadzen sitowni zewnetrznej. Na terenie inwestycji zostanie zamontowany stojak na rowery oraz
tawki stalowe, w poblizu placu zabaw oraz planowanego boiska.



2. OPIS TECHNICZNY

BOISKO DO PILKI PLAZOWEJ

Projektuje sie boisko do pitki plazowe;.

Wymiary catkowite boiska do siatkowki plazowej wynosza 22 m x 14. Boisko jest prostokatem o wymiarach

16m x 8 m otoczonym wolng strefg o szeroko$ci 3 metrow. Obszar pola gry wyznaczajq tasmy kontrastujace

Z powierzchnig piasku.

Podtoze

Podtoze powinno by¢ réwne i jednorodne, wolne od wszelkich zanieczyszczen. Podbudowa to w petni przesiany
i ptukany piasek o frakcji od 1 do 3 mm. Dodatkowo na kazdym boisku nalezy zastosowaé specjalng tkanine
przepuszczajgcg wode i uniemozliwiajacq mieszanie sie piasku z podtozem. Warstwa drobnoziarnistego piasku
powinna mie¢ co najmniej 40cm

Obrzeza

Cate boisko otoczy¢ nalezy obrzezami chronigcymi przed rozsypywaniem sie piasku. Gtéwnym materiatem
stosowanym jest tkanina PCV charakteryzujaca sie duzg wytrzymatoscig na zginanie, rozcigganie oraz dziatanie
warunkdw atmosferycznych.

Boisko nalezy wyposazy¢ w siatke ze stupkami z mozliwo$cig regulacji wysokosci siatki.

Mozliwosci

Na boisku o podanych wyzej wymiarach mozliwa jest rowniez gra w:

*Tenisa plazowego — wymiary pola gry: 16 mx 8 m

*Pitke reczng — wymiary pola gry: 15 m x 12 m.

*Badmintona — wymiary pola gry: 13,4 m x 6,1 m.

*Boule

PILKOCHWYTY

Projektuje sie pitkochwyty za liniami boiska o wysoko$ci stupkéw 5m i wysokosci siatki 4m. Stupki aluminiowe
malowane chlorokauczukowg farba w kolorze RAL 6005, osadzane w tulejach o gtebokosci 70cm . Tuleje na
fundamencie betonowym 40x40cm i gteboko$ci 90cm.

W pitkochwytach przewidziano dwie furtki o wymiarach 1,0mx2,0m. Wszystkie elementy malowane RAL 6005.
Siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymato$ci $r. 5m, krawedz oczka 10mm.

SILOWANIA ZEWNETRZNA

1. Wyciag / Wyciskanie

Wymiary urzadzenia: Wycigg: dtugos$c¢: 1000 mm, szeroko$¢: 742 mm, wysoko$¢:

1920 mm. Wyciskanie: dtugos¢: 1000 mm, szeroko$¢: 652 mm, wysoko$¢:1920 mm.

Funkcja urzadzenia: Wzmacniajq i rozwijajg miesnie klatki piersiowej, ramion oraz plecow.

Przeznaczenie: Urzadzenia przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.
Materiat: Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete
za$lepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - zétta.

Elementy konstrukcyjne: Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubo$¢ Scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o Srednicy 42,4 mm, 60,3 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego.

W strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz,
tawka itp. Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

2. Wioslarz / Rower

Wymiary urzadzenia: Wio$larz: diugo$¢: 1650 - 1880 mm, szeroko$¢: 880 mm, wysoko$¢: 1920 mm. Rower:
dtugos¢: 1440 mm, szeroko$¢: 550 mm, wysoko$¢: 1920 mm.

Funkcja urzadzenia: Wio$larz: Wzmacnia i rozwija migsnie ramion, klatki piersiowej. Korzystnie wptywa na uktad
krazeniowy i oddechowy. Rower: wzmacnia migsnie nog i stawy kolanowe, poprawia wydolno$¢ krazeniowo-
oddechowa.

Przeznaczenie: Urzadzenia przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikdw powyzej 140 cm wzrostu.
Materiat: Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete
zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - z4tta.



Elementy konstrukcyjne: Wio$larz: Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o Srednicy 90 mm, grubo$¢ Scianki 3,6
mm. Pozostate rury o $rednicy 76,1 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego. Rower: Gtéwna rura
konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy 90 mm, 60,3 mm, 48,3
mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego.

W strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz,
tawka itp. Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

3. Lawka / Podciag nog

Wymiary urzadzenia: tawka: dtugos¢: 760 mm, szerokos¢: 1150 mm, wysoko$¢: 1920 mm. Podciag nog:
dtugosc: 1020 mm, szeroko$¢: 710 mm, wysokos¢: 1920 mm.

Funkcja urzadzenia: tawka: Wzmacnia i rozwija miesnie skosne i proste brzucha. Podciag ndg: Wzmacnia
mie$nie ramion, plecéw, oraz klatki piersiowej, angazuje miesnie brzucha.

Przeznaczenie: Urzadzenia przeznaczone dla modziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu.
Materiat: Urzadzenia wykonane z wysokiej jakoSci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete
zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - z6lta.

Elementy konstrukcyjne: tawka: Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢ Scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o $rednicy 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Podcigg n6g: Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy
90 mm, grubo$¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 76,1 mm, 42,4 mm.

W strefach ochronnych nie powinno byé zadnych innych urzadzen, elementdw architektury typu: drzewo, kosz,
tawka itp. Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

4. Prasa nozna / Odwodziciel

Wymiary urzadzenia: Prasa nozna: dtugos¢: 1290 mm, szerokos$é: 510 mm, wysoko$¢: 1920 mm. Odwodziciel:
dtugos¢: 910 mm, szeroko$¢ 740 mm, wysokos¢: 1920 mm.

Funkcja urzadzenia: Prasa nozna: Wptywa na rozbudowe migéni n6g, wzmacnia miesnie posladkowe i brzucha.
Odwodziciel: Wzmacnia miesnie nég i brzucha, poprawia koordynacje ruchowa.

Przeznaczenie: Urzadzenia przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikdw powyzej 140 cm wzrostu.
Material: Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie, cynkowanie oraz dwukrotne malowanie proszkowe farbami poliestrowymi.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen
dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - zolta.

Elementy konstrukcyjne: Prasa nozna: Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢ Scianki 3,6
mm. Pozostate rury o $rednicy 76,1 mm, 60,3 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu zamknigtego. Odwodziciel:
Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o Srednicy 90 mm, grubo$¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o Srednicy 42,4 mm,
33,7 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

W strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych urzadzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz,
tawka itp. Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

5. Orbitek / Biegacz

Wymiary urzadzenia: Orbitek: dtugo$¢: 1510 mm, szerokos¢: 540 mm, wysoko$¢: 1920 mm. Biegacz: diugo$c:
1390 mm, szeroko$¢: 500 -1500 mm, wysoko$¢: 1920 mm.

Funkcja urzadzenia: Orbitek: wzmacnia migsnie ndg i ramion. Poprawia koordynacje ruchowg. Zwigksza
wydolno$¢ krazeniowo - oddechowa,. Biegacz: wzmacnia miesnie ndg

i po$ladkdw, zwieksza wydolnos¢ krazeniowo oddechowa.

Przeznaczenie: Urzadzenia przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu.
Materiat: Urzadzenia wykonane z wysokiej jakoSci stali spawalniczej. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie, cynkowanie oraz dwukrotne malowanie proszkowe farbami poliestrowymi.
Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen
dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - Z6tta.

Elementy konstrukcyjne: Orbitek: Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubo$¢ Scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o $rednicy 76,1 mm, 60,3 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego. Biegacz: Gtéwna rura



konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos$¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o Srednicy 90 mm, 76 mm, 42,4
mm, 33,7 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

W strefach ochronnych nie powinno byé zadnych innych urzadzen, elementdw architektury typu: drzewo, kosz,
tawka itp. Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
6. Prostownik plecéw / Motyl Rewers

Wymiary urzadzenia: Prostownik plecéw: diugo$¢: 810 mm, szerokos¢: 660 mm, wysoko$¢: 1920 mm. Motyl
Rewers: dtugo$c: 740 mm, szeroko$¢: 800-1000 mm, wysokos¢: 1920 mm.

Funkcja urzadzenia: Prostownik plecow: wzmacnia miesnie prostownika grzbietu, angazuje miesnie brzucha.
Motyl Rewers: wzmacnia site migSniowg obreczy barkowej i ramion, aktywizuje miesnie tylnej czesci klatki
piersiowej oraz grzbietu.

Przeznaczenie: Urzadzenia przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikdw powyzej 140 cm wzrostu.
Materiat: Prostownik plecow: Urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, cynkowanie oraz dwukrotne malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostonigte za$lepkami.
Kolorystyka urzadzeri dowolna  z palety RAL, w standardzie szaro - z6tta. Motyl Rewers: urzadzenie wykonane
z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby osfoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzadzen dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - zotta.

Elementy konstrukcyjne: Prostownik plecow: Gtdwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubosé
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 60,3 mm, 42,2 mm. Motyle Rewers: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu
0 Srednicy 90 mm, grubos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o Srednicy 42,4 mm, 76,1 mm.

W strefach ochronnych nie powinno by¢ Zzadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz,
tawka itp. Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

7. Wahadto / Twister

Wymiary urzadzenia: Wahadio: dlugos¢: 870 mm, szeroko$c¢: 740 mm, wysokos¢: 1920 mm. Twister: diugos¢:
940 mm, szerokos¢: 740 mm, wysoko$¢: 1920 mm.

Funkcja urzadzenia: Wzmacniajg migsnie sko$ne brzucha i bioder. Poprawiajg gietkoS¢ i koordynacje catego
ciata.

Przeznaczenie: Urzadzenia przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.
Material: Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie, cynkowanie oraz dwukrotne malowanie proszkowe farbami poliestrowymi.
Stopnica z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen
dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - Zétta.

Elementy konstrukcyjne: Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubo$¢ Scianki 3,6 mm.
Pozostate rury o $rednicy 76,1 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada
ograniczniki ruchu.

W strefach ochronnych nie powinno byé zadnych innych urzadzen, elementdw architektury typu: drzewo, kosz,
tawka itp. Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

8. Koto Tai Chi / Ster

Wymiary urzadzenia: Kofo Tai Chi: dtugos¢: 740 mm, szeroko$¢: 1000 mm, wysoko$¢: 1920 mm. Ster: dtugo$c:
570 mm, szeroko$¢: 900 mm, wysoko$¢: 1920 mm.

Funkcja urzadzenia: \Wzmacniajg miesnie obreczy barkowej i ramion. Poprawiajg elastycznos¢ i ruchliwos¢
stawdw konczyn goérnych.

Przeznaczenie: Urzadzenia przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu.
Materiat: Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Rama kota
wypetniona ptyta aluminiowa, ryflowana. Sruby osfoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL,
w standardzie szaro - Zotta.

Elementy konstrukcyjne: Koto Tai Chi: Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubo$¢ Scianki 3,6
mm. Pozostate rury o $rednicy 76,1 mm, 48,3 mm, 26,9 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego. Ster: Gtéwna
rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubo$¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 76,1 mm, 60,3
mm, 48,3 mm, 26,9 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego.



W strefach ochronnych nie powinno byé zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz,
tawka itp. Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

9. Narciarz / Steper

Wymiary urzadzenia: Narciarz: dtugo$¢: 1650 mm, szeroko$¢: 540 mm,

wysoko$¢: 1920 mm. Steper: diugo$¢: 960 mm, szerokos¢: 740 mm, wysokos¢: 1920 mm.

Funkcja urzadzenia: Narciarzz Wzmacnia migsnie nog, ramion oraz tutowia, korzystnie wptywa na uktad

krazeniowo-oddechowy. Poprawia koordynacje ruchowa. Steper: Rozwija

i wzmacnia migsnie nog, poprawia kondycje fizyczna.

Przeznaczenie: Urzadzenia przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikdw powyzej 140 cm wzrostu.

Materiat: Urzadzenia wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej. Elementy stalowe zabezpieczone

antykorozyjnie poprzez Srutowanie, cynkowanie oraz dwukrotne malowanie proszkowe farbami poliestrowymi.

Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen

dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - Zétta.
Elementy konstrukcyjne: Narciarz: Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos$¢ Scianki
3,6 mm. Pozostate rury o Srednicy 90 mm, 76,1 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu. Steper: Gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy
90 mm, grubos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 76,1 mm, 60,3 mm, 33,7 mm. Lozyska kulkowe
typu zamknietego.

W strefach ochronnych nie powinno byé zadnych innych urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz,
tawka itp. Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.



PLAC ZABAW

1. Zestaw hustawek
Wymiary urzadzenia: 185 x 633 cm, wysokos¢ catkowita: 244 cm, wysoko$¢ swobodnego upadku: 133 cm,
najwiekszy element — poprzeczka: 322 cm, najciezszy element: 20 kg.
Funkcja urzadzenia: Zabawa i integracja dzieci
Przeznaczenie: Siedzisko ptaskie, gnhiazdo oraz elastyczne: przeznaczone dla dzieci
w przedziale wiekowym 3-12 lat.
Nawierzchnia amortyzujaca upadek: Piasek o wielko$ci ziaren od 0,2 mm do 2mm, minimalna grubo$¢ warstwy:
300 mm.
Nawierzchnie nalezy konserwowaé poprzez uzupetnianie poziomu materiatdw sypkich oraz usuwanie z
nawierzchni twardych ciat obcych.

Materiat i elementy konstrukcyjne: Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczonej

w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjq przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOT. Wezly liny poliamidowe formowane metodg wtryskowg
(ramy w kolorze popielatym, poprzeczka

w kolorze niebieskim). Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. Siedzisko
plaskie o konstrukcji aluminiowej, siedzisko elastyczne w postaci zbrojonego pasa. Obydwa siedziska pokryte
miekka guma EPDM, zawieszone na fancuchach fi 6mm ze stali nierdzewnej. Siedzisko w postaci fotela
atestowane zawieszone na tancuchach fi 6mm ze stali nierdzewnej. Metalowa rama opleciona migkkg ling
polipropylenowg. Podwdjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujgce cichg prace. Poza
wahaniem w osi poziomej realizuje rowniez ruch obrotowy wokét osi pionowej zapobiegajac skrecaniu faficucha.
Zawiesie w catosci wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy ztaczne Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Za$lepki Srub wykonane z poliamidu formowanego metoda wiryskowa.




1. Zestaw zabawowy

Zestaw zabawowy z drewna $wierkowego, impregnowany cisnieniowo $rodkami grzybobojczymi oraz odpornymi
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. No$ne elementy konstrukcyjne z przekrojow

Slizgi i kolorowe elementy wykonane z HDPE . Kolorystyka drewna dab lub kukurydza

Nawierzchnia bezpieczna — piasku grubosci Drabinki wykonane z ptyt HDPE oraz elementéw linowych.

Wszystkie elementy Placu Zabawa majg posiadac tabliczki znamionowe z certyfikatem, dopuszczajacym
urzadzenie do uzytku publicznego.

LAWKI

Wymiary: dtugos¢: 133 cm, szeroko$¢: 38 cm, wysoko$¢: 45 cm

Materiat: Wykonana ze stali czarnej S235JR oczyszczonej w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg,
przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi w kolorze niebieskim, odpornymi na UV z atestem
QUALICOT. Elementy ztgczne $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.




STOJAK NA ROWERY

spawana stalowa konstrukcja

- powierzchnia ocynkowana galwanicznie

- stojak jest przeznaczony dla roweréw z oponami o
szerokosci max. 60 mm

- pataki na rowery z rur stalowych o sr. 18 mm

- rama podstawowa z katownikow stalowych 25 x 25 mm
- Z przygotowaniem do montazu na statym podtozu

e  powierzchnia: ocynkowany

e cigzar: 8kg

e dtugosc: 1490 mm

e gtebokos¢: 380 mm

e wysoko$¢: 400 mm

e ilos¢ miejsc do parkowania: 5 szt.

TABLICA REGULAMINOWA
f
e wymiary urzadzenia 4 x 70 x 200 cm '
e  strefa bezpieczenstwa N/D )
e gleboko$¢ posadowienia min - 60 cm
e wysokos$¢ upadku N/D 1
e  czeSci zapasowe dostepne u producenta |
e  produkt zgodny z PN- EN 1176 tak 1

MATERIAL.: . .

o  Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, na state osadzona w
gruncie,
o tre$¢ regulaminu naniesiona w formie naklejki z nadrukiem odpornym na warunki atmosferyczne;
o Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi;
¢ tablica wykonana z blachy o grubo$ci min. 2 mm;



