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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY


OST�
- ogólna specyfikacja techniczna�
�
SST�
- szczegółowa specyfikacja techniczna�
�
KPED�
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych�
�
�
1. WSTĘP


1.1. Przedmiot ST


	Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowów i ścieków.


1.2. Zakres stosowania ST


	Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach .


1.3. Zakres robót objętych OST


	Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i ścieków następującymi sposobami:


humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;


	Ustalenia OST nie dotyczą umocnienia zboczy skalnych (z ochroną przed obwałami kamieni), skarp wymagających zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wodą.


1.4. Określenia podstawowe


1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.


Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.


1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


	Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów


	Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.


2.2. Rodzaje materiałów


	Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą OST są:


ziemia urodzajna,


nasiona traw oraz roślin motylkowatych,


2.5. Nasiona traw


	Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].


3. SPRZĘT


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu


	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.


4.2. Transport materiałów


4.2.2. Transport nasion traw


	Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonania robót


	Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.


5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi


	Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw  i roślin motylkowatych polega na:


wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:


humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,


wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu agrouprawowego, aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%,


obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych           i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp),


naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz        pkt 5.4) metodą mulczowania lub hydromulczowania.


	W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.


5.6.1. Przygotowanie podłoża


	Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót


	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.


6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania


	Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.


	Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.


7. OBMIAR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


	Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.


7.2. Jednostka obmiarowa


	Jednostką obmiarową jest:


m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez  obsianie, 


8. ODBIÓR ROBÓT


	Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.


	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności


	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.


9.2. Cena jednostki obmiarowej


	Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowłókniną i geosyntetykami obejmuje:


roboty pomiarowe i przygotowawcze,


dostarczenie i wbudowanie materiałów,


ew. pielęgnacja spoin,


uporządkowanie terenu,


przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.


	Cena 1 m ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych obejmuje:


roboty pomiarowe i przygotowawcze,


ew. wykonanie koryta,


uporządkowanie terenu,


przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1. Normy


  1.   PN-B-11104:1960�
Materiały kamienne. Brukowiec�
�
  2.   PN-B-11111:1996�
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka�
�
  3.   PN-B-11113:1996�
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek�
�
  4.   PN-B-12074:1998�
Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze�
�
  5.   PN-B-12099:1997�
Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań�
�
  6.   PN-B-14501:1990�
Zaprawy budowlane zwykłe�
�
  7.   PN-B-19701:1997�
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                i ocena zgodności�
�
  8.   PN-P-85012:1992�
Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych�
�
  9.   PN-R-65023:1999�
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych�
�
10.   PN-S-02205:1998�
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania�
�
11.   PN-S-96035:1997�
Drogi samochodowe. Popioły lotne�
�
12.   BN-88/6731-08�
Cement. Transport i przechowywanie�
�
13.   BN-80/6775-03/04�
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki                  i obrzeża chodnikowe�
�
10.2. Inne materiały


 Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.


Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.











D-06.01.01�
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków�
� PAGE �3��
�









� PAGE �2��
Umocnienie powierzchniowe  skarp, rowów i ścieków�
D-06.01.01�
�












