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Opis techniczny projektu wykonawczego
Dla zadnia pn. ,Budowa wodagu w miejscowséci Ropienka”
CZESC 1-BUDOWA SIECI ROZDZIELCZEJ

1. Podstawa opracowania:

Podstaw opracowaniagnastpujace dokumenty:

- Umowa pomgdzy Gmiry Ustrzyki Dolne, a Geokart-International Sp. z.0.0

- Mapy do celéw projektowych opracowane na podstara&tualizowanych map zasadniczych,
przyjetych do zasobu Powiatowegai@dka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- Dokumentacja geotechniczna,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneksttjednolity Dz. U. 2006r. nr 156 poz. 1118 z
pé&zniejszymi zmianami,

- Wizja lokalna w terenie,

- Polskie Normy powotane w przepisach technicznoselanych.

2. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje budowowych odcinkow sieci wodagjowej rozdzielczej od
zbiornika wyréwnawczego do odbiorcow na tereniejsoimvaci Ropienka.

Inwestycja ma na celu upadkowanie systemu rozdziatu wody do budynkow i jemgcia zadania,
ktérego pozostaty zakres obejmuje: remont zbiormikedwnawczego, remont drogi dojazdowej do stacji
uzdatniania wody, budaypwijecia wody oraz budogvstacji uzdatniania wody.

Opis dziatania calego systemu

Ujecie wody stanowd studnia S-1 i S-2  z ¢f woda surowa trafia na stacuzdatniania sid
transportowana jest do zbiornika wyréwnawczegozBiernika woda grawitacyjnie rozprowadzana jest
do obiorcow. Niniejsze opracowanie obejmuje projekgkonawczy przewodow rozdzielczych od

zbiornika do odbiorcow.

3.Opis projektowanej sieci wodagiowej

W wyniku analizy istnigjcego stanu zabudowy oraz wymagdawianych przez Inwestora projektuje si

rozgatzny uktad sieci z wykorzystaniem istriepgo zbiornika wyréwnawczego ikmowego.
Projektowana siewodochgowa ledzie wykonana:
 z rur cénieniowych z PE100 SDR 17 w zakre&iednic PE 160, PE9Omm, PE63mm

e Z rur cénieniowych i PE100 SDR 11 dla PE32, PE40. Baa#inie przydczy z sieci zaprojektowano
poprzez zastosowanie opasek, itrojnikow. Bémminio za wiczeniem projektuje si zasuw

z wyprowadzeniem teleskopowym i skrzyrdo zasuw.



Sie¢ oprécz zaopatrzenia w weddo celéw socjalno-bytowych spetfiabedzie réwnie role
przeciwpaarowy. Zakiada si, ze odlegtd¢ pomidzy hydrantami nie przekroczy 150 m. Ponadto wayst

hydranty usytuowanegha w odlegtaci nie dalej ni 15 m od krawdzi najblizszej drogi.

Sie¢ wodochgowa, stanowica rownoczénie zrodio wody do celow przeciwparowych, lkdzie
spetni& ponadto nagpujace wymagania:
. cisnienie na hydrantach zewwrznych nie bdzie nisze ni 0,2MPa, a maksymalne $nienie
hydrostatyczne w sieci nietizie wysze nk 1,6 MPa,
. wydajng¢ nominalna hydrantu zewtiznego przy @inieniu hominalnym 0,2MPa mierzonym na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody, gizle nisza nk 10 I/s,
. napetienie zbiornika wyréwnawczego minimum 72 m

. hydranty zewntrzne zaopatrzonesta w zawory odcinajce,

poszczegllne odcinki sieci obwodowej oraz sieci agipnych zaopatrzone etda w zawory
odcinapce.
Przyjte zalaenia w projekcie budowlanym dotyre projektowanej sieci wodagjowej w pehni
zapewniag wymagan ilos¢ wody 10 I/s przy @nieniu na hydrancie 0,2MPa (dla najbardziej
niekorzystnego usytuowania w terenie) do gaszewiarp.
Zaprojektowano hydranty naziemne Dn80 zblokowarggbdnie z planem zagospodarowania. Dolna

krawedz nasady hydrantu na wysalkd 64 cm (+10) od poziomu terenu.
Przewody wodoggowe

Teren obgty niniejszym opracowaniem charakteryzujetgpowg zabudovg mieszkaniow.

Wobec powyszych obliczé i uwzglkdniajgc charakter poborgrednic rurochgdéw gtéwnych PE 160
przyjeto tak, aby si@ wodochgowa spetniala wymogi ppo Taki warunek w petni pokrywa
zapotrzebowanie w wedrojektowanego obszaru ze 100% zapasem.

Przewody sieci wodoggjowej projektuje si z rur cénieniowych PE 100 SDR17 PN10 i PE 100SDR17
PN16. Tras wodochgu naley oznakowa dwoma témami koloru niebieskiego:

« znakupca z wktadlg metalovg utozong bezpdrednio na rurze

* ostrzegawcz utozona ponad rurw odlegtagci 40-60cm.
Miejsce usytuowania zasuw nzye oznaczy tabliczkami umieszczonymi na stupkach znacznikdwyc
betonowych.

Przy uktadaniu przewoddéw diieniowych naley speiné warunki podane w normie PN-ENV
1046:2007 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw uszhych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody ldlciekow. Praktyka instalowania pod zigfhbraz instrukcji montau

opracowanej przez producenta.
Armatura

Uzbrojenie sieci wodoggowej stanow:



» zasuwy odcinajce w weztach, przewidziano rekko-uszczelniagjce zasuwy klinowe diugie.
Do w/w zasuw dodatkowym wypassniem g:
» obudowa teleskopowa
« skrzynki uliczne
Skrzynke na powierzchni terenu nieutwardzonego mal@brukow& w promieniu 0,5m brukiem
z kamienia tamanego lub kostki betonowej, a spaaig zapravg cementow.

* Trgjniki redukeyjne,

« Zeliwne hydranty naziemne DN8O usytuowane w odkaggeh co 100-150m, w zadeosci od
zabudowy. Z hydrantem technologicznie gz@ina jest zasuwa Kkotnierzowa
migkkouszczelniajca klinowa @80mm z gladkim i wolnym przelotem z dbwa i skrzynka

do zasuw.
Przylycza wodogjgowe

Przylhcza sieci wodoggowej projektuje si z rur cénieniowych PE osrednicy PE40 SDR 11.
Wiaczenie przydczy do projektowanej sieci poprzez zastosowanie:
» opaski do nawiercania lub trojnikéw redukcyjnyaedukciji,
» zasuwa DN32,
e rurociggi PE100 SDR11 PN16,
e rura ochronna stal lub PE Dz75mm przy pseej przez przegragd budowlan
Z wyprowadzeniem ponad posaezk
e studnie wodomierzowe z uktadem wodomierzowym.
» reduktory cénienia dla budynkéw przy getach nr 200-206 i 301-314
Przyhcz wodocigowy naley doprowadzt do studni wodomierzowe.
Za kadym zestawem wodomierza gtéwnego od strony ingtatatezy zainstalowé zabezpieczenie,
uniemaliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody. Wymdg ten spebnigdr antyskzeniowy klasy EA.
Miejscem rozdzialu wiasroi sieci wodocigowej i instalacji wodoaigowej wytkownika jest zawor

odcinajcy za wodomierzem paye od strony przycza wodocigowego.



Studnia wodomierzowa DN 1000 wykonana z polietgleago korpusu o wysokoi H=1500 mm i
srednicy 1000 mm, posiad@ego ptaskie dno i zamykanego od gory szezghokryws wypetniory
materialem izolacyjnym. Pokrywa przenosi akienie pionowe do 15kN, d#i czemu umaliwia
zabudowanie studni w terenach zielonych i pasaogaivych o dopuszczalnym obgeniu dla klasy A wg
PN-EN 124. Korpus studni DN 1000 ushavia wprowadzenie polietylenowych rur pragkza osrednicy od
@32mm do @110mm poprzez pragep szczelne. Elementy te mpdy¢ dodatkowo wykonane jako opcja
zgodna z wymaganiami klienta. Studnia wetwn wyposaona jest w stopnie ztazowe ushisviaj ace dosgp
do montau armatury i odczytu wodomierza usytuowanego r@akasci ok. 1,4m poniej rzednej terenu,
dzigki czemu mae by stosowana przy temperaturze powietrza nad powiarzgruntu do minus 30°C.

Studnie wodomierzowe nale zamontowa zgodnie z wymaganiami producenta.

4. Roboty budowlane

Prace wstpne

Przed przysfpieniem do budowy sieci wodagjowej wytyczenie trasy oraz wskazanie reperéw
roboczych zled@ uprawnionemu geodecie. Najetakze dokona przekopoéw kontrolnych w miejscach
skrzyzowan proj. sieci z istnigicym uzbrojeniem w celu okfienia rzdnych ich posadowie pod

nadzorem administratora istrijeych uradzen.
Wykopy

Wykopy pod przewody wodoggowe powinny by prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
normie bramowej PN-B-10736/1999 ,Wykopy otwarte dla przewodowodochgowych i
kanalizacyjnych”. Wykopy projektuje ¢sumocnienie stupowo-liniowe. €bokasci zgodnie z rysunkiem
utozenie rur wodocigowych (profilem podiznym wodocygu).

Przy zblieniach do budynkéw lub przeszkdd terenowych przepide wykonanie wykopow o
scianach pionowych umocnionych przez oszalowaniegétVykopy powinny by zabezpieczone przed
naptywem wod opadowych, odpowiednio oznakowane doraiostpem o0sOb postronnych, z
zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych a w»asadnionych przypadkach mostkéw

przejazdowych. Miejsca szczegdlnie niebezpieczmayby w nocy dwietlone.
Odwodnienie wykopow

Do odwadniania wykopéw przewidziano zastosowanienpaospalinowych lub elektrycznych z
odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenudhegias¢ min. 10 m od wykopu. k& wody w
wykopach uzaleniona jest w bardzo daym stopniu od opaddéw atmosferycznych. W przypadiacznego

zagkbienia dna ruroggu naley odwodnt wykop za pomogigtofiltrow.



Roboty montzowe

Montaz rur

Kazda rura powinna kyuktadana zgodnie z projektowgnsi i nachyleniem (spadkiem) jak réwnie
powinnascisle przylegé do podtaa na swojej catej dtugoi, co najmniej na ¥ obwodu, symetrycznie do
0si.

Podczas monta kanatu wykop powinien ldyodwodniony.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano - maotaych naley przestrzegaprzepisow BHP gtéwnie
dotyczicych prowadzenia robdt w rejonie wgsbwania sieci elektro-energetycznych. Nglepracowa
szczegotowy harmonogram vggzer sieci elektro-energetycznych iuzgodrgo z RE - dotyczy to
odcinkéw gdzie odlegkd miedzy sprztem budowlano-montawym a ling elektro-energetycanjest

mniejsza od wymaganej przepisami.
Bloki podporowe

Zastosowanie blokéw podporowych w budowie rwgéiv z rur PE wynika z zastosowania
elementéw zeliwa oraz armatury (zasuwy, hydranty, zawory oditwagce). Dla tych warunkoéw bloki
podporowe maj za zadanie wyrOwnanie parcia na padtov dnie wykopu wynikace ze znacznej
réznicy ciezaru pomédzy rurami z PE a armaturBloki podporowe wykonaz betonu C12/15. Bloki

nalezy odizolowa od przewodow wodogijowych poprzez nakenie powtokowych izolacji mineralnych.

5. Kolizje z obiektami terenowymi

Teren wzdla projektowanej sieci wodagjowej jest uzbrojony w napowietrzne linie elektnyezi
telefoniczne, kable elektryczne i telefonicznepoiggi wodociggowe, kanaly sanitarne, ropggi.

Istniejgce uzbrojenie zabezpieczonedbie zgodnie z obowkujagcymi przepisami w nagbujacy
sposob:

linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscé&dhzji prace ziemne wykorgargcznie,

przy stosowaniu speiu mechanicznego nale dokona wytaczenia pgdu w uzgodnieniu

Z RE. Na istnigjcych kablach energetycznych stoséwary ochronne dwudzielng 160

L=3m,

» teletechnika - w miejscach rozkopdéw istp@j kable zabezpieczarurg dwudzielry
$160mm L=3m.

* w miejscach kolizji z liniami napowietrznymi robopyowadz¢ w odlegtdgci 1,5m.

» rurociggi wodochgowe i kanalizacyjne - roboty prowadzirgcznie pod nadzorem
uzytkownika rurocigow.

* ropochgi zachowd odlegid¢é minimum 1,5m od ropoggu i min 15m od istnigcych

odwiertéw dopuszczacslokalizacje przewodu wodagowego w odlegkri min. 5m od

odwiertow, w takim przypadku przewod wodggiwy zabezpieczyrura ochrong.



Ponadto wszelkie skrzgwania z obcym uzbrojeniem wykonygvagodnie z zawartymi w projekcie
uzgodnieniami brazowymi i wg nasfpujacych norm:
* PN-91/M.-34501 - Gazogii i instalacje gazowe. Skrzgwania gazoggow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.
» PN-75/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowiedr Projektowanie i budowa.
» PN-76/E-051125 - Elektroenergetyczne i sygnalizaeyinie kablowe. Projektowanie
i budowa.
» BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty zierigmagania i badania przy
Odbiorze

6. Przegcia przez przeszkody naturalne i sztuczne

Skrzyowania z drogami o nawierzchni asfaltowej

Przekroczenie poprzeczne pod dratalery wykona& metod, przewiertu sterowanego iwie

prostopadle do osi drogi, bez naruszania nawierehdni i poboczy.
Dtugdéci i srednice rur wykonazgodnie z zalczonymi rysunkami.

Przed wykonaniem wiercenia najeprzygotowa komory startowe oraz komory odbiorcze oraz
posadowd wiertnicc na zakladanej ezinej. Konstrukcja komory powinna bytak wykonana aby
posiadata odpowiedpiwytrzymala&¢ na przeniesienie sit ,wciskgych” wiertnicy. M@na zastosowa
komory zelbetowe o przekroju kotowym, prostgkym, a take stosowé zunifikowane stalowe obudowy
wielokrotnego uytku. Na komory okigte mazna stosowé kregi betonowe zbrojone lub rury stalowe.
Dopuszcza sitakze wykonanie komor zécianek szczelnych lub ptyt betonowych. Padidkomor mog
by¢ wykonane z betonu, pityt betonowych, belek staldwya dla mniejszych wiertnic z belek
drewnianych. Zaleca giwykona& niezaleny fundament o wymiarach 300x300 mm do przytwientze
stojaka teodolitu. Podstawowym wymogiem jest zachoes prostopadiei i stabilndgci tylnej sciany
komory podczas wciskania.

Komory przewiertowe naty zlokalizowa& poza pasem drogowym oraz powinny gk wykonane
by spetniaty warunki wytrzymakgiowe, gwarantowaty stabilidé wiertnicy oraz spetniaty warunki BHP.

Miejsca przekroczedrogi oznakowa po obu jej stronach przy stropie skarpy stupkaatobowymi
12x18x120 cm z pomalowaniem gtowki stupka — pasazerokdci 20 cm farlg olejrg w kolorze
niebieskim.

Po wykonaniu przewiertu i przeprowadzeniu ruryepradowej pozostate odcinki sieci nafte
prowadzé zgodnie z przepisami zawartymi w normie lm@amej BN — 83/8836 — 02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania pdiyiorze”. W pobltu istniepcego uzbrojenia

roboty ziemne nalsy prowadzé recznie pod nadzorem administratora.



Skrzyowania i zblienia do ciekéw

W miejscu skrzyowania sieci wodoggowej z ciekiem przewdd wodagowy zostanie umieszczony
w rurze ostonowej na ptozaglizgowych. Skrajnia rury ostonowej zaprojektowamstata na glbokasci
min. 1,5m poniej rzedne] rzeczywistego (niezamulonego) dna potoku.nd€o rury ochronnej
zabezpieczone zostanpaskami termokurczliwymi lub manszetami z elagiam

Z uwagi na uniknjcie szkod powstatych w miejscu przekroczenia cigilegiami, dla ochrony samej
sieci, a take uwzgbdniajgc walory srodowiskowe, przégrie pod ciekiem zostanie wykonane metod
bezwykopows za pomog horyzontalnego przewiertu sterowanego bez narisaarp cieku.

Przy zblizeniu projektowanej sieci wodocagowej do linii brzegowej na odlegté¢ mniejsza niz 10m projektuje sie

wykonaé¢ ubezpieczenia brzegow ciekow.

) Nr ewid. dz, nazwa Dlugosé¢ Kilometraz /
Odcinek o )
potoku umochienia wspoirzedne geograficzne
OBREB EWIDENCYJNY ROPIENKA
U1 Ciek bez nazwy 0+206 0+307
) ) doptyw Ropienki 101 m N: 4931°40” N: 49°31'43"
Ubezpieczenie skarp
E: 2229'29" E: 2229'29”
U2 Potok Ropienka 2+240 24272
. ) 32m N: 4931'41" N: 4931'42"
Ubezpieczenie skarp
E: 2229'40" E: 2229'40"
Potok Ropienka 2+240 2+333
U-3
. ) 93 m N: 4931'41" N: 4931'44"
Ubezpieczenie skarp
E: 2229'40” E: 2229'41”
Potok Ropienka 2+198 2+240
uU-4
. ) 42m N: 49°31'40" N: 4931'41”
Ubezpieczenie skarp
E: 2229'39" E: 2229'40"
0+016 0+040
U-5 Ciek bez nazwy
. . L 24m N: 4931'40" N: 4931'40"
Ubezpieczenie skarp|  doptyw Ropienki
E: 2229'45” E: 2229'45”
) 0+010 0+040
U-6 Ciek bez nazwy dopiyv
. ) o 30m N: 49°31'40" N: 4931°'40”
Ubezpieczenie skarp Ropienki
E: 2229'45” E: 2229'45"
Uer Ciek bez nazwy 0+040 0+057
) ) posredni doptyw 17m N: 49°31'40" N: 49°31'40”
Ubezpieczenie skarp o
Ropienki E: 2229'45” E: 2229'46"
U.s Ciek bez nazwy 0+040 0+077
) ) posredni doptyw 37m N: 49°31'40" N: 49°31'39”
Ubezpieczenie skarp o
Ropienki E: 2229'45” E: 2229'47"

Skarpy potoku projektuje gsiumocné za pomog opaski z narzutu kamiennego Narzut kamienny

projektuje st wykona z kamienia kalibracji 20 — 30 cm. Umocnienie wy&drdo wysokdéci 1,5m lub



wysokaici skarpy (jeeli jest nizsza). Rysunki szczegdtowe wykonania umochienia wéotzgraficznej

opracowania. Lokalizacja umochieggodnie z operatem wodnoprawnym.

7.Podsypka i obsypka

W przypadku zastosowania rur PE na projektowamnegi snaley uklad& na stabilizowanym
mechanicznie podiwl z piasku.

W razie wysjpienia gruntbw nawodnionych praktycznigjdzie zastosowapodtaze z drobnegawiru
4+20 mm réwnie ubijanego mechanicznie.

Przewody nalgy uktada& zgodnie z rysunkami uenia rur kanatowych na 10cm podsypce piaskowe;.
Obsypka rur musi lkywykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdmeprakaiczenia posadowienia.
Musi by¢ prowadzonaado uzyskania grudoi warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zagczeniu)
powyzej wierzchu rury. Dziki podsypce i obsypce z rownoczesnymezagzeniem bokow rury podparcie
rur jest wystarczage.

Jezeli w dnie wykopu wysipuja kamienie o wielkéci powyzej 40 mm lub podize jest skalne,
wysokas¢ obsypki i podsypki powinna wzrogho 5 cm.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powirspelnid nastpujace wymagania

* nie powinny wysgpowa: czystki o wymiarach powaej 20 mm - materiat nie nde by¢ zmrazony,
* nie maze zawierd kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowipiaski osrednicy od 2+0,05 mm nie zawiegakamieni i g to piaski
suche, nie musi Bywykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mgna zastosowajako podige pod rurocig, jezeli s3 to grunty sypkie, suche
(normalnej wilgotnéci) piaszczyste,zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, glirdastaszczyste.
Ulozone w podtau suchym kanaly natg obsypyw& warstws obsypki klasy | (piaski grube d§rednie
dobrze uziarnione).

Poziom podiea musi by tak wykonany, by ruroggi mogty by ukladane bezpgoednio na nimzeby
podparcie ich byto jednolite i trzymatyedinii i spadkow okrélonych w projekcie. Sity &dace rezultatem
cisnienia, temperatury i pdkosci przeptywu substancji mugzby¢ absorbowane przez rury lub ich
otoczenie bez niszczenia rur i peten.

W przypadku nagpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntlzimego, przekop nale
wypetnic ubitym piaskiem. Powierzchnia pode tak naturalnego jak i wzmocnionego powinna by
zgodna z projektowanym spadkiem.

SzczegoOtowe wymagania, co do warunkow i zasaddakfa, montau rur zawieraj instrukcje

opracowane przez producentéw rur.



8. Préba szczelndwi

Proba szczeln@i wodocigu

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodgowej z rur PE nalg przed zasypaniem poddao
cisnieniowej probie szczeldoi na cienieni rowne 1,5 krotnej wadtd cisnienia roboczego. Préb
szczelnéci nalezy przeprowadd po utazeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podim rur
z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczened poruszeniem przewodu.

Szczelné¢ przewodow wodoggowych powinna spetntawymagania normy PN 81/B-10725. Z
wykonanego odbioru proby szczedod wodochgu naley sporzdzi¢ protokoty odbioru z udziatem

inspektora nadzoru i przedstawiciela wodgaoi
Ptukanie i dezynfekcja przewodow wodgciwych

Ptukanie przewodow wodagjowych wykond odcinkami bezp@ednio po wykonaniu monia
danego odcinka wodagju czysi woda. Brudrg wodk z ptukania sieci wypuszcégrzez kacowki sieci i
hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robét Wato/ch do czasuzazacznie na kicowkach i
hydrancie wyplywa czysta woda. Kolejno wykonane odcinki sieci piikia zabezpiecza przed
zanieczyszczeniem przez ,korkowanie” nkowych wylotéw. Plukanie przewoddéw wodagdwych
powinno s¢ odbywa z predkoscia 1,0m/s.

Dezynfekcje sieci wodogjjowej naley wykona przed oddaniem wodagju do eksploatacji przy
uzyciu wodnego roztworu podchlorku sodu o zaw&it®5mg.Cl/dmi wody, tj. 25g CI/m wody. llasé
technicznego podchlorku sodowego 14,5% njdmlp do dezynfekcji sieci wodoggowej okréla sk ze
wzoru:

R =ax b /145 [kg]

gdzie:

a — 25 mg Cl/drtlub 25g Cl/ni wody — zawarté czynnego chloru w roztworze roboczym

(dezynfekugcym)

b — pojemné¢ catkowita przewodéw sieci wodagowej poddanej dezynfekgji [diin

lub [m7]

145 — zawart& czystego chloru w 14,5% roztworze technicznegaplmiynu

sodowego [g/kg].

9. Zasypywanie wykopow

Po pozytywnej probie szczelfw prowadzé zasyp z jednoczesnym usuwaniem deskowania.
Stopieh zagszczenia zasypki zatg od przeznaczenia terenu nad rugg@m i powinien by nie
mniejszy nk 98% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewwddémieszczonych pod drogami,

90% dla gtbokich wykopow powyej 4m i 85% dla pozostatych przypadkow.



W przypadku prowadzenie rob6t ziemnych w istiie] drodze o nawierzchni ulepszonej i trughio

osikgniecia wymaganeqgo wsknika zagszczenia gruntu, nale zashpi¢ gorm warstwe zasypki

wzmocnion podbudow drogi.

10. Uwagi kaicowe

* Przed przysipieniem do robot Wykonawca winien powiadémizytkownikow uzbrojenia
podziemnego i hadziemnego w rejonie projektowaiegji svodocigowej 0 terminie rozpoegzia
robét, oraz zle¢inadzor w czasie ich realizacji.

* Nalezy dokon& geodezyjnego wytyczenia sieci i zajé repery robocze po trasie wodggil.

* W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia roh@tuzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczyzinwentaryzowéi powiadomé operatora.

* Wszystkie napotkane wdzenia energetyczne naje traktow& jako czynne, édace pod
napkciem i grazace poraeniem.

» Wszystkie wykopy na czas budowy ngleabezpieczyprzed dosipem osdb postronnych.

* Przy skrzgowaniu sieci wodoggowej z kablem telefonicznym i energetycznym, zssi® na
kablu rue ochronm dwudzielry zgodnie z wczaiejszymi zaleceniami w opisie technicznym

e Calds¢ robot zwipzanych z budow wodochgu wykona& zgodnie z polskimi normami
i instrukcjami montau producentéw materialdw | wdzer a take z przepisami BHP
a w szczegolriei :

o DZ.U. nr 22/53 poz. 89 — ,BHP” — transpogteny,

o DZ.U. nr 2/67 — warunki techniczne wykonania i axthi rob6t betonowych zelbetowych w
zakresie gospodarki wodnej,

0 Dz. U. Nr 47 Rozpomdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003x. sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych,

0 BN-83/8836-02 — Roboty ziemne — przewody podziemabkoty ziemne, wymagania i badania
przy odbiorze,

0 PN-68/B-06050- Roboty ziemne budowlane — wymogiakresie wykonania i badania,

0 Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robotdbwlano-montaowych tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe MB i PMB,

0 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurggdw z Tworzyw Sztucznych ,- Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimaagji, Warszawa 1994,

o Instrukcp montaowg ukladania w gruncie ruragéw z PCW, PE lub innych materiatéw
zastpczych na budowie,

0 Przepisami wykonania przewiertow (przeciskow) poobdmi.

» Zalecenia BHP:
0 wymagane gtablice z zasadami p@pbwania w pomieszczeniach energetycznych -
0 wymagane ginstrukcje eksploatacji ugdzenh umieszczone w widocznych miejscach

0 wymagane gtablice z oznakowaniem , NIE ZAKCZAC” dla pracy serwisowej -



o widoczne przynajmniej jedno uziemienie dlagaizah wytaczonych z nagkia -

0 niedopuszczalne jest wypasaie stanowisk pracy w maszyny i inne agizenia techniczne,
ktore nie uzyskaly wymaganego certyfikatu na znakpieczéstwa i nie zostaly oznaczone
tym znakiem, albo nie posiadajeklaracji zgodni,

* Po zakaczeniu prac Wykonawca zobazany jest dostarczydokumentag powykonawcz
zawierajca protokoty z pomiarow:

0 pomiar rezystanciji izolacji obwodu

0 pomiar skuteczriei ochrony przeciwporaniowej

0 pomiar rezystancji uziemienia

0 oraz atestyswiadectwa, dopuszczenia dla zastosowanych materiatd

Koncowy odbiér wykoné na podstawie pozytywnych wynikow préb szczéti@rojektu technicznego
Z naniesionymi ew. zmianami dokonanymi w trakcialieacji wraz z domiarami, oraz inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanej sieci wodegowej i deklaracjami zgodioi na wbudowane materiaty.

W kazdym przypadku dopuszcza s zastosowanie innych materiatdw i technologii, ale

rownowaznych, posiadapcych te same parametry techniczne i charakterystyljak w opracowaniu.

opracowanie:

mgr in lwona Rybak



