SCHEMAT MONTAZOWY HYDRANTU

Odwodnienie kolumny

Warstwa drenujgca
2wir 8-16 mm

Beton C12/15

1 - Hydrant naziemny Dn80

2 - tuk kotnierzowy 90° ze stopka

3 - Krdciec dwukofinerzowy Dn80

4 - Skrzynka uliczna

5 - Obudowa teleskopowa do zasuw

6 - Zasuwa kotnierzowa Dn80

7 - Pofaczenie kotnierzowa Dn80 (Dn100)

8 - Trojnik kotnierzowy Dn80 (Dn100, Dn100/80)

280 zeliwo

Inwestor

GMINA USTRZYKI DOLNE

Adres

UL. M. KOPERNIKA 1, 38-700 USTRZYKI DOLNE

Projekt

BUDOWA WODOCIAGU W MIEJSCOWSCI ROPIENKA

W GMINIE USTRZYKI DOLNE

Lokalizacja

M.ROPIENKA, BRELIKOW

GEOKART INTERNATIONAL SP Z O.0.
ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszéw

Zespot projektowy

Nr uprawinief Branza: Podpis

Projektant .
mgr inz. lwona Rybak PDK/0082/POWS/05| Sanitarna
Sprawdzajacy .
mgr inz. Lidia Wozowicz PDK/0040/PO0S/12 | Sanitarna
Faza Data 12.2016
PROJEKT WYKONAWCZY

Skala B-S
Nazwa rysunku
HYDRANT

Nr rysunku 31




