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I.1. SPIS ARKUSZY RYSUNKOWYCH

SPIS RYSUNKOW SKALA
E-01 SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA OBIEKTU --
E-02 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA -
E-03 WIDOK I WYPOSAZENIE ZESTAWU ZEACZOWO-POMIAROWEGO -
E-04 TRASY GEOWNYCH LINII ZASILAJACYCH - RZUT PARTERU 1:100
E-05 TRASY GEOWNYCH LINII ZASILAJACYCH - RZUT PIETRA 1:100
E-06 TRASY GEOWNYCH LINII ZASILAJACYCH - RZUT PODDASZA 1:100
.07 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I ODBIOROW SANITARNYCH - 11100

RZUT PARTERU
E.08 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I ODBIOROW SANITARNYCH - 1100

RZUT PIETRA
E-09 INSTALACJE OSWIETLENIOWA - RZUT PARTERU 1:100
E-10 INSTALACJE OSWIETLENIOWA - RZUT PIETRA 1:100
E-11 INSTALACJE OSWIETLENIOWA - RZUT PODDASZA 1:100
E-12 SCHEMAT CENTRALNEGO MONITORINGU OPRAW AWARYINYCH -
E-13 SCHEMAT ELEKTRYCZNY TALICY GLOWNEJ TG -i-
E-14 WIDOK I WYPOSAZENIE TABLICY GLOWNEJ] TG -i-
E-15 SCHEMAT ELEKTRYCZNY TABLICY ODBIOROW SCENICZNYCH TS --
E-16 WIDOK I WYPOSAZENIE TABLICY ODBIOROW SCENICZNYCH TS -i-
E-17 SCHEMAT ELEKTRYCZNY TABLICY WENTYLACJI TW --
E-18 WIDOK I WYPOSAZENIE TABLICY WENTYLACJI TW -i-
E-19 INSTALACJE TELETECHNICZNE I SLABOPRADOWE - RZUT PARTERU 1:100




E-20 INSTALACJE TELETECHNICZNE I SLABOPRADOWE - RZUT PIETRA 1:100
E-21 SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO -i-
E-22 WIDOK I WYPOSAZENIE GLOWNEGO PUNKTU DYSTRYBUCYINEGO GPD -i-
E-23 SCHEMAT IDEOWY INSTALACIJI SYGNALIZACJI WEAMANIA I NAPADU -
SSWIN
T-01 ROZMIESZCZENIE REFLEKTOROW 1:100
T-02 ROZMIESZCZENIE GNIAZD TECHNOLOGII SCENY 1:100
T-03 SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIA SCENICZNEGO --
T-04 ROZMIESZCZNIE URZADZEN MECHANICZNYCH SCENY 1:100
T-05 MECHANIKA SCENY-STEROWANIE --




1.2. Podstawa opracowania.
a) wytyczne Inwestora
b) obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia i katalogi
L.3. Zakres opracowania:
Projektowany budynek posiada¢ bedzie nastgpujace urzadzenia i instalacje elektryczne:
e Zestaw zlagczowo-pomiarowy: ZK-3+ TP+TL+TZ+PWP
e Rozdzielnia gtdéwna budynku TG - rozbudowywana
e Wewnetrzne linie zasilajace
o  Wylacznik gtéwny pradu p.poz. - istniejacy
e Tablice budynku: TS, TG-ist., TP-ist., TW, RMS, ROT;
e Instalacja oswietlenia ogdlnego podstawowego 230V
e Instalacja o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe)
o Instalacja gniazd wtyczkowych (ogdlnouzytkowych) 230 V
o Instalacja zasilajgca urzadzenia komputerowe
e Instalacja sitowa 400 V /230 V
e Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN
o Instalacja okablowania strukturalnego
e Instalacja CCTV
o Instalacja mechaniki sceny
o Instalacja o§wietlenia sceny
e Ochrona od porazen
e Ochrona od przepi¢¢ atmosferycznych i tagczeniowych

o Instalacja potagczen wyréwnawczych

1.4. Demontaze

Przy wymianie instalacji elektrycznych budynku nalezy wykonaé demontaz urzadzen i osprzgtu
elektrycznego. Demontaze nalezy prowadzi¢ w sposob jak najmniej inwazyjny.

Przed przystgpieniem do tych prac nalezy odlaczy¢ zasilanie w danej cze$ci budynku, oraz
zabezpieczy¢ instalacje w taki sposob aby nie zagrazata ona bezpieczenstwu.

Zdemontowane urzadzenia, oprawy i osprzet elektryczny nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi obiektu.

L.5. Wykonywanie prac przygotowawczych pod montaz instalacji elektrycznych

Prace przygotowawcze budowlane pod montaz instalacji elektrycznych w $cianach i sufitach nalezy
wykona¢ w sposob jak najmniej ingerujagcy w tynki, wykonujac waskie bruzdy przy uzyciu narzg¢dzi
mechanicznych z tarczami diamentowymi.



1.6. Odtworzenia stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac instalacyjnych elektrycznych nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego wszystkie
przegrody budowlane i powtoki malarskie w pomieszczeniach objetych przebudowa.

Odtworzenia powinny by¢ wykonane z materiatow takich samych Iub rownowaznych do materiatow
pierwotnie zastosowanych. Tynki nalezy uzupetni¢ w sposob nasladowczy do otoczenia zachowujac
strukturg ziarnisto$ci catej powierzchni $ciany lub sufitu.

L.7. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Budynek po wymianie instalacji elektrycznych wymaga zmiany warunkéw technicznych zasilania
w energie elektryczna wydanych przez zaklad energetyki zawodowej. Inwestor wystapi o zwigkszenie
mocy przylaczeniowej.

Zasilanie w energi¢ elektryczng budynku odbywac si¢ bedzie z istniejacego przylacza energetycznego
przytaczonego do istniejacego zlacza kablowego ZK-3 na elewacji budynku. Na istniejacym zlaczu
kablowym nalezy zabudowac: tablice zabezpieczen przedlicznikowych, tablice licznikowa TL, tablice
przektadnikow TP oraz przeciwpozarowy wyltacznik pradu PWP tworzac zestaw ztaczowo-pomiarowy,
szczegOly wg. projektu.

Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu (PWP) bedzie roztacznikiem izolacyjnym zabudowany w zestawie
ztaczowo-pomiarowym w plombowanej, przeszklonej i odpowiednio opisanej obudowie. Zadziatanie PWP
powoduje odtaczenie zasilania calego budynku.

Nie przewiduje si¢ kompensacji mocy biernej ze wzgledu na zastosowanie skompensowanych urzadzen
odbiorczych.

I.8. Rozdzielnice elektryczne
1.8.1. Tablica gléwna RG

Tablice gtdéwna RG projektuje si¢ rozbudowac o sekcje RG1. Tablica RG jest rozdzielnicg podtynkowa
z drzwiczkami petlnymi, wykonang w II klasie izolacji, o pradzie znamionowym In=250A 1 klasie
ochronnosci [P44.

Tablica RG zamontowana jest w pom. technicznym 0.23. Lokalizacj¢ TG pokazano na rzucie parteru.
Z tablicy gtownej RG nalezy zasili¢:

e Wiz do poszczegolnych rozdzielnic technicznych w obiekcie,
Z tablicy gtownej RG - sekcji RG1 nalezy zasili¢:

e (Odbiory ogolne oswietlenia i gniazd pomieszczen technicznych i biurowych.

Szczegbdly wyposazenia rozdzielnicy i widok pokazane zostaty na rys. E-13, 1 E-14.

1.8.2. Tablica odbioréw scenicznych TS

Tablice odbioréw scenicznych projektuje si¢ jako rozdzielnicg podtynkowa modutowa, wykonang w 11
klasie izolacji, o pradzie znamionowym In=160A 1 klasie ochronnosci IP30.

Tablica bedzie zlokalizowana w miejscu istniejgcej tablicy na scenie.



Z tablicy gtownej TS nalezy zasilic¢:

e (Odbiory o$wietlenia ogdlnego, kierunkowego i awaryjnego, gniazd pomieszczen przyleglych
do sceny (garderoby).

Szczegodly wyposazenia rozdzielnicy i widok pokazane zostaly na rys. E-15, 1 E-16.

1.8.3. Tablica gazety TG+TP

Tablice gazeta TG + tablica projektora TP projektuje si¢ pozostawi¢ bez zmian. Tablice te sa
zlokalizowane w pomieszczaniu Operatora.

1.8.4. Tablica wentylacji TW

Tablice wentylacji projektuje jako si¢ rozdzielnice podtynkowa modutowa, wykonang w II klasie
izolacji, o pradzie znamionowym In=160A i klasie ochronnosci IP30.

Tablica bedzie zlokalizowana w pom. 0.18. Z tablicy bedzie zasilona szafa automatyki centrali
wentylacyjnej, agregaty freonowe oraz klimatyzatory wewngtrzne. Okablowanie pomig¢dzy centralg a szafa
automatyki w dostawie z automatyka centrali.

Szczegdly wyposazenia rozdzielnicy i widok pokazane zostaty na rys. E-17,1 E-18.

1.8.5. Tablica odbioréw technologicznych ROT

Tablice odbioréow technologicznych opisano doktadnej w czesci technologicznej niniejszego opisu.
Tablica jest zlokalizowana w pomieszczaniu 1.8 Zaplecza Operatora.

1.8.6. Tablica zasilajaco-sterownicza napedéw mechaniki sceny RMS

Tablice zasilajaco-sterownicza napgedow mechaniki sceny RMS opisano dokladnej w czgsci
technologicznej niniejszego opisu. Tablica jest zlokalizowana w pomieszczaniu 1.8 Zaplecza Operatora.

L.9. Technologia wykonania instalacji
1.9.1. Linie zasilajace WLZ

Wewnetrzne linie zasilajace (WLZ’ty) zaprojektowano kablami miedzianymi wielozytowymi w izolacji
i powloce poliwinitowe;.

Przekrdj i obcigzalno$¢ znamionowa WLZ-0w dostosowano do mocy szczytowych zasilanych urzadzen
elektroenergetycznych oraz warunkéw utozenia kabli wg. normy PN-IEC 364-5-523.

Do obliczen przyjeto maksymalny spadek napigcia na WLZ 2%.

Wszystkie kable nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Znakowanie wykonywac za
pomocg dedykowanych trwatych opasek mocowanych do kabli.

Instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo, po wykonaniu prac $ciany i posadzki nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.



1.9.2. Sposéb wykonania tras kablowych

Dla rozprowadzenia wszystkich wewnetrznych linii zasilajacych i obwodow odbiorczych instalacji
elektrycznych sitowych i oswietleniowych zaprojektowano odpowiednie trasy kablowe:

e  kanalow kablowych PCV
e rur ochronnych sztywnych z tworzywa sztucznego ¥50-160mm,
e rur instalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o srednicach ©¥16-63mm,

W zakresie rzeczowym robot elektroinstalacyjnych nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podej$cia do
zasilanych odbiornikow, urzadzen, gniazd wtyczkowych, opraw oswietleniowych i innych. Dodatkowo
nalezy zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez S$ciany oraz stropy wraz z niezbgdnym ich
uszczelnieniem. Podejscia i rozprowadzenia instalacji odbiorczych nalezy wykonac:

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gigtkich wewnatrz $cian gipsowo-kartonowych
i/lub pod tynkiem w bruzdach §cian murowanych o $rednicach dostosowanych do przekroju i ilosci
prowadzonych przewodow;

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub elastycznych mocowanych na uchwytach
kablowych w pomieszczeniach technicznych;

e  w rurkach elektroinstalacyjnych elastycznych wzmocnionych uktadanych w posadzce, przewodami
w podwdjnej izolacji mocowanymi na uchwytach do elementéw konstrukcyjnych np. dla potrzeb
przelotowego zasilania opraw o$wietleniowych,

1.9.3. Osprzet elektryczny

W obiekcie nalezy instalowa¢ osprzet podtynkowy. Kolorystyke osprzg¢tu nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

Gniazda wtyczkowe ogodlnouzytkowe przy stanowiskach komputerowych nalezy instalowaé¢ w
zespolonych zestawach p/t razem z gniazdami dla zasilania urzadzen komputerowych oraz gniazdami
teleinformatycznymi. Zestaw taki oznaczono jako PEL.

W pomieszczeniach typu: WC, aneks kuchenny nalezy stosowac¢ osprzet o minimalne;j klasie szczelnosci
obudowy IP 44,

L[.10. Instalacje oswietleniowe
1.10.1. Wymagania og6lne

Oprawy nalezy zainstalowa¢ we wskazanych lokalizacjach zgodnie z pisemnymi instrukcjami
producenta, wymaganiami IEC oraz powszechnie stosowanymi praktykami elektroinstalacyjnymi, aby
zapewnic spetnienie przez o§wietlenie odpowiednich wymagan uzytkowych.

Przed podtaczeniem lamp do napi¢cia nalezy usung¢ z nich folie ochronna.
Zainstalowane lampy nalezy przez pozostaly czas budowy chroni¢ przed uszkodzeniem.

ZYaczki i wyprowadzenia, wlacznie ze $rubami i nakretkami, nalezy dokrgcac przestrzegajac
opublikowanych przez producenta sprzgtu warto§ci momentu obrotowego przy dokrecaniu.

Nalezy zapewni¢ podiaczenia uziemiajace dla opraw oswietlenia wewnetrznego zgodnie ze
specyfikacjami. Potaczenia srubowe nalezy dokrecac¢ zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnic
prawidlowe i skuteczne uziemienie.

10



Instalowa¢ lampy w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytworcy lamp,
stosownymi wymogami [EC oraz uznanymi w branzy zasadami sztuki, aby zagwarantowa¢ zgodno$¢
lamp i1 osprzetu oswietleniowego z wymogami. Konieczna jest $cisla zgodno§¢ z zalecang przez
wytworce procedura instalacji w celu zapewnienia oczekiwanych efektow.

Podczas montazu opraw oswietleniowych, przy pracy na wysoko$ci nalezy Scisle przestrzegaé
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.10.2. Instalacja oSwietlenia ogélnego

Oswietlenie ogolne projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie o§wietlenia
wnetrz $witalem sztucznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzglgdnieniem wymagan funkcjonalnych,
architektonicznych i uzytkowych budynku.

W zakresie o$wietlenia wewnetrznego nalezy stosowaé oprawy o odpowiednio dobranych
parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrédet $wiatla, szczelno$ci oprawy oraz rozsyhu i
ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace uzyskanie wymaganego przepisami nat¢zenia oswietlenia na
plaszczyznie roboczej.

Stosowac wylacznie oprawy oswietleniowe LED posiadajace wewnetrzng kompensacjg mocy
biernej. Przykladowe typy opraw zostang przedstawione w projekcie wykonawczym na rzutach
instalacji oswietleniowe;j.

W sali kinowej, holu i pomieszczeniach pracy biurowej nalezy stosowaé oprawy wyposazone w modut
DALI umozliwiajacy ptynna regulacje natezenia §wiatta oprawy.

1.10.3. Instalacja oSwietlenia sali kinowo — teatralnej

Dla potrzeb o$wietlenia  technologicznego  projektuje si¢  obwody  przelaczalne
(regulowanych/nieregulowanych) umieszczone w rozdzielni o$wietlenia technologicznego ROT. Z
rozdzielni tej projektuje si¢ tez obwody i elementy sterujgce oswietleniem widowni.

Oprawy widowni muszg by¢ tak dobrane aby istniata mozliwos$¢ ich tagodnego przyciemniania w
zakresie od 0 do 100%, bez migotania i nieréwnomiernego zaptonu dla poszczegélnych opraw w
zakresie 0-10%.

Ze wzgledu na sposob sterowania nalezy stosowaé oprawy sterowane Dali lub DMX.

1.10.4. Zasilanie i sterowanie o§wietleniem
Instalacja o$wietlenia ogolnego bedzie zasilana z odpowiednich tablic elektrycznych.

Sterowanie o$wietleniem realizowane oddzielnymi tacznikami zabudowanymi przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczen, oraz czujnikiem nat¢zenia os$wietlenia umozliwiajgcym plynna
regulacje natgzenia oswietlenia w zaleznosci od zadanej wartosci (sala kinowa, hol).

1.10.5. Os$wietlenie awaryjne
1.10.5.1. Podstawa prawna

Dokumentacj¢ wykonano w oparciu o Wytyczne Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow
Pozarnictwa: SITP WP-01: 2006, ktére zostaty pozytywnie zaopiniowane przez Komende¢ Gléwna
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Panstwowej Strazy Pozarnej pismo nr BZ-1V-0242/26/2006 z dnia 27 wrzesnia 2006r. i zalecone do
stosowania, jako opracowanie stanowigce zbiér wymagan poszczegolnych norm i przepisow
dotyczacych oswietlenia awaryjnego, ktéore moze by¢ wykorzystywane zarowno przez projektantow
oswietlenia awaryjnego, jak rowniez przez osoby uczestniczagce w odbiorach tych instalacji i
systemow. Wytyczne zostaly oparte na nastgpujacych przepisach, normach i innych publikacjach:

. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. Nr 75 poz , 690 z p6zn.
zmianami),

. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. Nr
80 poz. 563),

. PN EN 1838: 2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne PN EN 50172:2005
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

. PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oswietleniowe- Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdlowe-
Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego,

. PN-HD 60364 (norma wielocze$ciowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

. PN-EN 13032-1:2005 Swiatlo i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych

lamp i opraw oswietleniowych. Czg¢$¢ 1: Pomiar i format pliku,

. PN-EN 13032-2:2005 Swiatto i o$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych
lamp i opraw o$wietleniowych. Czg¢$¢ 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnatrz i na zewngtrz
budynku,

. PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie- O$wietlenie miejsc pracy- Czesé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

Dla realizacji celu o$wietlenia awaryjnego budynku, nalezy stosowa¢ wylacznie oprawy
oswietlenia awaryjnego wyposazone w zintegrowany modul awaryjny o czasie podtrzymania 1h,
zalaczajacy oswietlenie awaryjne automatycznie bezposrednio po zaniku zasilania podstawowego.
Wszystkie oprawy z modutem awaryjnym nalezy wiaczy¢ do centralnego monitoringu.

Srednie natgzenie o$wietlenia na podtodze wzdhiz drogi ewakuacyijnej o szerokosci do 2m nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 1x.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wigkszy niz
40:1. W celu zapewnienia odpowiedniego natgzenie o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne
powinny by¢ rozmieszczone:

. przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyj$cia ewakuacyjnego
. w poblizu schodéw i na klatkach schodowych,

. przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjne;j,

. w poblizu wyjscia ewakuacyjnego,

. na zewnatrz wyjs$cia ewakuacyjnego,

. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

. w poblizu punktu pierwszej pomocy.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego beda zasiane z tablicy glownej TG oraz TS, szczegodly pokazano na
rzutach i schematach poszczegdlnych rozdzielnic.



1.10.5.2. Oswietlenie dodatkowe - kierunkowe

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwos¢ latwego
opuszczenia budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego projektuje si¢ oswietlenie dodatkowe -
kierunkowe.

Do os$wietlenia kierunkowego nalezy zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne z piktogramami
wskazujacymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowaé wylacznie
atestowane oprawy zasilane z moduldw autonomicznych, centralnie monitorowanych o czasie
podtrzymania 1h, o gabarytach zapewniajacych rozpoznawalnos¢ nie mniejsza niz 20m.

Zaleznie od lokalnych warunkéw montazu opraw nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ instalowania
opraw na $cianie prostopadle lub réwnolegle oraz na suficie. W tym celu stosowaé nalezy fabryczne
uchwyty montazowe, wsporniki Scienne i zwieszaki.

1.10.5.3. Instalacja zdalnego monitoringu opraw oSwietlenia awaryjnego

Projektuje si¢ system zdalnego monitoringu opraw awaryjnych w oparciu o przyktadowe dedykowane
rozwiazanie dla opraw o$wietlenia awaryjnego.

Szczegdly rozwigzania oraz przyktadowe typy urzadzen realizujacych powyzsze zalozenia zostaty
podane na rysunku E-12.

I.11. Instalacje gniazd wtyczkowych
Obwody gniazd wtyczkowych 230V wyprowadzone beda z odpowiednich tablic pigtrowych.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. Instalacje do gniazd
wtyczkowych wykona¢ jako trojzytowa (L,N,PE).

Przy wickszej ilosci gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie instalowa¢ gniazda
pojedyncze w ramkach wielokrotnych.

Kolorystyke osprzetu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem na etapie wykonawstwa.

Gniazda nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach nr E-07,08.

1.12. Instalacja silowa 400 V /230 V

Przewidziano montaz na Sali kinowe na scenie zestawow zasilajacych odbiory estradowe
przystosowane do podlaczenia do zasilania imprez, w miejscach pokazanych na rzutach i zasilone z tablicy
TS.

I.13. Instalacja okablowania strukturalnego

Nalezy wykona¢ trasy dla przewoddéw okablowania strukturalnego z GPD w pomieszczeniu 1.8
Zaplecze operatora do poszczegolnych punkéw koncowych rurami podtynkowymi.

Charakterystyka systemu.

Instalacje teleinformatyczng wykonaé nalezy przewodami ekranowanymi S/FTP 4x2x0,5 kategorii
OA.
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1.13.1. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego w pomieszczeniach

budynku Ustrzyckiego Domu Kultury przy ul. 29 Listopada 31 w Ustrzykach Dolnych.

1.13.2. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania

strukturalnego:

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne;

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania
strukturalnego -- Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cz¢$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Czg$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jako$ci

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie
zainstalowanego okablowania

International standard ISO/IEC 11801: Information technology — Generic cabling for
customer premises

1.13.3. Punkty Dystrybucyjne

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego stanowi Punkt Dystrybucyjny znajdujacy sie w

pomieszczeniu 1.8 Zaplecze operatora. Punkt Dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy

dystrybucyjnej, w ktorych zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego, pionowego
oraz urzadzenia aktywne.

Dane techniczne

>

VVVYYYVYVYVVYY

YV VVVYVYYVYY

Szerokos¢: 19"

Wysokosé: 42U

Szeroko$¢ zewnetrzna: 800 mm
Wysokos¢ zewnetrzna: 2050 mm
Glgbokos¢ zewngtrzna: 800 mm

Materiat: blacha stalowa

Wykonczenie powierzchni: malowanie farbg proszkowa
Grubos¢ blachy: 2,0 mm (+/- 0,2 mm)

Grubos¢ profili montazowych: 1,2 mm (+/- 0,2 mm)
Konstrukcja ramy: skrecana

Nosno$¢ szafy: - kotka do 300 kg

- stopki do 800 kg

Stopien ochrony: IP 20

Masa: ok. 106 kg

Kolor: czarny (RAL9004)

Drzwi przednie: przeszklone - zamykane na klucz
Drzwi tylne: stalowe - zamykane na klucz
Ostony boczne: stalowe - zamykane na klucz
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1.13.4.

Panele okablowania poziomego

Panele okablowania poziomego nalezy rozwiazaé jako 24XRJ45 z polami opisowymi 19” o wysokosci 1U.

W panelu uktad kompensacyjny zrealizowano bezposrednio na ptytce drukowanej z uniwersalnymi

zlaczami szczelinowymi LSA.

Specyfikacja ogo6lna panela krosowego

» szerokos¢: 19"
» wysokos¢: 1U
» kategoria: 6A
» klasa: EA /500 MHz / 10 Gb/s
» ekran: tak
» ilo$¢ portow: 24 RJ45 z polami opisowymi
» potka montazowa: tak
Obudowa
» materiat obudowy: blacha stalowa walcowana na zimno
» wykonczenie powierzchni: malowana farbg proszkowg
» kolor: czarny
Gniazdo
» korpus: Termoplastyczne tworzywo ABS spehniajace wymogi UL 94 V-0
» trwatos¢:> 750 cykli
» materiat stykow: fosforobraz
» powloka stykoéw: SOucalowa warstwa ztota na 40ucalowej warstwie niklu
» sita docisku stykow: 100 g na styk
» sila rozlgczania: SON przez 60s

Z}acze szczelinowe

VVVYYVYYVYYVY

1.13.5.

sekwencja: 568A/B

typ ztacza: LSA

trwatos¢:> 200 cykli

materiat nozy: fosforobraz ze 100pucalowa warstwa cyny
przyjmuje przewody:22-26AWG

korpus: plastik

Konfiguracja Punktéw Elektryczno — Logicznych

W tej konfiguracji PEL-a na kablach o $rednicy zyly AWG23 nalezy zainstalowa¢ jeden lub dwa
ekranowane moduty gniazda kategorii 6A w technologii beznarzedziowej. Do PEL’a nalezy doprowadzi¢ 1
lub 2 kable (1 z przeznaczeniem pierwotnym na tel. ), drugie gniazdo RJ45 pod LAN. Rozwigzanie

beznarzedziowe pozwala na zmontowanie bez koniecznosci uzycia specjalnych narzedzi zlacz calego toru

transmisyjnego. Caty proces instalacyjny jest szybki i komfortowy.

Specyfikacja ogolna modutu RJ45

>
>
>

kategoria:6A
klasa: EA / 500 MHz / 10 Gb/s
ekran: tak
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» rodzaj: beznarzedziowy

Korpus
» material: Odlew cynkowy, spelniajacy wymogi EMC zgodnie z EN 55022

Gniazdo
» trwatosé:> 750 cykli
» materiat stykow: fosforobraz
» powloka stykoéw: SOucalowa warstwa ztota
» sita docisku stykow: 100 g na styk
» sita roztgczania: SON przez 60s

7Z1acze szczelinowe
» sekwencja: S68A/B
» material nozy: fosforobraz ze 100ucalowa warstwg cyny
» przyjmuje przewody: 22-24AWG
» korpus: plastik odporny na ogien, zgodny z UL 94 V-0

Plytka PCB
» material: laminat FR4 o grubos$ci 1,6 mm

Parametry elektryczne
» maks. warto$¢ pradu: 1,5 A
» rezystancja izolacji: 500 MQ @ 100 Vdc
» odporno$¢ napigciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
» rezystancja stykow: 20 mQ
» rezystancja nozy IDC: 2,5 mQ

Zasilanie PoE
» rodzaj: PoE+/802.3 at typ 2

WARUNKI SRODOWISKOWE

ZaKkres temperatur
» skltadowania: -400C do +700C
» pracy: -100C do +600C

Wilgotnosé
» maksymalnie: 93% M

Rys.3. Modut keystone RJ45 beznarzedziowy STP kat.6A

1.13.6. Wymagania gwarancyjne

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spojng 25-letnig gwarancja systemowa producenta, obejmujaca
calg cze$¢ transmisyjng ,,miedziang” i ,,§wiattowodowa” wraz z kablami krosowymi. Gwarancja ma by¢
udzielona przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu. Podstawa gwarancji ma by¢ udzielone
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przez producenta okablowania zapewnienie wlasciwych parametrow przez 25 nastgpnych lat. Program
gwarancyjny ma zapewni¢ spetlnienie wymagan parametrow elektrycznych i transmisyjnych, okreslonych w
aktualnie obowigzujacych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla cato$ci zainstalowanego systemu
niezaleznie od obecnych i przyszlych aplikacji. Gwarancja obejmuje swoim zakresem calo$¢ systemu
okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda uzytkownika, zawiera wigc okablowanie
szkieletowe 1 poziome.

W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme¢ instalacyjng
legitymujaca si¢ dyplomami ukonczenia czterostopniowego kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych
pracownikow w zakresie:

1. Instalacji (certyfikowany instalator),
2. Pomiar6éw, nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen (certyfikowany technik pomiarowy),

3. Projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie z normami mi¢dzynarodowymi oraz procedurami
instalacyjnymi producenta okablowania (certyfikowany Integrator/projektant).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogolnie znanych, dostgpnych i opublikowanych. Tym samym os$wiadczenia o specjalnie
wydluzonych okresach gwarancji wystawione przez producentdow, dostawcoéw, dystrybutorow,
posrednikéw, wykonawcoOw lub innych nie sa uznawane za wiarygodne i rownowazne wzglgdem
niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokot koncowego
odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zglosi¢ wniosek o certyfikacje systemu okablowania
do producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawiera¢: list¢ zainstalowanych elementéw systemu
zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng list¢ pracownikow wykonujacych
instalacje (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez
pracownika petigcego funkcje nadzorujaca (np. Kierownik Projektu) z ukonczonym kursem 3 stopnia oraz
wyniki pomiaréw dynamicznych tacza/kanatu transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich torow
transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi najwyzszej jakosci parametrow technicznych i uzytkowych, cata
instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony producenta oraz
zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.

1.13.7. Odbior i pomiary sieci LAN

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow na zgodnos$é
parametrow z wymaganiami norm Klasy Ea/Kategorii 64 wg. obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy speti¢ nastgpujace warunki:
A. Wykona¢ komplet pomiaro6w — opis pomiard6w czesci miedzianej i Swiattowodowej

A.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada oprogramowanie
umozliwiajagce pomiar parametréow wedlug aktualnie obowiazujacych standardow. Analizator pomiarow
musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

A.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac si¢ minimum III
poziomem doktadnosci.

A.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatlu transmisyjnego
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,»Channel” lub w konfiguracji tacza statego ,,Permanent Link”

A.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na
zgodno$¢ parametrow z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem przeznaczonym
do certyfikacji sieci. Wszelkie limity mierzonych parametrow powinny by¢ zgodne z tymi, ktore sg zawarte
w najnowszych edycjach norm ENS50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla odpowiedniej klasy. Przed
dokonaniem pomiaréw nalezy wybra¢ typ nosnika, limit testu (klas¢) oraz wspotczynnik propagacji kabla.
Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

. RL (tlumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z par, nie jest
specyfikowane dla klas A i B,

. IL (strata wtragceniowa — tlumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla
wszystkich klas,
. NEXT (strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwoch stron dla wszystkich

kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

. PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej
z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

. ACR-N (wspoélczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) — parametr wyznaczany z dwoch
stron, specyfikowane dla klasy D i wyze;j,

. PSACR-N — parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. ACR-F (wspotczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany dla kazdej z
kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla
klasy D 1 wyzej,

. Rezystancja petli statopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

. Opdznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

. Roéznica opoznien propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

. Mapa polaczen — test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.

A.2.3. Pomiar kazdego toru transmisyjnego $wiattowodowego (wartos¢ thumienia) nalezy wykonac
dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwodch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm (MM). Powinien
zawierac:

. Specyfikacj¢ (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar
. Metodg referencji

. Ttumienie toru pomiarowego

. Podane wartos$ci graniczne (limit)

. Podane zapasy (najgorszy przypadek)

. Informacje¢ o koncowym rezultacie pomiaru

A.3 Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ si¢ informacja opisujagca wysokos¢ marginesu pracy (inaczej
zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. r6znicy pomigdzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj
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wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych
przypadkach. Parametry transmisyjne musza by¢ poddane analizie w calej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci/thumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla
kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru swiattowodowego.

B. Zastosowac si¢ do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych warunkow:

B.1. Dostawy rozwigzan i elementow zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie
z obowiazujaca w Polsce oficjalng droga dystrybucji

B.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

B.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujagcymi normami ISO/IEC
11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych okablowania, jak
rowniez procedur instalacji i administracji.

B.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢

z obowigzujacymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.

B.5. Wykonawca musi posiadac status Licencjonowanego Instalatora Projektowania

i Instalacji, potwierdzony umowa z producentem oferowanego systemu, regulujaca warunki udzielania w/w
gwarancji przez tegoz producenta.

B.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametrow technicznych i
uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

C. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

C.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

C.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

C.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

C.1.3. Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych
C.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

C.2. Raporty pomiarowe wszystkich toré6w transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopi¢ pomiaréw (dokumentacji
powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi
(Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

I.14. Instalacja telewizji przemystowej CCTV
W obiekcie projektuje si¢ system monitoringu wizyjnego wg Polskich Norm:

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach. Czgs¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50130-4 Systemy alarmowe — Cz¢$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Norma
dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow alarmowych, pozarowych,
wlamaniowych i osobistych.
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Projektuje si¢ system CCTV oparty na kamerach IP, monitoringiem b¢da objgte przestrzenie ogdlne takie
jak: korytarze, wejscia, holl. System monitoringu bedzie umozliwiat rozpoznawanie osdéb wchodzacych do
budynku. Centralnym punktem systemu CCTV bedzie rejestrator sieciowy zlokalizowany w szafie GPD.
Podglad obrazu z kamer bedzie mozliwy na dowolnym komputerze podigczonym do sieci, na etapie
projektu zaktada si¢ jedng licencje na oprogramowanie do podgladu obrazu z kamer. System bedzie
rowniez wyposazony w wydzielony przetacznik PoE stuzacy tylko do obstugi kamer CCTV.

Lokalizacja kamer CCTV =zostala pokazana na rysunku instalacji teletechnicznych i
stabopradowych E-19.

I.15. Instalacja alarmu wlamania i napadu SSWiN

W obiekcie projektuje sie system sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN. Centrale nalezy
zamontowa¢ W pomieszczeniu zaplecze operatora na pigtrze.

Zasilanie podstawowe centrali wykonaé nalezy przewodem YDYzo 3x1,5mm’ z wydzielonego
obwodu rozdzielnicy RG. Zasilanie rezerwowe centrali wykona¢ nalezy z baterii akumulatorow
bezobstugowych 12V.

Typy poszczegbélnych elementéow systemu, sposob ich montazu i iloSci zostaly zamieszczone w
projekcie wykonawczym. System oparty bedzie o magistrale szeregowa RS-485 w ktorej beda wpigte
ekspandery 8wej. Do ekspanderéw bedg wpinane czujki w poszczegolnych strefach. Do podiaczenia czujek
stosowaé przewod YTKSY 3x2x0,5mm?”. Do centrali tez bedzie doprowadzona magistrala manipulatorow
YTKSY 5x2x0,5mm?. Lokalizacja czujek PIR, manipulatoréw kodowych, centrali pokazano na rysunkach
instalacji teletechnicznych i stabopradowych E-19, 1 E-20.

Nalezy dokona¢ podzialu na strefy dozorowe catosci obiektu podczas programowania i
uruchamiania instalacji SSWiN zgodnie z wymaganiami szczegdétowymi Uzytkownika.

Potaczenie alarmowe zewnetrze wg rozwigzan firmy ochroniarskie;.

Dla wykonanej instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania i pomiary objete protokotami
odbiorowymi.

I.16. Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa budynku ze wzgledu na dobry stan techniczny nie wymaga wymiany.
Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej pozostawia si¢ bez zmian.

Rezystancje uziomu instalacji odgromowej sprawdzi¢ pomiarem i powinna ona wynosi¢ Ruz< 10
Q. W przypadku przekroczenia tej wartosci nalezy poprawi¢ uziom poprzez dobudowg uziomoéw
szpilowych w miejscach ustalonych na etapie wykonawstwa.

I1.17.  Ochrona od porazen, od przepie¢ atmosferycznych i laczeniowych, polaczenia wyréwnawcze.

Instalacje ochrony od porazen jest obecnie wykonana w oparciu o obowigzujgcg norm¢ PN — 92/E
— 05009 — Arkusz 41 1 47.

Uktad sieci TN-S.

Ochrone w/w urzadzen stanowi samoczynne odigczenie napi¢cia w uktadzie TN-S, w czasie 0,4
sek. przez zastosowanie we wszystkich obwodach odbiorczych, zespolonych wytacznikéw rdznicowo-
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pradowych z cztonami nadmiarowo-pradowymi przy przyjetej wartosci napigcia dotykowego 50V, (dla

normalnych warunkow $rodowiskowych) i 25V (dla trudnych)
Dla linii zasilajacych (LZ), czas odtaczenia wyniesie 5 sek. przy Ud = 50V.
Stosowac kolorystyke przewodow wg PN-90/E — 05023 1 05 29:
L1, L2, L3 — barwa czarna lub brgzowa
N — barwa niebieska
PE — barwa zielono-zo6tta.

Skutecznos¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

- Ochrone przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi wykona¢ nalezy zgodnie z

PN-IEC 60364-4-443:1999.

Projektowat:
mgr inz. Piotr Krupornicki
nr upr. PDK/0003/POOE/15
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1.18.

Schemat elektroenergetyczny obiektu
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PROJEKT TECHNOLOGII SCENY
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II. MODERNIZACJA TECHNOLOGII SCENY
II.1.1. Cze¢$¢ opisowa
Podstawa opracowania

Niniejsza koncepcja zostata opracowana na podstawie:

. Przekazanych przez Uzytkownika informacji dotyczacych programu dzialania Ustrzyckiego
Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych

. udostepnionych podktadéw architektonicznych

. literatury technicznej oraz obowigzujacych norm i przepiséw

. dokumentacji innych branz

. doswiadczen zawodowych projektantow

I1.1.2. Spis rysunkow:

W sktad projektu wchodza nastepujace rysunki (nalezy je rozpatrywaé lacznie z czg$cig opisows)

. Rozmieszczenie aparatow o$wietlenia scenicznego — T-01

. Rozmieszczenie gniazd o$wietlenia scenicznego — T-02

. Schemat sterowania o$wietleniem — T-03

. Mechanika sceniczna — rozmieszczenie elementéw mechaniki — T-04
. Mechanika sceniczna — schemat instalacji sterowania — T-05

I1.1.3. Ogélny opis opracowania:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejacej sali widowiskowej w zakresie technologii
sceny 1 obejmuje opracowanie specyfikacji technicznej urzadzen technologii  scenicznej
wykorzystywanych do celow inscenizacyjnych w Ustrzyckim Domu Kultury. W ciagu eksploatacji
urzadzenia technologiczne sceny nie podlegaly wigkszym modernizacjom. Urzadzenia technologiczne
sceny s3 w znacznym stopniu wyeksploatowane i nie posiadaja nowoczesnych rozwigzan w jakie
standardowo wyposaza si¢ tego typu obiekty XXI wieku. Aranzacja widowni i sceny bedzie zmienna w
zalezno$ci od aktualnych potrzeb. Zatozeniem projektowanego systemu oswietlenia technologicznego
estrady jest mozliwo$¢ jej oswietlenia zardéwno przy wszystkich przewidywanych tam wydarzen
artystycznych, ale takze zapewnienia wlasciwego o$wietlenia podczas konferencji, prezentacji oraz
innych zadan. Celem obecnie projektowanej modernizacji jest wyposazenie sali w urzadzenia dzieki
ktorym bedzie mozliwe wzbogacenie ich mozliwosci inscenizacyjnych, ulatwienie obstugi oraz
dostosowanie do aktualnie obowigzujgcych przepisow.

II.1.4. Sala Widowiskowa

W sali odbywa¢ si¢ beda proby spektakle teatralne lokalnych teatréw, choru, koncertow
lokalnych zespotlow muzycznych oraz kino. Przewiduje si¢ catkowite zdemontowane wszystkich
istniejagcych urzadzen technologii sceny w tym mechaniki o$wietlenia oraz wykonanie nowej
mechaniki, instalacji o§wietlenia ogdlnego wraz z dostawg nowoczesnych opraw o$wietlenia ogolnego.
Dostawa opraw oraz instalacja zasilajagce oprawy os$wietlenia ogdlnego po za zakresem projektu.
Dodatkowo przewiduje si¢ zastosowanie specjalnych paneli sterowniczego przy drzwiach

24



wejsciowych do sali, ktore beda umozliwiaty sterowanie os$wietleniem ogdlnym sali, oswietleniem
roboczym oraz uruchomienie kilku zaprogramowanych wczesniej standardowych scen os$wietlenia
technologicznego bez konieczno$ci zaangazowania rezysera §wiatta. Stanowisko rezyserni o$wietlenia
i dzwicku umieszczone w pomieszczeniu nr 1.7 za tylng $ciang widowni i dostosowane do obecnie
obowigzujacych standardow. Dodatkowo przewidziane jest takze alternatywne stanowisko rezysera
o$wietlenia 1 dzwicku FOH bezposrednio na widowni. W celu wygospodarowania miejsca na
dodatkowe stanowisko rezyserskie FOH nalezy usuna¢ 4 krzesta widowni w $rodku jednego rzedu na
srodku widowni. Rezyser oswietlenia bedzie mial catkowita kontrole nad o$wietleniem sali wraz z
mozliwo$cia wylaczenia panelow przy drzwiach czasie obshugi systemu z konsoli o$wietleniowe;.

II.2.  Oswietlenie technologiczne

W niniejszym projekcie zalozono catkowa dostawe nowego kompletu o$wietlenia wraz z
nowoczesnym sterowaniem o$wietleniem przy uzyciu konsoli komputerowej. Projekt uwzglednia
najnowsze rozwigzania technologiczne:

. postepie w dziedzinie zrodet §wiatta — Swiatto LED weszlo do stalego wyposazenia
o$wietlenia scenicznego, rozpowszechnienie si¢ w scenografii nowoczesnych $rodkow wyrazu jak
projekcja multimedialna, jak dynamiczne efekty uzyskiwane z uzyciem inteligentnych aparatéw
o$wietleniowych

. postepie w dziedzinie stosowanych w oswietleniu scenicznym systeméw sterowania, ktore
w obecnych realiach scen muszg radzi¢ sobie z wielokrotnie wigksza niz jeszcze kilka lat temu iloscig
parametrow sterowanych

. dostepnosci pochodzacych z robotyki, automatyki itd., rynkowych rozwiazan technicznych
dotyczacych sposobu elastycznego przytaczenia ruchomego mostu os$wietleniowego i suwnic

. popularnosci nowoczesnych technologii w dziedzinie sterowania urzadzen elektrycznych
noszacych obecnie wspdlne miano ,,inteligentny dom”.

I1.2.1. Proponowane rozwiazania dla sali widowiskowej

84 obwody przelaczalne (regulowane/nieregulowane) do oswietlenia technologicznego sceny o
numerach 1 do 84; Obwody regulowane/nieregulowane beda zasadniczym regulowanym zrodiem
zasilania halogenowych aparatow o$wietlenia sceny. Napiecie obwoddéw regulowanych bedzie
sterowane z stanowiska o$wietlenia w zakresie 0-230V AC. Moc maksymalna obcigzenia obwodow
regulowanych wyniesie 2,3kVA (zabezpieczenie 10A). Poszczegdlne obwody regulowane nalezy
zakonczy¢ gniazdami schuko 10A w kolorze czarnym./*

6 obwodow technologicznych /roboczych/ o numerach od Robl do Rob6. Obwody te przeznaczone sa
do zasilania dodatkowych punktow oswietleniowych Iub urzadzen w sali widowiskowej oraz do zasilania
pulpitu nastawczego. Poszczegolne obwody robocze nalezy zakonczy¢ gniazdami schuko 16A w kolorze
niebieskim./*

2 obwoddéw technologicznych /roboczych 3F/ o numerach od Rob7 do Rob8. Obwody te przeznaczone
sg do zasilania dodatkowych punktow oswietleniowych lub urzadzen w sali widowiskowej oraz do
zasilania pulpitu nastawczego. Poszczegdlne obwody robocze nalezy zakonczy¢ gniazdami schuko 32A
w kolorze czerwonym./*

Gniazda sluzgce dla o$wietlenia scenicznego zlokalizowano w obszarze widowni 1 sceny.
Specyfikacja urzadzen nastawczo regulacyjnych oraz aparatow o$wietleniowych przewidzianych do
wykorzystania na scenie zalgczona jest do niniejszego opisu.
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/*  Dopuszcza sig zastosowanie gniazd w innych kolorach pod warunkiem umozliwienia
Jjednoznacznej identyfikacji rodzaju obwodu niezaleznie od jego numeracji.

I1.2.2. Urzadzenia nastawczo - regulacyjne.

11.2.2.1. Nastawnia

Nastawni¢ nalezy zlokalizowa¢ na stanowisku rezysera o$wietlenia. Na stanowisku operatora
zaprojektowano nowoczesng nastawnie komputerowg, ktéora umozliwi zaréwno sterowanie
tradycyjnych aparatow oswietlenia technologicznego stanowiacych podstawowe wyposazenie sceny
jak réwniez nowoczesnych aparatow inteligentnych. Oprocz nastawni operator ma dostep do
dotykowego pulpitu pomocniczego PPO z przyciskami do sterowania obwodoéw oswietlenia
nieregulowanego i technologicznego.

11.2.2.2. Regulatory i rozdzielnia.

Sala jest wyposazona w 84 regulatory cyfrowe o mocy 2,3kVA z funkcja przelaczania R/N w blokach
3szt-24ch  1szt-12ch. Rozdzielnia obwodow regulowanych ROT zlokalizowana w specjalnie
wyznaczonym na ten cel pomieszczeniu. Regulatory stacjonarne, o budowie pozwalajacej na
zawieszenie ich na $cianach wewnatrz pomieszczenia powinny posiada¢ nastepujaca charakterystyke
techniczna:

- regulatory cyfrowe stacjonarne,

- moc regulatoréow 2,3 kVA

- w zestawach po 24 regulatory lub 12 regulatorow.

- obudowa szafkowa mozliwa do zabudowy nasciennej,

- wyposazony w procesor umozliwiajacy programowanie i korekte funkcji

- sterowanie sygnatem DMX
Obwody wyprowadzone z zaciskow regulatoréw przewodami kabelkowymi zasila gniazda aparatow
rozmieszczonych na scenie i widowni.

Pole Zasilajace rozdzielni ROT zawiera¢ musi zabezpieczenia wszystkich linii zasilajacych
poszczegolne szafki z regulatorami. Zlokalizowana w tym samym pomieszczeniu szafa stycznikowa
ROT obwodoéw  nieregulowanych =zasili obwody nieregulowane instalacji  o$wietlenia
technologicznego sceny. Wszystkie szafy regulatorow, pole obwoddéw nieregulowanych beda
zabezpieczone wraz z zasilajacymi je kablami roztgcznikami bezpiecznikowymi zamontowanymi w
ROT. W obwodach zasilajacych szafy regulatorow sceny beda zamontowane styczniki. Wspdlne
sterowanie tych stycznikow bedzie realizowane z kabiny operatora z kasety PPO. W szafie ROT
powinna znalez¢ swe miejsce takze sekcja obwoddéw $wiatet roboczych i1 gniazd roboczych na scenie
i widowni. Sekcja ta bedzie zasilana jest z szyn ROT.

Oswietlenie widowni nalezy wykona¢ w postaci lamp o$wietleniowych LED, ptynnie regulowanych
systemem DALI od 0 do 100 % /*

Rozdzielnia ROT oraz regulatory napigcia beda zamontowane w pomieszczeniu adaptowanym w czesci
technicznej obiektu. Pomieszczenie to musi odpowiednio wentylowane i1 klimatyzowane a jego
podioga musi by¢ wyltozona wykladzina antystatyczna.
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Do pomieszczenia tyrystorowni nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy z glownej rozdzielni budynku
oraz zapewni¢ odpowiednie uziemienie. Kabel zasilajacy nie moze przechodzi¢ pod sceng oraz
bezposrednio w jej obrgbie. /**

**/ - po za zakresem niniejszego opracowania

11.2.2.3. System sterowania o$wietleniem oraz dobor aparatow
11.2.2.3.1. Nowoczesny system sterowania oSwietlenia technologicznego

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia beda sterowane z sieci sterowniczej, w ktorej sygnaty przesyltane
beda zgodnie z protokotem sieci DM X

11.2.2.3.2. Sterowanie DMX.

Linie DMX zostang rozprowadzone z rozdzielni ROT do 11 stanowisk ewentualnego montazu
aparatow inteligentnych, aparatéw LED itp. Oraz 2 linia do rezyserki os$wietlenia. Sterowanie
o$wietleniem technologicznym bedzie odbywalo si¢ z pulpitu nastawczego umieszczonego w
rezyserce o$wietlenia. W miejscach tych rozmieszczone beda gniazda XLR dla sygnatu DMX.
Sterowanie obwodami o$wietlenia nieregulowanego i technologicznego odbywac si¢ bedzie z tablicy
PPO ze stanowiska operatora oswietlenia.

Transmisja sygnatlu oparta o cyfrowy protokot DMX 512 — standard cyfrowej komunikacji sieciowej
najczesciej stosowany w systemach sterowania oswietleniem opracowany przez Instytut Techniki
Scenicznej (USITT). System posiada 512 niezaleznych kanatow, z ktorych kazdy moze przyjac¢ jeden
z 256 poziom6é6w. Maksymalna liczba urzadzen w jednej linii to 32 sztuki bez zastosowania
wzmacniacza sygnatu. Istnieje mozliwo§¢ zwigkszenia pojemnosci sytemu przez zastosowanie
specjalnych aktywnych rozdzielaczy.

Sygnat DMX do stanowisk ruchomych (sztankiety o$wietleniowe, ruszty nad scena) zostanie
wykonana dedykowana linia zasilajacg do przesylu sygnatu DMX. Linia ta bedzie oznaczona
PowerDMX. Do linii bgdg przytaczone urzadzenia pozwalajace na transmisje sygnatu DMX przez sie¢
zasilajacg. Nadawanie sygnatu DMX bedzie odbywac si¢ poprzez urzadzenie typu Transmiter TX oraz
Odbiornik RX.

11.2.2.3.3. Sterowanie LAN (Ethernet)

Zaprojektowane jest jako system zamienny - uzupelnienie systemu sterowania obwodow
o$wietlenia technologicznego. Jest to system oparty na sieci komputerowej LAN. Obecnie kazda
nowoczesna nastawnia komputerowa posiada wyjscie LAN (Ethernet). Rozdziat sygnalu i jego
rozprowadzenie po sali bgdzie wykonane w oparciu o typowe urzadzenia i przewody stosowane w
sieciach LAN. Sie¢ taka jest w stanie przekaza¢ do sterowanych urzadzen 16 razy wigcej kanatow
sterowania niz tradycyjny sygnat DMX. Wiele nowoczesnych aparatow oswietleniowych posiada juz
wejscia LAN 1 jest tylko kwestig czasu, kiedy wszystkie urzadzenia technologii sceny beda wymagaty
do sterowania sieci Ethernet. Obecnie jednak nie jest to jeszcze standard. System sterowania LAN
wymaga potozenia skretki komputerowej UTP5x2x0,5 CatSe, rownolegle do przewodu DMX 110om
oraz obok gniazd DMX typu XLR w lokalizacjach aparatéw oswietleniowych nalezy zamontowaé
gniazdka RJ osadzone w estetycznych puszkach n/t. Numery linii sterowniczych pozostajg bez
zmian jak w DMX. Zmianie ulega wylacznie prefiks numeréw — litery DMX zastepuje litera E.
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W przypadku koniecznosci uzupetienia systemu DMX przez LAN nalezy wyposazy¢ system w
urzadzenia do dekodowania sygnatu LAN w miejscach docelowych przy aparatach o$wietleniowych
z wejsciem DMX powinny by¢ rozmieszczone niewielkie interface-y Ethernet/DMX zasilane za
posrednictwem sieci LAN z opcjg POE.

11.2.2.3.4. Nowoczesny, funkcjonalny system sterowania o$wietlenia widowni

System sterowania o$wietlenia widowni wykonany bedzie oparty na technice cyfrowe;.
Zgodnie z aktualnymi trendami tradycyjny system analogowy zamieniono na system cyfrowy oparty
na magistrali sterowniczej. Urzadzenia tego typu nie budza juz obecnie watpliwosci czy beda dziataé
sprawnie przez wiele lat. Docenia si¢ powszechnie ich ogromne mozliwosci funkcjonalne
ksztaltowane przy pomocy prostego i dostepnego programu komputerowego, ktore pozwalaja na
tworzenie scen $wietlnych z wykorzystaniem sterowanych obwodow o$wietlenia oraz odtwarzanie
tych scen w zaprogramowanym czasie z paneli rozmieszczonych w budynku. System pozwoli na
wygodna obstuge oswietlenia widowni a takze stycznikow obwodow nieregulowanych, obwodéw
roboczych i obwoddéw technologicznych. Bedzie takze sterowat stycznikami zasilajagcymi regulatory
sceny. Specjalny panel sterowniczego przy drzwiach wejSciowych do kazdej sali, bedzie umozliwiat
sterowanie podstawowe oS$wietleniem ogdélnym oraz oswietleniem technologicznym wg kilku
zaprogramowanych  wczesniej scen. W  przypadku podiaczenia na  stanowisku rezysera
o$wietlenia profesjonalnego urzadzenia sterujacego, bedzie ono przejmowac pelna kontrole nad
systemem, a panele sterujgce zostang odlaczone.

Opis proponowanego rozwigzania: System sterowania o$wietleniem widowni np. HDL BUS
Pro skladajacy si¢ z rozproszonych sterownikow automatyki, nieposiadajacy sterownika
centralnego, umozliwiajacy sterowanie obwodami o$wietlenia widowni poprzez sygnat DALI
(fagodne S$ciemnianie w zakresie od 0 - 100%, obwodami o$wietlenia technologicznego sceny
poprzez sygnat DMX oraz zalaczania zasilania obwoddéw technologicznych sceny. Ponadto system
poprzez polaczenie przez merger pozwala na jednoczesne sterowanie os$wietlenia technologicznego
sceny z nastawni o$wietlenia technologicznego oraz systemu sterowania oswietleniem widowni.

System wyposazony w panele umozliwiajace wywolanie wgranych scen o$wietleniowych, zamontowane
przy wejsciach do sali:

. 4 panele sterujace z wyswietlaczem LCD z opisami w jezyku polskim oraz z wyraznym
zaznaczeniem czy dana funkcja jest wlaczona, z mozliwoscig zaprogramowania do 16 funkcji,
posiadajace 5 przyciskow (4 do wybierania funkcji oraz 1 do zmiany na kolejne grupy funkcji).

. panel glowny z ekranem dotykowym umiejscowiony przy stanowisku operatora o$wietlenia
scenicznego pozwalajacy na:
o przejmowanie priorytetu nad pozostatymi panelami;
o zalaczanie i rozlaczanie obwodow nieregulowanych oswietlenia
scenicznego oraz oswietlenia roboczego;
o] ptynne sterowanie w zakresie 0-100% o$wietleniem widowni,
o} wybdr przynajmniej 20 zaprogramowanych na etapie programowania systemu scen

o$wietlenia technologicznego;
o plynne sterowanie w  zakresie 0-100% 6 grup  os$wietlenia
technologicznego sceny;
System posiada odpowiednie styczniki wejScia bezpotencjalowe oraz merger zabudowane w szafie
RACK. Komunikacja pomi¢dzy urzadzeniami i panelami powinna odbywac si¢ poprzez przewod UTP
CatSE, do systemu os$wietlenia widowni przewod 2 zyltowy o przekroju 2,5mm2, do sterowania
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o$wietleniem technologicznym sceny przewod dedykowany sygnalu DMX. System nie zawiera
regulatorow napigcia opraw oswietlenia widowni 1 oswietlenia roboczego sceny.

11.2.3. Park o$wietleniowy
11.2.3.1. Rozmieszczenie parku oS§wietleniowego

Aparaty oswietlenia technologicznego nalezy rozmiesci¢ nad scena w ukladzie klasycznym
oraz na ruszcie rurowym pod sufitem pomieszczenia.

11.2.3.2. Park podstawowy

Do o$wietlenia podstawowego sceny nalezy zaprojektowac¢ nowoczesny, wysokowydajny park
o$wietleniowy. Szczegblnie wazne jest zastosowanie energooszczednych aparatdéw zamontowanych na
widowni i scenie. Jest to istotne ze wzgledu na ilo$¢ wydzielanego ciepla, a takze na koszty
eksploatacji. W trosce o ograniczenie wydatkéw ciepta na sali zastosowa¢ ruchome aparaty LED
posiadajace znakomite wlasnosci w zakresie wyboru barw $wiatla oraz duza silg $wiatla. Sterowanie
odbywac si¢ bedzie z nastawni sygnatem DMX.

Zestawienie aparatow o$wietleniowych przedstawia specyfikacja.

11.2.3.3. Zastosowanie aparatéw oSwietleniowych typu LED - ruchome glowy.

W wyniku zebranych juz obecnie wystarczajaco bogatych doswiadczen inscenizacyjnych
oczywista jest konieczno$¢ zastapienia przynajmniej czeSci zaprojektowanych tradycyjnych
halogenowych aparatow o$wietleniowych nowoczesnymi aparatami z niezwykle wydajnym,
oszczednym i uzytecznym zrodlem $wiatta LED. Taki aparat poza wysoka skuteczno$cig $wietlng przy
relatywnie znacznie mniejszym zuzyciu energii pozwala na realizacje zadan, ktorych aparat
tradycyjny nie jest w stanie zrealizowa¢. Nalezy do nich prawie dowolna zmiana barw, $wiatto
btyskowe, zaleznie od zastosowanego aparatu dodatkowo mozliwo§¢ zmiany kata rozsytlu, zmiany
kierunku, dodatkowe efekty jak przestony, pryzmaty itp. I to wszystko przy znacznie mniejszych
mocach pobieranych z sieci i oddawanych do otoczenia. Mozliwo$¢ tatwej zdalnej zmiany barwy,
kata rozsylu a takze kierunku $wiecenia pozwala na wielokrotne uzycie tego samego aparatu w
réznych scenach, a nawet w tej samej scenie. Tak wigc zastosowanie aparatow inteligentnych,
aparatow LED, aparatow z wbudowanymi efektami funkcjonalnymi to zwielokrotniony efekt uzytkowy.
Oczywiscie, aby poradzi¢ sobie z wyzwaniami jakie stawia codzienno$¢ konieczna jest
roznorodno$¢. Dlatego w zestawie aparatow oswietleniowych proponujemy reflektory halogenowe,
dla ktorych regulowane obwody zasilajace pozostaja w pelni czynne dzieki mozliwosci
przetaczania obwodow regulowanych na nieregulowane oraz nowoczesne reflektory sterowane
cyfrowo.

reflektor — ruchoma glowa
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11.2.4. Instalacje

Instalacje obwodow oswietlenia technologicznego zaprojektowano przewodami kabelkowymi
YDY rozprowadzanymi w obrebie sceny i widowni w korytkach kablowych blaszanych z
przykryciem, rurkach PCV i w listwach PCV.

Rozmieszczenie urzadzen i aparatury oswietleniowej pokazano na schemacie.

11.2.5. Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrona od porazen pradem przez dotyk posredni zastosowac szybkie wylaczenie w systemie
TNS zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-4. W celu zwigkszenia skuteczno$ci dodatkowej ochrony od
porazen wykonanej w oparciu o zabezpieczenia nadpradowe nalezy wykona¢ w obrebie sceny, konstrukcji
dachu sceny i widowni instalacji wyréwnawczej sprowadzong do glownej szyny wyrdwnawcze] w
pomieszczeniu zaplecza operatora.

II.3. Modernizacja urzadzen mechaniki sceny
I1.3.1. Informacje wstepne

Niniejsze opracowanie obejmuje elementy mechaniki scenicznej goérnej wraz z systemem
sterowania oraz kurtyna, kulisami i horyzontem. Opracowanie zawiera:
- opisy poszczegdlnych urzadzen wraz z ich funkcjonalnoscia;

- rysunek rozmieszczenia elementow mechaniki.

Ze wzgledu na charakter pracy urzadzen wszelkie urzadzenia powinny by¢ opatrzone
deklaracjami CE wystawionymi na cate urzadzenia. Dodatkowo nalezy przewidzieé¢, ze wszystkie
urzadzenia mechaniki gornej musza posiada¢ mozliwo$¢ pracy nad ludzmi.

Wszelkie urzadzenia elektryczne spetniajg wymagania:

e Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE;

e Dyrektywy Niskonapigciowej 2006/95/WE;

e Dyrektywy dot. Kompatybilnosci Elektromagnetyczne;j.

e Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagan
bhp podczas organizacji widowisk.

e  Wytyczne BGV C1 /igvw SQ P2/

e Poziom nienaruszalno$ci bezpieczenstwa SIL 3

Elementy, ktéore moga ulec korozji, muszg by¢ zabezpieczone powlokami zabezpieczajacymi
przed jej wystapieniem.

I1.3.2. Mechanizacja gérna

W opisywane] sali wystepuje scena klasyczna z widownig. Nalezy zwroci¢ uwagg, ze szafa
sterujaco-zasilajgca urzadzeniami mechaniki scenicznej znajduje si¢ w pomieszczeniu zaplecza operatora.
W projekcie zastosowane nastgpujace urzadzenia mechaniki sceny:

e 1 szt. Mostu o$wietleniowego z napgdem elektrycznym umieszczonego nad widownia
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(oznaczonych MO1);

e 2 szt. Ruchomy ruszt do podwieszania urzgdzen oswietleniowych, dekoracji i
oko tarowania;

e 1 szt. System szynowy do kurtyny glownej rozsuwanej na boki z napedem elektrycznym;

e 1 szt. System szynowy do horyzontu rozsuwany na boki z napedem elektrycznym;
e | szt. Staly reling pomocniczy nad tylng czg¢scia sceny;

e 6 szt. Regulowane relingi do mocowania kulis;

e | szt. Staly reling do urzadzen oswietleniowych na tylnej cze$ci widowni,

o 4 szt. Wieze oswietleniowe na Scianach widowni;

e 2 szt. Wieze oswietleniowe — portalowe.

11.3.3. Most oswietleniowy

Most os$wietleniowy stuzy do podwieszania aparatow oswietleniowych. Projekt obejmuje
zastosowanie mostu o$wietleniowego umieszczonego nad widownig. Most posiada naped
elektryczny z sterowanymi falownikami silnikami elektrycznymi o mocy 1,5 kW wyposazone w
reduktory nie samohamowne, przy czym urzadzenie musi by¢ wyposazone w dwa niezalezne uktady
hamulcowe. System hamulcéw musi pozwala¢ na utrzymywanie podwieszonego tadunku w
bezpieczny sposdéb w przypadku utraty zasilania lub awarii. Urzadzenie wyposazone w wylaczniki
kraficowe montowane na wale przekladni redukcyjnej oraz musi posiadaé certyfikat zgodnosci DGUV
V17 (urzadzenie dopuszczone do wykorzystania w technice teatralnej — co umozliwia prace nad
ludzmi). Urzadzenie musi by¢ wyposazone w beben (malowany na kolor zotty) z nacieta linig
srubowa. Niedopuszczalne jest umieszczenie wiecej niz jednej liny w jednym rowku. Liny nosne
zamocowane do bebna weciagarki za posrednictwem dociskow linowych (2 szt. dociskow/ling).
Dodatkowo, zastosowano zabezpieczenie przed wypadaniem liny z rowkow w postaci rolek z
tworzywa sztucznego. Ilo§¢ rolek powinna by¢ rowna ilosci lin. O§ podpierajaca rolki powinna by¢
tozyskowana tocznie. Uklad ciggnowy zapewnia przetozenie 1:1. Kompletne urzadzenie (silnik +
reduktor + beben z osprzetem) zamocowane jest do podkonstrukcji stalowej na stropie sali za
posrednictwem dodatkowych elementéw mocujacych dostosowanych do aktualnych potrzeb oraz przy
wykorzystaniu elementow ztacznych co najmniej klasy 8. Stalowe liny w moscie o$wietleniowym
(MO1), muszag by¢ przeciwzwite o srednicy 6mm i minimalnej nosnosci 19,6 kN (konstrukcja liny
T6x19M-FC). Zamocowania do mostu o$wietleniowego posiadaja mozliwos¢ regulacji napigcia lin
oraz poziomowania. Kota przewojowe o S$rednicy podzialowej min. 175 mm rowkowane (promien
rowka co najmniej rowny potowie $rednicy liny) i wykonane z tworzywa sztucznego o nosnosci
minimalnej 300 kg. Kota przewojowe posiadaja zabezpieczenie przed wypadni¢ciem liny z rowka
w przypadku zluzowania si¢ liny. Niedopuszczalne jest umieszczenie wigcej niz jednej liny w jednym
rowku kola przewojowego. Poszczegélne urzadzenia napgdowe mechaniki sceny nalezy zamontowac
zgodnie z rysunkiem zlozeniowym do specjalnej podkonstrukcji za posrednictwem wspornikow z
wykorzystaniem elementow ztacznych co najmniej klasy 8. Podkonstrukcja pod wciagarki musi by¢
zaprojektowana przez konstruktora budynku i nie wchodzi w zakres projektu mechaniki sceny.
Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowana elementow dodatkowych do  montazu
poszczegolnych urzadzen do podkonstrukcji a w szczegélnos$ci kot przewojowych oraz wykonania
wymaganej dokumentacji warsztatowej w tym wszystkich wymaganych obliczen konstrukcyjnych.
Belka sztankietowa wykonana jest w postaci trawersu aluminiowego w standardzie TRI290 (rura no$na
fiS0x3mm) w kolorze czarnym. Prad elektryczny do aparatbw umieszczanych na moscie
o$wietleniowym dostarczany jest za posrednictwem zwijacza kablowego wykonanego w kolorze
czarnym. W celu ograniczenia ilosci bebnow kablowych sygnat sterujacy inteligentnymi urzadzeniami
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o$wietleniowymi przesytany jest po linii zasilajacej urzadzenia na moscie. Na kratownicy mostu jest
umieszczony w sposob trwatly napis informujacy o udzwigu.

Podstawowe dane techniczne mostu oswietleniowego:

e udzwig catkowity — 600 kg (roztozone rbwnomiernie);

e udzwig uzytkowy - 500 kg (roztozone rownomiernie);

e predkos¢ max. - 0,1 m/s (regulowana);

®  wysokos¢ podnoszenia - 5,0 m;

e moc silnika — 1,5 kW / 1400 obr/min’

e dlugosc i rodzaj belki sztankietowej - TR1290, L=8,0 mb, (czarny mat)

I1.3.4. Ruchomy ruszt do podwieszania urzadzen o§wietleniowych, dekoracji i okotarowania

Dwa ruchome ruszty shiza do podwieszania aparatow oswietleniowych, dekoracji i okatarowania.
Projekt obejmuje zastosowanie dwoch rusztow umieszczonych nad sceng. Ruszty posiadajg naped
elektryczny z sterowanymi falownikami silnikami elektrycznymi o mocy 2,2 kW wyposazone w
reduktory nie samohamowne, przy czym urzadzenie musi by¢ wyposazone w dwa niezalezne uklady
hamulcowe. System hamulcow musi pozwala¢ na utrzymywanie podwieszonego tadunku w
bezpieczny sposob w przypadku utraty zasilania lub awarii. Urzadzenie wyposazone w wylaczniki
krancowe montowane na wale przekladni redukcyjnej oraz musi posiada¢ certyfikat zgodnosci DGUV
V17 (urzadzenie dopuszczone do wykorzystania w technice teatralnej — co umozliwia prace nad
ludzmi). Urzadzenie musi by¢ wyposazone w beben (malowany na kolor zotty) z nacigta linig
srubowg. Niedopuszczalne jest umieszczenie wiecej niz jednej liny w jednym rowku. Liny nos$ne
zamocowane do bebna weciagarki za posrednictwem dociskow linowych (2 szt. dociskow/ling).
Dodatkowo, zastosowano zabezpieczenie przed wypadaniem liny z rowkow w postaci rolek z
tworzywa sztucznego. I1os¢ rolek powinna by¢ réwna ilosci lin. O$ podpierajgca rolki powinna byc¢
lozyskowana tocznie. Uklad ciggnowy zapewnia przetozenie 1:1. Kompletne urzadzenie (silnik +
reduktor + bgben z osprzgtem) zamocowane jest do podkonstrukcji stalowej na stropie sali za
posrednictwem dodatkowych elementéw mocujacych dostosowanych do aktualnych potrzeb oraz przy
wykorzystaniu elementdw ztacznych co najmniej klasy 8. Stalowe liny w moscie o$wietleniowym
(MO1), muszg by¢ przeciwzwite o $rednicy 6mm i minimalnej nosnosci 19,6 kN (konstrukcja liny
T6x19M-FC). Zamocowania do mostu oswietleniowego posiadaja mozliwos¢ regulacji
napigcia lin oraz poziomowania. Kola przewojowe o s$rednicy podziatlowe] min. 175 mm
rowkowane (promien rowka co najmniej rowny polowie $rednicy liny) i wykonane z tworzywa
sztucznego o nosnosci minimalnej 500 kg. Kota przewojowe posiadajg zabezpieczenie przed
wypadnigciem liny z rowka wRus przypadku zluzowania si¢ liny. Niedopuszczalne jest umieszczenie
wiecej niz jednej liny w jednym rowku kota przewojowego. Poszczegdlne urzadzenia napgdowe
mechaniki sceny nalezy zamontowac zgodnie z rysunkiem zlozeniowym do specjalnej podkonstrukeji
za posrednictwem wspornikow z wykorzystaniem elementéw zlacznych co najmniej klasy 8.
Podkonstrukcja pod weciagarki musi by¢ zaprojektowana przez konstruktora budynku i nie wchodzi w
zakres projektu mechaniki sceny. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowana elementow
dodatkowych do montazu poszczegolnych urzadzen do podkonstrukcji a w  szczegoélnosci kot
przewojowych oraz wykonania wymaganej dokumentacji warsztatowej] w tym wszystkich
wymaganych obliczen konstrukcyjnych. Prad elektryczny do aparatdéw umieszczanych na ruchomym
ruszcie dostarczany jest za posrednictwem zwijacza kablowego wykonanego w kolorze czarnym. W
celu ograniczenia ilosci bebnoéw kablowych sygnat sterujacy inteligentnymi urzadzeniami
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o$wietleniowymi przesylany jest po linii zasilajacej urzadzenia na kracie. Na kratownicy rusztu jest
umieszczony w sposob trwaty napis informujacy o udzwigu.

Podstawowe dane techniczne ruchomych rusztow:

e udzwig calkowity — 2350 kg (roztozone rownomiernie);

e udzwig uzytkowy - 2100 kg (roztozone rownomiernie);

e predkos¢ max. - 0,05 m/s (regulowana);

e  wysokos¢ podnoszenia - 4,5 m;

e moc silnika — 2,2 kW / 1400 obr/min’

e wymiary rusztu dt. = 8m, szer. = 2 m, wykonany z rury: ¥48,3 x 5,0mm

e ruszt malowany na kolor czarny mat.

I1.3.5. OKkotarowanie

Okotarowanie sktada si¢ z (wymiary zgodne z dokumentacja rysunkowa):

e kurtyna gldwna z napgdem elektrycznym — 1 szt.
e kurtyna horyzontowa z napgdem elektrycznym — 1 szt.

e kulisy z mechanizmem obrotowym — 6 kpl.

Materiat wykorzystany w elementach okotarowania to Alicante 100% Trevira CS, trudnopalny

(wg. DIN 4102B1; EN 13501-1 B-sl) o gramaturze ok. 520g/m2 i marszczeniu 100% (chyba, ze
zaznaczono inaczej). Kolor do ustalenia podczas realizacji (preferowany czarny).

I1.3.6. Kurtyna gléwna

Mechanizm zawieszony jest za pomoca wspornikow do sufitu przy oknie scenicznym, ma  naped
elektryczny. Sterowanie odbywa si¢ poprzez dedykowany silnik elektryczny. Kurtyna gtéwna
zamocowana do szyny gléwnej, jedno lub dwutorowej o wadze nie wigkszej niz Skg/mb. Szyna
wyposazona w rowki do mocowania elementow montazowych. W celu ochrony liny jej prowadzenie
odbywa si¢ wewnatrz szyny a elementy toczne sa lozyskowane i1 powlekane materiatem
zwickszajacym poslizg. Wozki toczne wyposazone w zderzaki gumowe. W celu zapobiezenia
oslabiania materiatu kurtyny rozsuwanie odbywa si¢ za pomocg wozkoéw napedowych oraz tasmy lub
linki ciagnacej rozpigtej miedzy wozkami. Zakladka materialu na $rodku szyny realizowany jest przez
wozki napedowe 1 umozliwia ustawienie dtugosci zaktadu do max 2m. Materiat kurtyny zawieszony jest
do wozkow za pomoca karabinczykéw. Kurtyna posiada u gory wszyty pas tapicerski i nabite oka,
na dole wszyta kieszen umozliwiajacg obcigzenie kurtyny.

Podstawowe dane:

e  Szerokosé: ok. 10,00 m
e Wysokos¢: ok. 4,60 m
e Gramatura ok. 520g/rn2
e  Marszczenie: 100%

e Naped: elektryczny
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I1.3.7. Kurtyna horyzontowa

Mechanizm zawieszony do stropu nad sceng, wyposazony w naped elektryczny. Sterowanie
odbywa si¢ poprzez dedykowany silnik elektryczny. Kurtyna horyzontowa zamontowana do szyny
aluminiowe] jednotorowej o wadze nie wigkszej niz Skg/mb. Kurtyna posiada u goéry wszyty pas
tapicerski i nabite oka, na dole wszyta kieszen umozliwiajacg obciazenie kurtyny. Materiat zgodny z
materiatem kurtyny gtéwne;.

Podstawowe dane:

e Szerokos¢: ok. 10,00 m
e  Wysokos¢: ok. 4,6 m

e Gramatura ok. 520g/m2
e Marszczenie: 100%

e Naped: firankowy

I1.3.8. Staly reling pomocniczy nad tylng czescig sceny

Staty reling pomocniczy zawieszony do stropu nad scena, pomiedzy kurtyna horyzontu a tylna $ciana
sceny. Przeznaczony jest do zawieszenia elementow dekoracji lub dodatkowego horyzontu (tla) w
przypadku konieczno$ci powigkszenia sceny i rozsunigcia kurtyny horyzontowe;.

11.3.9. Kulisy

Kulisy (6 szt.) wykonane sa w postaci wspornikdéw obrotowych jednoramiennych montowanych
do sufitu sceny. Material kulis Alicante 100% Trevira CS, trudnopalny (wg. DIN 4102B1; EN 13501-
1 B-sl) o gramaturze ok. 520g/m2 i marszczeniu 60% (chyba, ze zaznaczono inaczej). Materiat kulis
mocowany do wspornikow kulisowych za posrednictwem trokow. Kolor do ustalenia podczas
realizacji (preferowany czarny). Mechanizm obrotu wspornikow powinien by¢ tozyskowany §lizgowo
bez konieczno$ci smarowania.

Podstawowe dane:
e Szeroko$¢: ok.1,50 m
e  Wysokos$¢: ok. 4,60 m
e Gramatura ok. 520g/m2

e Marszczenie: 60%

o Jlosc: 6 szt.

11.3.10. Wieze oswietleniowe na Scianach widowni

Wieza oswietleniowa widowni wykonana na bazie kratownicy aluminiowej w standardzie
QUATRO290 (rura nos$na fi50x3mm, wysokos¢ 2m) w kolorze czarnym. Montaz na obu bocznych
$cianach widowni wg rysunku M-01
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I1.3.11. Wieze o$wietleniowe — portalowe.

Wieza os$wietleniowa - portalowa wykonana na bazie kratownicy aluminiowej w standardzie
QUATRO290 (rura nosna fi5S0x3mm, wysokos¢ 2m) w kolorze czarnym. Montaz na bocznych $cianach
sceny, przy $cianie portalowej wg rysunku M-01

11.3.12. Bilans mocy mechanika

Moc obliczono na podstawie mocy znamionowej wciggarek linowych. Pi moc
zainstalowana = 9 kW

Zaktada si¢ jednoczesna pracg 2 wciagarek z silnikami o najwigkszej mocy Ps moc szczytowa
=44 kW

I1.3.13. Ukladu sterowania.

Uktad sterowania zasilany jest z instalacji budynku przy uzyciu szafy zasilajgco — sterowniczej.
Wszystkie urzadzenia mechaniki sceny sterowane sa z jednego mobilnego pulpitu sterowniczego
wyposazonego w eckran dotykowy typu Touchpad. Pulpit podiagczony jest kablem o dlugosci
minimum 10 m do gniazda typu Harting umieszczonego na S$cianie sceny. Miejsce montazu
gniazda ustali¢ podczas realizacji. Pulpit sterujacy pozwala na sterowanie jednym Ilub grupg
urzadzen oraz wybor ich kierunku ruchu. Poszczegodlne urzadzenia wyposazone s3 falownik w uktadzie
zasilajaco-sterujgcym, ktory zapewnia tagodny start/zatrzymanie oraz plynng regulacje predkosci.
Uktad sterowania zapewnia ptynna regulacje predkosci. Kazde urzadzenie wyposazone jest w
wytacznik krancowy zabezpieczajacy przed uderzeniem w podloge lub sufit sali. Uktad zasilania
posiada odpowiednie zabezpieczenia elektryczne. Kable zasilajace oraz sterujgce umieszczone sg w
korytach kablowych w sposob zapewniajacy ich bezpieczna prace oraz zabezpieczajacy przed
przecieraniem si¢ 1 zakloceniami elektromagnetycznymi. Szafa sterownicza zamontowana w
pomieszczeniu Zaplecza operatora. Pulpit sterujacy posiada wylacznik awaryjny STOP. Nalezy
przewidzie¢ zamontowanie dodatkowego wylacznika awaryjnego STOP w obrebie sali.

I1.3.14. Pulpit sterowniczy - cechy podstawowe:

e mozliwos¢ intuicyjnej konfiguracji panelu gtéwnego

e poszczegblne urzadzenia ktore majg by¢ uruchomione sg wybierane z menu, nastgpnie
wybrany jest kierunek ruchu kierunek ruchu i predkos¢;

e wizualizacja podstawowych parametrow pracy: predkos¢ jazdy, potozenie wylacznikow
krancowych, aktualny pobor pradu, biezace potozenie.

e wielopoziomowy system dostgpu: operator, serwis, rejestracja zdarzen;

e zabezpieczenie przed uzyciem systemu przez osoby nieupowaznione

e wszystkie menu, opisy, alarmy systemu sterowania wyswietlane w jezyku polskim, z
mozliwoscia przelaczenia na jezyk angielski i ukrainski.

e pulpit wykonany w wersji mobilnej z kablem 10 metrowym w celu swobodnego poruszania
si¢ po scenie.
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I1.4. Bezpieczenstwo:

e uklad sterowania winien spetnia¢ wymogi SIL3 oraz BGV Cl1

e aby zapewniC stabilng prace napgdow elektrycznych sceny nalezy dostosowac urzadzenia
regulacyjne do parametrow rozruchowych silnikow elektrycznych. Regulacja wspotpracy
falownikow 1 czesci elektrycznej napedoéw z ich elementami mechanicznymi, dostosowanie
parametrow uktadu elektrycznego napgedow do funkcji urzadzen;

e zatrzymanie awaryjne nastgpuje poprzez wcisnigcie wytacznikow STOP;

e mozliwos¢ sterowania hamulcami zgodnie z Dyrektywa Maszynowa.

e sterowania urzadzen wyposazone w podwojny system wylacznikow krancowych
(wylaczniki robocze i1 awaryjne): maksymalny i minimalny poziom jaki moze osiagna¢ kazde
z urzadzen okresla¢ beda wytaczniki krancowe.

IL.S.  Normy, Oznaczenia i Powigzane Przepisy
I1.5.1. Opis

Obowiazkiem wykonawcOw jest zabezpieczenie, aby wszelkie prace do wykonania oraz stosowane
materiaty 1 technologie wykonywania robot zgodne byly ze wszystkimi obowigzujacymi na Polski
normami, standardami oraz przepisami.

Wytyczne, normy i dokumenty odniesienia zacytowane w tej specyfikacji odnosza si¢ do catego zakresu
zawartych prac z tg samg moca.

Normy, przepisy oraz powigzane dokumenty zastosowane w niniejszym opracowaniu Polskie Normy
Budowlane:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. z 2010 r nr 121, poz. 809; z p.

zmianami.

2. Ustawa z dnia 21.05.2010 roku o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o

systemie oceny zgodnosci Dz. U.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 roku w sprawie sposobu

deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. z 2004 roku nr 198 poz. 2041 wraz z przepisami pochodnymi

4. Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki z dnia  17.09.1999 roku w  sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. z 1999 roku nr

80 poz. 912.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2010 roku, zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.

U. nr 239, poz. 1597.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 rozporzadzenie w  sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 109, poz. 1156.

I1.5.2. Normy dodatkowe dla ukladu sterowania:

e Dyrektywa LVD - 2006 95 WE,
e Dyrektywa EMC - 2004 108 WE,

e PN-EN 60204-1:2006 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Czes¢
1: Wymagania ogdlne (oryg.)
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e EN 61000-6-2 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Czgé¢ 6-2: Normy
e ogolne. Odpornos¢ w srodowiskach przemystowych (IEC61000-6-2:2005).
e EN 61000-6-4 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Czgé¢ 6-4: Normy

e ogolne. Norma emisji w srodowiskach przemystowych
(IEC/CISPR/H/99/CDV:2005).

e PN-EN 62061:2008 Bezpieczenstwo maszyn. Bezpieczenstwo funkcjonalne elektrycznych,
elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemow sterowania zwigzanych z
bezpieczenstwem

e PN-EN ISO 12100-1:2005/Ap1:2006 Bezpieczenstwo maszyn. Pojecia
podstawowe, ogolne zasady projektowania. Czg$¢ 1: Podstawowa terminologia, metodyka

e EN ISO 12100-2 Maszyny. Bezpieczenstwo. Pojecia podstawowe, ogolne zasady
projektowania. Czegs¢ 2: Zasady techniczne. (ISO 12100-2:2003).

e [EC 60439-1:1999 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 1: Zestawy
badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.

e ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow bezpieczenstwa

I1.5.3. Polskie normy i przepisy dot. ochrony przeciwpozarowej

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 k technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami.].
2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej.109, poz. 719 ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24,07.2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia W wode oraz drog pozarowych. (Dz.U, Nr
124/2009 poz. 103

3. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporno$ci ogniowej
elementow konstrukcji budowlanych.

4. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

5. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

6. PN-N-01256/04:1992 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe.

7. PN-N-01256/05:1998 Znaki bezpieczefstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

8. PN-1EC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogol

9. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie
gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

10. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Cze$¢ 5:
Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego, Arkusz 56: Instalacje bezpieczenstwa.

11. PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.
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12.

PN-EN 671-2:1999 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty

wewngtrzne z wezem plasko sktadanym.

13.
14.

PN-EN 60849:2001 Dzwigckowe systemy ostrzegawcze.

Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow

zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos$¢ ogniowa.

15.

PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ci techniczne

dotyczace systemow roznicowania cisnien. Zestawy urzadzen.

16.
17.
18.

PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie
PKN-CEN/TS 54-14: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

19.

PN-EN 12845 Stale  urzadzenia gasnicze. Automatyczne urzadzenia

tryskaczowe Projektowanie, instalowanie i konserwacja.

Normy niemieckie powinny zosta¢ stosowane Deutsches Institut for Normung e.V. kiedy brak
polskich odpowiednikow. We wszystkich przypadkach najsurowsze warunki powinny by¢ spetnione
w trakcie wykonywania prac. We wszystkich przypadkach najsurowsze warunki powinny by¢

spelnione w trakcie wykonywania prac.

I1.6. Ogdlne warunki i zalecania:

I1.6.1. Obowiazki i prawa Wykonawcy:

Przed przystapieniem do wykonania prac a w szczegdlnosci konstrukcji mechanicznych
sprawdzi¢ w  naturze wymiary  podkonstrukcji  stalowych oraz  elementow
zelbetowych/murowanych budynku.

Przygotowa¢ dokumentacj¢ warsztatowga zgodnie projektem oraz =~ wymaganiami
obowiazujacych przepisow prawa, w szczegélnosci Dyrektywy Maszynowe;.

Konstrukcje wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacja (minimalizowaé prace spawalnicze na
budowie do absolutnego minimum).

Malowa¢ elementy farba podktadowa antykorozyjng i nawierzchniowa.

Unika¢ wiercenia w istniejacych konstrukcjach stalowych, nalezy montowac urzadzenia
na zacisk.

Montaz powinna przeprowadza¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia (jezeli jest to
wymagane prawem), przeszkolona przez producenta lub pod nadzorem osoby posiadajacej
takie przeszkolenie oraz doswiadczenie w podobnych realizacjach.

Po montazu wykona¢ odpowiednie proby obcigzeniowe.

Zapewni¢ od producenta atest (zaswiadczenie, o jakoSci)

Przyjgcie materiatdéw i wyrobow na budowe musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem sporzadzonym pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca musi ubezpieczy¢ na swdj koszt roboty dotyczace montazu, regulacji urzadzen
wyposazenia technologicznego w zakresie zgodnym z postanowieniami zawieranej Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole robot i czynnosci jakie beda
przeprowadzone podczas dostawy 1 odbioru 1 montazu urzadzen wyposazenia
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technologicznego.

e Wykonawca reprezentowany przez Kierownika Robdt zobowigzany jest przed
przystapieniem do prac dotyczacych lokalizacji, montazu urzadzen technologicznych
uzgodni¢ je z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

e Wykonawce obowigzuja przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, a w szczegodlnosci:

O Przestrzeganie przepisow ustawy prawo budowlane oraz
obowigzujacych na jej podstawie przepisow wykonawczych;

O Przestrzeganie przepisow BHP dotyczacych robot budowlanych oraz
montazowych;

O Przestrzeganie przepisow ppoz.;

11.6.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonanie i montaz powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszcza si¢ odstepstwa
od projektu pod warunkiem przedstawienia ich do akceptacji nadzorowi technicznemu oraz
bezwzglednie po uzgodnieniu z projektantem. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
uzytkownikowi trzech kompletow dokumentacji technicznej. Dokumentacja musi zawiera¢ kompletne
instrukcje obstugi urzadzen (w jezyku polskim), atesty jakosci wyrobow i zastosowanych materiatow
w urzadzeniu oraz kopie certyfikatow i gwarancji.

IL.7. 7.0 Wyposazenie dodatkowe

Opracowanie obejmuje wykaz wyposazenia niezbednego dla uzupetienia urzadzen technologii
sceny na potrzeby roznych widowisk. Materialy, narzedzia i osprz¢t bedg pomocne dla ulatwienia
organizacji przedstawien a takze zaladunku, transportu wewngtrznego, ustawienia oraz podigczenia
urzadzen dla potrzeb wigkszosci przedstawien w celu ograniczenia konieczno$ci wypozyczania
dodatkowego wyposazenia.

Projektowat:

mgr inz. Robert Bgben
nr upr. PDK/0191/POOE/06
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II1. Przykladowe zestawienie materialéw:

Zestawienie materialow

L.p. | Nazwa
Instalacja SSWiN
| Centrala alarmowa CSSP, modul GSM z anteng , syntezer mowy, akumulator 2x18Ah/12V
(lub rownowazny), 1x ekspander 8 wejsciowy, obudowa
2 | Dualna czujka ruchu PIR
3 |Klawiatura LCD — manipulator kodowy + obudowa metalowa klawiatury
4 | Sygnalizator akustyczny wewnetrzny
5 | Sygnalizator zewngtrzny
6 | Zasilacz 230/12V w obudowie, akumulator 7Ah/12V (lub réwnowazny)
7 | Ekspander 8 wejs¢ w obudowie
8 | Kabel potaczenia linii dozorowych YTKSY 3x2x0,5mm?2
9 | Kabel podlaczenia manipulatoréw kodowych: YTKSY 5x2x0,5mm?
10 | Kabel potacznia magistrali RS-485
11 |kabel zasilajacy zasilacze YDYzo 3x1,5mm?2
Instalacja przyzywowa
1 |Przycisk pociggowy p/t
2 | Kasownik p/t
3 | Lampka z buczkiem p/t
4 | Transformator 230/12 — montaz w puszce fi60
5 | Przewdéd OMY 3x1,5mm2
6 |Przewdd YTKSY 3x2x0,5mm?2

Instalacja gniazd zasilajacych

1

gniazdo pojedyncze 230V 16A/Z

gniazdo podwojne 230V 16A/Z




3 | gniazdo 230V 16A/Z z ochrong IP44
4 | gniazdo sitowe 400V 16A/Z 1P44 n/t z roztacznikiem
gniazdo sitowe 400V 32A/Z 1P44 n/t z roztgcznikiem
5 | punkt elektryczno - logiczny: 3x gniazdo 230V DATA)
6 |punkt elektryczno - logiczny w puszce podtogowe;j: 3x gniazdo 230V DATA)
7 | punkt elektryczno - logiczny w puszce $ciennej: 2x gniazdo 230V DATA)
11 |Przewdd YDY 3x2,5mm?
12 | Przewdd YDYzo 5x2,5 mm?

Instalacja komputerowa i telefoniczna

1 | Punkt dostepu bezprzewodowego - 802.11a/b/g/n

2 | punkt elektryczno-logiczny (podwdjne gniazdo RJ-45 kat. 6A)
3 | Punkt telefoniczny (pojedyncze gniazdo RJ-45 kat. 6A)

4 | Przewod S/FTP 4x2x0,5 LSZH kat.6A

5 | Rura HDPEt 40/3,7

6 |Kabel swiattowodowy jednomodowy 12j 9/125

8 | Gtowny punkt dystrybucyjny GPD wg. projektu

Instalacja audio-video

1

Kolumna szerokopasmowa Line Array

2 | Kolumna niskotonowa
Przewody glosnikowe do systemu naglo$nieniowego wraz ze ztaczeniami
— 25 metréw kabel glosnikowy 8 x 4.0 mm?, Neutrik 1 x NL8 - 4 x NL4
3 — 15 metréw kabel glosnikowy 8 x 4.0 mm?, Neutrik 1 x NL8 - 4 x NL4
— 25 metrow kabel glosnikowy 8 x 4.0 mm?, Neutrik 1 x NL4 - 1 x NL4
— 15 metréw kabel glosnikowy 8 x 4.0 mm?, Neutrik 1 x NL4 - 1 x NL4
4 | Zespot Regulatoréw DIMMER
5 | Ekran horyzontowy do projektora

Szafa rack




7 | Zestaw bezprzewodowego mikrofonu dorgcznego
8 |Jednostka centralna systemu sterowania,
9 | Przylacze $cienne audio
10 | Ekran projekcyjny kinowy
11 | Ekran projekcyjny konferencyjny
12 | Projektor konferencyjny
Instalacja CCTV
1 | kamera IP wewnetrzna koputkowa
) Zewnetrzna kamera IP dualna typu bullet HD 720p zintegrowana z promiennikiem
podczerwieni
3 | Rejestrator IP CCTV w GPD + 4 dyski po 4TB
4 | Switch pod CCTV w GPD
5 | Stacja robocza dla monitoringu
6 | przewdd S/FTP 4x2x0,5 LSZH kat.6A

Instalacja oSwietleniowa

1 | Oprawa o$wietleniowa $wietlowkowa ozn. L1
2 | Oprawa oswietleniowa ozn. .2
3 | Oprawa o$wietleniowa ozn. L3
4 | Oprawa o$wietleniowa ozn. L4
5 | Oprawa o$wietleniowa ozn. L5
6 |Oprawa o$wietleniowa ozn. L6
7 | Oprawa oswietleniowa ozn. L7
8 | Oprawa oswietleniowa ozn. L8
9 | Oprawa o$wietleniowa ozn. L9
10 | Oprawa oswietleniowa ozn. L10
11 | Oprawa oswietleniowa ozn. L11
12 | Oprawa o$wietleniowa ozn. L12




13 | Oprawa oswietleniowa ozn. L13
14 | Oprawa o$wietleniowa ozn. L14
15 | Oprawa o$wietleniowa ozn. L15
16 | Oprawa oswietleniowa ozn. L16
17 | Oprawa o$wietleniowa ozn. L17
18 | Oprawa o$wietleniowa ozn. L18
19 |Oprawa o$w. awaryjnego AW1
20 | Oprawa o$w. awaryjnego AW?2
21 | Oprawa o$w. awaryjnego AW3
22 | Oprawa o$w. awaryjnego AW4c [spec;j. do niskich temp.]
23 | Oprawa o$w. awaryjnego AWS5
24 | Oprawa o$w. ewakuacyjnego EW1
25 | Oprawa osw. ewakuacyjnego EWla
26 | Oprawa osw. ewakuacyjnego EW2
27 s .
Wypust oswietleniowy
28 . .
Przycisk monostabilny p/t
29 . . .
Przycisk monostabilny dali p/t
30 . . .
Przycisk monostabilny podwojny p/t
31 - .
Lacznik jednobiegunowy p/t
32 . .
Lacznik jednobiegunowy P44 p/t
33 . . . .
Lacznik jednobiegunowy swiecznikowy p/t
34 Lacznik jednobiegunowy $wiecznikowy P44 p/t
35 . .
Lacznik podwdjny schodowy p/t
36 Lacznik schodowy
37

Przewod YDYzo 2x1,5mm?




38 Przewdd YDYzo 3x1,5mm?

39 | przewéd YDYz0 4x1 ,5mm?

System kontroli opraw awaryjnych

1 | Centrala systemu kontroli opraw awaryjnych

2 | Przewod YDYzZo 2x1,5mm2

3 | Drobne elementy montazowe

WLZ

1 |Przewéd LgY 1x16mm?

Przew6d LgY 1x50mm?

2 |Przewéd LgY 1x6mm?

3 |Kabel YKXS 5x6,0mm?>

4 |Kabel YKSXS 5x10mm?

5 |Kabel YKSXS 5x16mm?

6 |Kabel YKSXS 5x35mm?

Instalacja TV

1 | Telewizor 40” z obudowa do zastosowan zewnetrznych

2 | Telewizor 50”

3 | Kabel HDMI 30m

4 |Kabel HDMI 15m

5 | Punkt telewizyjny

6 | Gniazdo HDMI

Tablica elektryczna glowna: TG — wyposazenie wg. projektu

Tablica odbiorow scenicznych: TS — wyposazenie wg. projektu

Tablica wentylacji: TW — wyposazenie wg. projektu

Tablica odbioréow technologicznych: ROT

Tablica zasilajaco-sterownicza napedéw mechaniki sceny: RMS — wyposazenie wg. projektu




Glowny punkt dystrybucyjny GPD - wyposazenie wg. projektu

SYSTEM OSWIETLENIA SCENY oraz dodatkowe wyposazenie

1 |Pulpit sterowniczy

2 | Rozdzielacz sygnatu DMX — Splitter
3 | Sterownik DMX

4 | Reflektor typu PC 1000W

5 | Reflektor profilowy 15-30 stopni

6 | Reflektor profilowy 25-50 stopni

7 |Ruchoma glowa typu WASH

8 | Ruchoma gtowa typu WASH

9 | Ruchoma gtowa typu BEAM.

10 | Ruchoma gtowa- reflektor Profilowy LED
11 |Naswietlacz asymetryczny typu LED
12 | Rami¢ montazowe relektora

13 | System sterowania o$wietleniem technologicznym sceny i widowni
14 | Wysiegnik

15 | Stolik do konsoli

16 | Uchwyt do projektorow

17 | Stojak do monitora

18 | Wyposazenie orkiestry

19 | Wyposazenie dyrygenta

20 | Podesty choru

21 |Lampowy wzmacniacz gitarowy

22 | Wzmacniacz basowy

23

Powermikser




24 | Kolumna glosnikowa

25 | Monitor aktywny

26 | Mikser wideo

27 | Mikrofon bezprzewodowy nagtowny
28 | Mikrofon powierzchni graniczne
29 | Mikrofon dynamiczny

30 | Mikrofon do skrzypiec

31 | Mikrofon do kontrabasu

32 | Mikrofon do akordeonu (klawisze)
33 | Mikrofon do akordeonu (bas)

34 | Mikrofon powierzchniowy

35 | Zestaw mikrofonow stereo

36 | Laptop

37 | Przedtuzacz bebnowy

38 | Statyw mikrofonowy

39 | Aparat fotograficzny z obiektywem

40 | Bezprzewodowy BOOMBOX

41 |kolumna szerokopasmowa Line Array

42 | Wzmacniacz czterokanatlowy

43 | Rama montazowa do zestawow glosnikowych
44 | Konsoleta cyfrowa foniczna

45 | Mix rack cyfrowej konsolety fonicznej

46 | Wozek transportowy

47 | Pokrowiec do zestawow niskotonowych

48

Skrzynia transportowa na sterownik cyfrowej konsolety fonicznej




49 | Skrzynia transportowa na mix rack

50 | Skrzynia transportowa do wzmacniaczy

51 |spliter analogowy 64-kanatowy

52 | przewo6d mikrofonowy ztacza Neutrik

53 | Przewod taczacy konsolete z mix rackiem

54 | Wyciagnik reczny zestawu kolumn 1000k

Mechanika sceny

1 | Mechanika kurtyny

2 | Kurtyna — materiat

3 | Most o$wietleniowy nad widownia

4 | Ruchomy ruszt nad sceng

5 | Wieza o$wietleniowa

6 | Mechanika horyzontu

7 |Reling na tylnej $cianie widowni

8 |Horyzont

9 | Dodatkowy reling staty horyzontu

10 | Elementy mocujace kulisy

11 |Kulisa

12 | Pulpit sterujacy wciggarkami nad sceng i widownig




