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 OZNACZONE POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH PROJEKTUJE SIĘ ODCZYSZCZENIE I LAKIEROWANIE PARKIETU;

PO WYKONANIU REMONTU NALEŻY POMALOWAĆ POMIESZCZENIA;NA PARAPETACH NOWE NAKŁADKI

*

*

SCHEMAT PRZEKROJU SUFITU PODWIESZONEGO
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AW1

AW1

AW1

AW1

AW3

EW1

Łączniki i sterowanie:

- przycisk monostabilny, p/t

- wyłącznik jednobiegunowy, p/t

- wyłącznik dwubiegunowy p/t

LEGENDA

L7 - oprawa LED nastropowa, strumień świetlny nie mniejszy niż3050lm,

   wydajność świetlna nie mniejsz niż 127lm/W, CRI>80, IP65

L8 - oprawa LED nastropowa, strumień świetlny nie mniejszy niż 6050lm,

   wydajność świetlna nie mniejsz niż 128lm/W, CRI>80, IP20

L9 - oprawa LED wpuszczana, strumień świetlny nie mniejszy niż 3750lm,

   wydajność świetlna nie mniejsz niż 107m/W, CRI>80, IP40

L11 - oprawa LED nastopowa (tuba), strumień świetlny nie mniejszy niż 1300lm,

   wydajność świetlna nie mniejsz niż 108lm/W, CRI>80, IP20 wyposażona w moduł Dali

AW1 - oprawa awaryjna LED, optyka dookólna, strumień świetlny nie mniejszy niż 110lm - montaż nastropowy

AW3 - oprawa awaryjna LED, optyka dookólna, strumień świetlny nie mniejszy niż 200lm - montaż nastropowy

EW1 - oprawa ewakuacyjna jednostronna LED 1W, 1h, montaż nt, sposób testowania AT
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RG1/61 RG1/61

RG1/60

RG1/60
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RG1/63

RG1/63

RG1/63

RG1/63

RG1/63

RG1/64

C2.13

C2.14

C2.15

C2.16

C2.17

C2.18

GPD

CSSWiN

LEGENDA - rozdzielnie elektryczne/szafy teleinformatyczne:

ZK3 - złącze kablowe ZK3

RG - tablica elektryczna główna budynku

TK - tablica kotłowni

TS - tablica odbiorów scenicznych

TG - tablica gazeta

TP - tablica projektora

TW - tablica wentylacji

ROT - tablica odbiorów technologicznych

RMS - tablica zasilajaco-sterownicza napędów

  mechaniki sceny

PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

GPD - główny punkt dystrybucyjny

CSSWIN/CKD - centrala systemu włamania i napadu

 +centrala kontroli dostępu

ist. TG+TP

ROT

RMS
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