
Klimatyzator ścienny

Klimatyzator ścienny

Agregat freonowy

230V 1 50 HZ

Pobór mocy 1,7 kW

Max pobór prądu 11,5A

Agregat freonowy

230V 1 50 HZ

Pobór mocy 1,7 kW

Max pobór prądu 11,5A
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Legenda - instalacje elektryczne ogólne:
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- gniazdo siłowe 230V 10A/Z p/t

- podwójne gniazdo siłowe 230V 10A/Z p/t

- pojedyncze gniazdo siłowe 230V 10A/Z IP44 p/t

- gniazdo siłowe 400V 16A/Z IP44 n/t z rozłącznikiem

PEL

- punkt elektryczno - logiczny: 3x gniazdo 230V DATA;

2x wymienne gniazdo 1xRJ-45 kat.6A

L

- gniazdo siłowe 230V 10A/Z p/t zasilanie lodówki
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32A

- gniazdo siłowe 400V 32A/Z IP44 n/t z rozłącznikiem

PEL
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  - wypust trójfazowy

  - wypust jednofazowy
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Zaplecze operatora
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proj. zamurowanie okien

proj. okładzina krzywizny łuku sali kinowo-teatralnej

 nowa posadzka z płytek gresowych

istn. wyłaz

na strych

należy

powiększyć

wys.1,6m

ściany odbijające, ruszt stalowy wypełniony

wełną min. gr.5cm, tynk gładki,

farba w kolorze ciemnoczerwonym,

trudnościeralna

uskok sufitu

podwieszonego

uskok sufitu

podwieszonego

uskok sufitu

podwieszonego

ściany odbijające, ruszt stalowy wypełniony

wełną min. gr.5cm, tynk gładki,

farba w kolorze ciemnoczerwonym,

trudnościeralna

reling oświetleniowy

pustka nad salą

dach nad sceną
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 OZNACZONE POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH PROJEKTUJE SIĘ ODCZYSZCZENIE I LAKIEROWANIE PARKIETU;

PO WYKONANIU REMONTU NALEŻY POMALOWAĆ POMIESZCZENIA;NA PARAPETACH NOWE NAKŁADKI

*

*

SCHEMAT PRZEKROJU SUFITU PODWIESZONEGO

GPD

CSSWiN

LEGENDA - rozdzielnie elektryczne/szafy teleinformatyczne:

ZK3 - złącze kablowe ZK3

RG - tablica elektryczna główna budynku

TK - tablica kotłowni

TS - tablica odbiorów scenicznych

TG - tablica gazeta

TP - tablica projektora

TW - tablica wentylacji

ROT - tablica odbiorów technologicznych

RMS - tablica zasilajaco-sterownicza napędów

  mechaniki sceny

PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu

GPD - główny punkt dystrybucyjny

CSSWIN/CKD - centrala systemu włamania i napadu

 +centrala kontroli dostępu

ist. TG+TP

ROT

RMS
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