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Opis do projektu konstrukcji

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Projekt architektoniczno-budowlany.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie cz¢$ci konstrukcyjnej wykonawcze;j.

3 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

3.1. SCIANA ZELBETOWA FUNDAMENTOWA SCHODOW I POCHYLNI:
Zaprojektowano $ciang fundamentowa zelbetowa schodéw 1 pochylni z betonu C16/20(B20),
zbrojona pretami pionowo #10co 15cm i poziomo #10 co 25cm. Grubos$¢ Sciany 25cm.
Otulina 5Scm. Gleboko$¢ posadowienia Sciany 120cm. Wysokos¢ powyzej terenu 80cm.
Sciang zakonczy¢ wiencem o wymiarach 25x25¢m, zbrojenie wienca: 4#12, strzemiona ¢ 6¢o
30cm.

3.2. Zamurowania Scian, drzwi i okien.

a) Zamurowanie okna przy nadprozu NS1 nalezy wykona¢ za pomoca

cegly petnej z przewiazaniem z istniejacym murem o grubosci takiej jak §ciana istniejaca na
zaprawie cementowej klasy MS.

b) Pozostate zamurowania $cian, drzwi 1 okien nalezy wykona¢ z bloczka siporeks k1.600 na
zaprawie klejowej o grubosci takiej jak $ciana istniejaca.

3.3. Nadproza stalowe nad wykuciami otworéw w $cianach nosnych:

Wykucia w $cianach no$nych nalezy wzmocni¢ za pomoca ksztaltownikéw stalowych ze stali
St3S. Szczegdlowy sposdb wzmocnienia pokazano na rysunkach wykonawczych.

UWAGA: Do spodu ceownikéw nalezy przyspawa¢é plaskowniki o0 wym. 5x100x450mm
w rozstawie co S0cm spoing pachwinowg o gr. 3mm na calym obwodzie styku
elementow.

3.4. Podkonstrukcja pod projektowane wyciagarki i urzadzenia towarzyszace

BS1-BS8 - belka stalowa podkonstrukeji - 2x ceownik C50 polaczony stopkami do siebie (w
skrzynke). Potaczenie ceownikdéw nalezy wykonac jako doczotowe o gr. 5 mm na di. 10cm co
30cm. Stal: St3S, Elektrody: ER146.

Potaczenie belek podkonstrukcji z istniejacymi belkami stalowymi pokazano na rys. wyk.

UWAGI:
- Przed wykonaniem polgczen spawanych belek BS1-BS8, nalezy glowne belki stalowe
podsteplowac.

- Belki glowne nalezy w miejscu oparcia belek BS1-BS8 oczysci¢ z zaprawy i siatki, a po
wykonaniu polaczenia spawanego, polaczenia pomalowac farbo rdzochronng.

-Jezeli okaze si¢ ze belki BS1-BS8 kolidujg ze Sciagiem zabezpieczajacym belki glowne
przed zwichrzeniam nalezy $ciag odcia¢ od belki gldwnej i przyspawa¢ do belki BS1-BS8

- Wykonanie polaczen pomi¢dzy belkami podkonstrukcji BS1-BS8,
a wyciagarkami i urzadzeniami towarzyszacymi nalezy wykonaé¢ wg opisu producenta.

- Przed wykonaniem otworow na przejscie lin wyciagarek nalezy sprawdzi¢ czy otwor
nie trafia na pret zbrojeniowy plyty korytkowe;j.



- Dopuszczalna Srednica otwordw na przejscie lin wyciagarek to Scm

3.5. Otwor nad sceng

W miejscu wykutych plytek korytkowych nalezy wykona¢ skrzynke z krawedziakow
63x250mm. Od spodu wykonczy¢ ptyta g-k a od gory sklejka. W $rodku nalezy utozy¢ 25cm
welny mineralne;.
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