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Uwagi do projektu:
1. Wszystkie wymiary sprawdzi ¢ na budowie przed przystgpieniem do prac;
2. Wszystkie wymiary podano w cm.;
3. Podczas wykonywania prac maksymalnie ograniczy ¢ prace spawalnicze;
- weciagarka sceniczna watowa bebnowa 4/6 linowa - wg opisu do projektu;
4. Urzadzenie wyposazone w:

- beben linowy o rowkach linowych nacietych wg linii Srubowej z zabezpieczeniem
przeciwko spadnigciu lin (niedopuszczalne jest stosowanie wciggarek w ktorych
nastepuje nawiniecie liny na line);

- lina nosna wykonanna zgodnie z PN-69/M-80208, wsp. bezpiecze nstwa > 10;

- podwdjne zabezpieczenie przed niekontrolowanym ruchem;

- wytgcznik krancowy, mechaniczny wposiadajacy certyfikat zgodnony z przepisami
teatralnymi (DGUV V17);

5. Most oswietleniowy:
- trawers aluminiowy TRI290 w kolorze czarnym o d tugosci 8 m (rura nosna 50 mm)
wyposazony w instalacje do podtgczania oswietlenia oraz jeden beben kablowy
6. Ruszt nad scenag:
- Ruszt wykonany w postaci kratownicy spawanej z rur @48,3mm, Scianka 5 mm
malowany na kolor czarny mat;
7. Kurtyna:
- Kurtyna z napedem elektrycznym. Dwudzielna, d tugo$¢ 10 m, materiat kurtyny o
gramaturze ok. 520g, trudnopalny, drapowany 100%
8. Horyzont:
- Kurtyna horyzontowa z napedem firankowym. Dwudzielna, d tugos¢ 10 m, materiat
kurtyny o gramaturze ok. 520g, trudnopalny, drapowany 100%;
9. Kulisy:
- Kulisy z mechanizmem obrotowym (6 szt). Materia t kurtyny o gramaturze ok. 520g,
trudnopalny, drapowany 60%;
10. Sterowanie:
- centralny uktad sterowania;
- sterowanie wymuszone (tzn. podczas pracy urz gdzenia caty czas musi by¢
wigczony przycisk);

- system soft start/stop;

- pulpit sterujgcy z ekranem dotykowym;

- sterowanie jednym lub grup g urzadzen;

- regulacja predkosci za pomocg falownika;

Wazne:
Projekt mechaniki nie zawiera elementow podkonstrukcji koniecznej do mocowania
wciggarek oraz kot przewojowych, ktora jest po za zakresem projektu technologii sceny.
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